MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Powiat: goleniowski
m. Goleniow - 320402_4
obr. Golenidw 1 - 0001 dz. 94/1, 94/4, 94/7

Skala 1:500
Ukfad wspotrzednych: "2000-potudnik 15"
Poziom odniesienia wysokosci:  "Kronsztadt 86"

72-100 Goleniow, ul. | Brygady Legiondw 2/7
kom. 510 457 590, mail: karol.geomil@gmail.com

UStUGI GEODEZYJINE

GEOMIL
Karol Mil

(jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Mape do celéw projektowych wykonano metoda wektorowa

Kierownik roboty

Karol Mil
zakres uprawnieri 1
upr. nr 22947

podpis

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

WGK.6640.1016.2023

zgtoszonej w WGKIK w Goleniowie

Mape do celéw projektowych wykonano przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500 arkusz nr:

5.203.19.13.2.1, 5.203.19.13.1.4, 5.203.19.13.2.3
2. danych-branzowych czeSeiuzbrojeniapodaemnego———

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru
innych obiektdw wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: 520319.2.5063

Podlegajace ochronie na podst. art. 15,
art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jedn. z 2020r. poz. 276 z pdzn. zm. )

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Granice i numery dziatek ewidencyjnych:
wg danych WGKIK w Goleniowie z dnia: 25.04.2023r.
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