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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA "BASEN" O MOCY 146,625 kWp

ADRES:

NR DZIAtKI:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
NR OBREBU:

IDENTYFIKATOR DZIAtKI EWIDENCYJNEJ:

dz. nr 94/4, 15/5, obr. Goleniéw 1,
gm. Goleniéw, powiat goleniowski , woj. zachodniopomorskie

Goleniow

Goleniow 1

94/4, 15/5
320402_4.0001.94/4, 320402_4.0001.15/5

INWESTOR:

POWIAT GOLENIOWSKI / STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE
UL. DWVORCOWA 1, 72-100 GOLENIOW

KATEGORIA OBIEKTU:

urzadzen elektrycznych

2023

VIl
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
IMIE | NAZWISKO a
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH, OPRACOWANIA |OPRACOWANIA
PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Do projektowania bez Lipiec -
. ograniczen w specjalnosci y
(autor Paulina ) . . ARCHITEKTURA | wrzesien
ok dzk architektonicznej,
projektu) Przygodzka | . 8/7p01A/OKK/2015 2023
L. h Do projektowania bez Lipiec
mgr inz. arch. -
SPRAWDZIL.: 8 arc ograniczen w specjalnosci L,
Ewa Kuberska ) ) ) ARCHITEKTURA | wrzesien
architektonicznej, nr upr. 5023
19/ZPOIA/OKK/2017
upr. bud. nr 299/5z/83 Lipiec -
PROJEKTANT: Leon Zun w specjalnosci instalacyjno-|  INSTALACIJE wrzesien
inzynieryjnej w zakresie ELEKTRYCZNE
. . 2023
instalacji elektrycznych
Lipiec -
SPRAWDZIL: | inz. Stawomir | UPT-bud-nr65/64 e ack pee”
w specjalnosci instalacji i wrzesien
Sarosiek ELEKTRYCZNE
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A. DOKUMNETY DOLACZONE DO PROJEKTU

* Uprawnienia zawodowe: mgr inz. arch. Paulina Przygodzka

1ZBA :

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 6/ZPOIA/OKK/2015 Szczecin, dnia 24.06. 2015 .

DECYZJA nr 8/ZPOIA/OKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, Ze

Pani mgr inz. arch. Paulina Karolina Przygodzka

urodzona w dniu 16.01.1984 r. w Szczecinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zby Architektéw RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

; .
rosfaw Bondar Rajmyqf Bpfowski Maciej Furmanczyk  Marek Kosy Robert Rachuta

Przewodniczacy # ekretarz

Wi, ‘ é’g’ /;.7//” /] 72,

e
I

Otrzymuija:

1. arch. Paulina Karolina Przygodzka =
2. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego " T
3. Zachodniopomorska Okrggowa Rada Izby Architektow RP - ' o £
4.ala '

70-436 Szczecin, ul. Jagicllonska 93/4. Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio. pomorska@izbaarchitektow.pi
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598  http://zachodniopomorska.iarp.p!

‘
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* Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow:
mgr inz. arch. Paulina Przygodzka

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Paulina Karolina Przygodzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr BfZPOIASOKK/ 2015,

jest wpisana na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
ped numerem: ZP-0758.

Cztonek czynny od: 02-09-2015 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczrenia: 06-06-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP prrzesz:
Piotr Blazejewskl, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0758-88D9-2861-7D7Y-924C

Dane zawarte w niniejszym redwiadereniu mokna sprawdsié podajae nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internebowym Izby Architekide: wees. izbaarchitekiow.pl
lub kontakiujge sie bezpodrednio * whadciwg Okregawa Izba Architektdw RP.
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¢ Uprawnienia zawodowe: mgr inz. arch. Ewa Kuberska

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 7/ZPOIA/OKK/2015 Szczecin, dnia 27.12. 2017 r.

DECYZJA nr 19/ZPOIA/OKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz.1725 tekst jedn. ) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2017 r.
poz. 1529) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1257 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Ewa Agnieszka Kuberska
urodzona 06.12.1984 r. w Szczecinie

posiada odpowiednié wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajq do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiugujé Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski N farostaw Bondar  Rajmund Borowski  Maciej Furmanczyk Marek Kosy Robert Rachuta

Przewodniczgcy Sgkretarz
%@W

1. arch. Ewa Agnieszka Kuberska

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP
4.ala

70436 Szczecin, ul. Jagiellonska 93/4. Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: z‘éohqdqu‘.g&‘ulor’sika@izbaarchitcktow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 hitp://zachodniopomorska.iarp.pl
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Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow:
mgr inz. arch. Ewa Kuberska

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Agnieszka Kuberska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/ZPOIA/OKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0815.

Czlonek czynny od: 14-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0815-C5D2-133B-4286-42EA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Uprawnienia zawodowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej
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e Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Ja, nizej podpisany/a

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e Prawo budowlane.

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ,,BASEN”, O MOCY 146,625 kWp

dz. nr 94/4, 15/5, obr. Goleniow 1,
gm. Golenidw, powiat goleniowski , woj. zachodniopomorskie

Inwestor:

POWIAT GOLENIOWSKI / STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE
UL. DIWORCOWA 1

72-100 GOLENIOW

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020r. Poz. 1609t.;.), a doku-
mentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy/a odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

mgr inz. arch. Paulina Przygodzka | 8/ZPOIA/OKK/2015 |ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Ewa Kuberska 19/ZPOIA/OKK/2017 | ARCHITEKTURA
Leon Zun 299/5z/83 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
inz.Stawomir Sarosiek 65/64 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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B. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla

BUDOWA INSTALACIJI FOTOWOLTAICZNEJ ,BASEN”, O MOCY 146,625 kWp

dz. nr 94/4, 15/5, obr. Goleniow 1,
gm. Golenidw, powiat goleniowski , woj. zachodniopomorskie

Uwaga

Wszystkie proponowane techniczne rozwiqzania szczegdtowe nalezy dostosowac
do systemu przyjetego w wyniku postepowania przetargowego. Uzyte rozwiqzania muszq posiadac co najmniej
rownorzedne parametry i wtasnosci uzytkowe jak przyjete w projekcie rozwigzania przyktadowe.

Zatqczone do niniejszej dokumentacji karty katalogowe jak rowniez wystepujgce w opisie nazwy elementow i urzg-
dzen, nie sq wskazaniem konkretnego produktu, lecz stuzq wytqgcznie do skonfigurowania systemu i wykonania
niezbednych obliczen technicznych projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

1. Przedmiot i podstawa zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 146,625kWp za-
montowanej na trzech stalowych konstrukcjach wsporczych na dziatkach ewidencyjnych nr:94/4 i
15/5,0br. ewidencyjny Goleniéw 1, w Goleniowie.

Montaz instalacji modutéw fotowoltaicznych realizowany jest w ramach Programu Inwestycji Strategicz-
nych pod nazwa ,Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektdw uzytecznosci publicznej Starostwa
Powiatowego w Goleniowie”.

Podstawa opracowania:
e Obowiazujacy dla terenu MPZP
«  Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
e Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1 : 500;
¢ Badania techniczne gruntu;
¢ Koncepcja zagospodarowania terenu zaakceptowana przez Inwestora;
¢ Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych, przeznaczonych do rozbidrki.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Goleniowie , dz. nr 94/4 i 15/5. Na obszarze
opracowania znajdujg sie zabudowania szkoty ponadpodstawowej oraz zabudowania basenu krytego.
Przed budynkami znajdujg sie ciggi komunikacyjne do ruchu samochodowego i pieszego oraz zatoki par-
kingowe z parkowaniem prostopadtym i skosnym. W przypadku zatok z parkowaniem pod katem 45 °
droga manewrowa ma szerokos¢ 3,50 m.

Zakres opracowania obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy 146,625kWp zamonto-
wanej na trzech stalowych konstrukcjach wsporczych. Na terenie pod konstrukcje wsporcze znajdujg sie
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych oraz zielen niska, urzagdzona — trawa. Dojazdy i dojscia
do miejsc postojowych utwardzone.

Teren opracowania oswietlony jest za pomocg stupdw oswietleniowych
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Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki:
¢ Nie dotyczy

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Goleniowie , dz. nr 94/4 i 15/5. Na obszarze
opracowania znajdujg sie zabudowania szkoty ponadpodstawowej oraz zabudowania basenu krytego.
Przed budynkami znajdujg sie ciggi komunikacyjne do ruchu samochodowego i pieszego oraz zatoki par-
kingowe z parkowaniem prostopadtym i skosnym. W przypadku zatok z parkowaniem pod katem 45 °
droga manewrowa ma szerokos¢ 3,50 m.

Na terenie inwestycji, na obszarze parkingu, planuje sie wykonanie trzech (K1, K2 i K3)
odrebnych stalowych konstrukcji wsporczych, na ktdrych zostang umieszczone elementy instalacji
fotowoltaicznej.

Na konstrukcjach wsporczych: K1,K2 i K3 projektuje sie montaz 255sztuk wysokowydajnych
modutdw, o parametrach technicznych wskazanych w karcie katalogowej. Catkowita moc projektowanej
instalacji wyniesie 146,625 kWp.

Forma konstrukcji na stupach umozliwia wykorzystanie terenu pod instalacjg fotowoltaiczng na
dowolny cel, w tym przypadku bedg to istniejgce miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
Instalacja fotowoltaiczna zostanie umieszczona nad istniejgcymi miejscami postojowymi.

Wykonanie konstrukcji stalowej wraz z instalacjg fotowoltaiczng nie wptynie na zmiane liczby
miejsc postojowych na parkingu. Stupy na ktérych bedzie ustawiona konstrukcja zostaty rozplanowane
tak aby nie kolidowac z istniejgcymi miejscami parkingowymi, rozstawione zostang pomiedzy
poszczegdlnymi miejscami — szczegdty na zatgczonych rysunkach. Stupy wymagajg zastosowania barier
energochtonnych zabezpieczajacych przed uderzeniem pojazdem samochodowym.

Konstrukcja pod instalacje PV sktada sie z ram poprzecznych o rozpietosci podpédr 3,5m
rozstawionych w zaleznosci od typu konstrukcji co 3,6m lub 5,6m. Kat nachylenia rygla ramy poprzecznej
wynosi 100. Przekrycie konstrukcji z blachy trapezowej TRB 35 gr. 0.7mm usztywnia konstrukcje w
ptaszczyznie potaci i jest mocowana w kazdej fatdzie do ptatwi.

Aby utatwi¢ parkowanie na miejscach postojowych zlokalizowanych w obrebie planowanej
konstrukcji wsporczej K2, planuje sie poszerzy¢ istniejgce nawierzchnie do szerokosci 5,00 m. Wigze sie to
z koniecznoscig przesuniecia chodnika oraz podciecia skarpy z nadaniem jest pochylenia w zakresie
maksymalnym do 1:1. Ze wzgledu na duze pochylenie skarpy projektuje sie jej umocnienie ptytami
betonowymi azurowymi utozonymi na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4.

Dane charakterystyczne:

Poszerzenie jezdni manewrowej : 87m2
Przetozenie istniejgcego chodnika : 92m?2
Umocnienie skarpy ptytami azurowymi : 52 m2
Zielen do renowacji i zatozenia : 80 m2

Na terenie opracowania przeznaczono do rozbiorki:
- elementy prefabrykowane, tj. krawezniki i brzeza betonowe na tawach betonowych;
- nawierzchnie chodnika do przetozenia wraz z podbudowg;
- roboty ziemne: zdjecie humusu, wykonanie wykopdw i nasypow;
- rozbidrka i przestawienie w razie koniecznosci istniejgcej barierki wzdtuz kraweznika.

Rozwiazania sytuacyjne:

Projekt obejmuje zmiane szerokosci jezdni manewrowej przy zatoce parkingowej w zwigzku ze zmiang
sposobu parkowania na prostopadte. W zwigzku z tym nalezy:
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- poszerzy¢ istniejacg jezdnie z szerokosci 3,50 m do 5,00 m;

- przesung¢ istniejgcy chodnik poza poszerzong jezdnie manewrowsg;

- zmienic pochylenie istniejacej skarpy wraz z jej umocnieniem;

- wykona¢ wszystkie zwigzane z tym roboty towarzyszace, w tym roboty rozbiérkowe, ziemne,
utylizacje materiatéw z rozbidrki;

- zabezpieczenie terenu na czas robot;

- wykona¢ zmiane oznakowania miejsc parkingowych poprzez korekte istniejgcych linii z kostki
betonowej koloru czerwonego na miejsca prostopadte o wymiarach 2,5 x 5,0.

Rozwigzania wysokosciowe:

W rozwigzaniach wysokos$ciowych zaprojektowano niwelete projektowanej drogi w dostosowaniu do
istniejgcych rzednych terenu i zjazdow na posesje oraz do wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych.
Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac do istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano
pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%.

Rzedna pobocza gruntowego po zageszczeniu powinna byé o 4 cm mniejsza od rzednej nawierzchni
utwardzonej. Pochylenie poboczy gruntowych wynosi 6% w sposdb uniemozliwiajacy sptyw waéd
powierzchniowych na dziatki sgsiednie. Pas zieleni powinien by¢ obnizony wysoko$ciowo w stosunku do
jezdni w celu zapewnienia akumulacji wod opadowych.

Pochylenie umocnionej skarpy nie powinno przekraczac¢ 1:1.

Rozwiazania konstrukcyjne:

Konstrukcje pieszo-jezdni zaprojektowano zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej" z dnia 2 marca 1999r.

Zaprojektowano nastepujacy typ nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI. TYP |

=  Kostka betonowa, behatonkolor szary grubosé 8 cm
=  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosé 3 cm
=  podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 frakcji 0/31,5 mm grubosé 20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA. TYP II

=  Kostka betonowa, typ cegta, z rozbiorki grubosé 8 cm
=  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosé 3 cm
=  Warstwa mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grubosé 15 cm

KONSTRUKCJA UMOCNIENIA SKARPY. TYP I

= Plyty azurowe wypetnione humusem z obsianiem trawg grubosé 8 cm
=  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosé 10 cm

Po zdjeciu humusu nalezy dogesci¢ podtoze wibracyjnie do Is> 1,00. Podsypke piaskowg nalezy wykona¢ z
gruntéw przepuszczalnych o wskazniku piaskowym Wp>35. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢
zgodnie z normga: Roboty ziemne PN-S-02205.
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Materiaty stosowane do budowy drég muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
przedmiotowych norm, zatwierdzonych lub zalecanych przepiséw technicznych lub by¢ dopuszczone na
podstawie swiadectw lub aprobat technicznych wydanych przez uprawnione do tego instytucje. Jakosé
materiatéw oraz technologie ich wbudowania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w przepisach i
zatgcznikach do Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430) oraz w specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Zageszczanie wykonywac walcem stalowym lub zageszczarkg ptytowg (w warstwach) przy optymalne;j
wilgotnosci.

W miejscu wykonywania fundamentéw pod konstrukcje stalowe nalezy sciggnac istniejgce nawierzchnie
z kostki betonowej. Po wykonaniu prac zwigzanych z fundamentowaniem nawierzchnie nalezy
odtworzy¢.

Modernizacja o$wietlenia terenu

Do zakresu niniejszego opracowania nalezy réwniez wymiana istniejgcych stupéw
oswietleniowych oznaczonych na planie zagospodarowania jako S1, S2 i S3.

Projektuje sie wymiane stupéw S1 i S3 na stupy aluminiowe, wkopywane do ziemi, o wysokosci
4.5m nad poziomem terenu. Nowe stupy bedg zasilane z istniejgcej linii kablowej, ktéra zasila istniejgce
lampy oswietleniowe. Bezposrednio na stupie projektuje sie montaz oprawy oswietleniowej ze zrédtem
Swiatta LED, o mocy nie wiekszej niz 36W, z krzywg rozsytu wskazang ponize;j.

Stup oznaczony na planie jako S2 podlega wymianie na stupek oswietleniowy niski,

o wysokosci nie wiekszej niz 1.5m nad poziomem gruntu. Projektuje sie posadowienie stupka
oswietleniowego montowanego na fundamencie.

Dodatkowo, w celu doswietlenia parkingédw z miejscami dla oséb niepetnosprawnych, projektuje
sie montaz dwéch punktéw swietlnych wykonanych jako oprawy liniowe hermetyczne, ze zrédtami
Swiatta LED, montowanymi bezposrednio na konstrukcji wsporczej modutéw. Oprawy te bedg zasilane
bezposrednio z tabliczki stupowej stupa S4 kablem typu YKY 3x4mm?2.

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, pogorszenia stanu
Srodowiska i warunkéw zdrowotno — sanitarnych. Nie zwiekszy ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.
Szczegotowy opis rozwigzan projektowych przedstawiony zostat w opisie technicznym oraz na
zatgczonych rysunkach do projektu budowlanego.

Projektowana zabudowa nie wptywa na przestanianie i nastonecznienie istniejgcych na dziatkach
sgsiednich zabudowan.

Budowa zostata zaplanowana zgodnie z obowigzujgcym dla dziatki MPZP.
Szczegdty wg zatgczonych rysunkow.

. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowane urzadzenia zwigzane z obiektami budowlanymi:

Instalacja fotowoltaiczna:

W miejscach wskazanych na Planie zagospodarowania - Rys. Z.1 —projektuje sie zabudowe insta-
lacji fotowoltaiczne;j.
Projektowana instalacja PV sktadac sie bedzie z trzech blokéw modutéw fotowoltaicznych za-
montowanych na stalowych konstrukcjach wsporczych: K1, K2 i K3.
Wyglad konstrukcji, ich wymiary — a takze obliczenia wytrzymatosciowe na zatgczonych rysun-
kach oraz w projektach technicznych branz.
Planuje sie montaz 255 szt. modutow np. firmy Jinko Solar typu JKM575N-72HL4, o mocy 575 Wp

kazdy. Catkowita moc projektowanej instalacji wyniesie 146,625 kWp.
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. sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Scieki sanitarne:

Nie dotyczy.

Wody opadowe:

Bez zmian - odwodnienie do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

. uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny dla miejsc postojowych pod konstrukcjami K1 i K3 pozostaje bez zmian.
Dla miejsc postojowych pod konstrukcjg K2 planuje sie poszerzenie drogi dojazdowej do 5m oraz zmiane
sposobu parkowania ze skosnego na prostopadte. Planowane zmiany wymuszajg rozebranie istniejgcego
wzdtuz drogi dojazdowej chodnika i wykonanie nowego, w miejscu obecnego trawnika. Zmiana ta
wymusza wykonanie nowej skarpy wraz z jej umocnieniem ptytami azurowymi.

. sposdb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy. Dostep do drég publicznych bez zmian.

. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zewnetrzna instalacja elektryczna, instalacja fotowoltaiczna:

Moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej

Na stalowych konstrukcjach wsporczych planuje sie montaz 255 szt. modutéw np. firmy Jinko Solar
typu JKM575N-72HL4, o mocy 575 Wp kazdy. Catkowita moc projektowanej instalacji wyniesie 146,625
kWp.

Elementy projektowanej instalacji

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada sie z n. w. elementdéw:

-moduty fotowoltaiczne typu JKM575N-72HL4, o mocy — 575Wp,-255 szt.

- inwertery - falowniki typu BNTO60KTL o mocy 60 kW- 2szt.

- przeciwpozarowe wytgczniki bezpieczenstwa typu PEFS-EL40-16- 2 szt.

- rozdzielnice z zabezpieczeniami obw. pradu statego typ AF/DC/12/TOP-2 szt.
-rozdzielnice zabezpieczenia prgdu zmiennego AF/AC/3F/C100-2 szt.

- przeciwpozarowe wytgczniki prgdu (PWP) typuED2 160/4(lub DPX3-1 160 4P)
+przyciski sterujace - 2szt.

- okablowanie DC

- kable AC

Moduty fotowoltaiczne

Na konstrukcjach wsporczych: K1,K2 i K3 projektuje sie montaz 255sztuk wysokowydajnych
modutdw, o parametrach technicznych wskazanych w karcie katalogowej.

Ponizej — niektdre dane techniczne modutéw w warunkach STC (STC - Promieniowanie stoneczne
1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza 1,5 wedtug normy EN 60904-3).

- moc znamionowa Pmax- 575Wp
- sprawnos$¢ modutu- 22,26 %
- stopien ochrony puszki przytagczeniowej — IP68
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- wspdtczynnik temperaturowy Pmax-0,30% /°C

- wspotczynnik temperaturowy Isc- 0,046% /°C

- wspotczynnik temperaturowy Voc- 0,25 % /°C

- maksymalne napiecie systemu -1000/1500 VDC

- typ ogniwa fotowoltaicznego — monokrystaliczny

- 30 letnia liniowa gwarancja mocy (strata mocy —0,40% rocznie przez 25 lat)

- technologia SMBB - lepsze wychwytywanie $wiatta i magazynowanie energii
elektrycznej zapewniajgce poprawe mocy wyjsciowej i niezawodnosé modutu

- technologia Hot 2.0 ; modut typu N wyposazony w technologie Hot 2.0 odznacza sie

wyzszg niezawodnoscig i nizszg degradacje LID/LETID

- odpornosc¢ PID - ochrona przed utratg mocy przez modut fotowoltaiczny (PID -

degradacja indukowanym napieciem)

- odpornos$c¢ na obcigzenia mechaniczne 2400 Pa i obcigzenie sniegiem 5400 Pa

Inwertery (falowniki)

W instalacji projektuje sie zastosowanie dwdch inwerterdw (falownikéw) np. firmy Afore typu
BNTO60KTL o mocy 60 kW

Projektuje sie zastosowanie falownikdéw o nastepujgcych parametrach technicznych:

- typ — beztransformatorowy

- ilos¢ faz—3; N, PE

- liczba MPPT -4

- liczba stringow — 8

- nominalna sprawnos$¢ falownika — 99,0%

- wspotczynnik zawartosci harmonicznych - THD - <3 %

- komunikacja — WiFi, RS485(standard), Ethernet (opcjonalnie)
- stopien ochrony - IP65

- maksymalne napiecie — 1100V

- zakres napiecia MPPT— 200 - 1000 V

- wspdtczynnik mocy- 1;(-0,8/+0,8)(indukcyjny /pojemnosciowy)

Bezpieczenstwo inwertera gwarantuja:

- zintegrowany wytacznik DC

- zabezpieczenie przed przegrzaniem

- wykrywanie pradu resztkowego

- zabezpieczenie przed pracg wyspowa

- zabezpieczenie nadnapieciowe AC

- zabezpieczenie nadprgdowe AC

- zabezpieczenie przed prgdem zwarciowym AC

- wykrywanie rezystancji izolacji DC

- zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC

- ochrona przeciwprzepieciowa(AC/DC) — typll/typll

Ponadto oprogramowanie zapewnia:

- inteligentny monitoring krzywej I-V
- przejrzysty analize pracy instalacji
- inteligentny software- zdalng aktualizacje oprogramowania

Do inwertera nr 1przewidziano podfgczenie o$miu faricuchéw po 16 modutéw,
do inwertera nr 2— 7 tancuchéw po 16 modutéw i 1taricuch z 15-ma modutami.

Inwertery wraz z zabezpieczeniami DC i AC, zostang zamontowane w szafach
z wymuszong wentylacjg mechaniczng. Orientacyjne wymiary szaf: szeroko$é— 100 cm, gtebokos$é — 50
cm, wysokos¢ — 120 cm. Szafy (na fundamentach)nalezy zabudowac przy konstrukcjach wsporczych, w
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miejscach wskazanych na rysunkach.

Jednym z producentdéw szerokiej gamy szaf zewnetrznych spetniajgcych niezbedne
wymagania(ochrona urzadzen, wentylacja) jest np. ZPAS S.A. z Wolibérza.

Przeciwpozarowe wytaczniki bezpieczeristwa PEFS

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa w przypadku koniecznosci gaszenia pozaru budynku
w dzien, w projekcie przewidziano montaz 2 przeciwpozarowych wytacznikéw bezpieczeristwa typu PEFS-
EL40-16f-my Projoy

Po wytaczeniu gtdwnego wytgcznika pragdu (PWP)w budynku lub w przypadku braku napiecia (np.
podczas przerwy w dostawie energii, konserwacji linii energetycznej lub awarii sieci), wytgczniki
bezpieczenstwa PEFS wykryjg ,,awarie” sieci, i- po 5 sekundach -automatycznie odtgczg moduty PV od
inwerteréw. Niebezpieczne napiecie DC pozostanie
na wejsciu wytacznika PEFS.

Dla sprawdzenia dziatania wytgcznikéw - bez koniecznosci wytaczania zasilania obiektéw — w obu
rozdzielnicach zabezpieczen typu AF/AC/3F/C100,projektuje sie montaz dodatkowego wytgcznika
nadpradowego typu S301, 6A,o0 charakterystyce B.

Po ponownym wtgczeniu napiecia wytacznikiem S301 lub po powrocie napiecia z sieci-wytgcznik PEFS
zresetuje sie automatycznie.

Wytacznikéw PEFS nie mozna instalowac w bezposrednim Swietle stonecznym ani
w bezposrednim kontakcie z wnikajgcg wodg, dlatego wytgczniki zostang zamontowane
na konstrukcji pod modutami PV, w miejscu wskazanym na rysunkach.

Zabezpieczenia obwodow pradu statego DC — ograniczniki przepie¢ DC

Przewidziane w dokumentacji inwertery posiadajg wbudowane zabezpieczenia DC, jednak dla poprawy
pewnosci dziatania instalacji fotowoltaicznej, projektuje sie zabudowe dodatkowych zabezpieczen
chronigcych instalacje PV przed przepieciami.

Projektuje sie zabudowe zabezpieczen typu AF/DC/12/TOP f-my Afore przewidzianych dla w/w
inwerteréw. Szczegdty techniczne wybranych zabezpieczen DC zawiera karta katalogowa — Zat. 3.

Ze wzgledu na moc modutéw PV (575 Wp) i zwigzang z tym wartos¢ pradu w stringu,
w zabezpieczeniu nalezy zastosowad wktadki topikowe typu CH 10 g PV o wartosci 15A zamiast 13 A.

Rozdzielnice z zabezpieczeniami DC nalezy zamontowac w szafach zewnetrznych obok inwerteréw.

Zabezpieczenia obwodow pradu zmiennego AC

Obowigzujace przepisy dot. instalacji PV, wymagajg stosowania dodatkowego zewnetrznego
zabezpieczenia przepieciowego po stronie AC inwertera.

Projektuje sie instalacje rozdzielnic— zabezpieczen np.f-my Aforetypu AF/AC/3F/C100,dedykowanych dla
wybranych inwerterow.

W/w rozdzielnice nalezy zabudowac¢ w szafach zewnetrznych obok inwerteréw i rozdzielnic DC. W
rozdzielnicach zamontowanych w szafach zewnetrznych nalezy dodatkowo zabudowa¢ wytaczniki
nadpradowe S301, (6 A) dla testowania dziatania wytacznikéw PEFS.

Okablowanie DC

Moduty fotowoltaiczne nalezy pofaczy¢ ze sobg szeregowo w faricuchy — stringi,
za pomocg - bedacych czescig kazdego modutu -fabrycznych przewoddéw wyjsciowych miedzianych.
Wybrane moduty posiadajg przewody o dtugosci 0,4 m,+”i0,2 m -, - ”. Przekréj przewodow - 6
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mmZ*Wszystkie potaczenia miedzy modutami nalezy wykona¢
za pomocg ztaczy typu MC4. W instalacji nalezy stosowac ztgczki MC4 jednego producenta.

Projektowane przewody przeznaczone sg dla instalacji fotowoltaicznych.

S3 to przewody jednozytowe, z 72ytg z drutéw miedzianych, cynowanych, miekkich, kl.5 (wg PN-EN
60228),elastyczne, odporne na UV, ozon, warunki atmosferyczne, zgodne
z EN 50618.

Ze wzgledu na ich wtasciwosci nadajg sie do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow.
Przewidywany okres eksploatacji 25 lat.

Przewody instalacji DC powinny by¢ uktadane obok siebie, aby nie tworzy¢ petli

i zminimalizowa¢ mozliwos¢ powstawania napiec¢ indukowanych podczas wytadowania atmosferycznego.
Przewody nalezy mocowac do konstrukcji wsporczej za pomocg opasek odpornych na promieniowanie
UV oraz temperature.

Wigzki przewoddw na konstrukcjach, nalezy zabezpieczy¢ rurkami ostonowymi (odpornymi na
promieniowanie UV) lub korytkami kablowymi stalowymi, ocynkowanymi, krytymi, odpornymi na
warunki atmosferyczne przez caty okres eksploatacji instalacji.

Kable DC w ziemi nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, w rurach ostonowych, niebieskich. Przejscia pod
drogami nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.

Na pozostatych odcinkach— ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture — rury nalezy uktadaé¢ metodg wykopu
otwartego. Pod drogami nalezy uzy¢ rur typu Arottyp A75, w wykopach

—typu DVK 75.Dla zabezpieczenia rur przed zamulaniem nalezy zwrdcié szczegdlng uwage

na zachowanie szczelnosci potgczen tych typow rur (stosowac rozwigzania katalogowe).

Utozone w ziemi rury winny posiadac trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone
w odlegtosci nie wiekszej niz co 5 m. Oznaczniki nalezy mocowac do rury ostonowej opaskami
samozaciskowymi o szerokosci minimum 4 mm.

Okablowanie AC (0,4 kV)

Dla potaczenia inwerterdow z punktem odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej,
projektuje utozenie w ziemi dwdch kabli YAKXS-zo 5x25.

Tak jak w przypadku kabli DC, kable AC (0,4 kV) nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m,

w rurach ostonowych, niebieskich. Przejscia pod drogami nalezy wykonaé metodg przecisku lub
przewiertu sterowanego. Na pozostatych odcinkach rury nalezy uktadaé metoda wykopu otwartego. Pod
drogami nalezy uzy¢ rur np. Arot typ A75, w wykopach — DVK 75.

Potfaczenia i konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem.

Na utozonych rurach nalezy zamocowac trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego,
rozmieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz co 5 m. Oznaczniki nalezy mocowacé do rury ostonowej
opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum 4 mm.

Projektowane kable AC 0,4 kV nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia z rozdzielnig gtéwng — RG,,Basen”,
znajdujacyg sie w piwnicy budynku Liceum.

Kable nalezy utozy¢ na $cianie w rurkach ostonowych i wprowadzi¢ je do 2-chrozdzielnic AC typu
AF/AC/3F/C100, ktére nalezy zabudowac na $cianie ponad rozdzielnig gtéwna.

Z zabezpieczen — kable nalezy wprowadzi¢ do szafki roztgcznikéw , ktérg nalezy zabudowacd obok w/w
zabezpieczen.

W szafce nalezy zamontowad: 2 roztgczniki izolacyjne typu ED2 160/4 z wyzwalaczami wzrostowymi,
spetniajgce funkcje wytacznikdw PWP i roztgcznikéw eksploatacyjnych,
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przetacznik faz PF-431i wytgcznik S301(Rys. E-04).
Z roztacznikéw - kable nalezy wprowadzi¢ na szyny rozdzielni RG ,Basen” .

Wytaczniki ppoz— PWP

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” [tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422] [3], - w kazdej strefie pozarowej budynku, ktdrej kubatura przekracza
1000 m3,wymagane jest stosowanie przeciwpozarowego wytacznika prgdu — PWP

Zgodnie z w/w przepisami urzgdzenie to powinno odcinaé doptyw energii elektrycznej
do wszystkich odbiornikéw z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Zatacznik do ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym”, okre$la, ze ,,PWP

to zestaw sktadajacy sie z urzadzenia uruchamiajgcego, urzadzenia sygnalizujgcego (jesli wystepuje) i
urzadzenia wykonawczego”.

W niniejszej dokumentacji jako wytgczniki PWP zaprojektowano:

- dwa roztgczniki kompaktowe typu ED2 160/4- Zat. 8
- dwa przyciski uruchamiajgce (sterujgce) typu OP1-W01-A\20-230 (styki 1Z i 1R)

Po uruchomieniu przycisku sterujgcego (zbicie szybki zabezpieczajgcej), nastepuje podanie napiecia na
wyzwalacze wzrostowe zabudowane na roztgcznikach ED2 160/4i ich otwarcie.

Brak napiecia z sieci energetycznej zostaje rozpoznany przez wytgczniki PEFS— zabudowane na konstrukcji
wsporczej modutdw -jako stan awarii i powoduje odtgczenie modutéw fotowoltaicznych. Niebezpieczne
napiecie state DC pozostaje na zaciskach wejsciowych wytgcznika PEFS.

Ponowne zatgczenie wytgcznikow PWP mozliwe jest tylko recznie, po uprzedniej wymianie szybek
zabezpieczajgcych. Moze to wykonaé wytgcznie osoba uprawniona.

Otwarcie wytgcznikéw PWP jest niezalezne od pory dnia lub nocy i od faktu, czy
instalacja PV pracuje czy nie.

Dodatkowe styki w przycisku sterujgcym umozliwiajg podtgczenie urzadzen sygnalizacyjnych,
alarmowych itp.

Ochrona odgromowa
PN-EN 62305-2 (2008) Ochrona Odgromowa - Czes$¢ 2 ,Zarzadzanie Ryzykiem” wskazuje,

ze piorunochron winien by¢ zamontowany na kazdym budynku, ktérego powierzchnia przekracza 500 m?
lub ktorego wysokos$¢ przekracza 15 metréw. Powierzchnia nie ma jednak znaczenia w przypadkach, w
ktérych budowla wybudowana zostata z tatwopalnych materiatéw, np. z drewna.

Projektowana instalacja PV nie wypetnia powyzszych warunkéw. Dodatkowo znajduje sie ona w poblizu 3
i 4 kondygnacyjnych budynkéw wyposazonych w instalacje odgromowsa.

W zwigzku z powyzszym - instalacja odgromowa nie jest na niej wymagana.
Ochrona od porazen

Zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa”, jako system dodatkowej ochrony od pora
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zen pradem elektrycznym, przyjeto szybkie odtaczenie zasilania przez wytgcznik réoznicowo-pragdowy
zamontowany w rozdzielnicy zabezpieczen AC.

Projektuje sie zastosowanie fabrycznych rozdzielnic (typ AF/AC/3F/C100)- dedykowanych dla wybranych
inwerteréw.

Dla poprawnego dziatania zabezpieczen, ramy modutow fotowoltaicznych nalezy potgczy¢ z soba
przewodami,z konstrukcjg oraz z szyng PE w szafce. Przewdd ochronny koloru zéito-zielonego, winien
zapewni¢ niezawodng ciggtosé potaczen metalicznych.

Szyne PE w szafce nalezy uziemié. Opornosc uziemienia R<10 Q. Jesli opornos¢ uziomu szyny jest
wieksza, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pretowe.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, opornos
ciizolacji utozonych przewoddéw i opornosci uziemienia. Wyniki potwierdzi¢ protokotami.

Ochrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych projektuje sie zabudowe 2-ch
fabrycznych rozdzielnic:

- typu AF/DC/12/TOP- strona DC instalacji PV
oraz
- typ AF/AC/3F/C100)- strona AC instalacji PV
Rozdzielnice te posiadajg wbudowane ochronniki przepieciowe zabezpieczajace instalacje.

Przebieg tras sieci infrastruktury technicznej przedstawiono na planszy koordynacyjnej branz.
Szczegoty dotyczace sieci zewnetrznych wg projektéw branzowych.

. uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Zakres opracowania nie wptywa na zmiany uksztattowania terenu, poza obszarem wzdtuz
nowego chodnika, gdzie obecnie znajduje sie skarpa terenowa. Przesuniecie chodnika i poszerzenie
dojazdu do miejsc postojowych powoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 67,4m2.
Wzdtuz nowego chodnika nalezy wykona¢ nowg skarpe, wzmocniong ptytami azurowymi.

4. Zestawienie powierzchni.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - dot. fragmentdw dziatek nr 94/4 i 15/5, objetych opracowaniem:

- pow. terenu objeta opracowaniem 3019,40m2

- pow. dojazdow i parkingdw 1453,75m2
- pow. ciggow pieszych 312,97m2
- pow. biologicznie czynna 1226,06m2

- ptyty azurowe do umocnienia skarpy  26,62m?2

5. Inne informacje i dane.

. ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
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ZGODNOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO Z UCHWALA NR XXXIIl/303/01 Rady Miejskiej w Goleniowie z
dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Goleniowa w obrebie nr 1 i 2 miasta Goleniowa.

o Projektowane konstrukcje stalowe wraz z instalacjg fotowoltaiczng nie sg sprzeczne z zapisami
planu miejscowego, obowigzujgcego dla terenu opracowania.

o dopuszczalne wskazniki powierzchni zab. Pz = 0,75 i intensywnosci zab. Iz = 1,5 dla terenu
opracowania nie sg przekroczone — warunek spetniony

o wpisanie dziatki lub terenu do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow

Obszar opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw lub do gminnej ewidencji zabytkow.

. lokalizacja inwestycji ha obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

. wptlyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Whnioskowany obszar nie jest potozony na terenach gdérniczych.

. charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

Projektowana inwestycja nie ma charakteru, nie ma cech istniejgcych i nie zagraza dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku. W obiektach nie beda powstawaty scieki
bytowo-gospodarcze oraz odpady state. Zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe nie beda
powstawaty. Obiekt nie bedzie ogrzewany. Nie wystgpi zwigzana z eksploatacjg emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujacego, jak réwniez nie powstanie pole elektromagnetyczne czy inne
zaktdcenia.

Planowana inwestycja, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco badz potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko i tym
samym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Wiekszos¢ prac budowlanych bedzie
prowadzona przy uzyciu nowoczesnego sprzetu, a do budowy bedg uzywane materiaty, ktére wymagaja
starannosci wbudowywania.

Wobec przyjetych technologii oraz prawidtowego nadzoru, normy dotyczgce ochrony sSrodowiska
(ochrona gleb, wprowadzanie pytéw do powietrza, emisja hatasu, usuniecie odpaddéw z placu budowy)
beda dotrzymane.

Inwestor ma obowigzek prowadzi¢ prace budowlane w taki sposdb, aby nie spowodowac pogorszenia
stosunkéw wodnych na terenach sgsiednich i zachowaniu urzadzen melioracyjnych we wtasciwym stanie
technicznym. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych nalezy dokonac ich
naprawy w sposéb umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkdw sptywu. W przypadku
napotkania w czasie prac ziemnych sieci drenazowej nalezy wykonaé obejscia tak by drenaz nadal
spetniat swoje zadania.

Warstwe humusu zdjg¢ z powierzchni przeznaczonych pod inwestowanie i spryzmowac. Urobek z
wykopdw nalezy réwniez spryzmowac. Po zakoriczeniu robdt budowlanych humus i urobek z wykopéw
uzy¢ do uksztattowania terenu. Wywdzke nadwyzki urobku i humusu nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej
sie w tej dziedzinie.

Realizacja inwestycji nie naruszy interesu prawnego osob trzecich, ani nie spowoduje
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pogorszenia warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci, w szczegdlnosci przez pozbawienie:
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkéw tgcznosci, dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Dojazd pozarowy:

Formalnie nie jest wymagana. Farma fotowoltaiczna jest urzadzeniem, a nie obiektem budowlanym
ponadto jej powierzchnia jest mniejsza niz 20 tys. m2. Zapewniony dojazd serwisowy do obiektu.

Hydranty zewnetrzne:
Farma PV jest urzadzeniem — nie jest obiektem produkcyjno-magazynowym. Woda od zewnetrznego

gaszenia pozaru nie jest wymagana. Jedynymi elementami palnymi sg izolacje kabli i przewoddw, wtyczki,
gniazda, obudowy inwerterdw itp.

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie ochrony pozarowej terenu i obiektéw istniejgcych na obszarze
opracowania.

Planowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na zmiany w dojazdach i drogach pozarowych ani na
zmiany w lokalizacji hydrantow zewnetrznych — pozostajg bez zmian.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Plac budowy zostanie zabezpieczony i bedzie niedostepny dla oséb postronnych.

Wszystkie prace wykonywane na budowie zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz BIOZ-em.

Wymienione przedsiewziecia zabezpieczg bezpieczenstwo i zdrowie oséb postronnych i pracownikéw
budowy.

Wszystkie zastosowane materiaty i wbudowane urzadzenia winny mieé stosowne aprobaty i certyfikaty i
powinny by¢ zgodne z polskimi normami.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana i polskimi normami.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na otoczenie:

a) Zgodnie z § 12 Odlegtosci obiektdw od granicy dziatki — oznaczono graficznie na planszy zagospoda-
rowania terenu.

b) Zjawisko przestaniania i zacieniania ujete w § 13.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz.U.2019.1065 z pozn. zm.)nie wystepuje.

a) Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.

b) Odprowadzanie sciekéw bytowych — nie dotyczy.

¢) Odprowadzenie wdd opadowych - bez zmian, do kanalizacji deszczowej na terenie opracowania.

d) Budowa przedmiotowych obiektéw wraz z zagospodarowaniem terenu i realizacjg niezbednej infra-
struktury tak na etapie realizacji jaki eksploatacji nie bedzie generowata zanieczyszczen gazowych,
ucigzliwych zapachéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych. W razie potrzeby przy mozliwosci pylenia
w czasie robdt budowlano-montazowych nalezy zagrozony obszar zrasza¢ wodg. Drogi publiczne przy
wyjezdzie z budowy nalezy na biezgco utrzymywac w czystosci ze wzgledu na mozliwos¢ wywozenia
na kotach samochodéw gruntu i btota z placu budowy.

e) Powstajgce na budowie odpady budowlane nalezy wywozi¢ na odpowiednie wysypiska po podpisaniu
umow z firmami zajmujgcymi sie profesjonalnym wywozem odpaddw i ich utylizacjg. Odpadami tymi
bedg m.in.: zuzyte opakowania po materiatach budowlanych , resztki materiatéw budowlanych ( ta-
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kie jak: izolacje przeciwwodne, folie, itp.). w czasie eksploatacji odpady bytowe bedg usuwane przez
firmy , ktére zajmuja sie profesjonalng obstugg w tym zakresie.

f) W czasie realizacji inwestycji bedg uzywane nowoczesne maszyny i urzadzenia, ktdre zminimalizuja
hatas i drgania do poziomu nie zagrazajacego srodowisku, a prace odbywac sie bedg w dniach robo-
czych i o takich porach aby ucigzliwos¢ dla otoczenia bytfa jak najmniejsza. Realizacja obiektow nie
bedzie generowac zadnego szkodliwego promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego ani pola elek-
tromagnetycznego itp. zaktécen. Takze podczas eksploatacji obiekty nie bedzie wytwarzat zadnych
w/w zagrozen.

g) Projektowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete rozwigzania projektowe ograniczajg ewentualny wptyw niniejszej inwestycji na otoczenie do
granic dziatki nr 94/4 i 15/5.

Plac budowy zostanie zabezpieczony i bedzie niedostepny dla oséb postronnych. Wszystkie
prace wykonywane na budowie zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
BlIOZ-em. Wymienione przedsiewziecia zabezpieczg bezpieczenstwo i zdrowie osdb postronnych i
pracownikéw budowy.

Podstawy prawne:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne jakiem powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie
- obowigzujacy dla terenu opracowania MPZP

- WTP Enea

UWAGI KONCOWE

¢ Wszystkie zastosowane materiaty i wbudowane urzgdzenia winny mie¢ stosowne aprobaty i certyfika-
ty i powinny by¢ zgodne z polskimi normami.

¢ Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

¢ Projekt branzy architektonicznej jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci i rozbieznosci
nalezy konsultowac z projektantami.

e Szczegdtowe opisy rozwigzan branzowych zawierajg poszczegdlne projekty branzowe.

¢ Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, ale nie o gorszych parametrach
technicznych - wszelkie zmiany materiatéw nalezy konsultowacd z Projektantami i Inwestorem.

e Wszystkie prace nalezy wykonywad z zachowaniem przepiséw BHP, szczegétowych norm i wymagan
technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych, oraz przestrzega¢ instrukcji,
wskazan i wytycznych producentdw.

¢ Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty
lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

e W okresie prowadzenia prac teren wtasciwie zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

¢ W razie watpliwosci wyniktych podczas prowadzenia prac skontaktowac sie z autorem opracowania
branzowego, ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego wskaze sposdb postepowania.

e Przestrzegac przepiséw BHP.

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonania i odbioru robét budow-
lanych” oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlane;j.

Opracowat:
mgr inz. arch. Paulina Przygodzka
nr upr. 8/ZPOIA/OKK/2015

Opracowat:
inz. Leon Zun

nr upr. 299/5z/83

Strona 23z 35



C. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA "BASEN"
O MOCY 146,625 kWp

ADRES:

NR DZIAtKI:

dz. nr94/4, 15/5, obr.

Goleniéw 1,

gm. Golenidw, powiat goleniowski , woj. zachodniopomorskie

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
NR OBREBU:

IDENTYFIKATOR DZIAtKI EWIDENCYJNEJ:

Goleniow

Goleniow 1
94/4, 15/5

320402_4.0001.94/4, 320402_4.0001.15/5

INWESTOR:

POWIAT GOLENIOWSKI / STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE
UL. DWORCOWA 1, 72-100 GOLENIOW

KATEGORIA OBIEKTU:

19/ZPOIA/OKK/2017

VIl
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
IMIE | NAZWISKO a
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH, OPRACOWANIA |OPRACOWANIA
PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Do projektowania bez Lipiec -
. ograniczen w specjalnosci y
(autor Paulina . . . ARCHITEKTURA | wrzesien
ek K architektonicznej,
projektu) Przygodzka |\ ¢/7p01a/0KK/2015 2023
. h Do projektowania bez Lipiec
mgr inz. arch. -
SPRAWDZIt: 8 arc ograniczen w specjalnosci .y
Ewa Kuberska ) ) . ARCHITEKTURA | wrzesien
architektonicznej, nr upr. 2023
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A. DOKUMNETY DOLACZONE DO PROJEKTU

* Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Ja, nizej podpisany/a

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e Prawo budowlane.

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ,,BASEN”, O MOCY 146,625 kWp

dz. nr 94/4, 15/5, obr. Goleniow 1,
gm. Golenidw, powiat goleniowski , woj. zachodniopomorskie

Inwestor:

POWIAT GOLENIOWSKI / STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE
UL. DWORCOWA 1

72-100 GOLENIOW

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.Zawartos¢
projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012 r. z sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020r. Poz. 1609t.j.), a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy/a odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

mgr inz. arch. Paulina Przygodzka 8/ZPOIA/OKK/2015 ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Ewa Kuberska 19/ZPOIA/OKK/2017 ARCHITEKTURA
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B. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
dla

BUDOWA INSTALACIJI FOTOWOLTAICZNEJ ,BASEN”, O MOCY 146,625 kWp

dz. nr 94/4, 15/5, obr. Goleniow 1,
gm. Golenidw, powiat goleniowski , woj. zachodniopomorskie

Uwaga

Wszystkie proponowane techniczne rozwigzania szczegéfowe nalezy dostosowac
do systemu przyjetego w wyniku postepowania przetargowego. UZzyte rozwigzania muszq posiadac co najmniej
rownorzedne parametry i wtasnosci uzytkowe jak przyjete w projekcie rozwigzania przyktadowe.

Zatqczone do niniejszej dokumentacji karty katalogowe jak rowniez wystepujgce w opisie nazwy elementow i urzg-
dzen, nie sq wskazaniem konkretnego produktu, lecz stuzq wytqgcznie do skonfigurowania systemu i wykonania
niezbednych obliczen technicznych projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 146,625kWp za-
montowanej na trzech stalowych konstrukcjach wsporczych na dziatkach ewidencyjnych nr:94/4 i
15/5,0br. ewidencyjny Goleniéw 1, w Goleniowie.

Montaz instalacji modutéw fotowoltaicznych realizowany jest w ramach Programu Inwestycji Strategicz-
nych pod nazwg ,Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza dla obiektdw uzytecznosci publicznej Starostwa
Powiatowego w Goleniowie”.

Kategoria obiektu budowlanego: VIl — inne budowle

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Na terenie opracowania planuje sie budowe wolnostojacej instalacji fotowoltaicznej, montowa-
nej na stalowej konstrukcji.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Goleniowie , dz. nr 94/4i15/5. Na obszarze
opracowania znajdujga sie zabudowania szkoty ponadpodstawowej oraz zabudowania basenu krytego.
Przed budynkami znajdujg sie ciggi komunikacyjne do ruchu samochodowego i pieszego oraz zatoki par-
kingowe z parkowaniem prostopadtym i skosnym. W przypadku zatok z parkowaniem pod katem 45 °
droga manewrowa ma szerokos¢ 3,50 m.

Na terenie inwestycji, na obszarze parkingu, planuje sie wykonanie trzech (K1, K2 i K3)
odrebnych stalowych konstrukcji wsporczych, na ktdrych zostang umieszczone elementy instalacji
fotowoltaicznej.

Na konstrukcjach wsporczych: K1,K2 i K3 projektuje sie montaz 255sztuk wysokowydajnych
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modutdw, o parametrach technicznych wskazanych w karcie katalogowej. Catkowita moc projektowanej
instalacji wyniesie 146,625 kWp.

Forma konstrukcji na stupach umozliwia wykorzystanie terenu pod instalacjg fotowoltaiczng na
dowolny cel, w tym przypadku bedg to istniejgce miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
Instalacja fotowoltaiczna zostanie umieszczona nad istniejgcymi miejscami postojowymi.

Wykonanie konstrukcji stalowej wraz z instalacjg fotowoltaiczng nie wptynie na zmiane liczby
miejsc postojowych na parkingu. Stupy na ktérych bedzie ustawiona konstrukcja zostaty rozplanowane
tak aby nie kolidowac z istniejgcymi miejscami parkingowymi, rozstawione zostang pomiedzy
poszczegdlnymi miejscami — szczegdty na zatgczonych rysunkach. Stupy wymagajg zastosowania barier
energochtonnych zabezpieczajacych przed uderzeniem pojazdem samochodowym.

Konstrukcja pod instalacje PV sktada sie z ram poprzecznych o rozpietosci podpédr 3,5m
rozstawionych w zaleznosci od typu konstrukcji co 3,6m lub 5,6m. Kat nachylenia rygla ramy poprzecznej
wynosi 100. Przekrycie konstrukcji z blachy trapezowej TRB 35 gr. 0.7mm usztywnia konstrukcje w
ptaszczyznie potaci i jest mocowana w kazdej fatdzie do ptatwi.

Budowa zostata zaplanowana zgodnie z obowigzujgcym dla dziatki MPZP.
Szczegdty wg zatgczonych rysunkow.

o Wykonczenie zewnetrzne i kolorystyka elewacji

. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze szarym.

Szczegoty wg rysunkow elewacji.

o Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

Nie dotyczy.
4.Charakterystyczne parametry obiektu

¢ Kubatura

*  KONSTRUKCJA STALOWA K1: 930,15m3
*  KONSTRUKCJA STALOWA K2: 775,97m3
*  KONSTRUKCJA STALOWA K3: 274,74m3

e Zestawienie powierzchni

KONSTRUKCJA STALOWA K1: powierzchnia —327,52m2
KONSTRUKCJA STALOWA K2: powierzchnia —273,23m2
KONSTRUKCJA STALOWA K3: powierzchnia — 96,74m2

* Wysokosé, dtugosé, szerokos¢

KONSTRUKCJA STALOWA K1: wymiary 55,42x5,91m, wysokos$¢ 2,3-3,39m
KONSTRUKCJA STALOWA K2: wymiary 46,06x5,91m, wysokos$¢ 2,3-3,39m
KONSTRUKCJA STALOWA K3: wymiary 16,26x5,91m, wysokos$¢ 2,3-3,39m

¢ Liczba kondygnacji

Nie dotyczy.

* Inne dane, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
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Projektowana instalacja wraz z konstrukcjg stalowg nie jest zaliczana do zadnej kategorii ZL, PM i IN i
gestosci obcigzenia ogniowego <500MJ/m2, w zwigzku z tym min. Odlegtos¢ obiektu od sasiednich za-
budowan nalezacych do kategorii ZL wynosi 8m i od granicy dziatki min 3/4m — warunek spetniony, za-
chowano wymagane minimalne odlegtosci.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna — wnioski:

1. Przeprowadzone badania wykazaty, ze na opiniowanym terenie — ponizej antropogenicznych nasypéw
- 0 migzszosci 1,3 — 2,9 m - wystepujg grunty nosne, nadajace sie do posadowienia projektowanych
obiektow. S3 to aluwialne piaski drobne i piaski srednie w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym o
stopniach zageszczenia ID = 40 - 70 [%] (warstwy nr | - IV). W spagowych partiach podtoza - ponizej gte-
bokosci 3,6 — 4,3 m w otworach nr 1 — 3 oraz 5i 6 - zalegajg lodowcowe piaski ilaste, posiadajgce stan
twardoplastyczny i zwarty o wskaznikach konsystencji IC = 0,90 i 1,00, tworzace warstwy nr Vi VI.

2. W okresie prowadzenia prac terenowych (lipiec 2023 r.) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w postaci zwierciadta swobodnego, stabilizujgcego sie na gtebokosciach 3,00 - 3,50 m p.p.t., tj. na rzed-
nych 7,20 - 7,86 m n.p.m. W porze mokrej jej poziom moze by¢ wyzszy o okoto 0,6 m.

3. Konstrukcje wsporcze projektowanych obiektdw mozna posadowi¢ z wykorzystaniem gruntéow natu-
ralnych, zalegajacych ponizej nasypow. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw wynosi 0,8 m.

4. Z uwagi na silne antropogeniczne przeobrazenie terenu oraz istniejgce uzbrojenie podziemne, nalezy
zatozyc ze: rejon wystepowania, sktad oraz stan warstwy nasypowej mogg byc¢ zréznicowane i lokalnie
odbiega¢ od przedstawionych w przekrojach geotechnicznych.

5. Ostateczng decyzje o sposobie posadowienia oraz realizacji prac ziemnych podejmie projektant — kon-
struktor, uwzgledniajgc warunki geotechniczne zawarte w niniejszym opracowaniu oraz wymagania
techniczne i aspekt ekonomiczny inwestycji.

6. Prace ziemne (odbiér wykopu i kontrole zageszczenia) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa — geotechnika.

7. Wg ,,Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych” — na
opiniowanym terenie wystepuja , proste warunki gruntowe”, a kategorie projektowanych obiektéw
budowlanych okresli projektant.

Posadowienie:

Z analizy dokumentacji geotechnicznej wynika ze grunty nosne wystepujg dopiero na gtebokosci od 1.3
do 2.9m. Pierwotnie zatozona gtebokos¢ posadowienia pali na gtebokosci 1,8m moze okazad sie
niewystarczajaca.

Z uwagi na koszty okreslanie nosnosci pali dla podkonstrukcji pod moduty PV dopiero od poziomu
gruntéw nosnych moze okazaé sie nieekonomiczne. Z uwagi na brak mozliwosci okreslenia parametréw
geotechnicznych dla nasypow antropologicznych zaleca sie przyjaé nastepujgcg metodologie
postepowania:

1) Zwiekszy¢ gtebokos¢ posadowienia pali do gtebokosci minimalnej 2,5m.
2) W trakcie zabijania pali wykonac¢ prébe wyrywania (minimum 5 sztuk pali)
3) Na podstawie otrzymanych wartosci z wyrywania(dla konkretnego miejsca) nalezy okresli¢ war-
tos¢ charakterystyczng Ryxnosnosci pala wyrywanego (w praktyce R.«bedzie odpowiadato warto-
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Sci otrzymanej z badaniajesli zostanie wykonanych minimum 5 préb wyrywania dla 5 réznych pa-
li)

4) Okresli¢c nosnos¢ obliczeniowg pala wyrywanego (dla zalecanego podejscia R3), czyli wartosc
charakterystyczna nosnosci pala wyrywanego Rynalezy podzieli¢ przez 1,1. Otrzymany wynik to
nos$nos¢ obliczeniowa pala na wyrywanieR.4. Wartos¢ ta musi by¢ > od wartosci reakcji podpo-
rowej podanej w obliczeniach dla danego stupa i typu stotu.

5) W przypadku gdy wartos¢ nosnosci obliczeniowej pala wyrywanego (stupa) jest mniejsza od wy-
magane] (podanej w obliczeniach w sekgcji ,,REAKCJE PODPOROWE” wartos¢ ,,Min P-Z"), nalezy
zwiekszy¢ gtebokosé zabicia stupa lub wykonac¢ fundament betonowy balastujgcy swoim cieza-
rem wiasnym wartos¢ reakcji wyrywajacej ,Min P-Z”. Z uwagi na brak parametrow geotechnicz-
nych nasypow nie nalezy uwzgledniac tarcia na pobocznicy fundamentu betonowego.

W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania fundamentéw betonowych (np. z uwagi na kolizje z
infrastrukturg podziemna, lub z uwagi na zbyt niskg nosnos¢ otrzymang z préb wyrywania) nalezy

zamieni¢ pal wbijany na betonowy fundament.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy posiadajg dokumentacja, a stanem istniejgcym —
niezwtocznie poinformowac autora projektu.

W przypadku napotkania warunkow gruntowych odmiennych niz zatozono w niniejszym opracowaniu
nalezy zweryfikowac sposdb posadowienia z osobg z odpowiednimi uprawnieniami.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
- Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

- Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
e Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposoby odprowadzenia sciekow.

Nie dotyczy.
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* Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

* Przedsiewziecia chronigce srodowisko.
Nie jest wymagane.

¢ Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy.

¢ Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

Nie dotyczy.

¢  Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

- Obiekty nie wprowadzi szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektéw pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza utwardzeniem dojsé i dojazdow.

Planowana inwestycja nie wymusza wycinki istniejgcych drzew i krzewow.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j

Nie dotyczy.
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Konstrukcja pod instalacje fotowoltaiczna

Szczegdty wg projektu technicznego branzy: konstrukcja

Konstrukcja pod instalacje PV sktada sie z ram poprzecznych o rozpietosci podpdr 3,5m
rozstawionych w zaleznosci od typu konstrukcji co 3,6m lub 5,6m. Kat nachylenia rygla ramy poprzecznej
wynosi 10°. Rygle ramy poprzecznej sg podparte zastrzatami w celu usztywnienia konstrukcji w kierunku
poprzecznym. Ptatwie w rozstawie co 1,1m stanowig belki ciggte wieloprzestowe. Przy rozpietosciach
podpodr ptatwi (rozstaw rygli poprzecznych) wiekszym niz 3,6m na wewnetrznych podporach ptatwie sg
wzmachiane dodatkowym profilem o dtugosci L=2m (po 1m na kazde przesto). Usztywnienie w kierunku
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podtuznym zapewniajg stezenia pionowe w ptaszczyznie nizszych stupéw. Lokalizacja stezanych pdl wg
schematycznych rysunkow.

Blacha trapezowa TRB 35 gr. 0.7mm usztywnia konstrukcje w ptaszczyznie potacii jest mocowana
w kazdej fatdzie do ptatwi.

Stupy wymagajg zastosowania barier energochtonnych zabezpieczajgcych przed uderzeniem
pojazdem samochodowym

Schematy konstrukcji réznig sie od miedzy sobg rozstawem stupdw w kierunku podtuznym zestawu, a co
za tym idzie iloscig paneli fotowoltaicznych, ktére maja by¢ utozone na ptatwiach.

Podkonstrukcje wsporcze wolnostojgce przeznaczone do mocowania modutéw fotowoltaicznych w
uktadzie horyzontalnym oparte na stalowych podporach z profili zimnogietych wbijanych w podfoze w
uktadach jako belki wieloprzestowe z przewieszeniem

Podkonstrukcja szkieletowa z profili zimnogietych typu ,,C” zaprojektowana tak aby umozliwiata montaz5
rzedéw paneli fotowoltaicznych nachylonych pod katem 10°.

Podkonstrukcja wsporcza — elementy typu ,,C”, do ktérej bedg mocowane moduty zaprojektowana ze
stali S320GD pokryta warstwg powitoki antykorozyjnej typu ,Magnelis” ZM310.Naziemna czescé
podkonstrukeji wsporczej zaprojektowana na potaczenia $rubowe. Sruby do taczenia elementéw - ze stali
nierdzewnej. Podpory wykonane sg ze sztywnych zimno gietych przekrojow typu ,C”, dzieki czemu
zminimalizowano ryzyko ich uszkodzenia podczas wbijania w podtoze, rdwniez w przypadku natrafienia
na twarda przeszkode. Minimalna gtebokosé wbicia podpér w podtoze wstepnie ustalono na -1,8m
(uzalezniona jest od lokalnie wystepujacych warunkéw gruntowych).

Elementy wsporcze podkonstrukcji (wbijane w ziemie) zaprojektowano ze stali S320GD pokrytej warstwa
powtoki antykorozyjnej typu ,,Magnelis” ZM430. Podpory umieszczane w podtozu przy uzyciu kafara.

Instalacje wewnetrzne

Nie dotyczy.
13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynki, do ktdrych dostarczana bedzie energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej wyposazone
sg W przeciwpozarowe wyfgczniki pragdu PWP.

e Kategoria zagrozenia ludzi:
Nie projektuje sie pomieszczen i obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi.

e Gestosc¢ obcigzenia ogniowego:

Panele PV zbudowane sg prawie w 100% z materiatéw niepalnych. W inwestycji w obszarze farmy
znajdowac sie bedg tylko niewielkie ilosci izolacji kabli i przewoddéw. Ponadto inwertery (falowniki) zbu-
dowane sg z materiatéw palnych — plastikowa obudowa, palne izolacje itp. Szacowana gestos$¢ obcigze-
nia ogniowego bliska zeru.

e QOcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie projektuje sie pomieszczen ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.

¢ Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
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Cate zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje sie jako sieci energetyczne. Bez wymagan co do klasy
odpornosci pozarowej - urzgdzenia nie sg budynkami oraz nie petnig funkcji budynkdw.

e Podziat obiektu na strefy:
Wielkos¢ strefy pozarowej paneli nie wieksza niz 730 m2.

e Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Panele zlokalizowane bedg na terenie czesciowo utwardzonym oraz czesciowo pokrytym

uporzadkowang zielenig niska (trawa).

Panele lokalizuje sie w odlegtosci min. 18m od istniejgcych zabudowac oraz w odlegtosci min. 9,5m od
granicy dziatki obszaru opracowania.

e Warunki i strategia ewakuacji ludzi
Nie projektuje sie pomieszczen ani obiektéw przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnia sie dostep do

obiektéw w celu umozliwienia wykonania prace serwisowych.

e Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczeistwu pozarowemu z
podstawowa ich charakterystyka.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” [tekst

jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422] [3], - w kazdej strefie pozarowej budynku, ktdrej kubatura

przekracza 1000 m*,wymagane jest stosowanie przeciwpozarowego wytacznika pradu — PWP

Zgodnie z w/w przepisami urzgdzenie to powinno odcinaé doptyw energii elektrycznej
do wszystkich odbiornikdéw z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Zatacznik do ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym”, okre$la, ze ,,PWP

to zestaw sktadajacy sie z urzadzenia uruchamiajgcego, urzadzenia sygnalizujgcego (jesli wystepuje) i
urzadzenia wykonawczego”.

W niniejszej dokumentacji jako wytgczniki PWP zaprojektowano:

o - dwa roztaczniki kompaktowe typu ED2 160/4- Zat. 8
o - dwa przyciski uruchamiajgce (sterujgce) typu OP1-W01-A\20-230 (styki 1Z i 1R)

Po uruchomieniu przycisku sterujgcego (zbicie szybki zabezpieczajgcej), nastepuje podanie napiecia
na wyzwalacze wzrostowe zabudowane na roztgcznikach ED2 160/4i ich otwarcie.

Brak napiecia z sieci energetycznej zostaje rozpoznany przez wytgczniki PEFS— zabudowane na
konstrukcji wsporczej modutéw -jako stan awarii i powoduje odtgczenie modutéw fotowoltaicznych.
Niebezpieczne napiecie state DC pozostaje na zaciskach wejsciowych wytgcznika PEFS.

Ponowne zatgczenie wytgcznikow PWP mozliwe jest tylko recznie, po uprzedniej wymianie szybek

zabezpieczajgcych. Moze to wykonaé wytgcznie osoba uprawniona.

Otwarcie wytgcznikéw PWP jest niezalezne od pory dnia lub nocy i od faktu, czy
instalacja PV pracuje czy nie.
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Dodatkowe styki w przycisku sterujgcym umozliwiajg podtgczenie urzadzen sygnalizacyjnych,
alarmowych itp.

¢ Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatai ratowniczo-gasniczych

a) Drogi pozarowe
Formalnie nie jest wymagana. Farma fotowoltaiczna jest urzagdzeniem, a nie obiektem
budowlanym ponadto jej powierzchnia jest mniejsza niz 20 tys. m2. Zapewniony dojazd
serwisowy do obiektu.

b) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Farma PV jest urzgdzeniem — nie jest obiektem produkcyjno-magazynowym. Woda od

zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagana. Jedynymi elementami palnymi sg izolacje
kabli i przewoddw, wtyczki, gniazda, obudowy inwerterdw itp.

c) Sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo-gasniczych
Nie projektuje sie.

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie ochrony pozarowej terenu i obiektéw istniejgcych na ob-

szarze opracowania.

Planowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na zmiany w dojazdach i drogach pozarowych ani

na zmiany w lokalizacji hydrantéw zewnetrznych — pozostajg bez zmian.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo

¢ Nie dotyczy

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty i wbudowane urzgdzenia winny mie¢ stosowne aprobaty i certyfika-
ty i powinny by¢ zgodne z polskimi normami.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
Projekt branzy architektonicznej jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci i rozbieznosci
nalezy konsultowac z projektantami.

Szczegotowe opisy rozwigzan branzowych zawierajg poszczegdlne projekty branzowe.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, ale nie o gorszych parametrach
technicznych - wszelkie zmiany materiatéw nalezy konsultowad z Projektantami i Inwestorem.
Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP, szczegétowych norm i wymagan
technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych, oraz przestrzega¢ instrukcji,
wskazan i wytycznych producentdw.

Do budowy nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty
lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

W okresie prowadzenia prac teren wtasciwie zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

W razie watpliwosci wyniktych podczas prowadzenia prac skontaktowac sie z autorem opracowania
branzowego, ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego wskaze sposdb postepowania.

Opracowat:
mgr inz. arch. Paulina Przygodzka
nr upr. 8/ZPOIA/OKK/2015
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C. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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