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AF/AC/3F/C100
(karta kat. - Zał. 4)

Zabezpieczenia AC

Schemat instalacji
fotowolltaicznej

YAKXS-żo 5x25
Lk = 60 m

Rozdzielnia gł. (istn.)
      (RG "Basen")

obw. istn.

pomieszczenie w piwnicy budynku

ZK3a+2TL nr 07404

YKY 3x1,5 mm²

L1,N,PE

L1

wyposażenie
katalogowe

YAKXS-żo 5x25
Lk = 68 m

AF/DC/12/TOP
(karta kat. - Zał. 3)

PE

Zabezpieczenia DC AF/AC/3F/C100
(karta kat. - Zał. 4)

Zabezpieczenia AC

YKY 3x1,5 mm²

L1,N,PE

L1

wyposażenie
katalogowe

x16

x16

x15

kabel istn.

PEN

L1,L2,L3

N

3x IMPa
200/5A
kl. 0,5,

10VA, FS10

L1-1599/01
L2-1572/01
L3-1641/00

istn.

przycisk sterujący PWP2
(na szafce)

przycisk sterujący PWP1
(przy wejściu)

PE

R≤10 Ω

liczn. nr 96587975
PPE 00000590000000000001411822

PE

S301, B6A
(info - "Opis techn.", p. 5.5)
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1.1 1.2 1.15 1.16

7.1 7.2 7.15 7.16

8.1 8.2 1.15

1.1 1.2 1.15 1.16

8.1 8.2 8.15 8.16

n.o.

S301, B6A
(info - "Opis techn.", p. 5.5)

Inwerter 1
BNT060KTL

(Karta kat. - Zał. 2)

n.o.HDGs 5x1,5 mm², FE180/PH120/E90, L=70 m

przycisk ppoż. natynk.
OP1‐W01‐A\20‐230;

przycisk ppoż. natynk.
OP1‐W01‐A\20‐230;

AF/AC/3F/C100
(karta kat. - Zał. 4)

granica stron

3

3
zestaw przekł. prądowych

 250/5A
kl. 0,2s

FS5, 1,5VA

MC2 250A
25 kA

U<
U>

M

I> uREG

Wyłącznik RPV

MSG-701

Stacja
pogodowa

INW. 1 INW. 2

MASTER SLAVE

(na dachu
budynku)

antena
GSM

przełącznik faz
PF-431
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3.0

ED2 250/4
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PE
N
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Lista sygnałów do RDM

Lista sterowań
Lp Urządzenie Nazwa polecenia

1 uREG zamknięcie wyłącznika z
telemechaniki

2 uREG otwarcie wyłącznika z
telemechaniki

Lista sygnalizacji

Lp Urządzenie Rodzaj sygnału

1 uREG sygnalizacja stanu wyłącznika:
zamknięty

2 uREG sygnalizacja  stanu wyłącznika:
otwarty

Pomiary

Lp Urządzenie Nazwa sygnału Jednostka

1 uREG Prąd w fazie L1 A

2 uREG Prąd w fazie L2 A

3 uREG Prąd w fazie L3 A

4 uREG Moc czynna trójfazowa MW

5 uREG Moc bierna trójfazowa MVAr

6 uREG Współczynnik mocy cos fi ­­­

7 uREG Napięcie U1 V

8 uREG Napięcie U2 V

9 uREG Napięcie U3 V

10 uREG Napięcie międzyfazowe UL12 V

11 uREG Napięcie międzyfazowe UL23 V

12 uREG Napięcie międzyfazowe UL31 V

13 uREG Częstotliwość Hz
14 MSG­701 Nasłonecznienie W/m²
15 MSG­701 Temperatura ˚C

16 MSG­701 Liczba falowników gotowych    do
pracy szt.

17 MSG­701 Liczba falowników odstawionych szt.

18 MSG­701 Liczba falowników pracujących szt.

Lp Urządzenie Nazwa sygnału

1 uREG U<

2 uREG U>
3 uREG f<
4 uREG f>

5 RPV­MC2 I>

6 RPV­MC2 I>>

U
>

Uwaga*
     Nastawy zabezpieczeń zostaną uzgodnione
osobnym pismem na etapie wprowadzania obiektu
do ruchu.


