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Powiat Goleniowski
Starostwo Powiatowe w Goleniowie
ul. Dworcowa 1

72-100 Goleniow

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
urzadzen wytwoérczych energii elektrycznej

Charakter 1 lokalizacja obiektu

instalacja fotowoltaiczna Basen, Goleniow, ul. Niepodleglosci 1, dz. nr 94/4, 15/5, gm. Goleniéw
warunki dotycza: przylaczenia do instalacji odbiorczej istniejgcej (nr licznika nr 96587975, W0-3762)

z moca przylaczeniowa — 146,625 kW

(255 szt. paneli fotowoltaicznych JINKO SOLAR Co., Ltd. typu JKM575N-72HL4 0 mocy 575 W kaidy,
2 szt. falownika Afore typu BNT060KTL o mocy 60 kW)

na napieciu: 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejgce zlgcze kablowe ZK3a+2TL nr 07404, zlokalizowane przy budynku
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1. zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator:
a) nie dotyczy
1.2 . zakres dotyczacy budowy przylacza:
a) dostosowaé istniejacy uklad pomiarowo-rozliczeniowy, do aktualnych warunkow pracy
(przylaczenie Zrodla energii elektrycznej do instalacji odbiorczej).
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
a) dostosowa¢ instalacj¢ odbiorczg do mocy przylaczeniowej instalacji fotowoltaicznej,
b) instalacj¢ fotowoltaiczng polaczy¢ z instalacjy odbiorczy, kablem nn wg potrzeb,
c) zastosowaé automatyk¢ i zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie napigcia z instalacji
fotowoltaicznej na sie¢c ENEA Operator Sp. z 0.0., w przypadku zaniku napiecia w sieci ENEA
Operator Sp. z 0.0.,
d) zapewni¢  spelnienie  przez instalacje  fotowoltaiczng  wymagan technicznych
i eksploatacyjnych okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016r. ustanawiajacym kodeks sieci, dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczenia jednostek
wytwérczych do sieci (NC RfG) i Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu kablowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
istniejace zlgcze kablowe ZK3a+2TL nr 07404, zlokalizowane przy budynku
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zgodnie z aktualnie obowiazujaca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.
Szczegdlowe wymagania dotyczace przewidywanego ukladu pomiarowo rozliczeniowego nalezy uzgodnié
w Wydziale Uktadéw Pomiarowych ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin, tel. (91) 332 12 71,
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VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ
tgp < 0.4.

VIL.  DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

VIIL. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEIJ I SIECIOWEJ

a) funkcje zabezpieczenia glownego sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. od strony przylaczanej sieci klienta stanowi:

rozigeznik bezpiecznikowy w istniejgcym zlaczu kablowym ZK3a+2TL nr 07404, zlokalizowanym przy
budynku.

b) instalowana automatyka zabezpieczeniowa i sieciowa winna spelniaé wymagania okreslone w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Szczegolowe wymagania w tym zakresie nalezy uzgodnié
w Wydziale Zabezpieczefi i Telemechaniki ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin,
tel. (91) 332 14 30.

IX.WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

1. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Urzadzenia
te nie moga wprowadza¢ zaklécen w pracy sieci i instalacji innych odbiorcow. Nalezy spemi¢ obowiazujace
w tym zakresie normy i przepisy (RMG z 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

2. Urzadzenia przylaczone do sieci rozdzielczej ENEA Operator winny posiadaé atesty lub homologacje oraz
certyfikaty i znaki bezpieczefistwa.

3. W przypadku stwierdzenia nie spelnienia wymagan jakosciowych okreslonych w pkt. 1, konieczne bedzie
zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen likwidujacych niekorzystny wplyw urzadzen Klienta na
sie¢ ENEA Operator.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Harmonogram przylaczenia.

Harmonogram przylaczenia instalacji fotowoltaicznej okreslony zostal w umowie o przylaczenie do sieci.

2. Niniejsze warunki przylaczenia wykluczaja mozliwo$¢ galwanicznego polaczenia instalacji
fotowoltaicznej z instalacjami wewngtrznymi innych obiektow.

3. W przypadku zainstalowania agregatu pradotworczego lub innego zrédla wiasnego dla zasilania potrzeb
wlasnych przewidzie¢ blokade uniemozliwiajaca wspolprace agregatu z siecia ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Dokumentacj¢ techniczng projektowanego Zrédla energii elektrycznej, automatyki zabezpieczeniowej,
ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz instalacji i urzadzen wymienionych w pkt. II nalezy uzgodnié
w ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin.

5. ENEA Operator Sp. z 0.0. wyraza zgode na przylaczenie zrodla energii elektrycznej do naszej sieci
z uwzglednieniem zgloszonych w zalacznikach do wniosku danych technicznych producenta urzadzen
wytworczych oraz badan typu. Wydane warunki przylaczenia traca waznos¢ jesli zastosowane zostaly bez
zgody ENEA Operator Sp. z 0.0. urzadzenia wytworcze o innych parametrach, niz okreslone we wniosku.

6. Podstawa do rozpoczgcia prac projektowych i budowlano-montazowych, zwigzanych z realizacja warunkow
przylaczenia, bedzie podpisana umowa o przylaczenie.

7. W sprawie zawarcia umowy o przylaczenie prosimy kontaktowaé sie z Wydzialem Przylaczen i Rozwoju Sieci
w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin przy ul. Malczewskiego 5/7. tel. (91) 332-12-85,
pok. 105.

8. Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie z
uprawnionym podmiotem umowy sprzedazy energii i umowy o $wiadczenie uslugi dystrybucyjnej z ENEA
Operator Sp. z o0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin oraz dostarczanie energii o parametrach okreslonych
w IRIESD i posiadanie przez wnioskodawce urzadzen nie powodujacych zaklécen w pracy sieci i instalacji
innych odbiorcow lub mogacych powodowa¢ pogorszenie standardow jakosciowych energii elektrycznej
w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

9. Informujemy, ze sie¢ elektroenergetyczna nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w oparciu o obowiazujace
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardy dostepne sa na stronie internetowej
Spolki www.operator.enea.pl (zakladka ,.info o sieci™).

10.  Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

Data waznosci warunkéw przylaezenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
RR.

Strona 2



