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1.CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamowienia

Specyfikacja techniczna ,,ST Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot przewidzianych do wykonania w zadaniu PT.
Budowa instalacji fotowoltaicznej ,,Basen” - Konstrukcja stalowa pod moduty fotowoltaiczne
Goleniow ul. Niepodlegtosci 1a .

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ( ST )

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.Ustalenia zawarte w niniejsze;]
Specyfikacji

obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot
wymienionych

w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczne obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Zakres robot przedmiotu opracowania jest okreslony w Specyfikacjach Technicznych
STWIOR Warunki Ogolne

SST-01 Warunki szczegdtowe wykonania robot budowlanych

1.4.Warunki ogoélne.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne dla robot budowlanych.

Wykonawca zapewnia calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu

1 dostaw niezbednych do wykonania robdt objetych umowa zgodnie z jej warunkami oraz
zgodnie ze Specyfikacja Techniczna , projektem budowlanym oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, 1 przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru 1 przedstawi Inspektorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za
zuzyte media

1.5 Informacja o terenie budowy

Teren gdzie projektowane sa moduly fotowoltaiczne potozony jest w Goleniowie, przy ul.
Niepodlegtosci, obejmujac fragmenty dziatek nr 94/4 1 15/5 (obreb 0001), wojewodztwo
zachodniopomorskie.

Powyzsze dzialki sa zagospodarowane 1 stanowia parkingi utwardzone kostka brukowa oraz
trawniki. Przez teren przebiega uzbrojenie podziemne w postaci sieci elektroenergetycznej,
wodociagowe;.

1.6 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace przewidywane do wykonania zakresu budowlanego :

- utrzymanie 1 likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- doprowadzenie wody 1 energii do punktow wykorzystania,

- dostarczenie materialow eksploatacyjnych,



- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewo6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z
robot wykonywanych przez wykonawcg,

- pobieranie 1 przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek — uzytych
materialow,

Roboty tymczasowe.

Zakres 1 charakter robot tymczasowych zaleze¢ bgdzie od przyjgtej przez wykonawce

organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji

zaplecza budowy .

Wykonawca obowiazany jest ustali¢ zakres 1 charakter robot tymczasowych

wykorzystujac wlasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje 1 wymagania

zamawiajacego w zakresie uprawnien, obowiazkow wykonawcy jak rowniez granic

przekazywanego do dysponowania placu budowy takich jak:

- zorganizowanie 1 likwidacja zaplecza

- niezbgdne ostony i zabezpieczenia

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obciaza wykonawce.

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach

podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego

dla rozliczenia robot tymczasowych lub prac towarzyszacych.

1.7 Organizacja robot budowlanych , przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Teren nalezy starannie ogrodzi¢, w widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze o

zakazie wchodzenia w strefe robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy przez okres trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony

w ceng kontraktu.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

1.8 Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania 1 przestrzegania powszechnie obowigzujacych

przepisOw dotyczacych realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci

publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem

koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci

prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong

wlasnosc.

1.9 Ochrona Srodowiska

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska beda spetnione poprzez zagospodarowanie

odpaddw z rozbiorki. Gruz oraz pozostate odpady nalezy dostarczy¢ na przeznaczone do ich

sktadowania miejsce.

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprz¢t nie moze powodowac

zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty 1 kary za przekroczenie norm, okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie

realizacji obciazaja Wykonawce.



1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych norm sanitarnych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio :

a) kierownik budowy

b) kierownik robot

c¢) mistrz ( majster ) budowlany — o ile zostat ustanowiony stosownie do zakresu obowiazkow.
Zalecenia :

* wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47 poz. 401 z 2003 r.)

Wszelkie koszty zwiazane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi
Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace
$wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych sa zastosowane materiaty o nicodpowiedniej jakosci ( nie posiadaja certyfikatow,
deklaracji zgodnosci 1 aprobat technicznych ) , Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sig z jego nie przyjgciem 1 niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Wymagania szczegolowe dla materiatow.

wymagania szczegdlowe dotyczace potrzebnych do realizacji robdt budowlanych okresla
specyfikacja ST-01 pkt.2.1

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

3.0 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowa¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

4.0 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia.

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.



Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

6.0 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robot 1 jako§¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie niezbgdne urzadzenia do prowadzenia kontroli robot.

6.2 Szczegolowe zasady kontroli jakoSci

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miarg postgpu robot jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow 1 zgodnosci
wykonywanych robot z dokumentacja techniczna i wymaganiami SST

W szczegdlnosci obejmujq :

badanie dostaw materialow

kontrola prawidfowos$ci wykonania robot — geometrii 1 technologii

kontrola zgodnos$ci wykonania z norma

6.3 Ksigga obmiarow

Ksigga obmiarow robot jest dokumentem budowy za ktérego prowadzenie odpowiedzialny
jest Wykonawca.

Ksigga obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robot, ale przed ich zakryciem, jednak nie p6zniej niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajacego z umowy.

Ryczalt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.

Podstawa rozliczenia robot jest kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu,

wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru robot. Kwota ryczaltowa jest
ostateczng 1 nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca
na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwiazane z realizacja robot
1w kalkulowa¢ w ceng ryczattowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do prawidtowe;j
realizacji przedmiotu zamdwienia

6.4 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy naleza:

protokot przekazania placu budowy

harmonogram budowy

protokoty odbioru robot

protokoty z narad 1 ustalen

Dokumenty budowy przechowywane beda na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbior robot zanikajacych

Odbiorowi robot zanikajacych ulegajacych zakryciu podlegaja:

Wykonanie warstw chudego betonu pod tawg fund.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow.

Wykonanie koryta, wykonanie podioza pod nawierzchnie, wykonanie podsypki.

Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych oraz
robdt ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez
Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbior koncowy

Zakonczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob 1 sprawdzen, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor nadzoru.



Jesli umowa nie stanowi inaczej, Kierownik kontraktu wyznacza datg 1 rozpoczyna odbior w
ciagu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi
Kontraktu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci :

-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami i aktualnymi uzgodnieniami

-ksigge obmiaru

-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

-inne dokumenty wymagane przez inwestora

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1 Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.

Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowania Robot, wydatki dot. Bhp ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym

Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku Vat.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycje w Przedmiarze Robot
jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych ta pozycja kosztorysowa.

9. DOKUMENT ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa.

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane ( Dz.U.NR 207 z 2003 r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami

* Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U.Nr 147 poz. 1229 22002
r. z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
( Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami )

 Ustawa z dnia 16.06.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr 92 poz. 881 z30.04.04. )
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz,U,Nr 108 p0z.953 z 2002 r. )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)



* Pozostate przepisy prawne — wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydane zar6wno przez wladze panstwowe 1 lokalne, oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne,
zwiazane z prowadzonymi robotami wraz z pelna odpowiedzialnoS$cia ich przestrzegania.

Od os6b kierujacych robotami budowlanymi wymaga si¢ uprawnien budowlanych i
przynaleznosci do 1zby Budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
WARUNKI SZCZEGOLOWE

KONSTRUKCJA STALOWA WSPORCZA POD
OGNIWA FOTOWOLTAICZNE



1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot w zakresie wykonania konstrukcji wsporczej pod modutly fotowoltaiczne.
konstrukcja szkieletowa z profili zimnogigtych typu ,,C” zaprojektowana tak aby umozliwiala
montaz 5 rzedow paneli fotowoltaicznych nachylonych pod katem 10 stopni

Konstrukcja pod instalacje PV sklada si¢ z ram poprzecznych o rozpigtosci podpdr 3,5m
rozstawionych w zaleznosci od typu konstrukcji co 3,6m lub 5,6m.

Naziemna czg$¢ konstrukceji wsporczej zaprojektowana na potaczenia srubowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wszystkich robdt w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

2. Materiaty.

Wymagania ogdlne odnosnie zastosowania materiatow zostaly okreslone w

specyfikacji ST-00 pkt.2.0

2.1 Materialy — wymagania szczegdlowe

Konstrukcja stalowa — profile zimnogigte typu C stal S320GD pokryte powtoka cynkowa
podpory profile C190x48x20x3, 182x40x20x3

krokwie, ptatwie C150x48x20x3

wsporniki, faczniki, st¢zenia C100x48xx20x2, 60x60x3

Blacha trapezowa TRB 35 gr. 0.7mm

Sruby do laczenia elementow — ze stali nierdzewne;.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych, blachy powinny ponadto
odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze 1 zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Z uwagi na posadowienie konstrukcji w stopach betonowych — wariant B

Beton zwirowy C20/25

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzetem:

Srodki transportu do przewozu materialow

rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 1 PN-89/S-10050

zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

Betoniarki do przygotowania zapraw

Drobny sprzgt pomocniczy

4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

4.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogd6lne warunki wykonania robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogolne”

4.2 Szczegolowe wymagania dotyczace robot:

Elementy wsporcze konstrukeji shupki wbijane w ziemig przy uzyciu kafara.
Przed przystapieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub
skontrolowac:

polozenie osi elementow stalowych



prawidlowos¢ wykonania podpor

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:

poltozenie osi elementow stalowych

niwelete punktow charakterystycznych,

Minimalna gigboko$¢ wbicia podpor w podtoze wstepnie ustalono na - 1,8m

(uzalezniona jest od lokalnie wystepujacych warunkéw gruntowych). Z analizy dokumentacji
geotechnicznej wynika ze grunty nosne wystepuja dopiero na gigbokosci od 1.3 do 2.9m.
Pierwotnie zalozona glebokos¢ posadowienia pali na giebokosci 1,8m moze okazac sig
niewystarczajaca. Zwigkszy¢ glebokos¢ posadowienia pali do glgbokosci minimalnej 2,5m
Polaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Czesci taczone powinny by¢ dociagnigte az do uzyskania dobrego przylegania.

Sruby powinny byé dokrecane do pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego
zlacza wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przeciazane.

Wariant B:

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania fundamentow betonowych (np. z uwagi na
kolizje z infrastruktura ) nalezy zamieni¢ pal wbijany na betonowy fundament przyjmujac
nastgpujace zatozenia:

zestaw pod 35 modutow PV

shup niski §rednica fundamentu 0,50m gigbokos¢ 1,2m

shup wysoki srednica 0,70m glgbokos¢ 1,7m

zestaw pod 100 modutow PV

shup niski $rednica fundamentu 0,50m glgbokos¢ 1,8m

shup wysoki srednica 0,70m glgbokos¢ 2,6m

zestaw pod 120 modutow PV

shup niski $rednica fundamentu 0,50m glgbokos¢ 1,8m

shup wysoki srednica 0,70m glgbokos¢ 2,6m

shup stalowy konstrukcji pod moduty PV nalezy kotwi¢ w fundamencie na gltgbokosci min.
0,75m

Do wykonania betondéw klasy C20/25 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I
(bez dodatkow), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrolg obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymalosci wg PN-EN 196-1

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny speinia¢ nastgpujace wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wiazania najpdzniej po uptywie 10 godz.

- 0znaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz § mm

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejacym, wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek nie dajacych sig rozgnies¢ w
palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych 1 jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podiozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.
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Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W

kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.

5. Kontrola jakoSci roboét

5.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Warunki Ogdlne”

5.2 Szczegolowe zasady kontroli jakoSci

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na

biezaco, w miarg postgpu robodt jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci

wykonywanych robot z dokumentacja techniczna i wymaganiami SST

W szczegdlnosci obejmujq :

- badanie dostaw materialow

- kontrola prawidlowosci wykonania robot — geometrii 1 technologii

- kontrola zgodnos$ci wykonania z norma

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, podczas montazu i po jego

- ukonczeniu,

- stan podpor oraz srub fundamentowych 1 ich usytuowania

- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu 1 spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy

- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

- wykonanie 1 kompletno$¢ potaczen

- kontrolg jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrolg jakosci powtok antykorozyjnych.

- Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.0 OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”

7.0 ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania odbioru robot podano w ST-00 ,,Warunki Og6lne”

8.0 ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki Ogo6lne”

Ptatnos$ci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 ocena jakos$ci robot, w oparciu o wyniki

pomiarOw oraz ceng ryczattowa ustalona w Umowie.

9.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany branzy architektoniczne;.

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.

PN-EN 10020:2003 Definicje 1 klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe gig¢te na zimno otwarte.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki 1 akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czgsci ztaczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretow, srub dwustronnych

1 nakretek.

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
WARUNKI SZCZEGOLOWE
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ROZNYCH
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace przygotowania
terenu , utozenia nawierzchni pod konstrukcje stalowa budowy instalacji fotowoltaicznej
,Basen”.Istniejaca nawierzchnia z kostki brukowej zostanie rozebrana na catej powierzchni
jaka zajma moduty fotowoltaiczne. Po zamocowaniu konstrukcji wsporczej w fundamentach
ponownie zostanie utozona nawierzchnia z kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wszystkich robot w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

2. Materiaty.

Wymagania ogdlne odnosnie zastosowania materialow zostaly okreslone w

specyfikacji ST-00 pkt.2.0

2.1 Materialy — wymagania szczegdlowe

kostka betonowa szara grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm Rm=2,5 MPa

kruszywo famane 0/31,5 gr. 15cm stabilizowane mechanicznie (mieszanka niezwigzana C
90/3 ) —-E 2 >160 MPa

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzetem:

Srodki transportu do przewozu materiatdow

zaggszcezarki ptytowe, ubijaki

tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,

Drobny sprzgt pomocniczy

4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

4.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogd6lne warunki wykonania robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogolne”

4.2 Szczegolowe wymagania dotyczace robot:

Kostke brukowa z rozebranej nawierzchni nalezy oczyscié, zabezpieczy¢, zostanie
wykorzystana w 30% do ponownego ulozenia.

Koryto po rozebranej podbudowie poglebi¢, wyréwnac.

Profilowanie koryta w wykopie polega na $cigciu nierownosci 1 nadaniu plaszczyznom
pochylenia podtuznego i spadku poprzecznego zgodnie z dokumentacja projektowa

1 zaleceniami Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego
dogeszczania przez watowania. Zageszczanie podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II), lub jako
alternatywe¢ wg metody obciazen ptytowych. Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczaniu
nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartos$ci.

Podloze po wyprofilowaniu i1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby
jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw 1 rzgdnych wysokosciowych.

13



Podbudowg nalezy zaggszcza¢ odpowiednim sprzg¢tem zgodnie z p.3. przy zachowaniu
wilgotnos$ci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ rOwnomierne na catej
szerokos$ci. Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac¢ si¢ w granicach 3 - 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana. Zaggszczenie podsypki powinno
by¢ tak wykonane, aby nie bylo widocznych §ladéw urzadzenia zaggszczajacego.
Odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej rozebranej na czas wykonywania
robdt. Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku .

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej 1 cementowo-zwirowej mozna uktadac bez
$rodkOw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie
nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, ptyty i kostke
nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o zlym przewodnictwie cieplnym. Swiezo
wykonang nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej nalezy chroni¢ w sposob podany
w PN-B-06251 [6].

5. Kontrola jakoSci roboét

5.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Warunki Og6lne”

5.2 Szczegolowe zasady kontroli jakoSci

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miarg postgpu robdt jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci
wykonywanych robot z dokumentacja techniczna i wymaganiami SST

6.0 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”

7.0 ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania odbioru robot podano w ST-00 ,,Warunki Og6lne”

8.0 ROZLICZENIE ROBOT

Ogd6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki Ogo6lne”

Ptatnos$ci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 ocena jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarOw oraz ceng ryczattowa ustalona w Umowie.

9.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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