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72HL4-(V)
555-575 W

MODUL MONOFACIAL
Typ N

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
ISO9001:2015: System zarzgdzania jakoscig
1ISO14001:2015: System zarzgdzania srodowiskowego

1SO45001:2018
Systemy zarzgdzania bezpieczehstwem i higieng pracy

Najwazniejsze cechy
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Rysunki techniczne Parametry elekiryczne i charakterystyki temperaturowe
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1134mm Napiecie (V) Temperatura ogniwa (°C)
Widok z przodu Widok z boku Widok z tytu
XXXKKAXXX
Dtugosé: 2 mm
> Szerokos¢: + 2 mm
a0
= N Wysoko$é: + 1 mm
5@ 2]6 # ° Typ ogniwa Monokrystaliczne ogniwu typu N
b Rozstaw rzeddéw:
+2mm
] 33 18
! I ah . Wymiary 2278x1134x35 mm (89,69x44,65%1,38 cala)

3,2 mm, powtoka antyrefleksyjna, wysoki wspotczynnik

Szyba przednia transmisji, niska zawartos¢ zelaza, szkto hartowane

Konfiguracja opakowania

(Dwie palety fo jeden stos)

Skrzynka
odtgczeniowa

Stopien ochrony P68

SPECYFIKACJE
e

Typ modutu JKM555N-72HL4 JKM560N-72HL4 JKM565N-72HL4 JKM570N-72HL4 LIKM575N-72H14 !

JKMS555N-72HL4-V JKM560N-72HL4-V JKM565N-72HL4-V JKM570N-72HL4-V JKM575N-72HL4-V

Moc maksymalna (Pmax) 555Wp 417 Wp 560 Wp 421 Wp 565Wp 425 Wp 570 Wp 429 Wp 575Wp 432 Wp

Natezenie prgdu mocy maksymalnej (Imp) 13,33 A 10,67 A 13.41A 10,73 A 13,48 A 10,79 A 13,55A 10,85 A 13,62 A 10,92 A

Prqd obwodu zwartego (Isc) 14,07 A 11,36 A 1415A 11,42A 1423A 11,49 A 1431 A 11,55A 1439 A 11,62A

Temperatura pracy (° C) -40°C~+85C
Maksymalne napiecie uktadu 1000/1500 V, prad staty (IEC)
Maksymalne obcigzenie bezpiecznika szeregowego 25A

Wspétczynnik temperaturowy mocy Pmax -0,30%/C

Wspétczynnik temperaturowy natezenia prgdu Isc 0,046%/°C

*STC: .:h“g Irradiancja 1000 W/m? Temperatura ogniwa 25°C O AM=1,5

pan

NOCT: A Irodiancia 800 W/m? Temperatura otoczenia 20°C Q AM=1,5 @ Predkos¢ wiatru 1 m/s
e £ E

©2022 Jinko Solar Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.
Dane techniczne zawarte w niniejszej karcie produktowej
mogq ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Karta produktu wazna wytgcznie na rynku europejskim.

Polska wersja fego dokumentu jest jedynie ftumaczeniem pomochiczym.
W przypadku rozbieznosci miedzy wersjqg angielskq a polskq, rozstrzygajgca bedzie wersja angielska.

JKM555-575N-72HL4-(V)-F1-EN-tylko UE (IEC 2016)
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