Certyfikat nr TC-GCC-DNV-SE-0124-08504-0,
poz. 49 "Wykazu urzgdzen akceptowanych
po 01.05.2022 r." przez PTPIREE
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KONDENSATORY CIENKOWARSTWOWE
PRACA POWYZEJ 25 LAT

PARAMETRY WEJSCIOWE DC

Maksymalna moc W 90000
Maksymalne napiecie \Y% 1100
Zakres napigcia MPPT \Y 200 - 1000
Zakres napiecia MPPT przy petnej mocy V 500 - 850
Znamionowe napiecie \Y 620
Napiecie startowe \Y 200
Maksymalny prad MPPT A 38x4
Maksymalny prad zwarcia MPPT A 48 x 4
Liczba MPPT / Liczba stringow PV szt 4/8
Typ ztacza wejsciowego - MC4

PARAMETRY WYJSCIOWE AC

Maksymalna moc W 66000

Znamionowa moc W 60000

Maksymalny prad A 96

Znamionowe napiecie \Y% 230 / 400

Znamionowa czestotliwos$c Hz 50 /60

Typ potaczenia - 3P+N+PE / 3P+PE
1(-0,8/+0,8)

Wspotczynnik mocy "~ (indukcyjny / pojemnosciowy)

THDi - <3%
SPRAWNOSC

Sprawnos¢ MAKS - 99,00%
Sprawnos¢ EURO = 98,50%
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SERIES

MONITORING KRZYWEJ I-V
PRZEJRZYSTA ANALIZA PRACY INSTALACJI

INTELIGENTNY SOFTWARE
ZDALNA AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

NOWOCZESNY DESIGN
NOWA FUNKCJONALNA OBUDOWA TYP UNIBODY

BEZPIECZENSTWO

Zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacjg DC Tak
Wykrywanie rezystangji izolacji DC Tak
Zabezpieczenie przed pragdem zwarciowym AC Tak
Zabezpieczenie nadpradowe AC Tak
Zabezpieczenie nadnapieciowe AC Tak
Zabezpieczenie przed pracg wyspowa Tak
Wykrywanie pradu resztkowego Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak
Zintegrowany wytacznik DC Tak
Ochrona przeciwprzepigciowa (AC / DC) Tak (typ Il / typ II)
Inteligentny monitoring krzywej IV Tak

DANE OGOLNE

Wymiary (szer x wys x gf) mm 712 x 427 x 232
Waga kg 5l

Stopien ochrony - P65
Obudowa - Aluminium
Zakres temperatur otoczenia °C -25 do +60
Zakres wilgotnosci % 0 -100
Topologia Beztransformatorowy

WiFi, RS485 (standard)

peniaiess ) Ehternet (opcjonalnie)

Chtodzenie Inteligentne chtodzenie
Poziom hatasu dB <55

Nocne zuzycie energii W <1
Maksymalna wysokos¢ pracy n.p.m. m 4000

Waga i wymiary inwertera moga sie rézni¢ w zaleznosci od generagi
Powyzsze parametry maja charakter pogladowy i moga ulec zmianie. Szczegdtowe informadje pod adresem serwis@afore.com.pl

CE, EN/IEC 62109-1/-2, UL1547, IEC 60068-2, EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
EN50549-1, EN50438, NC RFG, RD 1699, UNE 217001, RD 413, I[EC61727, IEC62116, |[EC61683, VDE4105, UL1741, VDEO126, AS4777.2 NB/T 32004-2013
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POLSKA

AFORE POLSKA Sp.z o.0.
38-300 Gorlice, ul. Biecka 21A

afore.com.pl

WSPARCIE TECHNICZNE
serwis@afore.com.pl /

+48 799 399 690
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