==y 77777
VAL 7
/
20004

b~

%a
Z s
zZa

-
L H1Z2272-K |

—— el

-40°C + +90°C

Zal. 6

Przewody elektroenergetyczne do instalacji fotowoltaicznych

Norma:
PN-EN 50618:2015-03

Charakterystyka:

Napigcie znamionowe: 0,6/1kV AC

Napigcie pracy: 1,5kV DC, zgodny z EN 50618,
Uo/U 1000/1000 VAC

Rezystancja izolacji: 1000 MQ/km

Maksymalna temperatura zyty podczas pracy przewodu: +90°C
Maksymalna temperatura zyty podczas pracy przewodu: +120°C/20000h
Minimalna temperatura otoczenia dla przewoddéw utozonych na state: - 40°C
Minimalna temperatura uktadania przewodéw: - 25°C

Napiecie probiercze badania 50Hz: 4000V

Odporny na UV, ozon, warunki atmosferyczne, zgodny z EN 50618
Zwiekszona odpornos¢ na hydrolize i amoniak

Zwiekszona odpornos¢ na zasady i kwasy

Ptomienioodpornos¢ wg DIN EN 60332-1

Podczas palenia nie wydzielajg agresywnych dymoéw

Min. promier gigcia pofaczenia na state: 4 x @

Przewidywany okres eksploatacji 25lat

CPR - Certyfikaty/DoP

Reakcja na ogien: klasa Dca
Nr certyfikatu: 1200020 (zgodnos¢ z EN50618)

Budowa:

Zyta: z drutéw miedzianych cynowanych miekkich kl.5 wg PN-EN 60228
Izolacja: sieciowane tworzywo bezhalogenowe

Powtoka: sieciowane tworzywo bezhalogenowe
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MGWIRES H1Z2Z2-K 1x4mm2 PN-EN 50618 Dca CE

Kolor izolacji:  biaty «
Kolor powtoki: czarny, czerwony lub niebieski o Hs3

Ekran/uzbrojenie: jako opcja z drutéw CuSn / FeZn

Zastosowanie:
Stosowany w instalacjach fotowoltaicznych do potaczen pomiedzy poszczegdlnymi
panelami fotowoltaicznymi oraz pomiedzy panelami a inwerterem.

Pakowanie:
Krazki, szpule.
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-40°C + +90°C

Tabela wymiaréw

Najwieksza . .
. Nominalna Nominalna Maksymalna . .
Znamionowy dopuszczalna o o , ) Min. rezeystancja
L. ) . grubosé scianki grubos$¢ scianki $rednica zew. . .
przekrdj zyty $rednica drutu . . . izolacji przy 20°C
. izolacji powtoki przewodu
w zyle

mm? mm mm mm mm MQ.km

2,50 0,26 0,7 0,8 5,9 690

4,00 0,31 0,7 0,8 6,6 580

6,00 0,31 0,7 0,8 7,4 500

10,0 0,41 0,7 0,8 8,8 420

16,0 0,41 0,7 0,9 10,1 340

Inne przekroje dostepne na zapytanie.
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