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Budowa: Poprawa warunkéw odwodnienia
Obiekt: Drogi powiatowe
Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drég powiatowych - CZESC 1
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

— KOBRA wer, 17
Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drég powiatowych - CZESC 1
Budowa: Poprawa warunkow odwodnienia
Obiekt: Drogi powiatowe
FORMULARZ OFERTOWY
.| Kod pozydji/ opis pozygji Liczba / llog¢ | ~m. | Cenajednostkowa Wartosé [21] .

1 CZESC 1 - gmina KOSTRZYN i SWARZEDZ

1.1 DP 2407P odcinek Kobyinica - Gruszczyn

1 Pozycja 10,000 m
Rozebranie obrzezy betonowych przy kratkach deszczowych

Numer specyfikacji : D-01.02.04

2 Pozycja 77,850 m3
Wykop pod studzienki, $ciek i przykanalik z wywozem nadmiaru gruntu

Numer specyfikacji : D-06.04.01

3 Pozycja 5,000 szt
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw, o $rednicy 500 mm, kratka na
zawiasie

Numer specyfikacji : D-03.02.01

4 Pozycja 7,500 m
Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tgcznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 200 mm

Numer specyfikacji : D-03.02.01

5 Pozycja 5,000 szt
Wiaczenie przykanalika do istniejacej studzienki sciekowej

Numer specyfikacji: D-03.02.01

6 Pozycja 10,000 m
Ustawienie nowego obrzeza betonowego przy kratkach deszczowych

Numer specyfikacji : D-08.03.01

7 Pozycja 33,300 m3
tawa betonowa pod $ciek
Numer specyfikacji : D-08.05.1b

8 Pozycja 333,000 m
Scieki tréjkatne z elementow betonowych

Numer specyfikacji : D-08.05.1b

9 Pozycja 33,300 m2
Uzupetnienie szczeliny miedzy $ciekiem a nawierzchnig bitumiczng emulsjq asfaltowa

Numer specyfikacji: D-08.05.1b

10 Pozycja 75,000 szt
Przestawienie stupkdw U-12, znakow drogowych i kosza na $mieci

Numer specyfikacji : D-07.01.02

11 Pozycja 166,500 m2
Humusowanie z obsianiem pobocza trawg

Numer specyfikacji : D-06.01,01




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drog powiatowych - CZESC 1
1. CZESC 1 - gmina KOSTRZYN i SWARZEDZ

Lp | Kod pozycji / opis pozycji | Liczba/llos¢ Jm, | Cena jednostkowa Warto$c [2}]

1.2 DP 2445P m. Guttowy

12 Pozycja 15,700 m3
Wykop pod studzienki, $ciek i przykanalik z wywozem nadmiaru gruntu

Numer specyfikacji : D-06.04.01

13 Pozycja 1,000 szt
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow, o $rednicy 500 mm, kratka na
zawiasie

Numer specyfikacji : D-03.02.01

14 Pozycja 1,000 szt
Nabudowanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, na kanale o $rednicy 400mm na zjezdzie -
$rednica kregow: 1000 mm , wlaz Zeliwno-betonowy

Numer specyfikacji : D-03.02.01

15 Pozycja 12,000 m
Kanat z rur kanalizacyjnych PCW o $rednicy 160 mm

Numer specyfikacji : D-03.02.01

16 Pozycja 4,000 szt
Wiaczenie przykanalika do studni, studzienki i kanalu

Numer specyfikacji : D-03.02.01

17 Pozycja 1,600 m3
tawa betonowa pod $ciek

Numer specyfikacji : D-08.05.1b

18 Pozycja 16,000 m
Scieki z elementow betonowych

Numer specyfikacji : D-08.05.1b

19 Pozycja 12,000 m3
Zasypanie wykopu i rowu

Numer specyfikacji : D-02.03.01

20 Pozycja 1,600 m2
Uzupeinienie szczeliny migdzy Sciekiem a nawierzchnig bitumiczng mieszankg mineralno-asfaltowg

Numer specyfikacji: D098.05.01b

21 Pozycja 20,000 m2
Uzupetnienie nawierzchni zjazdéw pofrezem bitumicznym lub kruszywem tamanym granitowym -
warstwa o grubo$ci po zageszczeniu; 10 cm

Numer specyfikacji : D-05.01.04a

22 Pozycja 22,000 m2
Humusowanie z obsianiem pobocza trawg

Numer specyfikacji : D-06.01.01

Wartos¢ kosztorysowa robot (bez VAT)




