FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Poprawa warunkéw odwodnienia

Obiekt: Drogl powiatowe

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drég powiatowych - CZESC 2 —‘

Zamawiajacy : Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu

Adres: 61-851Poznan, ul. Zielona 8
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FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznar

- - _KOBRA wer. 17_
Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drég powiatowych - CZESC 2
Budowa: Poprawa warunkéw odwodnienia
Obiekt: Drogi powiatowe
FORMULARZ OFERTOWY
| . | Kod pozycii / opis pozyGii - | Liczba / lloé¢ | dm Cena jednostkowa | Warlos¢ [ zH] J
A CZESC 2 - gmina KLESZCZEWO i KORNIK
A.a DP 2468P odc. Biernatki - Prusinowo
1 Pozycja 170,000 m
Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na gteboko$¢: 60 cm
Numer specyfikacji: D-06.04.01
2 Pozycja 22,400 m2
Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm pod plyty azurowe
Numer specyfikacji : D-06.01.01b
I —

3 Pozycja 22,400 m2
Umocnienie skarp i dna rowow przy przepuscie, ptytami azurowymi o wymiarach 40x60x8 cm

Numer specyfikacji : D-06.01.01b

4 Pozycja 9,600 m2

Podioza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podioza: 20 cm
Numer specyfikacji : D-04.04.02

5 Pozycja 12,000 m

Przepust pod zjazdem z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o
$rednicy zewnetrznej: 400 mm

Numer specyfikacji : D-06.02.01

6 Pozycja 2,000 szt

Prefabrykowane $cianki czotowe dla rur o Srednicy 40 cm
Numer specyfikacji : D-06.02.01

7 Pozycja 9,645 m3

Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesianiem
Numer specyfikacji : D-03.02.01

8 Pozycja 40,000 m2
Zjazd z kruszywa famanego granitowego (31,5-63mm) - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 25
cm

Numer specyfikacji : D-05.01.04a

9 Pozycja 12,000 m

Oczyszczenie z namutu przepustu érednicy: 0,40 m
Numer specyfikacji : D-03.01.07a

Ab DP 2477P m. Gadki

10 Pozycja 16,000 m
Poglebianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na glebokosé: 30 cm

Numer specyfikacji : D-06.04.01




FORMULARZ OFERTOWY

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drég powiatowych - CZESC 2

A. CZESC 2- gmina KLESZCZEWO i KORNIK

ORGBUD-SERW!S Poznan
KOBRA wer. 17

Kod pozycji / opis pozycji ' Liczba / llosé _ J.m.

Cena jednostkowa

Wartos¢ [zt ]

1

Pozycja 1,200 m3
Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia - brewka (opor) na poboczu

Numer specyfikacji : D-06.01.01

12

Pozycja 2,000 m
Sciek z elementow prefabrykowanych na tawie betonowej grub. 20 cm

Numer specyfikacji : D-08.05.01b

13

Pozycja 19,200 m2
Umocnienie skarpy rowu ptytami azurowymi 40x60x10cm na fawie betonowej grub. 20 cm z
wypelnieniem przestrzeni betonem

Numer specyfikacji : D-06.01.01

14

Pozycja 16,000 m2
Pobocze z kruszywa lamanego grub. 15 cm

Numer specyfikacji : D-05.01.04a

A.c

DP nr 2476P m. Runowo

15

Pozycja 1,000 szt
Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem
bez syfonu, kratka na zawiasie, wraz z robotami towarzyszacymi

Numer specyfikacji : D-03.02.01

16

Pozycja 3,000 m
Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewngtrznej: 200 mm wraz z robotami towarzyszacymi

Numer specyfikacji : D-03.02.01

17

Pozycja 2,000 szt
Wigczenie przykanalika do istniejacej studni kanalizacyjnej

Numer specyfikacji : D-03.02.01

18

Pozycja 1,000 szt
Oczyszczenie studni kanalizacyjnych o $rednicy wewnetrznej: 1000 mm

Numer specyfikacji : D-03.01.03

19

Pozycja 34,000 m
Oczyszczenie kanalow o $rednicy: 0,40 m

Numer specyfikacji : D-03.01.03

20

Pozycja 1,800 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej ECO o grubosci: 8 cm - szarej (Obudowa kratki $ciekowe))
Numer specyfikacji : D-05.03.23

Pozycja 27,000 m2
Uzupetnienie zanizonego pobocza z kruszywa granitowego, $r. grubosé 10-15¢m

Numer specyfikacji : D-05.01.04a

Ad

DP nr 2410P m. Kleszczewo



FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 17

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drog powiatowych - CZESC 2
A. CZESC 2 - gmina KLESZCZEWO i KORNIK

Lp.

Kod pozycji / opis pozycji_ [ Liczba/ llosé | Jm. Cena jednostkowa

22

:— Wartos¢ [ 1]

Pozycja 4,000 m

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji: D-01.02.04

23

Pozycja 15,000 m

Rozebranie $cieku z kostki betonowej
Numer specyfikacji : D-01.02.04

24

Pozycja 0,900 m3

Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
Numer specyfikacji : D-01.02.04

25

Pozycja 37,000 m2

Rozebranie chodnika z kostki betonowej
Numer specyfikacji : D-01.02.04

26

Pozycja 19,000 m

Rozebranie obrzezy betonowych
Numer specyfikacji : D-01.02.04

27

Pozycja 2,000 m

Rozebranie poreczy ochronnych: rurowych
Numer specyfikacji : D-01.02.04

28

Pozycja 1,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych
Numer specyfikacji : D-03.02.01

29

Pozycja 2,000 szt

Studzienki $ciekowe uficzne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem
bez syfonu, kratka na zawiasie, wraz z robotami towarzyszacymi

Numer specyfikacji : D-03.02.01

30

Pozycja 14,000 m

Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW aczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 200 mm wraz z robotami towarzyszacymi

Numer specyfikacji : D-03.02.01

3

Pozycja 2,000 szt

Wiaczenie przykanalika do istniejacej studni kanalizacyjnej
Numer specyfikacji : D-03.02.01

32

Pozycja 1,635 m3

tawy pod krawezniki i $cieki betonowe z oporem
Numer specyfikaciji : D-08.01.01b

Pozycja 4,000 m

Krawezniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D-08.01.01b




FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 17
Poprawa warunkow odwodnienia w ciagu drég powiatowych - CZESC 2
A.CZESC 2 - gmina KLESZCZEWO i KORNIK
. | Kod pozyci / opis pozycji ' I Liczba / llos¢ l dm. [ Cenajednostkowa Wartosé [21] |
—— | — = — S N "
34 Pozycja 15,000 m

Scieki uliczne z dwéch rzedow kostki betonowe
Numer specyfikacji : D-08.05.06a

35 Pozycja 13,000 m
Obrzeza betonowe 20x6 cm

Numer specyfikacji : D-08.03.01

36 Pozycja 37,000 m2
Podsypka cementowo-piaskowa pod chodnik gr.5cm

Numer specyfikacji : D-05.03.23a

37 Pozycja 37,000 m2
Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Numer specyfikacji : D-05.03.23a

38 Pozycja 5,000 m2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 5 cm z wywozem i
utylizacjq urobku

Numer specyfikacji : D-01.02.04

39 Pozycja 1,000 t
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltows - wokét studzienki
$ciekowej

Numer specyfikacji : D-05.03.17

40 Pozycja 15,000 m

Wypetnienie szczelin Sciekiem (kraweznikem) a nawierzchnia drogowg masg zalewows przy grub.

do 2cm
Numer specyfikacji : D-05.03.17

41 Pozycja 2,000 m
Porecze ochronne rurowe

Numer specyfikaciji: D-07.06.02a

A.e DP nr2489P m. Kamionki

42 Pozycja 1,600 m3
Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia - brewka (opor) na poboczu

Numer specyfikacji : D-06.01.01

43 Pozycja 0,900 m3
tawy betonowe pod $ciek na skarpie

Numer specyfikacji : D-08.05.01b

44 Pozycja 5,000 m
Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubo$ci prefabrykatow:
20 cm

Numer specyfikacji : D-08.05.01b




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 17

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drég powiatowych - CZESC 2
A.CZESC 2- gmina KLESZCZEWO i KORNIK

Lp. Kod pozycii / opis pozycji | Liczba/llo¢ | Jdm. | Cena jednostkowa Wartos¢ [z ] |

45 Pozycja 3,500 m3
Umocnienie | uzupetnienie skarp narzutem z zwiru i kamienia famanego

Numer specyfikagji : D-06.01.01

A.f DP nr 2472P m. Konarskie

46 Pozycja 220,000 m ‘
Kopanie rowu z karczowaniem karpiny po wycince krzewdw i drzewek na glebokosé 60cm, z
wyprofilowaniem skarp | wywozem nadmiaru gruntu i karpiny

Numer specyfikacji : D-06.04.01

Wartos¢ kosztorysowa robét (bez VAT) ‘

~-- Koniec wydruku ---



