D-04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z profilowaniem oraz zaggszczeniem podloza.

1.2.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robo6t zwigzanych z profilowaniem
oraz zageszczeniem podloza w ramach zadania:

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.3.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.1. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 3.

Do wykonania robot nalezy uzy¢:

e spycharek lub rowniarek z ukos$nie ustawionymi lemieszami, Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie poditoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku jazdy,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego dozowania wody,

e walcow ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i ptyt wibracyjnych do zageszczania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.

Wode mozna transportowa¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt

5.

5.1.  Przygotowanie robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania 1 zaggszczania podloza bezposrednio przed

rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do

profilowania i zageszczenia podiloza jest mozliwe za zgoda Inzyniera w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.  Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.



Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia podanego w tablicy 1.

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, w miar¢ mozliwo$ci powinien on by¢ wbudowany w nasyp, jezeli jest
to niemozliwe nalezy odwiez¢ odspojony grunt na odktad.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.

53 Zageszczanie i nosnos¢ podloza gruntowego

Zageszczenie podloza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od

podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ w oparciu o normalng probe Proctora.
Tablica 1. Minimalny wskaznik zageszczenia

Lp. Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
1 | Goérna warstwy o grubosci 20 cm 1,00
2 Warstwa na glebokosci od 20 do 50 cm 0,97

od powierzchni podtoza

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zaggszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznik odksztatcenia o, wyznaczonego wg PN-S-
02205 ( Zatacznik B ), rownego stosunkowi modutow odksztalcenia wtornego E2 do pierwotnego E1 o
wartosci tego stosunku < 2.2

Minimalne warto$ci wtornego modutu odksztatcenia na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni (koryta)
powinny wynosic:

- dla ruchu KR5+KR7, E2>120 MPa
- dla ruchu KR3+KR4, E2>100 MPa
- dla ruchu KR1+KR2, E2>80 MPa

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z
tolerancja -2%, +2%.

54. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapic¢ po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na wlasny koszt.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.1. Badania w czasie do robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie trwania rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie trwania robot

Ip. Badania Czestotliwos¢ badan Tolerancje
1 | Szerokos¢ lrazna 100 m +10, -5cm
2 | Réwno$¢ podiuzna Co 20 m. na kazdym pasie ruchu <20 mm
3 | Réwno$¢ poprzeczne 1razna 100 m <20 mm
4 | Spadki poprzeczne +0,5%
5 |Rzgdne wysokosciowe Co 100 m w osi jezdni i na jej +1,-2cm
6 | Uksztaltowanie osi w planie krawedziach +5cm
7 | Zageszczenie 2 razy na dziatce roboczej ale nie

rzadziej niz co 500m?

Rownos¢ podloza nalezy sprawdzac tata 4-metrowa i klinem.

Zageszczenie podloza nalezy sprawdzaé co 500 m2. Mogg by¢ stosowane nastepujace metody:
e wolunometru,

e obcigzen ptytowych,

e wciskanego cylindra.

Co dziesigtemu pomiarowi metoda ptytowych obcigzen dynamicznych i metoda izotopowa, dla celow
kalibracji, powinno towarzyszy¢ poréwnawcze badanie metodg piasku kalibrowanego, wolunometru
wodnego lub metoda obcigzen ptytowych. W przypadku wystapienia w podtozu grubego kruszywa nie
dopuszcza si¢ stosowania metody wciskanego cylindra.

6.2.  Postepowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie odcinki niewlasciwie wykonane nalezy spulchni¢ na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, usunaé
lub doda¢ nowego materialu i ponownie zagescic. W przypadku niemoznosci odpowiedniego
zageszczenia wbudowany materiat nalezy wymienié.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
9.

Cena za 1 m? wyprofilowanej i zageszczonego podtoza obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dowiezienie wody,

zatadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odktad lub nasyp,
profilowanie,



zaggszezenia,

e utrzymanie zageszczonego podtoza,
e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
NORMY ZWIAZANE

10.
1.
2.

3.

o

PN-B-04481
PN-B-06714-17

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotnosci.

Piasek.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



