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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz. 51)

oSwiadczam, ze projekt budowlany:

» Przebudowa drogi krajowej nr 91 w Gda nsku
wraz z budow g wiaduktu Biskupia Gorka,
budow a parkingu wielopoziomowego

oraz przebudow 3 istniej gcej infrastruktury

w branzy elektroenergetycznej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

mgr inz. Pawet Chamski mgr inz. Michat Luczak
specj.. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji specj.. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr POM/0182/POOE/14 upr. nr WAM/0111/PWOE/16
izba POM/IE/0025/15 izba WAM/IE/0022/17
(Podpis projektanta) (Podpis sprawdzajacego)
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE

POM (J.F?SKA OKPF.UL

C o1

IECZYPOSPOLILE) &/ 129

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

7, fax 58-301-44-93

sygn. akt. 203/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL PIOTR CHAMSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.04.1985 r. w Pszczdtkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Piotr Chamski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej. sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

F, i ¥ / Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
N/ %———
sl prof.’dy’hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

~
inz. Eugepin?z Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Piotr Chamski

83-032 Pszczotki, Skowarcz, ul. Zutawska 15
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskicgo 1

WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw oraz inzynierow budownictwa (. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budewlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rezwoju z dnia |1 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) i arl. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnege (tj. Dz. U. 22016 r,, poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostalty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MICHAL MAREK LUCZAK
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 04 lipca 1990 r. w Olsztynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0111 /PWOE/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen: elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznodci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Tzby Inzynierdw Budewnictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz, Zenon Drabowicz /ﬁ <

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz &; .

3. mgr inz. Mariusz [wanowicz
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Pan Michat Marek Luczak upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust, T pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosel
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolgjbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabewicz 5{5 =

2. mgrinz, Elzbieta Lasmanowicz
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Ofrzymuje:

1. Pan Michal Marek Luczak
10-818 Olsztyn, ul. Klosowa 87
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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@ POLSKA

I Z B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DQ5-ELI-WSH *

Pan Pawet Piotr Chamski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/15

adres zamieszkania Skowarcz ul. Zutawska 15, 83-032 Pszcz6tki

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L5K-NQS-EVR *

Pan Michat tuczak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0022/17

adres zamieszkania

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu w dniu 2019-02-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci i j opatrzone y
weryfikowanym przy pomocy waznego hiil certyfikatu sg ré zne pod skutkdw t opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}
* Weryfikacje pop i danych w niniej: i iu mozna i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

BPBK SA Gdansk - Umowa nr 423/2018-1/PU/230/18

Przebudowa drogi krajowej nr 91 w Gdansku wraz z budowa wiaduktu Biskupia Gérka, budowa parkingu wielopoziomowego oraz przebudowa
istniejacej infrastruktury

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY



I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania s3:

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a BPBK S.A. w Gdansku,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla tematu jw.,

- warunki przylgczenia wydane przez Energa Operator SA,

- mapa do celéw projektowych,

- projekt architektoniczny i konstrukcyjny,

- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgcej budowe
wlz oraz instalacji elektrycznych wewnetrznych dla parkingu wielopoziomowego przy
wiadukcie Biskupia Gorka w Gdansku.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozdzielnice giéwnag RG,

- wlz do rozdzielnicy gtownej RG,

- instalacje oswietleniowa,

- instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V,
- instalacje zasilania kabli grzejnych,

- instalacje zasilania przepompowni KD i KS oraz elektrozaworow WD,
- uziom fundamentowy,

- potgczenia wyréwnawcze,

- instalacje ochrony odgromowej,

- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

- ochrone od porazenh prgdem elektrycznym.

Zmiany w stosunku do pierwotnego projektu budowlane go:

- zmiana lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych w dostosowaniu do zmienionych
rzutdéw parkingu wg opracowania branzy architektonicznej i konstrukcyjnej;

- zamiana trasy wiz;

- dodano zasilanie przepompowni KD, KS i elektrozaworéw WD.

3. Opis stanu istniej gcego.
3.1. Stan istniej acy.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci gazowe i cieptownicze,

- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.
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4. Rozwigzanie projektowe.
4.1. Zasilanie w energi e elektryczn 3.

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa

Operator SA nr P/15/034141 z dnia 14.09.2015r. projektowany obiekt zasilany bedzie z
projektowane] kablowej rozdzielnicy szafowe] naziemnej zintegrowanej KRSN
wg projektu usuniecia kolizji zasilanej ze stacji transformatorowej T-1954 obwaod nr 200.
Z w/w rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ wlz kablem typu YAKXS 4x120 0,6/1kV
do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG w obiekcie. Kabel uktada¢ zgodnie z normag
N SEP-E-004 wydanie Il 2014 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa".
Miejsce wprowadzenia wszystkich kabli do otworow w $cianie fundamentowej powinny
by¢ uszczelnione przy pomocy typowych przepustéw szczelnych. Wewnatrz obiektu
kabel prowadzi¢ pod stropem w korytach kablowych. Wszystkie przejscia przewodow
I kabli przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masami o odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej odpornosci oddzielenia pozarowego, przez ktére przechodzi.

4.2. Rozdzielnica gtdwna RG.

Na potrzeby instalacji elektrycznych w obiekcie zaprojektowano rozdzielnice giéwng
RG w obudowie w | klasie izolacji i o stopniu ochrony min. IP32. Z rozdzielnicy RG
nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajgce urzgdzenia elektroenergetyczne w obiekcie.
Rozdzielnice wyposazy¢ w wylgczniki rdznicowoprgdowe, aparature zabezpieczajgca
instalacje przez przecigzeniem i zwarciem, wylgcznik gtdéwny, sterowniki, styczniki,
sygnalizacje zaniku napiecia oraz ograniczniki przepiec.

4.3. Instalacja o swietleniowa.

Instalacje oswietleniowg parkingu wykona¢ przewodami YDYZzo 3x4 pomiedzy RG
a rozgateznikami oraz przewodem YDY 3x2,5 pomiedzy rozgateznikami (puszkami
rozdzielczymi) a oprawami. Do opraw awaryjnych doprowadzi¢ przewédd YDY 4x2,5 ze
.Stalg” fazg. Oprawy awaryjne — praca na ciemno, oprawy kierunkowe — praca na jasno.
Przewody prowadzi¢ w korytach kablowych, podejscia do opraw wykonaé¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych @22. Zastosowac osprzet instalacyjny n.t. o stopniu szczelnosci
minimum 1P44.
Instalacje os$wietleniowg klatek schodowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5.
Do opraw awaryjnych doprowadzi¢ przewod YDY 4x2,5 ze ,stalg” fazg. Przewody
prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych na klatkach
schodowych.
Do os$wietlenia w czesciach zadaszonych parkingu zastosowa¢ oprawy LED
montowane do stropu parkingu i wiaduktu. Parametry oprawy:
- zwieszane, nabudowane,
- obudowa z poliweglanu,
- rozsyt symetryczny,
- moc oprawy nie wieksza jak w projekcie ,
- strumien oprawy nie mniejsza jak w projekcie,
- trwatos¢ min. 100 000h L70/B10,
- temperatura barwowa maks. 4000K,
- wskaznik oddawania barw Ra=70,
- temperatura pracy -25°C - +45°C,
- stopien ochrony oprawy/modutu LED IP66/IP66,

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 423/2018-1/PU/230/18 11
Przebudowa drogi krajowej nr 91 w Gdansku wraz z budowa wiaduktu Biskupia Gérka, budowa parkingu wielopoziomowego oraz przebudowa
istniejacej infrastruktury
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY



- odpornosc¢ na uderzenia K08,

- Il klasa ochronno$ci elektrycznej,

- wymiana zrédta beznarzedziowa, brak klipséw trzymajacych klosz,

- certyfikat CE oraz potwierdzajgcy parametry ENEC oprawy.

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy rownowazne
muszg by¢ rowne lub lepsze wynikom z projektu we wszystkich punktach (poziom
natezen, rownomiernos¢ czy wskaznik olsnienia).

Do oswietlenia w czesciach niezadaszonych parkingu zastosowa¢ oprawy drogowe
LED na stupach stalowych, ocynkowanych h=4,5m montowana nasadowo na stupie, kat
nachylenia oprawy 15°. Parametry oprawy:

- obudowa odlew aluminium gtadka - bez radiatoréw zbierajgcych zanieczyszczenia,

- dostep do oprawy beznarzedziowy jednym zamkiem, beznarzedziowa wymiana
zasilacza,

- klosz szkto hartowane ptaskie o Ikmin 09,

- stopien szczelnosci min. IP66,

- temp. barwowa maks. 4000K,

- wskaznik oddawania barw Ra=70,

- temperatura pracy -25°C - +45°C,

- trwatosc¢ catej oprawy min. L90B10 dla 100tys. h pracy,

- oprawy wyposazone w redukcje mocy autonomiczng,

- moc oprawy nie wieksza jak w projekcie,

- strumien oprawy nie mniejsza jak w projekcie,

- Il klasa ochronno$ci elektrycznej,

- parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC.

Kompensator mocy biernej w RG nalezy dobra¢ po wykonaniu pomiaréw mocy biernej
przy znamionowej dobowej pracy obiektu. Moc bierng kompensowang baterii oraz ilos¢
stopni kompensaciji okresli¢ na podstawie pomiardéw.

Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomocg dwukanalowego zegara
astronomicznego zamontowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG. Przelgczniki modutowe
1-0-2 ustawi¢ tak, aby na cewki stycznikbw w obwodach 05-015 podane zostaty
odpowiednie sygnaly sterujgce z zegara astronomicznego zgodnie z harmonogramem
taczen.

Zgodnie z normg PN-EN 12464-1 warto$¢ sredniego natezenia oswietlenia na poziomie
poditogi w strefie parkowania powinno wynosi¢ minimum E=75Ix, w strefie wjazdowej
minimum E=300Ix, na Kklatce schodowej minimum E=100lx, w pomieszczeniu
technicznym minimum E=200Ix, przy réwnomiernosci nie mniejszej niz 0,4.
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie
wymogow oswietleniowych wg normy PN-EN 12464-1. W celu zapewnienia
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu ludzi podczas zaniku napiecia zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w czesci zadaszonej parkingu oraz na klatkach
schodowych. Oprawy awaryjne AW1c prostokgtne LED, zrodio swiatta 2W, 229Im,
optyka otwarta, IP65, zakres temp. -15 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaz
natynkowy, funkcja Autotest, czas podtrzymania min. 1h.

Oprawy awaryjne AW2c prostokagtne LED, zrodio sSwiatta 2W, 214Im, optyka
korytarzowa, IP65, zakres temp. -15 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaz
natynkowy, funkcja Autotest, czas podtrzymania min. 1h.

Oprawy awaryjne AW3c prostokatne LED, zrédto Swiatta 2W, 194Im, optyka
asymetryczna, IP65, zakres temp. -15 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaz
natynkowy, funkcja Autotest, czas podtrzymania min. 1h

Oprawy ewakuacyjne EW1c prostokatne LED, jednostronne, zrodto swiatta 2W, 1P65,
zakres temp. -15 do +40 st. C, montaz natynkowy, widocznos¢ 25m, funkcja Autotest,
czas podtrzymania min. 1h.
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Oprawy ewakuacyjne EW2c prostokagtne, jednostronne/dwustronne, zrodto $wiatta 2W,
IP65, zakres temp. -15 do +40 st. C, montaz natynkowy, widocznos¢ 25m, funkcja
Autotest, czas podtrzymania min. 1h
Wszystkie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej, akumulator o czasie
podtrzymania 1h.
Wszystkie oprawy awaryjnego o sSwietlenia ewakuacyjnego oraz kierunkowe
z piktogramem musz g posiada € certyfikat ENEC oraz aktualne  swiadectwo
dopuszczenia  wydane przez Centrum  Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpo zarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Pa Astwowy Instytut Badawczy.
Przy zalozeniu odpowiednich wymagan, zgodnych z normg ,PN-EN 1838:2013
Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne.”, zaprojektowano oprawy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego zapewniajgce natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5 Ix
w strefie otwartej i 1 Ix na drodze ewakuacyjnej. Przy urzgdzeniach przeciwpozarowych
tj. hydrantach i przyciskach PWP przewidziano dodatkowe oswietlenie zapewniajgce
natezenie 5 Ix. Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg
spetnienie wymogow os$wietleniowych wg normy PN-EN 1838.
Oprawy awaryjne nalezy objg¢ rozproszonym systemem monitoringu, stosujgc w pom.
rozdzielnicy gtéwnej centralke monitorujgcg potgczong przewodami komunikacyjnymi
typu YnTKSYekw 1x2x0,8 z wszystkimi oprawami awaryjnymi i ewakuacyjnymi w
obiekcie. Centralke nalezy zasili¢ rozdzielnicy RG.
System monitoringu opraw oswietleniowych winien umozliwiac:

» okreslanie stanéw poszczegoélnych opraw, przeprowadzajgc testy funkcjonalne

I autonomii;

» wykonywanie i przechowywanie raportow na temat pracy systemu;

* rejestracje petnej historii zdarzen systemu;

» zabezpieczenie hastem dla r6znego poziomu uprawnien;

e podglad stanu systemu poprzez strone WWW;

* tworzenie wizualizacji budynku.

4.4. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 230V obejmuje zasilanie serwisowych gniazd
przy rozdzielni RG, w poblizu klatki schodowej K/1, K/2 i K/3 na poziomie 0, 1, 2 i 3 oraz
W pomieszczeniu urzgdzen telekomunikacyjnych. Gniazda umiesci¢ w obudowach o
stopniu IKO8 zamykanych kluczem energetycznym. Zasilanie gniazd wykonac
przewodami YDYzo 3x2,5 450/750V ukladanym w rurkach instalacyjnych i korytach
kablowych.

4.5. Instalacja gniazd wtykowych 400V.

Instalacje gniazd wtykowych 400V obejmuje zasilanie serwisowego gniazda
trojfazowego przy rozdzielni RG w obudowie. Zasilanie gniazda trojfazowego wykonac
przewodem YDYZzo 5x2,5 450/750V uktadanym w rurkach instalacyjnych.

4.6. Instalacja zasilania wind.

Windy nalezy zasili¢ kablem typu YDYZo 5x6 z rozdzielnicy gtbwnej RG, obwdd
nalezy zakonczy¢ w szybie windy puszkg rozdzielczg IP65. Dodatkowo do kazdej windy
doprowadzi¢ przewod YDYzo 3x2,5 do oswietlenia szybu i dzwigu windy oraz przewdéd
YDYzo 3x2,5(3x4) do ogrzewania szybu. Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych.
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Zgodnie z wytycznymi producentéw wind w szybie nalezy utrzymaé minimalng
temperature 5°C. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano po dwa grzejniki o mocy
1,5kW kazdy w szybach dzwigéw osobowych. Grzejniki powinny by¢é wyposazone

w termostat temperatury z opcjg antyzamarzania, w obudowie ze stali
wysokogatunkowej, mocowanie za pomocg stelazy nasciennych ze stali
galwanizowanej, o stopniu szczelnosci IP24. Windy nalezy uziemic, wartos¢ uziemienia
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10Q.

W przypadku zaniku napiecia dzwig powinien zjecha¢ do najblizszego przystanku
i samoczynnie otworzy¢ drzwi, aby uwolni¢ pasazerow.

4.7. Instalacja zasilania kabli grzejnych.

W miejscu wejscia wodociggu @65 do obiektu przed zaworem nalezy zamontowaé
pod otuling z welny mineralnej kable grzejne samoregulujgce o mocy jednostkowej
15W/m. Przed utozeniem kabla grzejnego nalezy sprawdzi¢ czy rury nie posiadajg
uszkodzen i czy nie wystepujg na nich przecieki. Kabel grzejny powinien by¢ na catej
swojej dtugosci przymocowany do powierzchni rur przy pomocy samoprzylepnej tasmy
aluminiowej. Tasma mocujgca powinna posiada¢ nadruk z ostrzezeniem, ze pod nig
znajdujg sie kable grzejne zasilane napieciem 230V. Powierzchnie rurociggdbw muszg
by¢ oznakowane etykietami z ostrzezeniem o kablach grzejnych zasilanych napieciem
230V. Ekrany kabli grzejnych muszg by¢ poditgczone do przewodu ochronnego
instalacji elektrycznej. Kable grzejne nie mogg by¢ uktadane w temperaturze otoczenia
ponizej — 5°C. Kable grzejne zasili¢ przewodami YDYzo 3x2,5. Przewody prowadzi¢
w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych.

4.8. Instalacja zasilania przepompowni KD i KS.

Na potrzeby zasilania przepompowni KD i KS proj. wg opracowania branzy
sanitarnej zaprojektowano obwody rozdzielcze zasilajgce rozdzielnice przepompowni
RPKD i RPKS z rozdzielnicy gtownej RG. Lokalizacja urzgdzeh KD i KS
wg opracowania branzy sanitarnej. Rozdzielnice RPKD i RPKS w dostawie
z przepompowniami. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych
stalowych ocynkowanych 100H60.

4.9. Instalacja zasilania elektrozaworéw WD.

W obiekcie zaprojektowano instalacje hydrantowg p. poz. suchg wg opracowania
branzy sanitarnej. W skfad instalacji nawadniania wchodzi¢ beda:
- elektrozawory DNG65 (kotnierzowe, zeliwne, z uszczelnieniami z EPDM, typu NO
(normalnie otwarte), uzbrojone w cewke elektromagnetyczng) na wejsciu przytgczy do
budynku,
- 0oznaczone ,System napetniania instalacji hydrantowej, w razie pozaru nacisng¢
przycisk” przyciski przy szafkach hydrantowych,
- instalacja z kabli sterowniczych ognioodpornych przekazujgca sygnalty miedzy
przyciskami przy szafkach a elektrozaworami, oraz gtownym wylgcznikiem prgdu a
elektrozaworami.
Automatyczne napetnianie instalacji bedzie polegato na przekazaniu sygnatu ,otworz”
do sitownikdéw elektrozaworow w momencie wytgczenia gtdwnego wytgcznika pradu.
Reczne napetnianie instalacji polega¢ bedzie na przekazaniu sygnatu ,otworz” na
sitowniki elektrozaworéw w momencie wcisniecia oznaczonego przycisku przy szafce
hydrantowe,;.
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Wykonanie instalacji przeciwpozarowej nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej w tego
typu instalacjach. Instalacja winna by¢ kompletna pod wzgledem hydraulicznym,
elektrycznym i sterowania zgodnie z obowigzujgcymi standardami i przepisami ochrony
p.poZ.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ zasilanie elektrozaworéw na instalacji
wodociggowej. Sterowanie elektrozaworami wykona¢ w rozdzielnicy RG. Ukfad
sterowania wykona¢ w taki sposob, aby przy kazdym wykryciu pozaru w obiekcie
elektrozawory otwieraty sie i nawadniaty piony instalacji hydrantowej w obiekcie. Nalezy
zastosowac przewody ognioodporne PH90 montowane natynkowo na uchwytach E90O.

4.10. Rozprowadzenie obwodow odbiorczych.

Projektowane obwody odbiorcze zostang wykonane z osobnym przewodem

ochronnym PE oraz przewodem neutralnym N w ukfadzie sieci TN-S. Trasy obwodow
zasilajgcych i odbiorczych nalezy skoordynowaé na etapie montazu z innymi branzami,
a ewentualne kolizje uzgodni¢ z kierownikiem budowy oraz odpowiednimi inspektorami
nadzoru. Gtowne trasy przewodéw nalezy rozprowadzi¢é na projektowanych
perforowanych korytach kablowych ze stali ocynkowanej 300H60. Wszystkie podejscia
do poszczegolnych odbiornikbw nalezy wykona¢ w rurach lub listwach
elektroinstalacyjnych z PCV o0 stosownym przekroju dobranym do danej wigzki
przewodow. Wszelkie koryta kablowe, listwy, rury karbowane oraz wigzki kablowe
mocowa¢ w sposob trwaly i pewny. Koryta kablowe, rury i listwy instalacyjne nalezy
instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne
podejscia do zasilanych odbiornikbw. Nalezy rowniez zapewni¢ wszelkie konieczne
przebicia przez sSciany oraz stropy wraz niezbednym ich uszczelnieniem
wodoszczelnym i gazoszczelnym.
Przy uszczelnianiu przejs¢ przez $ciany i stropy nalezy zachowaé klase
ognioochronnosci. Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowywa¢ odpowiednie
promienie giecia przewodow oraz odpowiedni sposob i site ich mocowania. Przewody
prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami.

4.11. Uziom fundamentowy.

Uziom fundamentowy wykona¢ 2z plaskownika stalowego 30x4 w ptycie
fundamentowej obiektu. Ptaskownik nalezy przymocowac¢ co 2m za pomocg zaciskow
gwintowych do najnizszego wienca zbrojen tworzac krate uziomowg o wymiarach nie
przekraczajgcych 20x20m. tgczenie ptaskownikédw ze sobg nalezy wykona¢ poprzez
spawanie tukowe. Nie dopuszcza sie bezposredniego przechodzenia uziomu
fundamentowego przez szczeliny dylatacyjne ptyty fundamentowej. Po obu stronach
szczeliny koncowki uziomu wyprowadzi¢ do wnetrza obiektu i potgczy¢ je mostkiem
elastycznym w miejscu dostepnym do kontroli. Przewody uziemiajgce wykonaé
z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4 i podprowadzi¢ na zewnagtrz
fundamentu do GSU pod rozdzielnicg gidbwng RG oraz do szybow wind.

4.12. Instalacja pot aczen wyréwnawczych.

Pod rozdzielnicg RG nalezy zamontowa¢ gitdbwng szyne uziemiajgcg GSU, ktorg
nalezy potgczyé bednarkg FezZn 30x4 z uziomem fundamentowym. Do GSU nalezy
przytaczyc zacisk PE rozdzielnicy RG, wszystkie metalowe instalacje sanitarne obiektu.
Konstrukcje stalowe szybow wind przylaczy¢ bezposrednio do uziomu
fundamentowego. Polgczenia wyrOwnawcze miejscowe wykonaé¢ przewodem DYzo
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4mm2 natomiast podtgczenie MSW z GSW oraz szyny PE z GSW wykona¢ przewodem
DYZzo 16mm2 o kolorze izolacji zoto-zielonym, ukladanym p.t.

4.13. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym do 1kV.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV

przewidziano ochrone przed dotykiem bezposrednim poprzez izolowanie czesci
czynnych oraz zastosowanie obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz ochrone
przed dotykiem posrednim poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
w ukifadzie sieciowym TN-S. Ochrone uzupetniajgcg petnic bedg wytgczniki
réznicowopragdowe o pradzie wyzwalajgcym AlIn=30mA.
W projektowanych instalacjach zastosowano uktad TN-S (oddzielne przewdd neutralny
-N” 1 przewod ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytgczy¢ do zyly PE styki
ochronne gniazd wtyczkowych oraz metalowe obudowy urzadzen elektrycznych. Nalezy
przestrzega¢ zasady, aby zyta PE miata barwe z6#to-zielong i nie posiadata przerw.

4.14. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

W projektowanej rozdzielnicy RG dla ochrony przepieciowe] nalezy zastosowac
dwustopniowe ograniczniki przepie¢ klasy I+l o poziomie ochrony Up<1,5kV.

4.15. Pozarowy wyt gcznik pr gdu PWP.

Przy rozdzielnicy gtownej RG oraz przy gtdwnych wyjsciach z obiektu nalezy
zamontowac¢ pozarowe wytgczniki prgdu PWP odcinajgce doptyw prgdu w obiekcie.
W zwigzku z powyzszym w rozdzielnicy RG nalezy zamontowac roztgcznik z cewkg
wybijakowg (wzrostowg) umozliwiajgcg podtgczenie przyciskow PWP. Do kazdego
przycisku PWP nalezy doprowadzi¢ kabel HDGs 4x1,5 PH90 prowadzony natynkowo
na uchwytach E90. Nacisniecie ktéregokolwiek przycisku PWP spowoduje wyzwolenie
cewki wybijakowej i wytgczenie napiecia w catym obiekcie z wyjgtkiem zasilania cewek
elektrozaworéw pionéw hydrantowych zasilanych sprzed rozigcznika kablem HDGs
3x1,5 PH90. Przyciski PWP montowac na wysokosci 1,5m od poziomu podtogi.
UWAGA: Wszystkie przejscia przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelnié
masami o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci oddzielenia pozarowego,
przez ktore przechodzi.

4.16. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z normg PN-EN 62305 projektowany obiekt zostanie wyposazony w
instalacje ochrony odgromowej klasy IV. Ochrone odgromowg wykona¢ z
zastosowaniem masztéw odgromowych D=16mm i wysokosci 2,5m tak, aby wszystkie
czesci obiektu poddawanego ochronie znalazly sie wewnatrz powierzchni ostonowe]
utworzonej przez wystajgce punkty zwodow wzgledem ptaszczyzny odniesienia przy
kacie odpowiednim dla IV klasy LPS. Zgodnie z w/w normg w projektowanej instalaciji
odgromowej zwody oraz przewody odprowadzajgce nalezy wykonac z drutu stalowego
ocynkowanego ogniowo ®8. Zwody poziome poprowadzi¢ na krawedziach najwyzszej
kondygnacji tgczac ze sobg maszty odgromowe. Nalezy zachowaé¢ odstep izolacyjny
0,35m pomiedzy zwodami a konstrukcyjnymi czesciami metalowymi oraz instalacjami
metalowymi. Metalowe barierki nalezy przytgczy¢ do instalacji odgromowej w miejscach
iglic. Przewody odprowadzajgce zainstalowa¢ zgodnie z rzutem zachowujgc
maksymalng odleglos¢ pomiedzy przewodami wynoszgcg 20m. Przewody
odprowadzajgce przechodzgce przez stropy nalezy utozy¢é w rurach odgromowych RO
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fi2ZBmm. Otwory przez stropy nalezy wierci¢ w porozumieniu z projektantem
konstrukcyjnym w celu unikniecia przewiercenia strun sprezajgcych. Zwody poziome,
pionowe i przewody odprowadzajgce mocowaé¢ za pomocg typowych wspornikow i
uchwytow.

Jako uziom wykorzysta¢ uziemienie fundamentowe. Do potgczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziomem fundamentowym zastosowacé przewody uziemiajgce z
ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4. W miejscu potgczenia przewoddéw
odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi zastosowaé zaciski probiercze z
zastosowaniem typowych studzienek kontrolno-pomiarowych lub izolacyjnych skrzynek
probierczych instalowanych p.t. min. 0,2m powyzej cokotu budynku. Wypadkowa
rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek R<10Q.

5. Uwagi ko nhcowe.

Roboty zwigzane z budowg instalacji elektrycznej moze wykonywaé jedynie
wykonawca branzy elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu
I budowie urzadzenh elektroenergetycznych.

Roboty ziemne wykonywac¢ recznie. Wystepujgce kable traktowac jako czynne. Przed
przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaé¢ wylgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).

Opracowat

mgr inz. Pawet Chamski
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IV INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:
- wybudowac wilz oraz instalacje elektryczne w parkingu wielopoziomowym

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych — opis terenu inwestyciji

Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepuja:

* linie kablowe SN 15kV,

* linie kablowe nn 0,4kV,

W celu uniknigecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic
do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczag¢ od wykonania przekopdéw probnych w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczenh projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedgce pod
napieciem:

* linie kablowe SN 15kV,

* linie kablowe nn 0,4kV,

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

a) wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian

o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

- nie wystepuja

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m,

- montaz stupdéw i opraw, demontaz i montaz osprzetu

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- wystepuja

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

- nie wystepuja
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e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
I wysokosciowych,

- nie wystepuja

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,

- nie wystepuja

g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji

na podpory,

- hie wystepuja,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystepuja,

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak

przyczoékki, filary i pylony,

- hie wystepuja,

j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na

palach,

- nie wystepuja,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii

elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych

przewodow, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
- 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15kV,
- 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajgcym 30kV
- 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajgcym 110kV

- hie wystepuja,

) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu

statkow,

- nie wystepuja,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci

pietrzenia powyzej 1m,

- hie wystepuja,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- hie wystepuja,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze
ponizej -10°C

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest;

- hie wystepuja,

4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- hie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktorych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuja,

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 423/2018-1/PU/230/18 1S
Przebudowa drogi krajowej nr 91 w Gdansku wraz z budowa wiaduktu Biskupia Gérka, budowa parkingu wielopoziomowego oraz przebudowa
istniejacej infrastruktury
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym 110kV,
- nie wystepuja;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej
110KV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne,
- hie wystepuja,
- linii i urzgdzenh sterowania ruchem kolejowym,
- hie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych
I komputerowych zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- nie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

- nie wystepuja,

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;
- nie wystepuja,

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepujg
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowsg, przecisku lub podobnymi;

- wystepuja,

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

- nie wystepuja,

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
i przepraw mostowych;

- nie wystepuja,

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 423/2018-1/PU/230/18  2Q

Przebudowa drogi krajowej nr 91 w Gdansku wraz z budowa wiaduktu Biskupia Gérka, budowa parkingu wielopoziomowego oraz przebudowa

istniejacej infrastruktury
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY



4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektéw;

- nie wystepuja,

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

- nie wystepuja,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu  pracownikow  przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych;

Przed przystgpieniem do robot Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiednigj
ostroznosci i obowigzujgcych przepisach bhp na poszczegdélnych stanowiskach pracy.
oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzeh wykorzystywanych do robot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikow. Szkolenia winny dotyczy¢
pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg byc
wykonywane:

1) przy catkowicie wylgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokot nie ostonietych urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych lub

ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w

poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynoszg:

Napiecie Strefa

znamionowe prac pod napieciem |[prac w  poblizu
urzgdzenia napiecia

kV m m

do1l do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do1l,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw
ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wlasciwg technologie pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $srodkow ochronnych, okreslonych w
instrukcji wykonywania tych prac.
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6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj agcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj ¢, umo zliwiaj 3cg szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Zagrozenia w czasie wykonywania roboét ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé
poprzez
» Stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych
» Systematyczng kontrole stanu deskowania
» Stosowanie przez pracownikow obowigzujgcych zasad bhp
* Przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp
* Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzgdzen w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m)
» Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
* Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢
zabezpieczone przed dostepem 0sOb postronnych przy jednoczesnym
wytgczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.
» Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W_przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy
skrzyzowaniu z kablowg linig elektroenergetyczng.

* Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

» Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

* W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

* Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
Srodki ochrony indywidualnej pracownikow

* Pracownikdw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w
poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

* Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z
wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

* Przenosne bariery

» Tadmy ostrzegawcze

» Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

* Lacznosc telefoniczna w biurze budowy

» Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

* Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min. po otworzeniu wiazu.

*  Wykopy wykonywane jako szalowane

» Ustawianie w poblizu oséb pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie
drabin ewakuacyjnych.

» Traktowac jako czynne kable w gruncie bedgce pod napieciem, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

* Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

* Przy pracach ze swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzgdzenia laserowe.
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* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robot, Majster lub
Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

* Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna
Z tych 0sob i petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

* W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuaciji
powiadomi¢ kierownika rob6t, kierownika budowy, majstra budowy lub
brygadziste.

* Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgca
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

* Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaé
pogotowie, policje, straz pozarng

* Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury

z 6 11 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robo6t na budowie / planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnic

ze stuzbg BHP Inwestora.

Opracowat

mgr inz. Pawet Chamski
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