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l. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogo6lne odnosi esido wymaga wspoélnych dla poszczegdlnych wymaga
technicznych dotyerych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach
realizacji : Budynek Wyteczndci Publicznej - Dom Ludowy. Podstgwopracowania jest
Projekt Architektoniczno — Budowlany opracowanygaZracowri projektows ,PIK” S.C.
ul. Szeroka 27, 44-240ory

Oznaczenie kodéw wedtug Wspdlnego Stownika ZamboaPV)

CPV - 45100000-&oboty przygotowawcze

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowarene pod budowi roboty ziemne
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia grun

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokrgachowych

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV - 45321000-3 lzolacja cieplna

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowja

CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

CPV - 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV- 45442100-8 Roboty malarskie

CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV- 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusziowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawiczs¢ Dokumentéw Przetargowych i nale
je stosowé w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpuektil. W kwestiach nie
okreslonych, lub spornych nadsgdne w stosunku do Specyfikacj Technicznej
sa obowizujace przepisy prawa, projekt budowlany, oraz postamoa umowne pomdzy
Inwestorem i Wykonawsg
1.3. Zakres Robot obgtych ST:
Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budmsl i wykaczeniowe dla zadania

opisanego w pkt. 1.1.
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1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i udzeniami technicznymi, budogl

stanowjca catai¢ techniczno-gytkowa wraz z instalacjami i uszglzeniami, obiekt matej

architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniegmabu, stwierdzajca jego przydatn&

do stosowania w budownictwie.

- whasciwy organ- organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lgiao specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ichsai&osci.

- wyrob budowlany wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgadmowytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasta w sposéb trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedy lub jako zestaw wyboréw

do stosowania we wzajemnym gaeniu stanovgicym integralg catas¢ uzytkows.

- obszar oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na p@wist

przepisow odsbnych, wprowadzagych zwgzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (moatava) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur

pojazdow obstugdpych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \wideiana

do usunjcia po ich zakaczeniu.

- dziennik budowy dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi

przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaar

I okolicznaéci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongawaeobot, upowaniona

do kierowania robotami i do wygpiowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

ponoszca ustawow odpowiedzialnét za prowadzaombudowve.

- rejestr obmiaréw- akceptowana przez Inspektora nadzorwuzksi z ponumerowanymi

stronami, st@gca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych robo6t w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow

podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawtggo, wykonawcy lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@)p, niezbdne do przeprowadzania

niezlednych badai préb zwizanych z ocenjakasci stosowanych wyrobow budowlanych

oraz rodzajow prowadzonych robat.

- materialy - materialy naturalne i wytwarzane jak réwniedzne tworzywa i wyroby

niezledne do wykonania robot, zgodnie z dokumentapjojektows i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
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- odpowiednia zgodr@o - zgodn&¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, @i je
granice tolerancji nie zostaly oktene - z przeeitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzorupolecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektatzoru
w formie pisemnej dotygre sposobu realizacji robo6t lub innych spraw gzanych
Z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem dokumentacji
projektowe.

- rekultywacja- roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy dbidtr budowlanych.

- Czs¢ obiektu lub etap wykonania czs¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznasytkowych i maliwa do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

- ustalenia techniczneustalenia podane w normach, aprobatach techygbzirszczegotowych
specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robét klasy, kategorie oké®ne w rozporzdzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego 8tkav Zamowi@é (Dz. Urz. L 340
z16.12.2002 r., z @d. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskieg@soba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie techniczne
| praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierzeadzor nad buday obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestordutbwie i wykonuje bigaca kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianactodbiorach roboét
zakrywanych i zanikapych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatagjiopracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja ollegaca rodzaje i kolejn@ lub wspotzalenosé
czynnaci obstugi, przegldow i zabiegow konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne

i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest rownie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budmego.

- istotne wymagania wymagania dotycgre bezpiecasstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdllnego, jakie maja spétrohoty budowlane.

- normy europejskie normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczf@&ENELEC) jako ,standardy europejskie

(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnkeogodlnymi zasadami dziatania tych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioribbd®dBudowlanych — Budynekziydiecznéci Publicznej —
Dom Ludowy, Budy Gtogowskie. Strona 4z 49




organizacji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robétdgtawowych
w kolejncdici technologicznej ich wykonania, ze szczegOtowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegoOtowy opiz wyliczeniem i zestawieniem Hoi jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

- robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsozliwe do odebrania
pod wzgtdem ildsci i wymogdéw jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopiei scalenia
robot.

- Wspdlny Stowniku Zamowiie- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug ibob
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieublicznych. Skilada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupetrieggo. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrélania przedmiotu zamoOwienia przez zamawdggh z Owczesnych Rstw
Cztonkowskich UE stato siobowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Podstaw wykonania robot jest Projekt Architektoniczno —dBwlany opisany w punkcie 1.1
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentagj Projektova ST i Inspektora Nadzoru. Niezafee od postanowie Warunkow
Szczegolnych - normy patwowe, instrukcje | przepisy wymienione w Sgdd@cjach
Technicznych &da stosowane przez Wykonage jezyku polskim.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrdlonym w umowie przekee Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej | Homplety ST.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowzany jest w cenie umowy opracoivdokumentag;

1. Projekt organizacji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3 Zgodna¢ Robot z DokumentagjProjektova | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy starpwies¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cliy w jednym z nichagobowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledoéw lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiad@éminspektora Nadzoru., ktory dokona

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioribbd®dBudowlanych — Budynekziydiecznéci Publicznej —
Dom Ludowy, Budy Gtogowskie. Strona 5z 49




odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku roztasci opis wymiarOw waniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonar@b®y i dostarczone materiahedy
zgodne z DokumentacpProjektova i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STedls uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdw i elementow budowli muszdy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materialp IRoboty nie bda w peini zgodne z
Dokumentagj Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawadaj jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniewaealizaciji
budowy, @& do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawcaadiosy, zainstaluje
I bedzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczgje, w tym ogrodzenia, pgoze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcévezelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budows mpodlega odibnej zaptacie
I przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowrzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania Robot
Wykonawca bdzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stgjj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo przepiséw
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orad#ie unika
uszkodzé Ilub uchzliwosci dla oséb lub whlasrgi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga, bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) Lokalizacg zaplecza, magazynow, sktadowisk i droég dojazdowych

2) Srodki ostranasci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
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Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowycimagazynach oraz w maszynach
I pojazdach.

Materialy tatwopalne dda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
I zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robot almaez personel
Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza ei uzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym od dopuszczalnego, oklmnego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe ayte do Roboét bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw narodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpkaczeniu Robaét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste), mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagay tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatdw od wéaiwych organow
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca wayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ichygie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawagj

1.5.8.0chrona wiasnei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiad@abych wiacicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanawiajcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wile@we oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzany umigcic w swoim harmonogramie rezeywczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji

I urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénminspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpogza Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia typstalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzbrmainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca dolzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawa&ajo.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotyce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychateriatow
i odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii g&d) materiatdbw z danegdrddia nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z daneguoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegoddta w sposOb goly spelniaj wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie p@pu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnanych wiadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiekodet miejscowych, velczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawiapgo i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjrdodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedw&l za spetnienie wymaga
ilosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiekirodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzeniaaki¢kolwiek inne koszty zwrane
z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy ¢ola one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakosé

i wlasciwos¢ do Robot i byty dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowaniacdy zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Teren&udowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

2.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoegli hspektor

Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robotznie, dla ktorych
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zostaly zakupione to koszt tych materialdw zostgmieewartéciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktdorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonavpowiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegiciem materiatu, albo w okresie dizym,
jesli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
I zaakceptowany rodzaj materialu nie z@oby¢ pd&zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgkz uzywany do Robdét powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i odpowiada pod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rolzéiakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sgftzpowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniddspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego wytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdz@ych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiupozliwo$é wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadompéidora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie me by pd&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy zosgian

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagkgzzone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na 6 przy transporcie
materiatdw/spretu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie ngelrie pozwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposohgbi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidnbpektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofiein na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratguidnie z Umow oraz za jak&
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, zh kzgodné z Dokumentag)
Projektowgs wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robd&zopoleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiaramrz¢dnymi okrelonymi

w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi nasnpe przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawov wytyczeniu

I wyznaczaniu Robot zostgnjesli wymaga tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot wyznaczenia wysokai
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy dpowviedzialngci za ich doktadng.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robdt lgdg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakoskumentacji Projektowej

i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor Nadzoru
uwzglkdni wyniki bada materialéw i Roboét, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji

i przy badaniach materiatéw, €lwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne

czynniki wptywapce na rozwzamg kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane
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nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tyfudmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Nadzoru programu zapewnienia jakp w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdét, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauel]
wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentadfrojektow, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Programvzaipaia jakdci bedzie zawiera&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

-organizag wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadaenbot, BHP,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jd@koi terminowa@é wykonania poszczegolnych
elementow Robat,

-system (sposob i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych
Robot,

-wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaghego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie baadd,

-sposob oraz formngromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoébrindoprzekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru);

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu Rob6t:

-wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgmzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przeahlth wiasciwosci w czasie transportu,
-sposob i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \aybania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéboRo

-sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby

osiggna¢ zatazong jakos¢ Robat.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robot i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek, badmateriatdw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InspektorZéaa mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialbw oraz Robdt
Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu béadach czstotliwosé¢ 53 okreslone w ST, normach

I wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one takneglone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie Roboét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia

I sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane

I odpowiadag wymaganiom norm okgéejacych procedury bada Wszystkie koszty zwrane

Z organizowaniem i prowadzeniem badmaateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modpy¢

z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do baflainspektor Nadzorudazie mig
zapewnion mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonayvé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoaado badé wykonywanych przez
Inspektora Nadzoruebla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ¢tty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST,zme

stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@vprzez Inspektora Nadzoru.
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Przed przysipieniem do pomiarow lub bafldWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarffm wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagak
najszybciej, jednak nie gaiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.
Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaettug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaapvabych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony tjes
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badamateriatow wrodta ich wytwarzania,

I zapewniona mu dulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay

I producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po egraej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonagyc bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i Robot

z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nmi® pobieréa probki materiatdw i prowadézi badania niezakmie od
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezabmu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodr&zi materiatdow i Rob6t z DokumentgcProjektows i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych b&dagobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpieargwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddé z Kkryteriami
technicznymi okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklagagjodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

Polslky Normg lub aprobaf technicza w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumeniywsymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do Robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe mugzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badgda
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dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, leonie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaazujagcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcepny budowy. Kady
zapis w Dzienniku Budowy dalzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @&t@nowiska sttbowego. Zapisy dxla
czytelne, dokonane trwaltechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zg¢zone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeteda
oznaczone kolejnym numerem gatnika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy rgl@vpisywa w szczegoOIngci:

-dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-dakt przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu \zajgmia jakdci i harmonograméw
Robot,

-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot, przebiegéRkob
trudndici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzdzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robat,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
-zgodn@¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacii
Projektowej,

-dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania Robdét,

-dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych bada

Z podaniem, kto je przeprowadzat,
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-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z aoiém, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydprzediazone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania Si

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjpea Nadzoru do ustosunkowanig.si
Projektant nie jest jednak stmprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polede
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych RoboOt przepdra s w sposob  agly
w jednostkach przytych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w pkt (1)-(3), naptijace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robdt,

-protokoty narad i ustate

-korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiaed
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianpyawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione doagkglna zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentag Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlymiRobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpek Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co najmBiei przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Przedmiarze Robot

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych mwalnia Wykonawcy od obowzku
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ukonczenia wszystkich Robot. &lne dane zostgrpoprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na gmie.

Obmiar gotowych Roboteazie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrglania ilosci Roboét i materiatow

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymia@wretrznych ramy w cm,
b) powierzchnie stropodachu jako suposzczegolnych potaci po obrysie zetvanym
minus kominy,
C) powierzchnigcian zewrtrznych i piwnicznych, jakoabzrg powierzchng sciany
Z otworami pomniejsz@o taczrg powierzchng otworow okiennych i drzwiowych,
d) roboty towarzysice - wg obmiaréw rzeczywistych.
7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruatirenia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe Jeeli urzdzenia te lub spez wymagay bada atestujcych,
to Wykonawca bdzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wudzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres tiwan
Robat.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary keda przeprowadzone przed gsziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, aztak
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zarnjkggh
przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegggh zakryciu
przeprowadza i przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazonieodzowne
obliczenia lbda wykonywane w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wy
skomplikowanych powierzchni lub aibpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razieaku miejsca szkice magbyc¢
dolaczone w formie oddzielnego zaknika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
C) odbiorowi wsgpnemu

d) odbiorowi kaicowemu.
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8.1. Odbidr Robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafizulegry zakryciu. Odbior Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggneos¢pu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebaika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzodbi@ kedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie goiej niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nawle.

Jaka¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawleimentow
zawierajcych komplet wynikébw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Roboét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. @dbi
Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstgo wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakdczenie Robot oraz gotod® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagoniem na pimie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznacporez ZamawigEego w obecrkei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj Roboty dokona ich oceny jalcowej
na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow badla pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndaci wykonania Robot z Dokumentgdprojektow i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozrazsrealizacj ustalé przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetni@gych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykaaan
wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupgdoiech w warstwiescieralnej lub
Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemig jaka¢ wykonywanych Robot
W poszczegoOlnych asortymentach nieznacznie odbieda wymaganej Dokumentaci

Projektovg i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu oraz bezpiett®/o ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszog wartags¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagarzyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robdét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgmeiny przygotow& nastpujace dokumenty:
Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkguesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i@mupetniagce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wypgosaia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

a b~ W DN

. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opink technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiardw

zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd 2z PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsazzcych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego

nie kexda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszgstdradzone przez komisjRoboty

poprawkowe lub uzupelnige keda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupgiecych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbior kacowy polega na ocenie wykonanych Robét gzanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisysiatw okresie gwarancyjnym. Odbi6r

pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczolydR.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd&ehnicznych, jakim powinny

odpowiada budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 griad994 r.,- Rozpoezizenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawdzaju i zakresu opracowaeodezyjno -
kartograficznych oraz czynga geodezyjnych obowzujacych w budownictwie z dnia 21
lutego 1995 r.,

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&@ow zakresu i formy planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakreszajow robot budowlanych,
stwarzajcych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennikadowy, montau i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierggo dane dotyaee bezpiecaestwa pracy

I ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie aprobat
i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosmaawyrobéw budowlanych z dnia 5
sierpnia 1998 r.,

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie systemow oceny
zgodndci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wywlbédowlanych dopuszczonych

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictvdaia 31 lipca 1998r.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.ROBOTY POMIAROWE

CPV 45100000-&oboty przygotowawcze

1.1. Wymagania szczegoétowe w zakresie wykonaniadlmoru robot.

Roboty pomiarowe obje specyfikag obejmuy wskpne sprawdzenie zgod§t
zaplanowanych rob6t ziemnych z projektem lub kagysem oraz kontroli tych robdt
w czasie ich realizacji.

Znaki charakterystyczne punktow lub przebiegu edety umieszczéaco najmniej 0,5 m poza
krawedziami skarp wykopu zabezpieczaje przed odchyleniem w czasie wykonywania robot.
Do wyznaczania osi rilzy przeciwlegltymi tawami naky uzywa¢ dobrze napitego drutu
stalowego. Nie wolnoaywa¢ sznuréw lubzytek.

Do wyznaczania punktow przecia osi na gruncie lub elementach konstrukcji nalezywac
pionéw geodezyjnych.

Poziom wysokéciowy odniesienia nalsyy utrwali¢c na reperach. Repery nayeumocowa poza
obrebem prowadzonych robét w miejscach nie nangch na osiadanie - takich j@kiany
sasiednich budynkow, stupy instalacyjne, specjalnizygotowane elementy drewniane lub
betonowe wkopane w ziemialbo zabetonowane nac¢hbkai¢ wiekszz od gkbokasci
przemarzania. Nie wolno reperéw moceéwea drzewach.

Z wykonanych prac naky sporzdzi¢ dokumentagj w formie szkicu.

1.2. Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostl obmiaru robot jest 1 ha

Cena jednostkowa obejmuije:

Ustawienie kotkow kierunkowych na kradzi pola i sprawdzenieagkbw oraz powierzchni.
Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperow

Dwukrotna niwelacja reperow i niwelacja siatki

Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wysigsi poza ol robot

Wyznaczenie pozioméw rob6t ziemnych

Wykonanie pomiarow prz&iowych

Wznowienie siatki po zakmzeniu robot

Niwelacja kontrolna wykonanych robot ziemnych

2. ROBOTY ZIEMNE
CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowarene pod budowi roboty ziemne
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CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia run

2.1 Zdjecie humusu

2.1.1Wymagania szczego6towe w zakresie wykonania i adhiobot.

Warstwa humusu powinna byzdita z przeznaczeniem do gmdejszego uycia przy
umacnianiu skarp, zaktadania trawnikow, sadzenzewlri krzewOw oraz do innych czyrimd
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowamaemiaru humusu powinno by
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniansipéktora Nadzoru. Sktadowana
warstwa humusu nie me zawiera korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.

Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spwyshar
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn ntenjgstarczajce dla prawidtowego
wykonania robot, wzghlnie mae stanowd zagraenie dla bezpiecastwa robét (zmienna
grubas¢ warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechama

Warstwe humusu naley zdjg¢é z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz mydh
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar Inspektora Nadzoru.
Grubgi¢ zdejmowane] warstwy humusu (zal@ od gébokacici jego zalegania, wysoKoi
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itpopwinna by zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wsk@a przez Inspektora Nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wygtowania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagvdo rozliczenia
czynngci zwigzanych ze zdriem warstwy humusu. Zgly humus naley sktadowa
w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humpswinny by przez Wykonawg tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zarseczgniem, a tak najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po
nich, aby unika¢ zanieczyszczenia ghlub innym gruntem nieorganicznym.

2.1.2.0bmiar rob6t i cena jednostkowa

Jednostl obmiaru robot jest 1 m2

Cena jednostkowa obejmuije:

Przemieszczenie ziemidllnej spychark na odlegté¢ do 30 m i ¢czne

podgarn¢cie humusu na hatdzie

2.2. Wykopy

2.2.1.Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odhiobot.

2.2.1.1 Sprzt

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaeiwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalega

jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania iesazania. Spet uzywany
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w robotach ziemnych musi bygodny z ofeg Wykonawcy i uzyska akceptagj Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi wykonyweoboty ziemne przyayciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnéci. Musz one gwarantow@a przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami espikacji
technicznych. Spez musi by stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykooa
musi rownie dysponowéa sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajagcym prowadzenie
robot w przypadku awarii spgtu podstawowego.

Inspektor Nadzoru poleci usath z placu budowy spex nie odpowiadaicy warunkom
kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacgjektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Naley stosowa koparki o stosunkowo wysokich wydajotach, spycharki
I zagszczarki. Do urobku gruntu stabomego naley stosowa sprzt lekki (np. koparki
chwytakowe) lub dowolny spgrz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru wznakei od
organizaciji robot przytej przez Wykonawge

2.2.1.2Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu musi thgstosowany do kategorii
gruntu, jego oljtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.
Wydajnai¢ srodkéw transportu musi By ponadto dostosowana do wydajoio sprz:tu
stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowkzek zorganizowania transportu z uwgiglieniem wymogow
bezpieczastwa, zaréwno w obbie strefy robot, jak i poza @i Srodki transportowe
poruszajce sé po drogach poza steefrobdt ziemnych mugz spetnig odpowiednia
wymagania w zakresie parametrow technicznych chemgkupcych  pojazdy,
w szczegolnéci w odniesieniu do gabarytéw obgenia na é. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikafe z niedotrzymania wymienionych poxey warunkow obcizaja
Wykonawe.

Zwiekszenie odlegkri transportu ponad wado zatwierdzone nie nmie by podstavw
roszczéa Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone
odlegtdci nie zostaty wczaniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3 Odwodnienie.

Niezaleznie od budowy urdzer stanowicych elementy systeméw odwadia@jch ugtych w
dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykénaurzadzenia ktore zapewdi
odprowadzenie wéd opadowych poza obszar rob6t ziemmak aby zabezpiec&ygrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzeni® nie mee stwarzéa szkdd
w terenach przylegtych ani nawadhiagsiednich odcinkow robot. Podczas wykonania

wykopow poleca si Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonegontu, aby nie
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ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu unietiwiajacego jego uycie. Jeeli w trakcie
wykonania robét ziemnych zostastwierdzone urgdzenia podziemne nie wykazane w
dokumentacji projektowej wéwczas roboty ngleprzerwd i powiadomé o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie deegyafingnie kontynuowania robot.
2.2.1.4Wykonanie wykopow.

Wykopy musz by¢ wykonane w takim okresie aby po ich za&peniu mana byto przysipi¢
natychmiast do wykonania kolejnych rob6t. W przypadamarzritego gruntu mgna go
odspajéa tylko do gtbokdsci 0,5m powyej podiza gruntowego. Wykop systemem
mechanicznym przy pomocy spycharek malerykona do poziomu 30cm ponad planowgan
rzedng robot ziemnych. Pozostalwarstwe nalery usuraé bezpdrednio przed wykonaniem
podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzedninmegagzeniu podiza sposobenmecznym
przy matych powierzchniach albo spycharkami lub nmi@askami przy powierzchniach
wigkszych ( ponad 500m2 )

2.2.1.5 Zag:szczenie.

Wskanik zag:szczenia IS, wyznaczony na podstawie hagigstasci objetosciowe) szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobrarggodiaza wykopu oraz maksymalne;j
gestaéci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu oklenej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481.

Badania zagszczenia i nénosci mogy by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-02205:1998 przy
uzyciu ptyty osrednicy D = 300mm.Miar zag:szczenia jest wskaik odksztatcenia lo jako
stosunek uzyskanych waétd modutu odksztatcenia wtornego E2 do modutu otitsenia
pierwotnego E1 , a B00s¢ okreslona jest na podstawie otrzymanej waciovtornego modutu
odksztalcenia E2. Zggzczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorabemnych
musi spetnid wymagania, dotyere minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is),

I powinien wynost 0,97.

2.2.1.6.Dokladna¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujace tolerancje:

-wymiary wykopu w planie nie magézni¢ sie od projektowanego wykopu o gaej niz

+15cm a krawdzie dna wykopu nie powinny néievyraznych zatama

-roznica w stosunku do projektowanychedrzych robdét ziemnych nie o
przekracza+ 5 cm

2.2.1.7.Urzadzenie odkitadu.

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu robét, slakrd/ykonawca, ktéry musi uzyska
pisemm akceptagj Inspektora Nadzoru. Odktad nayewykonywa warstwami grubgci 0,5m

po oczyszczeniu podta z ralinnosci i humusu. Powierzchnie odktadu nalewykona ze
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spadkiem od 2 do 3% w kierunku misvego odptywu wody. O ile to konieczne odktad rmgle
odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego. Po wykonaniudtdtubaturowych dla celow
zasypki naley zebr& czesciowo zieme z odkiadu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy
odktad naley przywréct do stanu pierwotnego tzn. wyplantawaeren, odwodri go

i zahumusowa warstwy grubgci 5cm z obsianiem. deli odkitad jest zlokalizowany na
zboczu, nie mze on naruszastateczngci zbocza. Otoczenie i skarpy odkiadu po Zeizeniu
robot doprowadZi - wyréwna& do stanu pierwotnego.

2.2.1.80bmiar robot i cena jednostkowa

Jednostl obmiaru robot jest 1 m3 wykopu.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu =z transportem urobku na odklaobhejmupce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalyn

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywsaigrenu odktadu

- prace odbiorcze

2.2.1.9.Przepisy zwjzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. OKtenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogollne. Prabmrowa: Poradnik majstra
budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik teamy kierownika budowy. Arkady,
Warszawa 1990.

2.3. Odbidr robot

2.3.1Wymagania szczego6towe w zakresie wykonania i odhiobot.

Nasypy naley wykonywa metody warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy musz by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerako

Grubas¢ warstwy w stanie lknym musi b¢ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mege nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzmawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej. Grunty ozmgch wiagciwosciach naley wbudowywé

w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona calej szerokmi nasypu.
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Grunt przewieziony w miejsce wbudowania must byezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor Nadzoru mm dopuci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wakod
dopuszczaly, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealkiada nastpnej warstwy gruntu.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegoélne jego warstwy
oraz korona nasypu po zalazeniu robot ziemnych powinny byréwne i mi€ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresigzdeowym nie nalg pozostawié nie
zag:szczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu nie zeggczonego
ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest wiltasuszy jej I zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, tazemon nakaza Wykonawcy usuricie
wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenmpera przy ktorej nie jest mlbwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wsgkéka zagszczenia gruntdw. Nie dopuszczae¢ si
wbudowania w nasyp gruntdw zamagiyih Iub gruntow przemieszanychsgegiem
lub lodem. W czasie dych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow musidgrzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usumé snieg z powierzchni wznoszonego nasypuelle warstwa
nie zagszczonego gruntu zamarzia, to nie ayaleje] przed rozmarzeciem
zag:szcz& ani uktad@ na niej nasfpnych warstw.

Kazda warstwa gruntujak najszybciej po jej rozieniu, musi by zagszczona
z zastosowaniem spitzi odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraztepygacych
warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od kravwedzi nasypu w kierunku jego osi.
Naktadanie nagpnej warstwy gruntu mama rozpoczé tylko wowczas gdy uzyskano
wymagane parametry poprzednio riahoej warstwy nasypu.

Wykonawca zaproponuje typ udzer do zagszczania gruntu w pobili obiektow i uzyska
zgoct Inspektora Nadzoru na jego zastosowanie.

Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzepé maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Jezeli badania kontrolne wyka ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga,
to Wykonawca powinien spulchinwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej

i powtornie zagsci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia, Wykonawca musi ugdrwarstwe i wbudowa nowy materiat, o ile

Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie protgmnpdtowego zagszczenia warstwy.
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2.3.20bmiar robot i cena jednostkowa

Jednostl obmiaru robot jest 1 m3 wykonanego nasypu.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe, oznakowanie robét,

- transport kruszywa (gruntu) na miejsce wbudowania

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zag:szczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- odwodnienie terenu robat,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
2.3.3 Przepisy zwjzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagan@nay

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkedarszawa 1997.

Poradnik  techniczny  kierownika  bugow Arkady, Warszawa 1990.

3. ROBOTY MUROWE

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

3.1. Wymagania szczegodtowe w zakresie wykonaniadkmoru robaot.

3.1.1Wymagania materiatowe.

Cegty ceramiczne petne - PN-B-12050:1996; PN-B-120396;

Pustakiscienne ceramiczne - PN-B-12055:1996; PN-B-12055/A298

Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:19898BP12069/Az1:2002

Cegty ceramiczne kratowki - PN-B-12011:1997;

Elementy z betonu komdérkowego - PN-B-19304:1997-B2N0301:1997

Zaprawy murarskie - PN-B-19701:1997 (cement), PROB20:1999 (wapno budowlane), PN-
79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-883B50 (woda do betondw i zapraw).
Dostarczcon na budow parte cegiel lub pustakbw nale poddé badaniu
laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie edgjh zewrtrznych nasuwaj Sie
jakiekolwiek wgtpliwosci co do jej widciwosci technicznych.

3.1.2Wykonywanie robot

Konstrukcje murowe naky wykonywa zgodnie z PN-B-03002:1999.

Zaprawy murarskie natg wykonywa& zgodnie z PN-90/B-14501.

Przy wykonywanigcian z elementow Porotherm nafarzywa¢ kompletnego zestawu
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materiatdw dostarczanych przez producenta.
3.1.3.0dbiér konstrukcji
Odbiér robot murowych zgodnie z PN-68/B-10020 i 8MB-10023 Dopuszczalne odchyiki

wymiarow dla muréw:

Rodzaj odchyiki Warto §¢ odchyiki
dopuszczalnej w

mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow

- na dlugdci 1m 3

- ha calej powierzchriciany 10

Odchylenie od pionu powierzchni i kradzi

-na wysokaci 1m 3

-na wysokdéci 1 kondygnaciji

-na catej wysok€ci sciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzckaidej

warstwy muru

- na dtugdci 1m 1

- na catej dtugéci budynku 10

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzabstiatniej

warstwy muru

- na dlugdci 1m 1

- n catej dtugéci budynku 10

Odchylenia przecinagych s¢ powierzchni muru od dta

przewidzianego w projekcie

- na dlugdci 1 m 3

3.1.4.0bmiar robadt i cena jednostkowa

Jednostlk obmiaru robdt jest dldcian jest 1 m2 wymurowandgiany. Cena jednostkowa
obejmuije:

dostarczenie materiatdw do miejsca wbudowania

- wymurowaniescian

- ustawianie, przenoszenie i demantasztowa

3.1.5Przepisy zwgzane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone jéktowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Primelanie i obliczanie.
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddwea przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloeglano zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przyadbe.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. CeyOwKi.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i atlikve. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cbgiyowlane.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Camigtaki, elementy poryzowane.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-10024  Roboty @ murowe. Mury z  drobnowymiaractvy elementow
z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagatiadania przy odbiorze.
PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonemigintyscienne drobnowymiarowe.

4.ROBOTY ZELBETOWE

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

4.1. Deskowanie konstrukcjizelbetowych

4.1.1.Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i adbiobot.

4.1.2 Wymagania materiatowe.

Deskowanie powinno odpowiaclawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie naley wykona z materiatdw odpowiadgych nasipujacym normom:
drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgRr95017 [35],

tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06283] i PN-D-96000 [36],

tarcica iglasta do drobnych elementéw jak klinydki itp. wg PN-D-96002 [37],
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

sruby, wkrty do drewna i podkitadki d&rub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

4.1.3.0dbiory deskowa.

Deskowania podlegapdbiorowi przed wypetnieniem mieszarixetonovy. Do odbioru
deskowa musi by przediazona dokumentacja techniczna.

Badania materiatow stosowanych do wykonania deskguaavinny by wykonane przy ich
dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowacémy materiatdbw dokonujee¢sna
podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentéw.

Przy odbiorze deskowissprawdzeniu podlegaj

- przekroje i rozstawy podpOr oraz ich usztywnienie
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- szczelné¢ deskowania,

- prawidtowai¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,
- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czysta¢ deskowa.

Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowa

Rodzaj odchyiki

Dopuszczalna odchytka

od wymiaréw

W odlegtaci miedzy podporami zginanych elementow deskowa

i w odlegtaci miedzy tznikami usztywniajcymi stojaki

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

rusztowa: +/- 25
a) nalm dhugi do +/- 75
b) na cale prgsto nie wecej niz
+/-5
Wychylenie od pionu lub projektowanej linii przeda sk: +/- 20
- wscianach i stupach do wysai@ 5 m
podtrzymujcych stropy monolityczne +/- 10
- wscianach i stupach o wysaod@ powyzej 5 +/- 15
- w stupach szkieletéwelbetowych paiczonych
belkami +/- 10
- w belkach i tukach +/-5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego
potazenia nie wgcej niz:
a) w fundamentac +/- 15
b) wscianach, stupach, belkach, pagzch, tukach +/- 10
W odlegtaci migdzy wewrgtrznymi powierzchniamician +5
Miejscowe nieréwngxi powierzchni deskowania od strony
stykania st z betonem (przy sprawdzeniugtat dt. 2 m) +/-3
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierul +/-5
b) na cad ptaszczyza +/- 15
Odchylenia w dtugéi lub rozpéetosci elementow +/- 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8
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- w dhugdici i szerokdci ptyt do 1 n +/- 2

- 1-3m +/-4

- 3-5m +/- 6

- ponad5r +/- 10
- grubdci dwoch gsiednich desek niestruganych +/-2

- grubdci dwoch gsiednich desek struganych +/- 0,5
- W rozmieszczeniu otworow na elemesgtydce piyty +/- 2

4.1.5.0bmiar robdt i cena jednostkowa

Jednostl obmiaru rob6t jest 1 m2 powierzchni wykonanegdkdesnia.

Cena jednostkowa obejmuje:

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania

- Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania

- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- Rozebranie stemplowania

- Rozebranie i oczyszczenie deskdveaaz przeniesienie na nowe miejsce lulzefoe w
stosy

4.1.6. Przepisy zwjzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terdagia, podziat i gtdwne elementy
skfadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkatlyarszawa 1990. PN-B-03150:2000
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pkim@anie. Praca zbiorowa: Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -tawowych. Tom |. Budownictwo ogdlne.
Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasgélnego przeznaczenia. PN-83/D-
97001:19 Sklejka. Sklejka do deskawadVymagania i badania.

4.2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

4.2.1.Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i adbiobot.

4.2.2 Wymagania materiatowe.

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpalatavymaganiom podanym w PN-H-
93215 [39]. Wiaciwosci stali powinny odpowiadawymaganiom PN-H-84020 [38] oraz PN-
822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia kongtjiuz betonu dostawca wystawia
zaswiadczenie o jakei. Kazda parte stali i siatek zbrojeniowych nate podd& kontroli na
zgodna¢ dostarczonego materiatu z zamowieniem w zakregieaju asortymentu, dymensji

jakosci. Dostarczog na budow parte stali naley podd& badaniu laboratoryjnemu
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w przypadku gdy na podstawie egtin zewrtrznych nasuwajsic jakiekolwiek watpliwosci

co do jej widciwosci technicznych.

4.2.3.0dbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykorem betonowania. Sprawdzeniu
podlega zgodn@& utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami noBprawdzone
zostam wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grébatuliny), rozstaw strzemion,
potozenie zhczy, diugaé zakotwienia. Odbior zbrojenia i zezwolenie na beteanie naley
odnotow& w dzienniku budowy.

4.2.4Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowa

Okreslenie wymiaru Dopuszczalna odchytka
od wymiarév
wymiardw siatek i szkieletow wzanych lub zgrzewanych
a) Dlugai¢ elementu +/- 10
b) Szeroka&¢ (wysoka¢ elementu) +/-5
Przy wymiarze do 1 m +/- 10

Przy wymiarze powsej 1 m
W rozstawie pgtow podheznych, poprzecznych i strzemion +/- 10
a) przysrednicy pontej 20 mm +/- 0,5%r.

b) przysrednicy wekszej lub réwnej 20 mm

W potazeniu odgec¢ pretow +/- 2,0%r.
W grubdci warstwy otulajcej +10
W potazeniu poczen (stykow) petow +/- 25

4.3. Betonowanie konstrukcjizelbetowych

4.3.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odhiobot.

3.3.1.1.Wymagania materiatowe.

Do konstrukcjizelbetowych okréonych w projekcie naley stosowa beton zwykty wg PN-B-
06250 . Do betonu powinien bgtosowany cement powszechneggtku, wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa nhaturalnego sortmga,
kruszywo tamane) powinno odpowiadaymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna b§ ,,odmiany 1” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne
I domieszki chemiczne powinny bgtosowane f@i przewiduje to dokumentacja projektowa.
Dodatki i domieszki powinny odpowiaéld@N-B-06250. Projektowanie skiadu betonu i jego
wykonanie powinny odpowiadavymaganiom PN-B-06250.

4.3.1.2. Przerwy robocze.

W konstrukcjach mina stosowaprzerwy robocze:
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- w belkach i w podegach - w miejscach wygtowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek luldcpgow; belki i ptyty zwgzane
monolitycznie ze stupami lukcianami naley betonowd nie wczdniej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupow létian,

- w ptytach - na linii prostopadtej do belek laéber na ktorych opieracsptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej poai by prostopadta do kierunku
napezen gtdbwnych.Przed wznowieniem betonowania powierzchtdi nalery dokiadnie
oczysci¢ | przeptuk& wods.

4.3.1.3 Pigjgnacja betonu.

Powierzchng betonu dojrzewggego naley chront przed czynnikami atmosferycznymi
I utrzymywa w statej wilgotngci: 3 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego szybko
twardniegcego, 7 dni gdy zyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdyto cementu hutniczego
i innych.

Polewanie wogl betonu normalnie dojrzewsggego naley rozpocaé¢ po 24 h od jego ul@nia.
Jezeli temperatura jest mza nk +5 stopni C betonu nie polewa si

4.3.1.4. Odbidr konstrukcji

Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych .

Do odbioru kdacowego nalgy przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami

b) dziennik budowy

b) wyniki bada kontrolnych betonu

c) protokoty z odbioru robot zanikajych

d) inne dokumenty mage wptyw na udokumentowanie jalad wykonania konstrukcji.
Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowd¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowa¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lulejementow,

c) jakas¢ betonu pod wzghdem jego zagszczenia, jednorodsdo struktury, widocznych wad
i uszkodzd; taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna tweksza nk 5%
catkowite] powierzchni danego elementu, a w konsflach cienkeciennych nie wjcej niz
1%; lokalne raki nie powinny obejmowaviecej niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie
gtéwne nie mae by odstonéte.

4.3.1.5

Odchylenia Dopuszczalna

odchytka
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Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przegjcia od projektowanego
pochylenia:
a) nalm wysokii 5

b) na caj wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach

C) w scianach i stupach podtrzynaaych stropy 1
monolityczne

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu: 15

a) nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na ca ptaszczyza

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spzemili tag diugasci 2 m z
wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni gornych 5
Odchylenia w diugéi lub rozpetosci elementéw:
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzdnych powierzchni innych elementow

4.3.1.6 Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostl obmiaru robot jest 1 m3 zabetonowanej konstrukciji.
Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie, ui@nie i zagszczenie betonu

- obetonowanie elementow stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostéw roboczych

- pielegnacg betonu

4.4. Przepisy zwjzane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa
badania wytrzymadobetonu naciskanie

PN-B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu dtéskanie za pomacmiotka
Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Ozndezaawartdci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaezaawartdci pytdow mineralnych PN-
B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania @zaaie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaezesrtattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaezaasjkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

5. POKRYCIE DACHU

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokrgachowych

5.1 Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pakdachowych powinny mée

— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami,

— Certyfikat lub DeklaraejZgodnaci z Aprobag Techniczi lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieamtwa,

— Certyfikat zgodngxri ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich, — na opakowaniach powinien znajdogia termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinier hgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta. Wykonawca obgmany jest posiada na  budowie pedn

dokumentagj dotyczica sktadowanych na budowie materiatow przeznaczowlgcivykonania

pokry¢ dachowych.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1Wymagania ogolne dla podip

Podiaza pod pokrycia dachéwkpowinny by réwne o spadku zgodnym z zaémiami

projektowymi, oraz dopuszczanymi przez producendfavdanego rodzaju pokrycia. Pozio

dla pokrycia dachéwkami powinno dywykonane z folii paroprzepuszczalnej rdoej

bezparednio na krokwiach i mocowanych przy pomocy kaitriolia powinna by uktadana

pasami pocavszy od pasa rynnowego w kierunku kalenicy.z#§a kolejny pas powinien

zachodzt z gory na poprzedni, a zaklad nie z@oby mniejszy ni 20 cm. Podczas

wykonywania ekranu z foli natg zwrdci szczegdln uwag na sposéb utaenia ( stror) tak

aby para wodna miata mlovos¢ przenikania od wewgtrz budynku na zewtrz.

5.2.2.Kfadzenie dachowek

Ktadzenie dachowek nale poprzedzi montaem stolarki i wykonaniem wszystkich

koniecznych obrébek blacharskich. Odlégtanocowania tat musi ldy dostosowana do
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rodzaju uytej dachowki wg wskaza producenta. Ukladanie naie rozpoca¢ od pasa
nadrynnowego, a zakozy¢ gasiorami kalenicowymi. Wszystkie dachéwkisipry, czniki,
dachowki skrajne, wentylacyjne i specjalne musaleze¢ do jednego dogpnych na rynku
systemow. Dachéwki natg mocowd do tat cznikami metalowymi w sposob okleny
przez producenta dla danego typu dachowki.

5.2.3 Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny Bydostosowane do kolorystyki pokrycia i wykonaneblachy
powlekanej gr 0,50-0,55mm. Pasy podrynnowe ayaleamocowd pod pap podktadovd,
obrébki boczne nalezamocowa na pap Pasy winny by min 15 cm szeroki.
5.2.4Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinny dpsadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku paaitym. Spadki koryt dachowych nie powinny
by¢ mniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowycie powinien przekracza25,0 m.Wpusty
dachowe powinny hiyosadzane w korytach.

Wpusty dachowe powinny byusytuowane w najuszych miejscach korytdVloty wpustow
dachowych powinny by zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymozeetymi na
wpust przed mdiwoscia zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi sta& sie
przyczyry niedraznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien deagich, rur
spustowych i wpustow dachowych ngtevykona zgodnie z wytycznymi projektowymi.

5.3. Odbior robot

5.3.1 Ogolne wymagania odbioru robot. pokrywczych

Wykonanie podtay i obrébek blacharskich, jako roboty zaniag(lub czsciowo), wymagaj
odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorueéziowego naley przeprowadza dla
wszystkich robot, do ktorych degt p&zniej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) podtaza (deskowania lub foliowania),

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadndci wykonania warstwy pokrycia,

d) doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich ga#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by sporadzone w postaci protokotu.

Badania kéacowe pokrycia naley przeprowadz po zak@czeniu robot, po deszczu. Podstaw
do odbioru robo6t stanowhnastpujace dokumenty:

a) rodzaju zastosowanych materiatow certyfikaty atesty

b) protok6t pomiaru instalacji odgromowej

c) stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét z ST i SWIZ
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Odbior kaxcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykaog@arpokrycia i obrobek

blacharskich i pajczenia ich z systemem odwadg@jm. Roboty uznaje siza zgodne z ST

I wymaganiami zamawiagego jeeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne vkyni

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykoeaprac nie powinno gy

odebrane.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

— poprawt i przedstawdé do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagnie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatgci

pokrycia, obniy¢ cere pokrycia,—w przypadku gdy niegssmazliwe podane rozwizania —

rozebra pokrycie (miejsc nie odpowiadgaych ST) i ponownie wykoriaroboty pokrywcze.

5.4. Przepisy zwazane

5.4.1Normy

PN-B-02361:1999Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na amn

PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdvgpjprzeszywanej z tkaniny
szklanej i weloszklanego.

PN-B-27620:1998Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze blatway

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlanéazhy stalowej Wymagania i badania
techniczne przy mdbe.

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i povdsfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-94701:1999Dachy. Uchwyty stalowe do rur spustowychagjtych.

PN-EN 1462:2001Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustovwéazhy. Definicje, podziati wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe do ryniéfogragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes& z PCV-U. Definicje, wymagania i

badania.

5.4.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane piZ®& — Warszawa 2004 r.
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6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne

6.1.Wymagania szczegdtowe w zakresie wykonania itmdru robaét.

Izolacje powinny stanowiciaglty i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy odselajacy
budowk lub jej cz$¢ od wody lub pary wodnej.

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendéswszystkie dziatajce
nan obchzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna tsucha, réwna (bez wglien, wypukicsci
oraz gkniec¢), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolaapeas i folii z tworzyw sztucznych
powierzchnia podkiadu powinna bgtadka i doktadnie oczyszczona z wszelkich okrucho
Naraza powierzchni izolowanych powinny &yaokgglone (wyoblone) promieniem nie
mniejszym ni 3 cm lub sfazowane podtiem 45 stopni.

Spadki warstwy podktadowej w balkonach i tarasamipny wynosé co najmniej 2%.
Izolacje wodochronne powinny bykiadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich robét poprzedgajch gtdwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

- przy temperaturze powgj 5 stopni C (chybae s podane odibne wymagania przez
producentow).

Materiaty rolowe i lepiki naley przechowywa w temperaturze 20 stopni C do czasu ich
rozwinigcia na izolowanej powierzchni. Izolacje powinggisle przylegé do izolowanego
podkiadu, bez sfikan i bez lokalnych wagtbien lub wybrzusza.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne Ve przewoddéw instalacyjnych
i elementéw konstrukcyjnych powinny byszczegodlnie starannie uszczelnione w sposob
wykluczapcy przeciekanie wody raglzy tymi przewodami lub elementami a izoacj

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ichkeganiu naley chront warstwy izolacji
przed uszkodzeniami mechanicznymi.zc®egolnie izolacje poziome g s naraone
na uszkodzenia.

Izolacje podlegajodbiorowi jako roboty zanikage. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaj

- Ciggtos¢ powtoki izolacyjnej rownéé nawierzchni

- mocowanie do podia

6.2 Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostl obmiaru rob6t jest 1 m2 izolaciji.

Cena jednostkowa obejmuije:

Przygotowanie podia
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dostarczenie materiatdw do miejsca wbudowania

- wykonanie izolacji

6.3 Przepisy zwazane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych. Czs$¢ | - Roboty
ogolnobudowlane. MBIPMB i ITB. Warszawa 1977 ,daly;

- PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymaganiedania przy odbiorze,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezzighcych nadziemne i podziemne
czsci budowli przed wilgogi i woda. ITB, Warszawa 1970,

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwieB.IWarszawa 1972,

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szergkiebudownictwie. ITB, Warszawa 1974,

- Wytyczne wykonania rob6t budowlano-mardgaych w okresie zimowym przy temp. do —
15 st C. Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcFEB. Warszawa 1973,

- Wytyczne wykonywania robét izolacyjnych megatatryskows. COB-RPI Budowlane.
Katowice 1974,

Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwaldagiycznych jednoskfadnikowych

POLKIT i OLKIT. ITB. Warszawa 1979, Instrukcja stogania tdm dylatacyjnych

z polichlorku winylu. ITB. Warszawa 1973,

- Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfalych emulsji kationowych

i lateksow butadieno-styrenowych wykonywane metoaktryskova,

7. OCIEPLENIA

CPV - 45321000-3 - I1zolacja cieplna

7.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonaniadtmoru robot.

Plyty  styropianowe samogasite, frezowane 0 ¢gfasci objetosciowe) min. 15 kg/m
(EPS 70 040 FASADA) zgodne z PN-EN 13163, Powinme spetnid, poza norm,
dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni nie wtej niz 60 x 120 cm,

- powierzchnie - szorstka po krojenia z blokéw, péask

- krawedzie - ostre, bez wyszczerbdw, frezowane (potowagci),

- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zalesci od technologii produkciji,

- stabilizacja wymiaréw =1,0%

tgczniki do mocowania styropianu do podi@a (kotki PCV), wbijane, z talerzykami;
gtcbokas¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnégiany powinna wynosimin. 6 cm.
Siatka z wtokna szklanego

rodzaj splotu uniemdiwiajacy przesuwanie sioczek,
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impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

wymiary: szeroké¢ nie mniej nz 100 cm, dtugé&t nie mniej n 50 m,

wymiary oczek: nie mniej ni3 mm,

masa powierzchniowa nie mniepri45g/m ,

strata praenia w temperaturze 625 - 10-25% masy,

sita zrywagca nie mniej i 1500N

7.2.Wykonywanie robot.

7.2.1Przygotowanie podia

Podtae, na ktorym bdzie mocowany system dociepleniowy must lprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostow, 200 zwhgzanych fragmentow itp. czynnikdw powodcych
ostabienie przyczepio kleju. Powinno ono charakteryzoivaic odpowiedm nosnoscia,
dostateczadla powstania patzenia klejowego z warstwvetny mineralnej. Wszystkigiany
naley przygotowé& do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszdeemechaniczne i
zmycie, a nagpnie przez zagruntowanie emuglsj

7.2.2.Przyklejanie ptyt

Styropian naley przykleja& do podiga przy pomocy kleju do piyt styropianowych.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawsaitavorka (25kg) do wiaderka z odmierzon
ilosciag wody (okoto 5-5,5I) i wymieszaniu caid mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania
jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy dazycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego paltanzna go naklada na cad
powierzchng ptyty przy pomocy stalowej pacylzatej. W przypadku podta niezbyt rownego,
chropowatego lub wykazagego odchyiki od pionu, klej nate nakiada tzw. metod
punktowo-krawdziowy ilos¢ kleju powinna by kazdorazowo tak dobranage po docinieciu
ptyty do poditaa powinien on pokiymin. 60% powierzchni. Piytz nat@onym klejem naley
kazdorazowo przytay¢ do sciany w wybranym miejscu i docigé (dobi) do podiga. Boczne
krawedzie ptyt ocieplagcych powinny do siebie szczelnie przyléga masa kleca nie
powinna m¢dzy nie wnika. Ptyty naley uklada z przewszaniem zarowno na powierzchni
scian jak i na narmikach. Grubé& warstwy klejowo powietrznej mme przy wekszych
wklestosciach poditea wynosé do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60%
przyklejonej powierzchni netto. Przy skiszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uycie w wymagajcych tego miejscach styropianu améj grubdci.

7.2.3Kotkowanie styropianu

W zaleznosci od wysokdci budynku rodzaju podi@, strefy klimatycznej itp. m@ zagé
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przygeynprzeznaczonych do tego dybli z

tworzywa sztucznego w #oi od 4 do 8 szt /f Osadz dyble, opierajc talerzyki o
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powierzchn¢ ocieplenia i zalenie od rodzaju kotka wbifalub wkrecat trzpienie do oporu.
Prawidlowo osadzone dyble nie wystajadnym fragmentem wtej nz o0 1 mm ponad
powierzchng a w przypadku ich zaghienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzeni
struktury styropianu

7.2.4Prace dodatkowe:

Wykona uszczelnienia stykow ptyt ze stolarklusarky i obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowjzyklet ukosne wkiladki z siatki
zbrojgcej (min.25x35 cm) Wasiedztwie wszystkich nazaikow okiennych i drzwiowych oraz
innych otworow elewacji. wykortawzmocnienia natmikoOw budynku oraz otworow okien
i drzwi, osadzajc aluminiowy lgtownik ochronny.

7.2.5Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Warstwg zbrojorg stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiow niej siatka z widkna
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powieraalmi poprzez #piel ochrong, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowejae nalery rozpoczynéa od
wymieszania kleju z wad w sposéb identyczny jak do przyklejania plyt. Po
przeszpachlowaniu powierzchni ptyt zapgawackgamy b samy zapraw na sciare pag
zcbat. Natazony klej zachowuje odpowiedniplastyczné¢ przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotrigi wzglednej powietrza. Dlatego nalg unika pracy przy
bezpdrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju natg zatopt i zaszpachlowa na gtadko siatk zbropca.
Poszczegodlne pasma siatki ukiagéonowo lub poziomo z zakladem szergdéiamin. 10cm, za&
na naranikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wyndsnm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otuleriedopuszczalne jest wykonywanie
warstwy zbrojonej metadzaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonepciapleniu
siatki. Po catkowitym wyscheciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeiej niz po 2 dniach, mma
przystpi¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego.

7.2.6Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkiad tynkarski jest materiatem o konsystenegtg smietany. Naley go stosowé bez
rozcieiczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakiadggednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaée od warunkéw atmosferycznych
i wynosi od 4 do 6 godzin.

7.2.7Naktadanie tynkow szlachetnych:

Przygotowanie materialu polega na wsypaniu cateyar@ici worka do odmierzonej,
kazdorazowo tej samej ikgi wody i dokladnym wymieszaniu mieszadtem wolnatsbwym

do jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy daycia po okoto 5-10 minutach
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I ponownym przemieszaniu. Czynioo nakladania i fakturowania tynkow mineralnych rmog
by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, pumjkaniu bezpfredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat naley nachgac na podiae rozprowadzap go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadntyaku sciagna¢ rowniez pag stalowg
gladks do warstwy o grubimi ziarna. Zdejmowany materiat odkigdado pojemnika
roboczego, po przemieszaniu nadageosi do dalszegozycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa esiprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzémiezo natazonego materiatu. Tynki o strukturze
rowkowej naley zacierg ruchami okeznymi lub podienymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebarego baranka wystarczy tylko
zagtadzé ruchami okgznymi.
Czas otwarty pracy (od nagniccia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczanwynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtébwnie od temperatury powietrza i pozkg wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru.
Aby unikmg¢ powstawania widocznych cieni naje zwrdécké uwag na zakup towaru
Z jednakowy day produkciji.
7.3 Odbiodr robot.
Podczas odbioru sprawdzeniu podlega:
- zgodnd¢ wykonanych prac z dokumentagjrojektovy
- jakas¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowa¢ montau piyt
- wielkas¢ odchytek tj. dopuszczalne odchylenie ptaszczyagiyw poziomie -2 mm/ 2mb i

nie wecej nz 10 mm na cakai,
- estetyka wykonania,

-doktadna¢ szczegotow i detali.

8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowja

8.1. Wymagania materiatowe.

Szczego6lowe wymagania dotyce parametrow technicznych stolarki ckaedokumentacja
projektowa. W przypadku wyrobu indywidualnego przaabtosowaniem w obiekcie naje
wykon& jego dokumentagj w oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej apyoba
technicznej i przedstawvizamawiagcemu do zatwierdzenia wraz gwadczeniem producenta

0 zgodndci wyrobu z § dokumentag.
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8.1.1Sprzt do osadzania stolarki

Wykonawca przyspujacy do osadzania stolarki, powinien wykazaie mazliwoscia

korzystania z elektronagdzi i drobnego sprzu budowlanego.

8.1.2 Transport stolarki

W zaleznosci od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowaniezaa

transportu i sposobu transportowania szczegotoweaggnia okréda norm.PN-B-05000:1996

,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transpddzczegoln uwag: nalezy zwrdci na:

-zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi ilgaagniem,

-czysta¢ przestrzeni zatadowczych drodkach transportu,

-ptaszczyznycian i podtdg §rodkdw transportowych) nie powinny niigvystapcych gwadzi
oraz ostrych elementow magych spowodowauszkodzenie wyrobow.

8.1.3Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowa#y z naranikami zabezpieczonymi w koperty) najeustawig

pionowo. Wyroby winne bywyposaone w nalepki lub przywieszki zawiegag nasipujace

dane:

-nazwa i adres producenta,

-nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji tecdm@gna wyrdb,

-symbol dokumentacji technicznej na wyraiwiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma,
itp.),

-znak kontroli jakeéci,
Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spétnas¢pujace warunki:

-magazyny pétotwarte lub zamkte, suche i przewiewne, zabezpiegzaj przed opadami
atmosferycznymi,

-podtoga magazynéw utwardzona, pozioma, rowna,

-w odlegtaci min. Im od uradzex grzewczych.

8.2 Wykonanie robot

8.2.1 Warunki przysipienia do robét

Przed przysipieniem do osadzenigaeznic powinny by zakaiczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebitieuzdy. Gcieza powinny by rowne,

gtadkie i oczyszczone z pytu.

Stolarka powinna hky dostarczona na budeww stanie ostatecznie wykozonym.

Poszczegdlne elementy powinny ¢cbpdpowiednio zabezpieczonestaami i folig przed

zabrudzeniem.

8.2.2Montaz stolarki
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Oscieznice naley montow& przy pomocy dcznikbw zalecanych przez producenta, ktory

winien wskaza& miejsca ich przymocowania. Stylkéaieznicy z cciezami naley wypeini

pianka poliuretanowy. Skrzydta powinny szczelnie przyleégado ocieznicy. W razie

konieczndci, wykorzystugc odpowiednie luzy poradzy skrzydiem a swieznica, nalery

dokond ich regulacji zapewniage dziatanie bez ocierania skrzydtasgieznicg.

8.2.3 Kontrola jakaci

Kontrola jakaci prac obejmuije:

-ocere jakadsci materiatow przed montam,

-sprawdzenie kompletdoi dokumentéw,

-brak zmian cech geometrycznyclcieznic, brak uszkodze mechanicznych i trwatych
zabrudzeé ram, szyb i oké

-odchylenie od pionu sgieznic okiennych nie mege przekracza2mm na 1m rieznicy, ale
nie wigcej niz 3mm na cat oscieznicg,

-otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbyve& bez zagjc,

-otwarte skrzydta okienne nie mpgamoczynnie (pod wiasnymegarem) dalej si otwier&
lub zamyka,

-zamkngte skrzydta powinny przylegado ccieznicy rownomiernie wszystkimi narami
| ptaszczyznami.

-parapety zewgtrzne musz mie¢ spadek ,, od okna” i miejsce ich styku z oknem wairnosté
uszczelnione silikonem.

8.3 Obmiar robot

Powierzchng okien oblicza si w metrach kwadratowych swietle ccieznic, a w przypadku

braku @cieznic - wswietle murdow.

llosci robot okréla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.4 Odbior robot

Roboty uznaje siza zgodne, jeeli wszystkie zostaty spetnione wszystkie wymagamiay

odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okéta norma PN-88/B-10085 ,Okna i drzwi z drewna, miatéw

drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymaganiaddnia". Sprawdzeniu podlega:

-zgodna¢ z dokumentagjtechniczig

-rodzaj zastosowanych materiatéw,

-zgodna¢ wymiardw,

-jakos¢ materiatow,

-prawidtowai¢ wykonania z uwzgldnieniem szczego6toéw konstrukcyjnych,
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-sprawnd@¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych orazéoku

8.5 Przepisy zwazane

PN-B-91000:1998  Stolarka budowlana. Okna i drzwerriinologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoayw i transport

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpo&dma wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczéathdlasyfikacja.

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanggplichlorku winylu) (PVC-U) do

produkcji okiedrzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody bada

9. KLDZENIE PODLOG

CPV - 45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtdg

9.1. Podtaa i podktady pod posadzki.

Warstwy podtay i podktadéw pod posadzki musby¢ zgodne co do rodzaju i grudmd
z Projektem. Szczeg@nuwag nalezy zwrécié na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i
cieplnych. Izolacje te muszby¢ wykonane w sposOb szczelnyaghy oraz przy uyciu
technologii odpowiedniej do zastosowanych matewat®odkiad poditogowy powinien by
odpowiednio rowny, poziomy lub z odpowiednim spadki Dopuszczalne nieréwsw
podktadow przy pomiarze tdwumetrovd nie powinny przekracZza5 mm. Odchylenie
podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno praek& 2 mm/m, a na catej diugoi lub
szerokdci pomieszczenia - 5 mm. Wymagania co do réenpodkiadow podtogowych oraz

podtazy podano w tabeli:

Rodzaj powierzchni Dopuszczalna wiedko Dopuszczalna wielkad

przeswitow przy pomiarze| przewitdw przy pomiarze

tata miedzy dwoma tata miedzy dwoma
punktami podparcia punktami podparcia
oddalonymio 1 m oddalonymio 2 m
Surowe powierzchnie stropow Iyb 15 mm 17 mm
podtaza na gruncie (np. dla
podktadow zwiazanych)
Powierzchnia stropéw lub 8 mm 9 mm

podtazy o podwyszonych
wymaganiach rowrizi (np. dla
uktadania posadzek i podkiadow

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioribbd®dBudowlanych — Budynekziydiecznéci Publicznej —
Dom Ludowy, Budy Gtogowskie. Strona 44 z 49




ptywajacych)

Powierzchnie gotowe podkladow 3 mm 5 mm
| posadzek
Powierzchnie podktadéw o 1 mm 2 mm

podwyzszonych wymaganiach

rownasci, np. z mas

samopoziomujcych

Odbiory naley wykonyw& zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlegazd&a
warstwa podkiadu, podta mdz izolaciji.

9.2 Okitadziny i posadzki z ptytek.

Nalezy stosowa ptytki zgodnie z Projektem i wskazaniami Inspeltdtadzoru. Zastosowane
ptytki musz mie¢ parametry odpowiednie do warunkéw ich eksploataciv zakresie
nasgkliwosci i scieralngci. Kazdorazowo, dla kadej posadzki Wykonawca musi przet6
do akceptacji Zamawiagego (Inspektora Nadzoru) probki pitytek oraz cdi@h, wraz
z dokumentami potwierdzagjymi ich parametry. Zamawiggy (Inspektor Nadzoru) potwierdza
w formie pisemnej akceptacjdla wybranych ptytek, cokolikbw, zaprawy spouugj oraz
listew wykaiczapcych.

Do mocowania (klejenia) ptytek Wykonawcayje dopuszczonych do obrotu w budownictwie
materialtdbw zgodnie z instrukcjproducenta. Nalsy uzywac kompletnego systemu (zaprawy
wyrownujpce, kleje, emulsje gruntige, materialy pielgnacyjno -wykaczeniowe) danego
producenta. Nalgy zwrécé uwag na miejsce ukladania posadzek i wpltyw warunkéw
zewretrznych na eksploatagcpawierzchni.

9.2.1 Uktadanie ptytek.

Ptytki mazna uktadé na odpowiednio przygotowane pozio Przed uktadaniem ptytek nzje
sprawdzt nasnos¢ podiaza, oraz dokladnie oc#gi¢ go z kurzu, brudu, wszelkich
zanieczyszczei luznych, stabo trzymagych sé pozostatéci farb, klejow i lakieru.

Dla kadego rodzaju ukladanej nawierzchni maleuzgodné z Zamawiacym
(Inspektorem Nadzoru):

- rodzaj ptytek

- rozmiar pojedynczej ptytki

- kolorystyle i wzoér ptytek grubéc spoiny

- kolorystylke zaprawy spoinacej

-rodzaj listew wykéczapcych

-sposoOb uktadania ptytek
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-ewentualne wzory i miejscaycia dekorow

Prace oktadzinowe maa wykonywa w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza.
Fugowanie i uytkowanie oktadzin mioe nasipi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach. Pein
wytrzymatai¢ oktadziny uzyskuje sidopiero po 3 dniach.

9.3. Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych

Wyktadziny z tworzyw sztucznych moa uktada na odpowiednio przygotowane pozko
- oczyszczone z kurzu, resztek budowlanycBmieci. Nieréwndci podiaza musa by¢
zlikwidowane (podtae w takim przypadku natg wyszpachlowa lub wykona& warstwe
wyrownawcz w taki sposob, aby zachowaymagane radne posadzki).

Przygotowanie podi@a do ukfadania wykladzin podlega odbiorowi. Sposébcowania
wyktadziny do podiea musi by odpowiedni do rodzaju zastosowanej wyktadziny nikgc
z instrukcji producenta.

Rodzaj wyktadzin, ich kolorystyka i parametry, &Aa sposéb wykonania cokolikow muasz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Wohy6é edynie materiatdbw dopuszczonych
do obrotu, zwracaf uwag na wymaogi przepisow p.goi sanitarnych.

9.4 0Odbiér oktadzin

Odbiorowi podlega:

- przygotowanie podia

- utozenie piytek lub wyktadzin,

- spoinowanie

- estetyka wykonania

-doktadndci szczegotow i detali

- spetnienie wymagaokreslonych przez producenta materiatu

- zgodnd¢ z Projektem.

10. ROBOTY MALARSKIE | TYNKARSKIE

CPV - 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

10.1 Roboty malarskie

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka dmgodne z Projektem.

Prace malarskie moa wykonywa& na wi&ciwie przygotowanym podia. Podiae musi by
przygotowane zgodnie z instrukgproducenta farby. Wszelkie nierow#eoi ubytki podiaa
nalezy wyszpachlowé& Badanie i oceniprzygotowania podia naley przeprowadi po jego
ostatecznym zweaniu. W przypadku betondw i tynkow jest to okresygodni od daty ich

wykonania. W celu wyeliminowania powstawania plamazo zapewnienia prawidiowe]
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przyczepnéci farby, wilgotn@¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emutggh nie

moze by wicksza nk 4%.

Roboty malarskie powinny kywykonywane w temperaturze niezszej ngz +5 stopni

Celsjusza i nie wyszej niz 22 stopnie C.

Przed przysipieniem do malowania nalg zamocowa i wbudow& wszelkie elementy

przeznaczone do malowania.

Na wszystkich rodzajach podp farbe mozna nanosi przy pomocy pdzla, watka lub

urzadzenia natryskowego. kde podiee wymaga wykonania warstwy kontaktowej

(gruntowania). Mana do tego celuay¢ rozcieiczonej farby lub gotowej emulsji gruniogj.

Powtoki malarskie nalgy nanost co najmniej w dwoch operacjach, przy czynida kolejna

warstwa farby powinna ldynanoszona w kierunku prostopadtym do poprzednigwsze po

jej wyschneéciu.

Badania i oceppowtok malarskich przeprowadza gio 7 dniach od ich wykonania.

10.1.1 Odbior robaot

Odbiér z uwzgidnieniem estetyki wykonania, dokladeoszczegotéw i detali.

W trakcie odbioru oceniacsi

- wyglad zewretrzny i doktadné¢ wykonania - powtoka powinna byednolita, bez plam,
smug, zaciekdw igeherzy. Wszystkie elementy nie etg malowaniem powinny gy
wyczyszczone, i umyte.

- zgodnd¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumenta¢plejne, emulsyjne, akrylowe itp.)

- zgodnd¢ kolorystyki powtok z dokumentagj zaleceniami Inspektora Nadzoru.

10. 2 Tynki cementowo - wapienne.

Tynki cementowo - wapienne mushky¢ wykonywane zgodnie z PN-70/B-10100 i PN- 65/B-

10101. Kategoria tynku w miejscu jego wykaaypia musi b§zgodna z Projektem

a w przypadku wtpliwosci o kategorii tynku decyduje Inspektor Nadzoru.

Odbiory tynkow cementowo - wapiennych dokonujezgjodne z PN-65/B-10101.

Odbiorom podlegajprzygotowanie podi@ i zamontowanie listew systemowych.

Odbiér wykonanych tynkéw: odchyiki liniowe, powietmiowe i ktowe, jakad¢ zatarcia,

jednolitaé¢ barwy, ogolna estetyka wykonania.

Dopuszczalne odchylenia:

powierzchni od ptaszczyzny i krgdzi od linii prostej - 3 mm

powierzchni od kierunku pionowego - 2 mm

powierzchni od kierunku poziomego - 3 mm.
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11. SUFITY PODWIESZANE.

CPV -45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

11.1 Sufity systemowe

Roboty powinny by zrealizowane w oparciu o jedno z dgstych na rynku rozwezan
systemowych. Wymagane jest zastosowanie kompleteggi@mu obejmyggego piyty, oraz
ruszt i wszelkie akcesoria

11.1.1Wykonanie rusztu.

Ruszt naley wykon& z profili stalowych zgodnie z zaleceniami produeerNaley zwrécié
szczegOlp uwag na ilai¢ wieszakdw mocuagych i sposob ich przytwierdzenia do konstrukcji
nosnej. Ponadto naky zachowa zalecany przez producenta ukilad profili stalowyohgaz
sposob ich pakzen.

11.1.2Wypetnienie

Wypelnienie ptytami systemowymi moa rozpocz¢ po wykonaniu i odbiorze rusztu srego,
oraz wszystkich instalacji ulegajych zakryciu. Kolorystyka, rodzaj ptyt, rozktadvielkos¢
p6l musa by¢ zgodne z Projektem i wytycznymi Inspektora Nadzoru

11.1.30dbior robot

Odbiorowi podlega wykonanie rusztu i wypeliniegodne z materiatami instruk@vymi
producenta. Odbiér z uwzginieniem estetyki wykonania, doktadeoszczegotow i detalD.1
11.2. Sufity i oktadziny z ptyt G-K

Roboty powinny by zrealizowane w oparciu o jedno z dgstych na rynku rozwezan
systemowych.

11.2.1Wykonanie rusztu.

Ruszt naley wykona z profili stalowych zgodnie z zaleceniami produeenRozstaw profili
pionowych naley dostosow& do wysokdci zabudowy i sposobu ptytowania zgodnie
Z rozwgzaniem systemowym. Profile podhe podiogowe, oraz pionowe pézienne ( w
przypadku ptytowanidcian) naley mocowa za pomog kotkdw szybkiego montau.
11.2.2Ptytowanie.

Ptytowanie mana rozpocz¢ po wykonaniu i odbiorze rusztu $mego, oraz wszystkich
poprowadzonych w nim instalacji ocieplenia ipt. S@io utazenia ptyt naley dostosowé do
geometrii rusztu. Po przymocowaniu ptyt wszystk@apzenia nalgy wzmocné tasma wg.
zalecé producenta, wyszpachlowawyszlifowat. W miejscach ostrych krawzi ptyt naley
na etapie montar wykona fazowanie. W przypadku ptytowania podwojnego maleadbd,

aby pojczenia pierwszej i drugiej warstwy ptyt nie naklydsic na siebie .
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11.2.30dbi6r robot
Odbiorowi podlega wykonanie rusztu snegoscianki i utazenie kadej warstwy ptyt zgodne
Zz materiatami instruktawymi producentéw. Odbiér z uwzglnieniem estetyki wykonania,

doktadndci szczego6tow i detali.

12. RUSZTOWANIA

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa

Badania naley przeprowadz kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji

po catkowitym uk@czeniu wszystkich rob6t moriawych.

a) sprawdzenie stanu podé- zgodnie z PN-M-47900-2:1996

b) sprawdzenie posadowienia rusztowania edmhy zewgtrzne

C) sprawdzenie siatki konstrukcyjnej - #ota wymiaréw z uwzgtinieniem
dopuszczalnych odchytek

d) sprawdzenie sten - oglkdziny zewrtrzne

e) sprawdzenie zakotwie proba wyrywania z $j0,30 kN

f) sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczah - ogédziny zewrtrzne

Q) sprawdzenie wymagalotyczcych konstrukcji - ogldziny zewrtrzne, obcizenie
prébne 200 daN

h) sprawdzenie wdzeax piorunochronnych - pomiar oportd

1) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN4VB00-2:1996

)] sprawdzenie zabezpietizezgodnie z PN-M-47900-2:1996

K) odchylenie od pionu i poziomu - badanieypzadami pomiarowymi

Rusztowanie uwa sk za prawidlowo zmontowane, zeli przeszio wszystkie badania

pomiarowe zgodnie z PN-M-47900-2:1996 zynikiem dodatnim. W przypadku

stwierdzenia niezgodsoi nalezy usterki usugc i wykona ponownie badania.

Z przeprowadzonych bafigodbioru) naley sporzdzi¢ protokot.
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