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1. Wstep

Rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu
budowlanego Domu Ludowego w miejscowosci Budy Gilogowskie na dziatce

o nrewid. 1553/4 opracowano:

Inwestor: | Gmina Glogow Mafopolski

36 — 060 Gtogow Matopolski, ul. Rynek 1

Zleceniodawca: | Pracownia Projektowa "PIK" S.C.

44 — 240 Zory, ul. Szeroka 24

Wykonawca: | ,,GEOMORR” S.C.

ul. Chwafowicka 93, 44 — 206 Rybnik

Zakres prac terenowych (ilos¢, gleboko$é i lokalizacja otworéw badawczych)
uzgodniono ze Zleceniodawca.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej
(zatacznik nr 1). Szczegdlowe rozmieszczenie — otworow badawczych
oraz linie przekroju geotechnicznego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1: 1000 (zatgcznik nr 2).

Do opracowania opinii wykorzystano:
» wyniki wiercen i badan terenowych;
> materiaty literaturowe i archiwalne;

> obowigzujgce normy.

Zakres rozpoznania wykonano zgodnie z:

v" Rozporzadzeniem MSW i A z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektow budowlanych
(Dz. U. nr 126, poz. 839),

v PN-74/B-02480, PN/B-04452, PN-81/B-03020, PN-B-06050.
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2. Lokalizacja i morfologia terenu badan

2.1. Lokalizacja

Administracyjnie teren pod planowang inwestycje znajduje sie:

e miejscowosé
e powiat
e gmina

e WwojewoOdztwo

2.2. Morfologia

|

Budy Gtogowskie

rzeszowski

Gtogéw Matopolski

podkarpackie

Obszar inwestycji wedtug fizycznogeograficznego podziatu Polski (Kondracki,

2002), znajduje sie w obrebie Kotliny Sandomierskie;.
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3. Zakres wykonanych prac

3.1. Wiercenia badawcze

W celu rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych na potrzeby projektowane;
inwestycji w marcu 2011 r. odwiercono 2 otwory geotechniczne o tacznej dtugosé
10,0 m.

Lokalizacja otwordw wiertniczych uzgodniono ze Zleceniodawca.

Otwory odwiercono przy pomocy wiertnicy LWP16S, systemem ,na sucho” tj.
bez uzycia ptuczki, $widrem slimakowym 130mm.

Po odwierceniu otworéw oraz po przeprowadzeniu badan terenowych, otwory
zasypano urobkiem wiasnym z zachowaniem kolejnoéci przewiercanych warstw.
Prace geotechniczne prowadzono pod nadzorem uprawnionego geologa
mgr inz. Marcina Mateckiego, oraz pod sta&ynﬁ dozorem uprawnionego geologa

Andrzeja Beniaka.
3.2. Badania terenowe i laboratoryjne

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analize
makroskopowa wystepujacych w otworach gruntéw. Pobrano préby NW z gruntow
spoistych W celu wyznaczenia stopnia zaggszczenia Ip gruntow sypkich wykonano
sondowania sondg dynamiczng DPL. Prowadzono réwniez obserwacje zwierciadta
waod gruntowych w odwierconych otworach.

Powyzsze prace wykonano zgodnie z normami: PN-74/B-02480, PN/B-04452,
PN-81/B-03020 i PN-B-06050. Na podstawie wynikow uzyskanych z prac
terenowych, sporzadzono karty geotechniczne otworéw (zatgcznik nr 3.1+3.2),

oraz przekréj geotechniczny (zatacznik nr 5).

,,GEOMORR” §.C. _520- Rybnik, marzec 2011 r.
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4. Charakterystyka geotechniczna terenu badan

4.1. Budowa geologiczna

Obszar badan pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie
zapadliska przedkarpackiego.

Zapadlisko przedkarpackie stanowi niecke przedgérska wypetniong poziomo
zalegajacymi utworami miocenu, spoczywajacymi niezgodnie na starszych utworach:
prekambryjskich, paleozoicznych i mezozoicznych.

Utwory starsze na terenie miasta przykryte sa osadami czwartorzedowymi
wyksztatconymi gtownie w postaci glin i pyldw z przewarstwieniami gruntéw

piaszczystych. Miejscami pojawiaja sig holoceriskie grunty organiczne.
4.2. Warunki wodne

Podczas przeprowadzonych wiercen w marcu 2011 roku nie stwierdzono

wystepowania w podiozu zwierciadta wéd gruntowych.
4.3. Warunki geotechniczne.

Grunty podfoza podzielono na  warstwy geotechniczne  zgodnie
z normg PN-81/B03020 oraz PN-B-06050.
Dla wystepujgcych w podtozu gruntéw, metodg bezposrednig ,A” okreslono
parametr wiodacy tj.:
« dla gruntéw niespoistych — stopien zageszczenia Ip przy uzyciu lekkiej
sondy dynamicznej;
e dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I z liczby wateczkowa
wykorzystujac wzér (Witun, 1951):

: o L25X
gdzie: ‘ Afi

1,25 — ilos¢ wody, ktorg traci wateczek przy jednokrotnym wateczkowaniu,
w procentach;

X — liczba wateczkowa,;

A — aktywno$é koloidalna: dla gruntéw lodowcowych A = 1;

fi — érednia normowa zawarto$¢ frakgji itowej w procentach.

,,GEOMORR” S.C. _6270- Rybnik, marzec 2011 r.
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Pozostate parametry geotechniczne okre$lono metodg ,B", przez
wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych parametrow geotechnicznych
w oparciu o norme PN/B-03020. Kategorie urabialno$ci gruntéw wyznaczono
zgodnie z Katalogiem Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne.

Za podstawe wydzielen przyjeto wiasnosci fizyko — mechaniczne gruntu,
uwzglednione zostaty wyniki badan makroskopowych. W podtozu budowlanym
wydzielono warstwy geotechniczne réznigce sie migdzy sobg wtasnosciami fizyko —

mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym i geneza.

Warstwa I Gleba

Gleby nalezy z podfoza usungc.

Kategoria urabialnosci I.

Warstwa Ila ‘Glina piaszczysta

Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste.
Wystepujg w stanie twardoplastycznym. IL = 0,13.

Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialno$ci Ill.

Warstwa IIb Glina piaszczysta

Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste.
Wystepujg w stanie plastycznym. IL = 0,38.

Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci lll.

Warstwa Ilc Glina piaszczysta

Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste.
Wystepujg w stanie miekkoplastycznym. IL = 0,55.

Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci lll.
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? Wlars\twa ar Glina zwiezta, Glina piaszczysta zwiezta

Grunty rodzime mineralne zwigzto spoiste.
Wystepujg w stanie twardoplastycznym. IL = 0,06.

Grunty mato wysadzinowe. Kategoria urabialnosci lll.

Warstwa IV - Piasek $redni

Grunty rodzime mineralne niespoiste.

Wystepujg w stanie $redniozageszczonym. ID = 0,58.

Grunty nosne, nie wysadzinowe. Kategoria urabialno$ci Il.

Wyksztatcenie litologiczne wystepujacych w podfozu gruntéw przedstawiono
na profilach geotechnicznych otworéw (zatacznik nr 3.1 + 3.2), przestrzenny ukiad
warstw geotechnicznych zilustrowano na przekroju geotechnicznym (zatacznik nr 5).

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zatgcznik nr 6.

,GEOMORR” S.C. -8209- Rybnik, marzec 2011 r.
X e-mail: biuro@geomorr.pl



Rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu budowlanego Domu Ludowego w miejscowosci Budy
Giogowskie na dziatce o nr ewid. 1553/4

5. Wnioski i zalecenia.

1. W wyniku prac badawczych wykonanych na potrzeby projektowanej inwestycji
w Budach Gtogowskich odwiercono w marcu 2011 roku 2 otwory
geotechniczne o facznej gtebokosci 10,0 mb.

2. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu omawianego
panujg proste warunki gruntowo - wodne. Pod warstwami gleb do
gtebokosci 0,3 — 0,5 zalegajg piaski $rednie w stanie $redniozageszczonym.
Ponizej zalegajg grunty spoiste — w stropowej czeéci wyksztatcone jako gliny
piaszczyste przechodzace gtebiej w gliny zwiezte. W otworze O2 grunty
spoiste posiadajg konsystencje twardoplastyczng. W otworze O1 w przedziale
gtebokosci 0,5 — 0,8 i 1,5 — 3,3 m ppt. grunty spoiste posiadajg konsystencje
plastyczng i miekkoplastyczng Otworami wykonanymi do maksymalnej
gtebokosci 5,0 m ppt. spagu gruntéw spoistych nie nawiercono.

3. Warunki wodne sa korzystne dla realizacji inwestycji. Podczas
przeprowadzonych wiercen w marcu 2011 roku nie stwierdzono wystepowania
w podtozu zwierciadta wéd gruntowych.

4. Na etapie badan nie jest znana konstrukcja a takze sposob i gtebokos¢
posadowienia obiektéw. Konstrukcje i posadowienie obiektow nalezy
dostosowaé do stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych.

5. Harmonogram prac ziemnych dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych.
Nie dopuszczaé do rozmakania i przemarzania gruntéow spoistych. Grunty
spoiste naleza do gruntéw wysadzinowych, ktére pod wptywem wody i mrozu
ulegaja drastycznemu pogorszeniu parametréw geotechnicznych.

6. Zaleca sie pod projektowanymi fundamentami wykona¢ podsypke z
odpowiednio zageszczonej pospotki.

7. Normowa gteboko$¢ przemarzania dla tego terenu wynosi 1,0 m ppt.
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GEOMORR 8.C.
44-206 Rybnik, ul. Chwatowicka 93

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-1

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica: LWP16S

Miejscowosé: Budy Glogowskie Inwestor: Pracownia Projektowa "PIK" S.C.

Gmina: Gtogdw Matopolski

Wiercenie: GEOMORR S.C. - ul. Chwatowicka 93 - Rybnik

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 230.90 m n.p.m

Powiat: rzeszowski Nadzorowat: mgr inz. P. Marecik
Wojewodztwo: podkarpackie Karte opracowat: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1: 50 Data wiercenia: 2011-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Matecki




GEOMORR S.C. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr 32

- ik, ul. Ch i .
44-206 Rybnik, ul. Chwalowicka 93 Profil numer 0-2 Wisrtnica: LWP6S
Miejscowosc: Budy Glogowskie Inwestor: Pracownia Projektowa "PIK" S.C. System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Gtogéw Matopolski Wiercenie: GEOMORR S.C. - ul. Chwalowicka 93 - Rybnik Raedna: 231.60
Powiat; rzeszowski Nadzorowatl: mgr inz. P. Marecik zedna: Limnp.m
Wojewodztwo: podkarpackie Karte opracowat: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1: 50 Data wiercenia: 2011-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Marcin Matecki



GEOMORR S.C.

WYNI

KI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Profil numer O-1

Zal.Nr

Miejscowosé: Budy Glogowskie

iekt: TP ia Projekt "PIK" 8.C.

Gmina: Glogéw Malopolski Obiekt Inwestor: Pracownia Projektowa

Powiat: rzeszowski . ) .

Wojewddziwo: podkarpackie Sonda Nr: Data: 2011-03-07 Rzedna: 280.90 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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