/estawienie stolarki
PARTER

OZNACZENIE NA RYSUNKU R1 R2 R3 R4 B1
KOLOR OLCHA BIA?Y BIA?Y OLCHA SZARY
PRODUCENT STOLARKI PCV PCV PCV PCV ALU
ZESTAWIENIE BRAM
| ROLET _—
SCHEMAT P
PVV—x [ o e e
Wymiary zestowcze__So x Ho 100_x 100 60 x 120 220 x_120 18D x 205 260 x_265
Zewnglrzne wymiary | Sz - - - - -
oscieznicy o N N - -
Wymiory w Swietle S - - - -
ocieznicy H ~ B B B
Powierzchnia m2 St - N -
RAZEM szt 1 1 1 1 1
x%i,n wewn Roleta wewn. Roleta wewn. Roleta wewn. BRAMA
0 recepcji do zmywalni do kuchni do szatni SEGMENTOWA
ZEWNTRZNA
OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 03 04 ZESTAW-05 ZESTAW-05 07 08 03 010
KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
PRODUCENT STOLARKI PCV 5-KOMOROWE PCV 5-KOMOROWE PCV 5-KOMOROWE ALU PCV 5-KOMOROWE ALU ALU ALU ALU ALU
ZESTAWIENIE BRAM = 754
PARTER SAL 5 /NS
/ T / N
7N\ RN VeS|
NS SN E3,
/N /X T
LT /- AR
S X
/SN
/- \
Wymiary zestowcze 5o x Ho 100_x 180 150 x 180 100_x_100 100 _x_100 150 x_260 150 x_260 150_x 60 200 x_120 100 x 180 150 x 60
Zewnetrzne wymiory [ Sz 970 %70 970 970 1470 %70 - - -
oscieznicy Wz 1750 1750 950 950 2550 2550 - - -
Wymiary w swietle s 850 1350 850 850 - - - - -
oscieznicy H 1630 1630 830 830 - - - - - -
Powierzchnia m2 S 18 27 10 10 27 27 09 09 27 039
RAZEM szt 20 1 8 1 8 2 A A 2 A
UWAGI FIX FIX FIX FIX FIX FIX
Okno p.poz Okna p.poz. Okno naswietle Okno naswietle  |Okno wewnetrzne | Okno naswietle
EI30 EI30 podzial z szerokim| Poziom szprasa
szprosem jednakowy z drzwiami
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 DS D6 D7 D8 D3 D10 D11 D12
KOLOR BIALY BIALY OLCHA OLCHA OLCHA BIALY BIALY/OLCHA BIALY OLCHA OLCHA OLCHA OLCHA
PRODUCENT STOLARKI ALU ALV ALU DREW ALU ALU STAL ALU DREW DREW DREW DREW
ZESTAWIENIE DRZWI
PIWNICA 1 % / A W% ) % \ % / / /
SCHEMAT v ’ \ v 4 v / 4 4
\ . N N\ B s / s/ !
L & N 4 \- N / / / s / / =1
1 S 7 S N = o N ~
4 AN i AN ! ~ ! ~. N\, N\, N, N, N N
/ / / N N N N N N N
/ L o / N / N AN AN N N, N 000 000 0
Wymicry w Swietle So 150 200 150 150 100 100 100 100 100 100 90 100
otworu Ho 205 210 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
Wymiary zewnetrzne | Sz - - - - - - - - - - - -
Hz - - - - - - - - - - - -
Wymiary w Swietle s 90+40 95.95 90+40 9040 90 90 90 90 90 90 80 90
odcieznicy H 200 205 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
RAZEM WA 2 12 -1 - T 1 - S . N T - N T15 31— T 13 T 1 -
RAZEM [ szt 4 2 1 1 1 1 1 1 6 3 4 1
Zewnetrzne Zewnetrzne b Zewnetrzne Pe? Pe2 Pe?
rzwi 0Z. e’ne e’ne e’ne
Yo b2 bez slupkow bez slupkow ey Drzwi ppoz Drzwi p.poz ) , 62adkie
RAZEM 2z 07 RAZEM 7 08 Orzwi ppoz RAZEM z 010 E130 Pe?ne G2adkie Gadkie z otworami
Przeszklone Przeszklone Przeszklone Przeszklone Przeszklone 62adkie z otworami z otworami przesuwne
OZNACZENIE NA RYSUNKU D13 D14 D15 D16 D17 D18 D13 D20 D21
KOLOR BIA?E BIA?E BIA?E BIA?E BIA?E BIA?E OLCHA OLCHA BIA?E
PRODUCENT STOLARKI DREW DREW DREW DREW DREW DREW DREW DREW PANEL
ZESTAWIENIE DRZWI
PIWNICA / /! / / /
SCHEMAT / Vs ¥
/
/ V4 e /
N S 000 N 000
Wymiory w_Swietle So 90 100 100 100 90 100 100 90
otworu Ho 205 205 205 205 205 205 205 190
Wymiary zewnetrzne | Sz - - - - - - - - -
Hz - - - - - - - - -
Wymiary w Swietle s 90 100 90 80 90 90 80
oscieznicy H 200 200 200 200 200 200 190
RAZEM L/ L[ 2 - 12 1 - T 1 - 2 13 T 1 1 3] -
RAZEM [ szt 6 2 1 1 3 2 5
Pe?ne
Pe?ne Pe?ne Pe?ne Pe?ne Pe?ne Pe?ne Pe?ne Pe?ne g2adkie
G?adkie G?adkie G?adkie G?adkie G?adkie G?adkie g?adkie g?adkie panelowe
Wahad?owe z otworami z otworami 2| samozamykaczem z otworami ﬂu%erﬂunﬂ:mwmﬂ
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