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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw ulic -
obrzezy betonowych stanowigcych element rob6t w ramach budowy wewn etrznych traktow
komunikacyjnych przy budynku ,Domu Ludowego” w miej scowo $ci Budy
Glogowskie.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania obrzezy betonowych 8 x 30 cm
zlokalizowanych zgodnie z Dokumentacija Projektowq :

- przy chodnikach
1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Obrzeze betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie

lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Obramowanie chodnika — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatéw.

Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-M-00.00.00. Wymagania ogélne.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w D-M.00.00.00. Wymagania ogélne.

2.2. Obrze za betonowe

Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie obrzezy betonowych typu O,, G1, 6x20x100

wg BN-80/6775-03/04.

Oznaczenia:

- rodzaj O, (obrzeze zwykle) o wymiarach 6x20x100 cm, gatunku 1 (G1) wg normy
BN-80/6775-03/04,

Co najmniej co 50-te obrzeze powinno mie¢ w sposéb trwaty: znak wytwdrni, symbole elementu,

date produkcji i znak kontroli odbiorczej.
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2.3. Obrze za betonowe — wymagania techniczne
2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzeza betonowego, dla gatunku 1 nie powinny przekraczac:
a)dla szerokosci i wysokosci +/- 3 mm
b)dla dtugosci +/- 8 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi obrzezy betonowych, dla gatunku 1:
a) wklestosé wypukiosé powierzchni i krawedzi +/- 2 mm
b) szczerby i uszkodzenia krawedzi lub narozy:

- ograniczajacych powierzchnie gérne — niedopuszczalne

- ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- max. liczba -2
- max. diugosc¢ -20 mm
- max. gtebokosé -6 mm.

2.3.2. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane w pozycji wbudowania na sktadowiskach
otwartych, na podtozu utwardzonym i nalezycie odwodnionym, posegregowane wedtug rodzajow.
Obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych lub na paletach
transportowych.

2.4, Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy B25 wg PN-B-06250.

Do produkciji betonu nalezy stosowaé cement portlandzki klasy nie nizszej niz 32,5 wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by¢ odmiany 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na taw e i do zapraw

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-13043:2004, a do zaprawy

cementowo-piaskowej wymaganiom PN-EN-13139:2003.
Woda powinna by¢ odmiany 1 i spetnia¢ wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4, TRANSPORT

Obrzeza betonowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75 % wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

Transport pozostatych materiatéw podano w STWIORB D.08.01.01. Krawezniki betonowe.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050. Wymiary koryta
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

5.2. Podto ze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka lub fawa z piasku, o grubosci 3 cm
po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczeniem
Z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie obrze zy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce w miejscu i ze Swiattem zgodnym
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej 5 cm.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ 5 mm. Spoiny miedzy obrzezami nie wymagajg wypetnienia.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w D-M.00.00.00. Wymagania ogoélne pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych
do ustawienia obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania obrzezy betonowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami pkt. 2.3. Pomiary ditugosci i gieboko$ci uszkodzeh nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.3.
Sprawdzenie katéw prostych w naroznikach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate badania obrzezy betonowych (wytrzymatosé, nasigkliwo$é, mrozoodpornosé i scieralnosc)
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-B-80/6775-03/01 i BN-B-80/6775-03/04 — 1
raz przed przystgpieniem do robét i w przypadkach watpliwych.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materialtdbw stosowanych do ustawienia obrzezy betonowych powinny

obejmowaé wszystkie whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt.2 niniejszej STWIORB.
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Nalezy sprawdzac:

a) wytrzymalos¢ betonu B-15 zgodnie z PN-B-06250 — $rednio co drugg partie betonu rozumiang
jako ilos¢ betonu zuzyta w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych

b) konsystencje betonu — przy kazdym zatadunku

c) wilasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodnos¢ jego wiasciwosci podanych w deklaraciji
producenta z wymaganiami odpowiednich normy

d) kruszywa: uziarnienie wg PN-B-06714/15, zawartosc zanieczyszczen obcych
wg PN-B-06714/12, zawartos$¢ pyldbw mineralnych wg PN-B-06714/13, zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych wg PN-B-06714/26 —1 raz przed przystapieniem do rob6t dla partii nie wiekszej
niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodta dostaw.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robo6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke — zgodnie z wymaganiami pkt.5.2
b) podsypki — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.
przy dopuszczalnych odchyleniach:
e) linii obrzeza betonowego w planie, ktére moze wynosi¢ +/- 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza

f) niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00. Wymagania ogélne. pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 mb (metr biezacy) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. Wymagania ogolne pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

- wykonane koryto
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00. Wymagania ogéine

pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup, dostarczenie materiatow

- wykonanie koryta

- rozscielenie i ubicie podsypki

- ustawienie obrzeza

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-06050:1999
. PN-B-06250:1988
. PN-B-06711:1979
. PN-B-10021:1980
. PN-B-11113:1996
. PN-B-19701:1997

oOUThWNPE

~

. BN-80/6775-03/01

8. BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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