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Zawor odcinajacy - Dn wg srednicy rurociagu

Manometr techniczny zakres cisnien 0,0 - 0,4 MPa

Przylgowy termometr techniczny

Zawor zwrotny Socla 601 - Dn wg $rednicy rurociagu

Czujnik temp. zewngtrznej

Zawor bezpieczenstaw SYR Dn20 typ2115 nastawa 5,0 bar

Neutralizator kondensatu

Pompa cyrkulacyjna CWU Star ECO-Z Dn25

Zawor bezpieczenstaw SYR Dn25 typ1915 nastawa 3,0 bar

Zawor nadmiarowo-upustowy Dn20

Troédrogowy zawor mieszajacy z sitownikiem VMW Dn25 Kvs=6,3m3/h

Naczynie wzbiorcze dla CO N100 Reflex

Pojemnosciowy podgrzewacz wody V=500 dm3

Naczynie wzbiorcze dla CWU typu DT5 Vn=60 dm3-+odcigcie Flowjet

Filtr siatkowy FS-1 Dn50

Sprzegto hydrauliczne Dn100mm

Rozdzielacze hydrauliczne Dn100 1=65cm
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Pompa obiegowa elektroniczna Stratos 25/1-6
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Kociot gazowy z zamknigta komora spalania Q=90 kW i konsolg sterownicza

dla jednego obiegu zmieszania i dwu obiegdéw podstawowych
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Nazwa urzgdzenia
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