D.08.01.01

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementu ulicznego -
kraweznika betonowego w ramach budowy wewn etrznych traktow komunikacyjnych
przy budynku ,Domu Ludowego” w miejscowo $ci Budy Gtogowskie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu, kontroli odbiorze
kraweznikow betonowych.

Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie kraweznikbw o oznaczeniach

wg BN-80/6775-03/04:

Ua-1 — 1/15/30/100 — kraweznik uliczny (U), prostokatny $ciety (a), jednowarstwowy (1),
gatunku | (1) o wymiarach 15 x 30 x 100 cm

Ua-1 — 1/20/30/100 — kraweznik uliczny (U), prostokatny $ciety (a), jednowarstwowy (1),
gatunku | (1) o wymiarach 20 x 30 x 100 cm

Ub-1 — 1/12/25/100 — kraweznik uliczny (U), prostokatny (b), jednowarstwowy (1), gatunku | (1) o
wymiarach 12 x 25 x 100 cm

Ub-1 — 1/20/30/100 — kraweznik uliczny (U), prostokatny (b), jednowarstwowy (1), gatunku | (1) o
wymiarach 20 x 30 x 100 cm

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe odgraniczajgce jezdnie
od chodnikéw lub poboczy lub ograniczajgce nawierzchnie wjazdu indywidualnego.

1.4.2. tawa - warstwa nosna stuzgca do umocowania kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
z kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate  okreslenia  podstawowe - zgodne z  obowigzujgcymi  polskimi  normami
i definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-M.00.0000 - ,Wymagania ogoélne”.
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2. MATERIALY
2.1. Podstawowe wymagania dotycz gce materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zr6det uzgodnionych

i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pozniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu (kraweznikéw, betonu na tawe, cementu kruszywa)
dotgczony by¢ powinien dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Preferowane sg wyroby (krawezniki) i wytwdrnie posiadajace aprobate techniczng IBDiIM. Materiatami
stosowanymi do wykonania robot sa;

- krawezniki betonowe

- piasek na podsypki i do zapraw

- cement do podsypki i zapraw

- materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

- materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.2. Kraw ezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku | - G-1.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B-30

- nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 5 %

- mrozoodpornosc¢ nie nizsza niz F-150

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 4 mm.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysoko$ci i szeroko$ci +/- 3 mm

- dla diugosci +/ - 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw
nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ spos6b pobierania probek lub poszerzy¢
zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan.

2.3. Materiaty na podsypk e i wypetnienie szczelin pomi edzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa;

- dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-06711
- dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-06711
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

2.4. Materiaty do wypenienia szczelin dylatacyjny  ch

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowaé bitumiczng mase
zalewowg wg BN-74/6771-04 lub inng posiadajaca aprobate techniczng. Do masy zalewowej stosowacé
asfalt drogowy D-100 lub mieszanine asfaltéw drogowych tak dobrana, aby penetracja jej okreslona

wg PN-C-04134 wynosita 90-120 w temp. 25°C.

Jako skfadniki mineralne masy nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny oraz weine mineralna.
Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych wiasciwosci asfaltu, np. paki tluszczowe,
zywice syntetyczne.
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Wiasciwosci masy zalewowej:

- temperatura mieknienia PiK 54-65°C

- ptynno$c¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C

- sptywnosé mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm
- zdolno$¢ do wypetniania szczelin w temperaturze 180-200°C bez utraty wtasciwosci

- odporno$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt. 5.3.6.

2.5. Materiaty do posadowienia kraw  eznikow

Krawezniki posadowione sg na tawie:

- betonowej — z betonu klasy C-20/25 wg PN-EN-206-1, ktérego skladniki powinny odpowiadaé
wymaganiom norm, Zwir lub mieszanka, piasek - PN-EN 13043:2004,
cement - PN-EN 197-1:2002

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowywania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Cement mozna przechowywacé nie diuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu

wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢c w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem réznych rodzajéw i frakciji.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75 % wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Nalezy je ukfada¢ na podkiadkach i przektadkach drewnianych diugoscig w kierunku osi podiuznej
srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly, co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawierac, co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu

- znak wytwérni

- date produkcji.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac
sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw lub beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robat.

Ogoblne zasady wykonywania robé6t podano w STWIORB D-M.00.0000. Wymagania ogélne.

5.2. Podto ze pod taw e

Podtoze pod ftawe betonowg stanowi podbudowa z kruszywa famanego lub poditoze gruntowe
przygotowane w czasie wykonywania robot zwigzanych z korytem nawierzchni.

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wg normalnej préby Proctora.

5.3. tawa betonowa

tawy betonowe z oporem o wymiarach 15 x 40 + 15 x 15,50 x 15 + 15 x 15 cm oraz 10 x 20 i 15 x 22
bez oporu wykonuje sie w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne.

5.4. Ustawienie kraw eznikow

Swiatlo (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej.

Zewnetrzna $cianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej nalezy wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.5. Wypetnienie spoin

Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ od 5mm do 1 cm. Spoiny nalezy wypeia¢ piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg 1:2. Zalewanie spoin kraweznikbw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje

sie tylko do kraweznikow ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny przed zalaniem zaprawag nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawag nalezy
zalewac¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
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6.

6.1.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB D-M.00.0000. Wymagania ogdine.

6.2.

Badania przed przyst gpieniem do rob6t

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatldw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikdéw betonowych i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Nalezy sprawdzac:

wyglad zewnetrzny
ksztatt i wymiary

wytrzymatos¢ na $Sciskanie na wycietych z gotowego elementu probkach szesciennych
0 minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 — 1 raz przed przystapieniem do robot
i w przypadkach watpliwych

nasigkliwos¢ betonu na prébkach o nieregularnym ksztalcie wycietych z gotowego elementu
wg PN-B-06250 — 1 raz przed przystapieniem do robét i w przypadkach watpliwych

odpornosé betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 — w przypadkach watpliwych

Scieralnos¢ betonu na tarczy Boehemego wg PN-B-04111 — 1 raz przed przystgpieniem do robot
i w przypadkach watpliwych.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw. Nalezy
sprawdzac:

6.3.

wytrzymatos$¢ betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 — $rednio co drugg partie betonu rozumiang jako
ilos¢ betonu zuzyta w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych

konsystencje betonu — przy kazdym zatadunku

wiasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodno$¢ jego wtasciwosci podanych w deklaracji producenta
Zz wymaganiami odpowiednich norm

mase zalewowg — zgodnosé jej whasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami
pkt. 2.4 niniejszej STWIORB

kruszywa: uziarnienie wg PN-B-06714/15, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,
zawartos¢ pytdbw mineralnych wg PN-B-06714/13, zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
wg PN-B-06714/26 — 1 raz przed przystapieniem do robot dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg
i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostaw

wytrzymatos¢ podsypki cementowo-piaskowej na sciskanie na serii 6 probek (3 dla R; i 3 dla Ryg
— 1 raz w czasie budowy i w przypadkach watpliwych, wytrzymatos¢ powinna wynosic¢
R; > 10 MPa, Ryg > 14 MPa.

Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzaé¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi +/ - 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.
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6.3.2. Kontrola wykonanej tawy

Nalezy sprawdzaé¢ co 50 mb:

- zgodnos$¢ profilu podiuznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacjg Projektowa: dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy - +/- 1 cm na kazde 100 mb

- odchylenie linii od projektowanego kierunku — nie moze przekraczaé +/- 2 cm na kazde 100 mb

- wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:
- dla wysoko$ci +/- 10 % wysokosci projektowanej
- dla szeroko$ci +/- 10 % szerokosci projektowanej

- rownos¢ gdrnej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m — nieréwnosci nie moga przekracza¢ 1 cm
na kazde 100 mb.

6.3.3. Kontrola utoZenia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé, co 20 mb:

- zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacjg Projektowa, dopuszczalne
odchyiki niwelety + 1 cm na kazde 100 mb ustawionego kraweznika

- usytuowanie w planie — odchyiki nie mogg przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb

- rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikdw mierzona tata 3 m — nieréwnosci nie moga przekraczac
1 cm na kazde 100 mb

- doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 mb, spoiny muszg byé wypetnione catkowicie
na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.0000. ,Wymagania ogélne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 mb ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru podano w STWIORB D-M.00.0000. ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich tolerancji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe

- wykonanie fawy
- wykonanie podsypki.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.0000. Wymagania ogdlne.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb kraweznika betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania
- wykonanie koryta pod tawe

- ewentualnie wykonanie szalunku

10.

10.

~NOoO U WNPE

15.

16.

10

- wykonanie tawy

- wykonanie podsypki

- ustawienie kraweznikow na podsypce

- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawg

- ewentualne zalanie spoin masa zalewowg,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie.

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB.

1. Normy

. PN-B-06050:99
. PN-B-06250:88
. PN-B-06251:63
. PN-B-06711:79
. PN-B-06712:A1:97
. PN-B-10021:80
. PN-B-11111:96

. PN-B-11112:96
. PN-B-11113:96
10.
11.
12.
13.
14.

PN-B-19701:97
PN-B-32250:88
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

.2. Inne dokumenty

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe.

Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

17. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa 1979 i 1982 r.
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