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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych na zadanie: projekt budowlany ,Domu
Ludowego” w miejscowosci Budy Glogowskie.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob4t zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz uzytkowaniem rozdzielni i tablic elektrycznych w
opracowywanym budynku.

Zakres ten obejmuje:

S.03.04.1. montaz rozdzielni

S.03.04.2. rozbudowa rozdzielni

S.03.04.3. montaz tras kablowych

S.03.04.4. ukfadanie kabli

S.03.04.5. ukladanie przewodow

S.03.04.6. montaz gniazd wtykowych dedykowanych
S.03.04.7. pomiary pomontazowe instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robo6t

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w branzy elektrycznej, z
zachowaniem nalezytej starannosci i zasad bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Managera Projektu.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej majacej wyposazenie kontrolno —
pomiarowe i doswiadczenie w montazu i uruchamianiu instalacji elektrycznych.

2. MATERIALY

2.1.0gdblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w S.00.00.00
~Wymagania ogélne”. W dokumentacji technicznej przyktadowe rozwigzania, ktére mozna zastapi¢
innymi spetniajgcymi opisany standard i parametry techniczne.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z



wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robét.
Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Managera Projektu.
Do realizacji stuzg :

- samochody dostawcze

- wiertarki

- wkretarki mechaniczne do kotkéw (reczne)

- rusztowania

- specjalistyczny sprzet pomiarowy.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej
przed uszkodzeniem, spadaniem, badz przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji.

5.2.Wymagania dotyczace robot

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen
przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje
te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu
danego urzadzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na
takich konstrukcjach mozna wykonac¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do
mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowa¢ przed montazem tych
urzadzenh. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzgdzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:
- w przepustach z materiatow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody
jednego obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze),
- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury

z materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od

siebie.
W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania
za pomocg kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyé
punkty osadzenia kotkéw. Po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozyé¢ kotki i umocowac
urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu.
Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu w sposob jak wyze;j.
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw
betonem urzadzenie nalezy unieruchomic¢ w sposdb pewny i bezpieczny.



Po ustawieniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w
oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy. Urzgdzenia dostarczone na miejsce montazu powinny
posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie
montazu. Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw z6ttej i zielonej.
Instalacje wewnetrzne powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami i specyfikacjami materialowymi

5.3.Uruchomienie instalacji, testowanie, odbior techniczny

Po wykonaniu montazu instalacji wewnetrznych nalezy wykonacé:
a) przeglad rozdzielnic, tablic, podtaczen,
b) przeglad montazu tras kablowych
c) przeglad poprawnosci utozenia kabli,
d) przeglad montazu osprzetu elektroinstalacyjnego,
e) pomiary pomontazowe rozdzielni, rezystancji izolacji przewoddw i skutecznosci
wylaczania,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
specyfikacji oraz pomiaréw charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw
odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatléw i jakosci rob6t zwigzanych z montazem rozdzielni i
tablic nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikaciji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Manager Projektu
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.4. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Gdy jakosé zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwo$ci, Manager Projektu
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.5.BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni byé poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

7. ODBIOR ROBOT



7.1.0golne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiorom podlegajg prace roboét zanikajgcych i ulegajacych ukryciu (odbidr czesciowy) oraz odbidr
koncowy.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje

Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7.2.0dbiér czesciowy

Przedmiotem odbioru cze$ciowego sa;

instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
inne fragmenty instalacji , ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po

zakonczeniu robot montazowych.

8. OBMIAR ROBOT

usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny byé wpisane do dziennika robét (budowy).

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”
Jednostki obmiarowe:
- m —montaz listw elektroinstalacyjnych, przewodéw, kabli,

- szt. — montaz gniazd,

- kpl — montaz rozdzielni.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie faktyczng dtugos¢ linii kablowych oraz ilos¢ zuzytych
materiatow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy
Lp. gllitﬂoprg\)llwlquebglgmego Tytut normy lub innego aktu prawnego
1. |PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
2. |PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi
3. |PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
4. |PN-E-05204:1994 |Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacii i
urzadzen. Wymagania
5. |PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
6. |PN-IEC 364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
481:1994 bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych
7. |PN-IEC 664-1:1998 |Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.
8. |PN-IEC 60038:1999 |Napiecia znormalizowane IEC
9. |PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
1:2000 wymagania podstawowe
10. |PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych
3:2000 charakterystyk
11. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
41:2000 bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
12. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
42:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
13. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
43:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
14. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
442:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy




Nr normy lub innego

Lp. akiu prawnego Tytut normy lub innego aktu prawnego
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
15. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
443:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi
16. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
45:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
17. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
46:1999 bezpieczenstwa. Odigczanie i faczenie
18. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
47:1999 bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym
19. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
473:1999 bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
20. |PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
482:1999 bezpieczenstwa. Dob6r srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
21. |PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
51:2000 wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine
22. |PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw
23. |PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
24. |PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
537:1999 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia
25. |PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
54:1999 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
26. |PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
27. |PN-IEC 60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

61:2000

odbiorcze




