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eplywowe zbiorniki odpowietrzajace
Dn=80, L=250mm V = 1,5 dm3
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BILANS POWIERZCHNI

DOM LUDOWY — PODDASZE

NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ | POW. POW.
POM. POSADZKI [NETTO | H>190em

POWIERZCHNIA NETTO

2.01 | Biuro wyk. dyw. | 10.86 9.6
2.02 | Biuro wyk. dyw. 10.86 9.6
2.03 | Pom. sedziego plyt. cer. 7 5.53
2.04 | tazienka plyt. cer. 3.96 3N
2.05 | Szatnia | plyt. cer. 18.31 16.13
2.06 | taznia plyt. cer.| 13.37 | 13.37
2.08 | Szatnia Il plyt. cer.| 18.52 15.61
2.09 | Pom. gospodarcze pos. cem. 8.4 5.47
2.10 | Pom. gospodarcze pos. cem. 8.4 5.47
211 | We. plyt. cer. 1.43 1.43
212 | W.c. damski plyt. cer. 313 313

2.13 | W.e. meski

plyt. cer. 5.47 5.47

214 | Pom. srodkéw czystosci plyt. cer. 213 213

2.15 | Korytarz

plyt. cer. 21.04 2012

2.16 | Klatka schodowa plyt. cer.| 20.46 | 20.46

2.17 | Sala kofa gospodyn plyt. cer. 449 | 38.78

2.18 | Aneks kuchenny plyt. cer. 6.5 6.5

2.19 | Szatnia

plyt. cer. 3.98 2.36

2.20 | Magazyn

plyt. cer. 32.4 32.4

2.21 | Magazyn

plyt. cer.| 26.43| 26.43

2.22 | Komunikacja plyt. cer. 10.8 10.8
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POWIERZCHNIA CALKOWITA
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LEGENDA

I VK 20s-600 560 mm
| VK $3-600 480 mm

Przeplywowe zbiorniki odpowietrzajace
Dn=80, L=250mm V = 1,5 dm3
Przewody odpowietrzajace Dn15

sprowadzic do pom. kotlowni

rozdzielacz hydrauliczny @1"
n=6 par wyjsc
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przewody CO z rur PE-RT/AL/PE-HD

stalowy grzejnik plytowy z podejsciemm dolnym

wysokosc 600mm dlugosc 640mm, nastawa wkladki n=2,0

pion instalacji CO

pion instalacji CTW

przewody CTW z rur stalowych czarnych

nr.pom., projektowa tmp. wewnetrzna,
projektowana strata ciepla

UWAGA
nieopisane srednice przewodow - @16x2,0
prowadzone w warstwie posadzkowej

DOM

LUDOWY—budynek uzytecz. publicznej|skaa 1:100
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