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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, ktére zostang

wykonane w ramach budowy wewn etrznych traktéw komunikacyjnych przy budynku ,Domu
Ludowego” w miejscowo  $ci Budy Glogowskie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10, 15i 20
cm.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z normg podstawowg PN-S-06102, normami
zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

1.5. Ogblne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne dotycz agce materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaj stosowanych materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych,
otoczakow, zwiru.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy jezdni nalezy stosowaé kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/63
mm.

Do wykonania podbudowy chodnikéw nalezy stosowac¢ kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu
0/31.5 mm.
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Nie dopuszcza sie stosowania materiatow odpadowych takich jak zuzle hutnicze, tupki poweglowe,
gruz, destrukt betonowy.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej
jednorazowo.
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2.3.2.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa

Wymagania
Kruszywa famane
Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci Podbudowa Badania wedtug
zasadnicza pomocnhicza
1. | Zawarto$¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 PN-EN
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 933-1:2000
2. | Zawarto$¢ nadziarna, PN-EN
% (m/m), nie wiecej niz 5 10 933-1:2000
3. | Zawartosc¢ ziarn nieforemnych PN-EN
% (m/m), nie wiecej niz 35 40 933-4:2001
4. | Zawartos¢ zanieczyszczen PN-EN
organicznych, % (m/m), 1 1 1744-1:2000
nie wiecej niz
5. | Wskaznik piaskowy po od 30 od 30 PN-EN
pieciokrotnym zageszczeniu do 70 do 70 933-8:2001
metoda | lub Il wg
PN-B-04481, %
6. | Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a/ Scieralnos¢ catkowita
po petnej liczbie obrotéw,
nie wiecej niz 35 50
b/ $cieralnos¢ czesciowa PN-B-
po 1/5 petnej liczbie obrotow, 06714.12
nie wiecej niz 30 35
7. | Nasigkliwos¢, % (m/m), PN-EN
nie wiecej niz 3 5 1097-6:2002
8. | Mrozoodpornos$é¢, ubytek
masy po 25 cyklach zamraza- 5 10 PN-EN
nia, % (m/m), nie wiecej niz 1367-1:2001
9. | Zawarto$¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SO, 1 1 PN-EN
% (m/m), nie wiecej niz 1744-1:2000
10. | Wskaznik nosnosci W e
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a/ przy zageszczeniu ls= 1,00 80 60 PN-S-06102:97
b/ przy zageszczeniu ls> 1,03 120 - 121/

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego mozna stosowac¢ piasek naturalny.
Wymagania dla piasku nalezy przyjmowaé wg normy PN-B-11113.
2.3.3. Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac wode czystg w ilodci zapewniajgcej wiasciwe zageszczenie
mieszanki, wg PN-B-32250.

2.4, Zrédta poboru materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych

przez Inzyniera. Nie pézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien dostarczyé
Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych facznie z projektowang krzywg uziarnienia.
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3. SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonania robét

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych nalezy stosowac:

a/ mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace
wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b/ ukiadarki kruszywa,

¢/ walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki

mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem

i zawilgoceniem oraz rozsegregowaniem.

Transport materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB D.04.01.01

.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i STWIORB D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy.

Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wedlug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych o osi drogi,

lub w inny sposo6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek

do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszanka kruszywa o uziarnieniu cigglym, mieszczacym sie w wymaganych krzywych granicznych
i wilgotnosci zblizonej do wilgotnosci optymalnej, moze byé przygotowywana bezposrednio

w kamieniotomie. W innym przypadku mieszanke nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujacych otrzymanie wymaganej jednorodnosci.

Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania

w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana warstwami o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokos$ciowych.

5.5. Zageszczanie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
-2 % + 1 %, okreslonej wg met. Il Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez spulchnienie roztozonej warstwy i jej napowietrzenie.
Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy (wg tablicy 1, Ip. 10).

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatlu az do otrzymania réwnej
powierzchni. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy.
Kontrole zageszczenia utozonej warstwy podbudowy nalezy przeprowadza¢ metoda obcigzen plyta
VSS 0 300 mm.

Stosunek modutu odksztalcenia wtérnego E, do pierwotnego E;, powinien wynosic¢ |, < 2,2.
Oznaczanie modutéw odksztatcenia dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie nalezy wykonywaé w oparciu o norme PN-S-02205:1998 z uwzglednieniem wymagan
sInstrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych” GDDO 1998 w zakresie
stopni obcigzenia..

5.5.1. Nos$nos¢ i zageszczenie podbudowy

a) nosnos¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg Zatgcznika do ,Instrukcji badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP Warszawa.

Tab. 5.5.1. Wymagania dla nosnosci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
0 wskazniku nosnosci Wy pierwsze obcigzenie, E; drugie obcigzenie E;
nie mniejszym niz

120 100 180

Dla zakiadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu obcigzenia
od 0,25 - 0,35 MPa.

b) wskaznik zageszczenia lo mierzony ptytg VSS zgodnie z zaleznoscia;

E2
E1

lo=
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powinien mie¢ wartos$¢ nie wieksza niz 2,2.

5.6. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek prébny

w celu stwierdzenia:

- prawidiowego doboru sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania,

- okreslenia koniecznej grubosci warstwy materiatu w stanie luznym dla uzyskania wymaganej
grubosci warstwy w stanie zageszczonym,

- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego zageszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatléw oraz sprzetu do mieszania,

rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m”’.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inzyniera.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane

przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na reprezentatywnych
prébkach. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej SST,
a wyniki nalezy przedstawic Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie budowy

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badarn i pomiaréw

Rodzaj i czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robét podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos$c¢ oraz zakres badar w czasie wykonywania warstwy podbudowy
z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan badan na dziennej powierzchnia podbu-
dzialce roboczej dowy przypadajaca
na jedno badanie /m?/
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$é mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Uziarnienie kruszywa, wilgotno$¢ oraz zawartosé zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzacé

na prébkach pobranych w sposéb losowy z rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem.

Badania petne kruszywa obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci powinny byé przeprowadzone
przez Wykonawce, przed rozpoczeciem robot, w przypadku zmiany zrodta poboru materiatéw oraz
w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.3.3.

Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 metoda /Il/, z tolerancjg + 10 % - 20 %.

Wilgotnos$é nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.

6.3.4.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02
i nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek

wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2.

6.3.5.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4.

6.4.1.

Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km, co najmniej w 5 miejscach dla catego
odcinka

2 | Réwnos¢ podiuzna w spos6b ciggly planografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu

3 | Rbwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne” 10razy nalkm

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie”’ co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m>.
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

- modut odksztatcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*/ Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢
w punktach gtownych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokosc¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm, -5cm.
6.4.3. ROwnos¢ podbudowy
Réwnos¢ podiuzna podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Réwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg = 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rzedne nalezy sprawdzac w osi jezdni i na krawedziach podbudowy. Réznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 10 %,
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- dla podbudowy pomocniczej + 10 %, - 15 %.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
0 wskazniku zageszczenia kotem, mm mierzony piyta o $rednicy 30 cm,
CBR nie Is nie mniejszy MPa
mniejszy niz, % niz od pierwszego od drugiego
40 kN 50 kN obcigzenia E; obcigzenia E»
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych

w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci

co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm

i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci., Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
whasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar

i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nodnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? /metr kwadratowy/ wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty wymienione w STWIORB podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér podbudowy
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw

bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie ustalonym

Z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za m* wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 10, 15 lub 20 cm wedtug ceny jednostkowe;j.

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- zakup materiatéw,

- przeprowadzenie badan materiatéw i opracowanie sktadu mieszanki,

- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na budowe,

- roziozenie mieszanki,

- zageszczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714-12:76 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych.

3. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

4. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 4: Oznaczanie ksztalttu ziarn. Wskaznik ksztattu.

5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cz. 5: Oznaczenie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

6. PN-B-06714-18:77 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:200 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cz. 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-B-06714-37:80 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
10.2.

27.

28.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw. Metody

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96
PN-B-11113:96

PN-B-19701:97

Pn-B-23006:86
PN-B-30020:99
PN-B-32250:88
PN-S-06102:97
PN-S-96023:84
PN-S-96035:97
BN-88/6731-08

PN-EN 933-8:2001

PN-S-02205:1998
BN-68/8931-04:68
BN-70/8931-06:70
BN-77/8931-12:77

Inne dokumenty

oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Kruszywo do betonu lekkiego.

Wapno budowlane. Wymagania.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
Drogi samochodowe. Popioly lotne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cz. 8: Ocena zawartosci
drobnych czagstek. Badanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych wraz z zatgcznikiem
~GDDP Warszawa 1998 r.”
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