OPIS TECHNICZNY
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
DLA BUDOWY BUDYNKU DOMU-LUDOWEGO

Inwestor: Gmina Glogéw Matopolski

36-060 Gtogow Malopolski, ul. Rynek 1

Budowa: Budy Glogowskie

W
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Opracowanie projektowe dotyczy realizacji nowego budynku sportowo - kulturalnego
przeznaczonego dla organizowania imprez kulturalnych, spotkan miejscowych kot
zainteresowan z sala dla ok. 200 os6b. W catym obiekcie zaprojektowano kilka funkcji
wewngtrznych: biblioteke, przychodnig zdrowia z dwoma gabinetami lekarskimi, zaplecze
szatniowo-biurowe dla druzyny pitkarskiej, salke spotkan dla kota gospodyn wiejskich oraz
salg wielofunkcyjna dla przeprowadzania imprez okolicznosciowych z zapleczem
kuchennym i sanitarnym.

Budynek posiada kondygnacje parteru oraz czg¢sciowe poddasze uzytkowe.

Powierzchnia uzytkowa - 1027,72 m?,

taczna powierzchnia catkowita - 1165,73 m’

kubatura - 3690.0 m’.

Wysoko$¢ - 9,50 m nad poziomem terenu.

Najmniejsza odlegto$¢ od zabudowy istniejacej (czgs¢ gospodarcza budynku mieszkalnego
jednorodzinnego) wynosi 8,0m.

W budynku sufity posiada¢ beda wykonczenia z materialdow niepalnych i niekapiacych,
Sciany oraz podiogi z materialow co najwyzej trudno zapalnych. Wszelkie wystroje wngtrz
stanowiace ekspozycje stala powinny by¢ kazdorazowo opracowane w formie dokumentacji
projektowej oraz uzyska¢ pozytywna opini¢ rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
pozarowych.

W budynku nie przewiduje si¢ jedna wydzielona strefe o funkcji magazynowej, ktéra nie
przekracza 5S00MJ/m2

Budynek posiada dwie strefy kategorii zagrozenia ludzi: ZL 11 ZLIIT

W budynku nie bgdzie materialtbw powodujacych zagrozenie wybuchem oraz nie beda
skladowane ciecze pozarowoniebezpieczne i gazy palne.

Powierzchnia uzytkowa podzielona zostata pozarowo na trzy strefy pozarowe:

I strefa - zagrozenia pozarowego ludzi: ZL I cata sala wielofunkcyjna na parterze. Strefa ta
posiada¢ bedzie powierzchnig 323,55m? i kubature 2000m’

IT strefa - ZL III czg$¢ budynku w w ktorej miesci sig kuchnia z szatnig i wezlem sanitarnym
oraz poddasze z magazynem krzeset. Strefa ta posiada¢ bedzie powierzchnig 252,99m?2

IIT strefa - ZL III cze$¢ budynku zawierajaca, przychodnig, biblioteke zaplecze szatniowo-
biurowe dla druzyny sportowej oraz sal¢ dla koto gospodyn. Strefa ta posiada¢ bedzie
powierzchnig 451,18m2

Budynek zaprojektowano w klasie ,,D” odpornosci pozarowej. Gtoéwna konstrukcja spetnia¢
bedzie warunki klasy odpornosci ogniowej R30. Sciany oddzielenia pozarowego — REI 60.
Wszelkie otwory w $cianach oddzielenia pozarowego przez ktére przechodzi¢ beda kanaty
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badz instalacje nienawodnione o $rednicach od 4cm wyposazone zostana w przepusty lub
klapy pozarowe w klasie EIS 30 odpornosci ogniowej i dodatkowo uszczelnione masa
p-.poz. Strop nad sala nie pelni stropu oddzielenia pozarowego, oprocz obudowy drogi
ewakuacyjnej czyli stropu nad korytarzem. Miejscami lokalizacji przegrod wydzielonych
pozarowo begda przegroda miedzy sala a kuchnia i wiatrotapem, §ciana pomig¢dzy kottownia
1 zapleczem kuchennym poprowadzona od parteru do poddasza zakonczona ogniomurem.
Dodatkowo kottownia oraz magazyn sprzetu sportowego na parterze wzgledem pozostatych
pomieszczen posiada¢ beda wydzielenie pozarowe o odpornosci EI 60.

Z uwagi na brak mozliwosci wykonania ogniomuru na $cianie pomigdzy sala
wielofunkcyjna a pomieszczeniami poddasza (magazynu krzeset) pas o szerokos$ci Im w
kazda strong od $Sciany szczytowej bezposrednio pod potacia nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
EI 30 stosujac plyty farmacell. Konstrukcj¢ dachu nalezy zabezpieczy¢ do niezapalno$ci
srodkami ochrony pozarowej a dodatkowo od spodu nalezy obtozy¢ ja pltytami p.poz w
sposob zapewniajacy ochrong EI 15.

Warunki ewakuacji — Ewakuacj¢ parteru zapewnia z sali wielofunkcyjnej ZL I troje drzwi
ewakuacyjnych. Najwezsze wyjscie dwuskrzydtowe posiada¢ bedzie szerokos¢ w $wietle
140cm (pojedyncze skrzydto min 90cm) na zewnatrz budynku. Z przestrzeni technicznej
poddasza ewakuacja prowadzona bgdzie schodami technicznymi o szerokosci uzytkowe;j
90cm. Na drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostanie o$wietlenie ewakuacyjne.
Z pozostalych czgéci parteru zapewnione zostana wyjscia ewakuacyjne bezposrednio
z gtownych pomieszczen funkcjonalnych lub przez korytarze o szeroko$ciach nie
mniejszych niz 140cm. Wszelkie drzwi, ktorych skrzydta zaweza¢ beda ta szerokos$¢ zostana
zabudowane w taki sposob aby po otwarciu maksymalnym wykladaly si¢ na S$ciang
korytarza.

Klatka schodowa w budynku bedzie pehi¢ rolg ewakuacyjnej i dlatego jej gabaryty nie
moga by¢ mniejsze od zaprojektowanych i opisanych na rzutach.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez strop oddzielenia pozarowego (nad kottownia oraz
nad pomieszczeniem magazynu sportowego) nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych. W
kanatach otwartych na kondygnacji parteru nalezy zainstalowa¢ klapy odcinajace EIS 30.
Klapy sterowane beda topikiem. Przewody kominowe i1 wentylacyjne az do polaci
dachowych obudowane zostana ognioszczelnie cegla ceramiczna petna na szerokosci 12cm
a ponad potacia dachu cegta klinkierowa.

Instalacje zwiazane z bezpieczenstwem pozarowym — W budynku zainstalowana zostanie
instalacja p.poz. skladajaca si¢ z dwoéch hydrantow wewngtrznych 625 z wezami
potsztywnymi o dtugosci 20m na Sali wielofunkcyjnej oraz jednego hydrantu DN25 na przy
wejsciu do kotlowni. zapewniajacymi pokrycie zasiggiem wymaganej powierzchni
uzytkowej budynku. Instalacja hydrantowa wykonana zostanie z rur stalowych a na
instalacji  zainstalowany zostanie tzw. zawoOr pierwszenstwa odcinajacy w razie
uruchomienia hydrantu wodg¢ uzytkowa dla budynku.

W  budynku =zainstalowany zostanie wylacznik glowny pradu. Szafka tablicy
bezpiecznikowej posiada¢ bedzie obudow¢ murowana z cegly pelnej na 12cm oraz
drzwiczki o odpornosci E160. Z tablicy tej zasilane bgdzie o$wietlenie wyj$¢ zewnetrznych
nie wyltaczane przyciskiem p.poz. Przycisk p.poz usytuowany bedzie przy wejsciu gtdéwnym
do budynku podiaczony przewodami o odpornosci PH90. Kabel zasilajacy energii
elektrycznej na odcinku budynku wkuty bedzie w mur i otynkowany tynkiem
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zapewniajacym izolacyjnos$¢ EI60.

W budynku zostanie wykonana instalacja odgromowa typowa zgodnie z PN.

Uzupehienie instalacji pozarowej stanowi¢ beda gasnice GP4x z proszkiem do gaszenia
pozaru typu ABC umieszczone w skrzynkach hydrantowych na parterze i piwnicy.
W pomieszczeniu kuchni zainstalowa¢ nalezy gasnic¢ typu F do gaszenia tluszczow.
Rozktad gasnic powinien zapewni¢ min 2kg srodka gasniczego na kazde 100m2 budynku.
Przeciwpozarowe zewngtrzne zaopatrzenie wodne wymaga dla budynku zapewnienie
przeptywu 10dm/s przy zapewnieniu ci$nienia 0,2MPa (kubatura wydzielonej strefy
budynku mniejsza niz 2500m’). Powyzsza ilo§¢ zapewnia hydrant zewnetrzny DNSO
zaprojektowany w odleglosci ok. 8,3m od budynku.

Droge pozarowa wzdhuz dluzszego boku budynku petli¢ bedzie zaprojektowany dojazd
wzdhuz dhuzszego boku budynku na koncu ktérego wykonany zostanie plac do nawracania
20 x 20m Droga pozarowa oddalona od budynku od 5 do 12.5m. Od drogi tej zapewniony
bedzie bezposredni dostep do budynku.

Za opis:



