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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dardowego zlokalizowanego na dziatce
Nr.dz. 1553/4 w Budach Gtogowskich.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakresem opracowania jest wykonanie projektu hréonstrukcyjnej obejmugej:

- Opis zataen do projektu budowlanego —gZ konstrukcyjna
- Opis przygtych rozwiazan konstrukcyjnych

- Wytyczne prowadzenia prac budowlanych

- Zalazenia materiatowe

- Obliczenia statyczno — wytrzymaémowe

- Rysunki konstrukcyjne

3. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany na podstawie ¢@agicychzrddet informacji merytorycznej oraz
formalnej:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlano-architektoniczny

- Projekt bad@agruntowych — rozpoznanie warunkow gruntowo-wodmygitonanego przez firm
Geomorr s.c. w marcu 2011

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994Rtawo budowlanéTekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, N, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1836264, Nr 169, poz. 1419; z 2006 r. Nr 12,
poz. 63 i Nr 133, poz. 935)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®2 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowi@daudynki i ich usytuowani€Dz. U. Nr 75, poz. 690)
(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz §20. Nr 109, poz. 1156 oraz jpoejsze
zmiany)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008/ sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlane@@z. u. nr 120, poz. 1133 orazAmiejsze zmiany)

- Normy, normatywy i warunki techniczne projektowean

- Obowazujace normy i normatywy budowlane oraz warunki techneprojektowania, a w
szczegolnéci:

- PN-81/B-03020 Fundamenty posadowione bé&mamio. Obliczenia i projektowanie.

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe . Obliczen&yczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczeniaystate.

- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogdlne zasady obliaze

- PN-82/B-02000 Obaienia budowli. Zasady ustalania wao

- PN-82/B-02001 Obatenia budowli. Obeaizenia state.

- PN-82/B-02003 Obaienia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obchzenia technologiczne i moriawe.
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4. PROJEKTY ZWI AZANE.

Tytut opracowania Numer spisu dokumentgciji

PROJEKT BUDOWLANY CZSCI ARCHITEKTONICZNEJ]

WSZYSTKIE PROJEKTY BRANOWE

5. LOKALIZACJA.
Przedmiotowy budynek znajduje;sv Budach Gtogowskich

6. MATERIALY PODSTAWOWE

Stal zbrojeniowa: AllIN — BSt 500 — zbrojemj®wne,
Al — St3SX-b - strzemiona

Beton w konstrukcjachelbetowych monolitycznych C 20/25 (B25);
- wodoszczeln& W4;

- mrozoodporngc F150;

/. OPIS KONSTRUKCJI

Dom ludowy sktada siz trzech niezaleych, oddzielonych dylatacyjnie od siebie budynl®w
réznej funkcji wytkowej. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dacky ceramicza. Sciany
nosne wykonane z porothermu gréleo25cm i 18cm. Stropyelbetowe oparte nianach
zewrgtrznych oraz wewgtrznych. Fundamentielbetowe.

7.1 Segment nr C

Fundamenty

Projektowane sfundamenty w postaci taw dégian négnych obwodowych oraz stopy
fundamentowe S-1 i S-2 dla stupow westvanej zelbetowej konstrukcji rime;.

Projektuje s fundamentyzelbetowe z betongwirowego B25. Minimalna gruldo otuliny
zbrojenia w fundamentach - 50mm. Posadowienie &agkibokasci 1m ponkej terenu, natomiast
stop na gibokasci 1,2m pontej terenu.

Wysokas¢ taw fundamentowych wynosi 30cm; szerékd0cm.

Naraza taw naley wykona& z zapewnieniem odpowiedniego zakotwienigt@wr. Zbrojenie
podiuzne ze stali BSt 50€rednicy 12 mm, strzemiona 6 mm St3SX-b, rozmieszezmn 30cm.
Minimalna dtugd¢ zakotwie i zaktaddéw zbrojenia podimego taw - 640 mm, sztukowanie
pretéw zbrojeniowych na diugei taw ograniczy do minimum.

Dla posadowienia stupéw konstrukeglbetowej, stiaacej dla oparcia wizby dachowej oraz

stropu technologicznego wykonangssopyzelbetowe S-1 i S-2. Wysoké stép fundamentowych

str. 3



wynosi 40cm; wymiary poziome to 1,8x1,8m dla S-4zot,4x1,4m dla S-2. Zbrojenie stop
wykona& ze stali BSt 508rednicy 12 mm co 15cm w obu kierunkach. W stopattoizvione
zbrojenie dodczenia ze zbrojeniem stupow.

Pod fundamentami przewidujes svarstwe chudego betonu o grufm 10 cm z betonu B10. Lawy

fundamentowe oddylatowane ad nasipnego segmentu. Grugiodylatacji to 2cm.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zewtizne gr.25cm nafy wykona& jako murowane z bloczkéw ze
zwirobetonu klasy B15. Do murowanixian fundamentowych z bloczkow betonowychyd
zaprawy cementowej klasy M5 lub wszej. Sciany zaizolowé przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne naniesienie powtoki bitumicznej. Izolagionowy wynies¢ ponad teren na wysoko
30cm.

Sciany nadziemia

Sciany zewrtrzne wymurowa z pustakéw typu “Porotherm 25 P+W” klasy 15, nprawie
systemowej Porotherm TM. Mugg sciany wzajemnie prostopadite najestosowad pofaczenia
zapewniagjce przekazywanie olgien pionowych i poziomych z jednégiany na drug.
Pokczenie takie uzyskujeesistosujc wiazanie elementéw murowych w murze labzniki
metalowe. Nadpr@a wscianach wykonajako zelbetowe systemowe "Porotherm 14.5".

Sciany wykon& zgodnie z projektem architektury.

Wieniec opaskowy

Zwienczeniemscian nagnych jest wieniec opaskowy W-1 wykonany o wymiarddx25cm.
Wience z betonu C20/25 (B25) zazlirpiodiuznie prtami 4 @ 12 (stal A-Ill N). W wigcu naley
umiesci¢ kotwy stalowe ocynkowandr(by fajkowe gwintowane @ 16mm), w rozstawie osiawy
1,50m, za pomeacktérych przymocowé& murtat na podktadzie z paska papy niepiaskowej na
sucho.

Konstrukcjazelbetowa ze stropem

Dla oparcia w¢zby dachowej projektuje sstupyzelbetowe wraz z podggami i belkami
tworzacymi przestrzenny ruszt. Stupy S-3.1 o przekroju3®2@m wykonane z z betoriwirowego
B25. Zbrojenie poditne ze stali BSt 500 8 gvw srednicy 16mm, strzemiona 8 mm St3SX-b,
rozmieszczone co 20cm. Belki i poglgi zelbetowe o przekroju 30x60cm oraz 30x70cm.

Zbrojenie podtune ze stali BSt 50€rednicy 16, 20 i 25 mm, strzemiona cztegteid 8 mm
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St3SX-b, rozmieszczone co 15 i 20cm. Minimalna gftlmtuliny zbrojenia w belkach i stupach
to 30mm. Zbrojenie poszczegdblnych belek przedstawita rysunku konstrukcyjnym. W gérnym
poziomie belek znajdujecsstropzelbetowy grubéci 15cm. Strop wykonany z betonu B25.
Zbrojenie dolne i gérne stropu wykanagodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Minimalna grubé¢ otuliny zbrojenia w stropie - 30mm.

UWAGA!

Konstrukcg zelbetow; nadziemia wykonaz B25 i zbrat pretami g8 i 10mm ze stali A-IlIN
BSt500. Minimalna otulina zbrojenia wynosi 30mm.

Uktad warstw poszczegoélnych przegrod znajdwevstzsci architektonicznej opracowania.

Wiezba dachowa

Zaprojektowano wizbe drewnian o konstrukcji krokwiowo—ptatwiowej o wilgotgoi <12%.
Gtownymi elementami konstrukcji dacha lsrokwie koszowe oparte na murtacie, §eénie oraz
konstrukcji zelbetowej) oraz stupach o przekroju 16x16cm. Krekikoszowa ma przekroj
20x24cm. Krokwie gtdwne o wymiarach 12x20cm opastela na murze za pomacmurtat.
Murtaty kotwi¢ do wieaca za pomag srub fajkowych. Pod murtat potazy¢ pasek papy
niepiaskowanej na sucho. Konstrukeyiczby wykon& z drewnaswierkowego lub sosnowego
klasy co najmniej C-24. Szczegdtowa konstrukcjgduja sk na rysunku.

Drewniary konstrukcg dachu naley zabezpieczy do stopnia niezapaldo przy uwyciu
certyfikowanychsrodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny rownedny).

7.2 Segment nr B

Fundamenty

Projektowane sfundamenty w postaci taw digian négnych obwodowych oraz wewtiznych.
Projektuje st fundamentyzelbetowe z betonawirowego B25. Minimalna gruldo otuliny
zbrojenia w fundamentach - 50mm. Posadowienie tagkbokasci 1m ponkej terenu.
Wysoka¢ taw fundamentowych wynosi 30cm; szerékéaw zewrtrznych 50cm a
wewretrznych r@na zgodna z rysunkiem fundamentéw.

Naraza taw naley wykona z zapewnieniem odpowiedniego zakotwienigtdow. Zbrojenie
podtwzne ze stali BSt 50€rednicy 12 mm, strzemiona 6 mm St3SX-b, rozmieszezm 30cm.
Minimalna dtugad¢ zakotwie i zakladow zbrojenia podinego taw - 640 mm, sztukowanie
pretow zbrojeniowych na diugei taw ograniczy do minimum.

Pod fundamentami przewiduje svarstwe chudego betonu o grugm 10 cm z betonu B10.
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W fundamentach natg umiesci¢ zbrojenie przeznaczone dgtenia ze zbrojeniem schodow
monolitycznych (pgty g12mm co 7cm)
tawy fundamentowe oddylatowang @ obu gsiednich segmentéw. Grukiodylatacji to 2cm.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr.25cm nayewykona jako murowane z bloczkéw zsvirobetonu klasy
B15. Do murowanigcian fundamentowych z bloczkéw betonowyctydizaprawy cementowej
klasy M5 lub wyszej. Sciany zaizolowa przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne naniesienie

powtoki bitumicznej. 1zolag pionowa wynies¢ ponad teren na wysoo30cm.

Sciany nadziemia

Sciany zewrtrzne wymurowa z pustakow typu “Porotherm 25 P+W” klasy 15, nprawie
systemowej Porotherm TM. Mugg sciany wzajemnie prostopadite nayestosowd pofaczenia
zapewniajce przekazywanie olgien pionowych i poziomych z jednégiany na drug.

Pokczenie takie uzyskujeesistosujc wiazanie elementéw murowych w murze labzniki
metalowe. Nadpra wscianach wykon&jako zelbetowe systemowe "Porotherm 14.5". Nadpro
wewretrzne wykona z systemowych prefabrykowanych belek nadpvoych “Porotherm 11.5”.

Sciany wykona zgodnie z projektem architektury.

Wieniec opaskowy

Zwienczeniemscian nagnych jest wieniec opaskowy W-1 wykonany o wymiardddx25cm.
Wience z betonu C20/25 (B25) zazhr@odtwnie pretami 4 @ 12 (stal A-11l N). W wigcu naley
umiesci¢ kotwy stalowe ocynkowandr(iby fajkowe gwintowane @ 16mm), w rozstawie osiawy
1,50m, za pomeacktérych przymocowa murtat na podktadzie z paska papy niepiaskowej na

sucho.

Stropzelbetowy

Nad kondygnagj parteru zaprojektowano straplbetowy grubéci 15cm. Strop wykonany z
betonu B25. Oparty nxianach zewgtrznych oraz belkackelbetowych. Zbrojenie dolne i gorne
stropu wykoné zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Minimalna goéthotuliny zbrojenia w
stropie - 30mm.

Na stropie przewidziano bezgednie oparcie stupéw wiby dachowej w miejscach

zaznaczonych na rysunku.
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UWAGA!
Konstrukcg zelbetowy stropu wykonaz B25 i zbrat pretami @8 i 10mm ze stali A-IIIN BSt500.
Minimalna otulina zbrojenia wynosi 30mm.

Uktad warstw poszczegoélnych przegrod znajdwevstzsci architektonicznej opracowania.

Wiezba dachowa

Zaprojektowano wizbe drewnian o konstrukcji krokwiowo—ptatwiowej o wilgotsoi <12%.
Gtownymi elementami konstrukcji dacha &rokwie koszowe oparte na murtacie, (f@anie
nosnej) oraz stupach o przekroju 16x16cm. Tam gdzienigjscu podparciaassciany ngne
podparcie mgna wykong dwojako albo w postaci wygjniccia $ciany albo stupkow
drewnianych. Krokiew koszowa ma przekrdj 16x20cmokivie gtdwne o wymiarach 8x16cm
oparte lkda na murze za pomacmuriat oraz ptatwiach 16x20cm. Natomiast w drug@gjsci
dachu krokwie gtbwne majwymiary 12x20cm oparteebda na murze za pomacmurtat oraz
ptatwiach 16x22cm Murlaty kotwido wienca za pomag srub fajkowych. Pod murtatpotozy¢
pasek papy niepiaskowanej na sucho. Konsteukagzby wykona z drewnaswierkowego lub
sosnowego klasy co najmniej C-24. Szczegotowa kokgh znajduje sina rysunku.

Drewniary konstrukcg dachu nalgy zabezpieczy do stopnia niezapalda przy wyciu
certyfikowanychsrodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny rownedny).

Schodyzelbetowe

Projektuje s schody z phyd biegows i spocznikovy grubgci 16cm. Wysokéé stopnia wynosi
18,3cm natomiast szerad@25cm. Szerok& biegu schodowego wynosi 1,00m.

Dolny bieg schodowy powinien byolczony ze zbrojeniem wypuszczonym z fundamentow.
Zbrojenie biegu dolnego nalewykona pretami g12mm co 7cm. Bty rozdzielcze g8mm co

20cm. Oparcie biegu natgwykona: nascianach nénych.

7.3 Segment nr A

Fundamenty

Projektowane sfundamenty w postaci taw dégian négnych obwodowych oraz wewtiznych.
Projektuje st fundamentyzelbetowe z betonawirowego B25. Minimalna gruldo otuliny
zbrojenia w fundamentach - 50mm. Posadowienie tagkbokasci 1m ponkej terenu.
Wysoka¢ taw fundamentowych wynosi 30cm; szerékéaw zewrtrznych 60cm a

wewretrznych r@éna zgodna z rysunkiem fundamentéw.
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Naraza taw naley wykona& z zapewnieniem odpowiedniego zakotwienigt@w. Zbrojenie
podtwzne ze stali BSt 50€rednicy 12 mm, strzemiona 6 mm St3SX-b, rozmieszezm 30cm.
Minimalna dtugd¢ zakotwie i zaktaddéw zbrojenia podimego taw - 640 mm, sztukowanie
pretow zbrojeniowych na diugei taw ograniczy do minimum.

Pod fundamentami przewidujes svarstwe chudego betonu o grufm 10 cm z betonu B10.

W fundamentach natg umiesci¢ zbrojenie przeznaczone dgtenia ze zbrojeniem schodéw
monolitycznych (pgty @12mm co 7cm)

tawy fundamentowe oddylatowang @&l sisiedniego segmentu. Gruddadylatacji to 2cm.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr.25cm nayewykona jako murowane z bloczkéw zsvirobetonu klasy
B15. Do murowanigcian fundamentowych z bloczkéw betonowyctydizaprawy cementowej
klasy M5 lub wyszej. Sciany zaizolowa przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne naniesienie

powtoki bitumicznej. 1zolag pionowa wynies¢ ponad teren na wysoo30cm.

Sciany nadziemia

Sciany zewrtrzne wymurowa z pustakow typu “Porotherm 25 P+W” klasy 15, nprawie
systemowej Porotherm TM. Mugg $§ciany wzajemnie prostopadie najestosowad polaczenia
zapewniagce przekazywanie olgien pionowych i poziomych z jednégiany na drug.

Pokczenie takie uzyskujegistosujc wiazanie elementow murowych w murze labzniki
metalowe. Nadpra wscianach wykon&jako zelbetowe systemowe "Porotherm 14.5". Nadpro
wewrgtrzne wykona z systemowych prefabrykowanych belek nadpvoych “Porotherm 11.5”.
Sciany wykona zgodnie z projektem architektury.

Wieniec opaskowy

Zwienczeniemscian nagnych jest wieniec opaskowy W-1 wykonany o wymiarddx25cm.
Wience z betonu C20/25 (B25) zazhr@odtwnie pretami 4 @ 12 (stal A-11l N). W wigcu naley
umiesci¢ kotwy stalowe ocynkowandr(by fajkowe gwintowane @ 16mm), w rozstawie osiawy
1,50m, za pomeacktérych przymocowa murtat na podktadzie z paska papy niepiaskowej na

sucho.
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Stropzelbetowy

Nad kondygnagj parteru zaprojektowano straplbetowy grubéci 15cm. Strop wykonany z
betonu B25. Oparty n&ianach zewgtrznych oraz belkackelbetowych. Zbrojenie dolne i gérne
stropu wykoné zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Minimalna goéthotuliny zbrojenia w
stropie - 30mm. Na stropie przewidziano bezpdnie oparcie stupow wiby dachowej w

miejscach zaznaczonych na rysunku.

UWAGA!
Konstrukcg zelbetow stropu wykonaz B25 i zbrat pretami g8 i 10mm ze stali A-IIIN BSt500.
Minimalna otulina zbrojenia wynosi 30mm.

Uktad warstw poszczegélnych przegrod znajdwevsizsci architektonicznej opracowania.

Wiezba dachowa

Zaprojektowano wizbe drewnian o konstrukcji krokwiowo—ptatwiowej o wilgotsoi <12%.
Gtownymi elementami konstrukcji dacha &rokwie koszowe oparte na murtacie, (f@anie
nosnej) oraz stupach o przekroju 16x16cm. Tam gdzienigjscu podparciaassciany ngne
podparcie mgna wykong dwojako albo w postaci wyggniecia sciany albo stupkow
drewnianych. Krokiew koszowa ma przekroj 16x20cmokivie gtbwne o wymiarach 10x16cm
oparte lkkda na murze za pomacmuriat oraz ptatwiach 16x20cm. Natomiast w druggjsci
dachu krokwie gtébwne majwymiary 8x16cm oparte ¢oa na murze za pomacmuriat oraz
ptatwiach 20x22cm Murtaty kotwido wieaca za pomag srub fajkowych. Pod murtatpotazy¢
pasek papy niepiaskowanej na sucho. Konsteukagzby wykona z drewnaswierkowego lub
sosnowego klasy co najmniej C-24. Szczegodtowa kokgh znajduje sina rysunku.

Drewniary konstrukcg dachu nalgy zabezpieczy do stopnia niezapalda przy wyciu
certyfikowanychsrodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny rownedny).

Schodyzelbetowe

Projektuje s§ schody z phyd biegows i spocznikovy grubgci 20cm. Wysoké&é stopnia wynosi
17,5cm natomiast szerad@28cm. Szerok& biegu schodowego wynosi 1,50m.

Dolny bieg schodowy powinien byolczony ze zbrojeniem wypuszczonym z fundamentow.
Zbrojenie biegu dolnego nalewykona pretami g12mm co 7cm. By rozdzielcze g8mm co
20cm. Oparcie biegu nalgwykona nascianach nénych.
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8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

= Roboty ziemne i fundamentowe najegprowadzt w taki sposob, aby nie dofmi¢ do
gromadzenia giwody w wykopach fundamentowych z uwagi na uplastigjace s¢
grunty pod wptywem zawilgocenia. W razie potrzebygipze naley odwodné wykonujac
system studzienek odwadrieych lub igtofiltrow;

= Wykonawca musi byprzygotowany do dziatezwiazanych z odwodnieniem wykopow;

= Wykonawca winien zapozaaic z uktadem sieci instalacji w rejonie rob6t ziemmyc

» Roboty ziemne prowadzpod nadzorem s geotechnicznych. Roboty ziemne musi
odebra uprawniony geotechnik;

» Przed rozpocgiem zasypywania fundamentow ngleapoznd sig ze szczegotowymi
wymaganiami dla podiy pod drogi, place i posadzki w obiekcie;

=  Wszystkie elementy konstrukcji betonowyctelbetowych winne odpowiadaatazonej
wytrzymatdci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Beton wykonyweaapadrednio
na placu budowy winien agina¢ parametry zgodne z projektowanymi;

=  Wykonawca winien zapewfipdpowiednie warunki wzania. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za jak@¢ dostarczonego i wyrabianego na placu budowy betonu
Wszelkie elementy betonowe lablbetowe nie spetnigge wymaganych norm i testéw
beda usunite i wykonane ponownie prawidtowo na koszt Wykongawc

= Wykonawca dostarczy atesty stosowanych typow zbiaj&brojenie winno bywolne od
oleju, tuszcacej rdzy i innych zanieczyszazePrzed utaeniem powinno by starannie
oczyszczone. Zbrojenie winno dgktadowane na budowie na odpowiednich stojakach.
Nalezy unikat sktadowania zbrojenia bezygednio na gruncie.

= Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winnéa ¢hadka, zgodna z zatona geometra bez
~rakdw” i innych uszkodzg.

= Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowezoa@na:
- bezpdrednie nastonecznienie lub przermeaie w okresach spadku temperatur pepi
+5°C za pomogodpowiednich mat. budowlanych, folii itp.;
- uszkodzenia mechaniczne;
- nadmierne wibracje;
- obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe dojraaie betonu.
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= Elementy, ktore przekraczajlopuszczalne normrodchytki wymiarowe zostapusungte i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
= Wszystkie roboty budowlane naieprowadz¢ zgodnie z rozporzizeniem ministra
infrastruktury ,w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych” z dn. 06.02.2003 (Dz. U. nr 47 poZlL 4Gnia 19 marca 2003).
= Wykonawca zobowizany ledzie do przedstawienia atestéwwiiadectw dopuszczalgoi
do stosowania w budownictwieytych materiatow.
Wykonawca zobowizany jest ddgcistego przestrzegania obaaujacych norm,
przepisow oraz instrukcji dostawcy stosowanychemaiow i technologii w trakcie trwania

procesu inwestycyjnego.
Wykonawca zobowgzany jest doscistego przestrzegania obowgzujacych norm,

przepisow oraz instrukcji dostawcy stosowanych matiatow i technologii w trakcie trwania

procesu inwestycyjnego.
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9. OBLICZENIA STATYCZNE

9.1 Zestawienie obggen

1. Obciazenia state
Rodzaj: cezar

Typ: state
1.1. Obchzenie dachu
Q« = 1,62 kN/nf.
Qo1 = 1,93 kN/nf, v = 1,19,
Qo2 = 1,43 kKN/M, Y2 = 0,88.
1.2. Obchzenie stropu
Q« = 2,20 kN/nf.
Qo1 = 2,80 kN/M, yu = 1,27,
Qo2 = 1,83 kN/M, Y2 = 0,83.
1.3.8ciana zewrtrzna nizsza
Q« = 27,78 kN/m.
Qo1 = 31,14 kN/m, v = 1,12,
Qo2 = 24,70 KN/m, vi2 = 0,89.

2. Obcigzenia uzytkowe
Rodzaj: uytkowe
Typ: zmienne
2.1. Stropy poddaszy

Qx = 0,5 kN/nf = 0,50 kN/m.

Q. = 0,70 kN/n, vi = 1,40,  yg=1,00.
2.2. klatki schodowe

Q« = 4,0 kN/nf = 4,00 kN/m.

Qo = 5,20 kN/m, v =130,  gg=0,35.
2.3. Poddasze - czesc sportowa i kulturalncswiatowa

Q« = 2,0 kN/nf = 2,00 kN/nf.

Qo = 2,80 kN/nf, vi= 1,40,  yg=1,00.
2.4. Obcihzenie zasgpcze odscianek dziatowych o ogzarze do 0,5kN/nf

Q« = 0,25 kN/nf = 0,25 kN/m.

Qo = 0,30 kN/nf, vi=1,20,  yg=1,00.
2.5. obcazenie magazynu

Qx = 3,0 kN/nf = 3,00 kN/m.

Q. = 3,90 kN/n, vi=1,30,  yg=0,80.
2.6. Poddasze zytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne

Q« = 2,0 kN/nf = 2,00 kN/nf.

Q. = 2,60 kN/n, vi=1,30,  yg=0,80.

3. Obcigzenie wiatrem

Rodzaj: wiatr
Typ: zmienne

3.1. Dach dwuspadowy 25 stopni poéanawietrzna Wariant |
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Q«=0,3kN/nf- 0,95 - (-0,68-0,00) - 1,8 =-0,35 kRUm
Q. = -0,52 kN/n, yvi = 1,50.

3.2. Dach dwuspadowy 35 stopni poéanawietrzna Wariant |
Q«=0,3kN/nf- 0,95 (-0,22-0,00) -1,8=-0,11 kR/m
Q. = -0,17 kN/nf, yvi = 1,50.

3.3. Dach dwuspadowy 25 stopni poéanawietrzna Wariant Il
Q«=0,3kN/nf- 0,95 - (0,17 -0,00) - 1,8 = 0,09 kR/m
Qo = 0,14 kN/M, v = 1,50.

3.4. Dach dwuspadowy 35 stopni poéanawietrzna Wariant Il
Q«=0,3kN/nf-0,95-(0,32-0,00) - 1,8 =0,16 kR/m
Qo = 0,24 kN/n, v = 1,50.

3.5. Dach dwuspadowy 25 stopni poéazawietrzna Wariant |
Q«=0,3kN/nf- 0,95 (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,21 kR/m
Q. = -0,32 kN/n, yvi = 1,50.

3.6. Dach dwuspadowy 35 stopni poéazawietrzna Wariant |
Q«=0,3kN/nf- 0,95 - (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,21 kR/m
Q. = -0,32 kN/nf, yvi = 1,50.

3.7. Dach dwuspadowy 25 stopni poéazawietrzna Wariant Il
Q«=0,3kN/nf- 0,95 - (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,21 kR/m
Q. = -0,32 kN/nf, yvi = 1,50.

3.8. Dach dwuspadowy 35 stopni potazawietrzna Wariant Il
Q«=0,3kN/nf- 0,95 (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,21 kR/m
Q. = -0,32 kN/nf, yi = 1,50.

4. Obcigzeniesniegiem

Rodzaj:snieg

Typ: zmienne

4.1. Obchzeniesniegiem dach 25 stopni wspoétczynnik C1=0,8
Qc=0,9 kN/nf - 0,8 = 0,72 kN/f
Q. = 1,08 kN/n, yvi = 1,50.

4.2. Obchzeniesniegiem dach 35 stopni wspotczynnik C1=0,67
Q«=1,2-0,9kN/m-0,8-(60-35)/30=0,72 kNim
Q. = 1,08 kN/n, yvi = 1,50.

4.3. Obchzeniesniegiem dach 25 stopni wspotczynnik C2=1,07
Q«=0,9kN/nf-(0,8+0,4-(25-15)/15)=0,96 kN/m
Qo = 1,44 kN/M, v = 1,50.

4.4. Obchzeniesniegiem dach 35 stopni wspoétczynnik C2=1,00
Q«=1,2-0,7kN/m-1,2-(60-35)/30=0,84 kNIm
Qo = 1,26 kN/nf, v = 1,50.
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9.2 Obliczenia wiZby dachowej

9.2.1 Segment nr C

Krokiew gtdwna

VEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 1,010 0,470
2 9,480 4,420
3 5,210 2,430
4 0,000 0,000
PODPORY: Podatno sci
Wezet:  Rodzaj: K at.  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00

2 przesuwna 0,0 0,000E+00*
3 przesuwna 0,0 0,000E+00*

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 3 4200 1,960 4,635 1,000 1 B 200x120
2 00 3 2 4,270 1,990 4,711 1,000 1 B 200x120
3 0 41 1010 0,470 1,114 1,000 1 B 200x120

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 240,0 8000 2880 800 800 20,07 1 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "state dachu” State yf=1,19/0,88
1 Liniowe-Y 0,0 1,460 1,460 0,00 4,63
2 Liniowe-Y 0,0 1,460 1,460 0,00 4,71
3 Liniowe-Y 0,0 1,460 1,460 0,00 1,11
Grupa: B " snieg" Zmienne yf=1,50

1 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 4,63
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2 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 4,71

3 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 1,11
Grupa: C "Wiatr wariant I" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe 25,0 -0,350 -0,350 0,00 4,63
2 Liniowe 250 -0,350 -0,350 0,00 4,71
3 Liniowe 249 -0,350 -0,350 0,00 1,11
Grupa: D "Wiatr wariant 11" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe 25,0 0,000 0,090 0,00 4,63
2 Liniowe 25,0 0,000 0,090 0,00 4,71
3 Liniowe 24,9 0,090 0,090 0,00 1,11

WYNIKI

Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Yd: vf:
Ciezar wh 1,10
A -"state dachu" State 1,19/0,88
B -" snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"Wiatr wariant 1" Zmienne 1 1 ,00 1,50

D -"Wiatr wariant 11" Zmienne 1 1 ,00 1,50

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wt. ZAWSZE
A -"state dachu” ZAWSZE
B -" $nieg" EWENTUALNIE
C -"Wiatr wariant I" EWENTUALNIE
Nie wyst epuje z:. D
D -"Wiatr wariant II" EWENTUALNIE
Nie wyst epuje z: C

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+B+C+D

SILY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE:  T.rz edu

Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xim]: M[kNm]:  Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 2,028 3,181* -0,360 0,629 ABD
4,635 -7,024* -7,468 3,782 ABD
4,635 -7,024 -7,468* 3,782 ABD
4,635 -7,024 -7,468 3,782* ABD
0,000 -1,284 3,917 -4,117* ABC
2 2,944 4,460* -0,115 0,165 ABD
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0,000 -7,024* 7,916 -3,393 ABD
0,000 -7,024 7,916* -3,393 ABD
4,711 -0,000 -4,934 2,299* ABD
0,000 -5,325 6,001 -3,949* ABC
3 0,000 -0,000* 0,000 0,000 aB
1,114 -1,693* -3,040 1,345 ABD
1,114 -1,693 -3,040* 1,345 ABD
1,114 -1,693 -3,040 1,345* ABD
0,000 -0,000 0,000 0,000* aBD
* = Warto 5ci ekstremalne
REAKCJE - WARTQ8CI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Wezet: H[KN]: V[KN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac jaobci azen:
1 2,321* 7,947 8,279 ABC
2,321* 3,178 3,935 aC
2,321* 4,412 4,985 AC
-0,597* 8,778 8,798 ABD
-0,597* 4,008 4,052 aD
-0,597* 5,243 5,277 AD
-0,597 8,778* 8,798 ABD
2,321 3,178* 3,935 aC
-0,597 8,778 8,798* ABD
2 -0,000* 5,443 5,443 ABD
-0,000* 1,259 1,259 aC
-0,000* 3,049 3,049 A
-0,000 5,443* 5,443 ABD
-0,000 1,259~ 1,259 aC
-0,000 5,443 5,443* ABD
3 0,000* 16,975 16,975 ABD
-0,000* 3,926 3,926 aC
-0,000* 9,508 9,508 A
0,000 16,975* 16,975 ABD
-0,000 3,926* 3,926 aC
0,000 16,975 16,975* ABD

y-——q4 -~ o ===

200
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Sprawdzenie no $nosci pr eta najbardziej wyt ezonego

Nosnos$é€ na rozci gganie :

Whyniki dla %=4,71 m; x=0,00 m, przy obareniach ,ABD".
Pole powierzchni przekroju nettd, = 240,00 crh

o104d=N/A,=2,299/ 240,00 x106,10 < 6,46=F 4
Nos$nos$¢ na sciskanie :
Whyniki dla %=0,00 m; x=4,71 m, przy obareniach ,ABC".
Nosnos¢ nasciskanie:
0cod=N/Ay=3,949 /240,00 x106,16 <1,68=0,174%9,69 K f 04
Sciskanie ze zginaniendla %=0,00 m; x=4,71 m, przy obazeniach ,ABD":

o ) o
c,0,d +km mzd , “myd _ 0,14 + 0,7\(0’00 + 8,78 =0,817<1
Keyfeod fnza  fmyd 0,595x9,69 11,08 11,08
o o g
cod , “mzd km myd _ 0,14 + 0,00 + 0’7& =0,639<1
qufc,o,d fmz,d fmy,d 0,174x9,69 11,08 11,08

Nosnos$é¢ na zginanie :
Whyniki dla %=0,00 m; x=4,71 m, przy obareniach ,ABD".
Warunek stateczroi:
oma=M /W= 7,024 /800,00 xF0= 8,78 < 11,08 1,000x11,08 K it f mq
Nosnaos¢ dla %=2,94 m; x=1,77 m, przy obaizeniach ,ABD":

Otod , Omyd | Omzd 0,01 , 557
foa f

0.7x0.00

m =0,504<1
my.d fza 6,46 11,08 11,08

o o o
tod 4 Omyd | Omzd _0,01 | (4 557 000 _ga53c9
fiod foya  fmza 6,46 11,08 11,08

Nosnos¢ zesciskaniem dla 0,00 m; x=4,71 m, przy obaizeniach ,ABD":

2
Ocod , Omyd | Omzd _0,142 + 878 57,000

, =0,793< 1
24  fmya - fmie 9692 11,08 11,08
2
(6] (0) (0}
00 4, e 4 —med 0182 5,878, 000 _ ¢ 555«
food faya  fmza 9,692 11,08 11,08

Nosnos$¢ na scinanie :
Whyniki dla %=0,00 m; x=4,71 m, przy obaieniach ,ABD".
Warunek nénosci

ta=T20 +T5q =./0,492+ 0,002 =0,49 < 1,15= 1,000x1,15 K, v q

Stan graniczny u zytkowania :
Whyniki dla x=2,65 m; x=2,06 m, przy obazeniach ABD” liczone od gjciwy preta.
uz,fin = '619 + '413 :1111 < 3114: unet,fin
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Krokiew koszowa

WEZLY:
Nr:  X[m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:
1 1,390 0,460 4 0,000 0,000
2 13,400 4,420 5 13,400 2,220

3 7,300 2,410

PRETY UKLADU:

Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - Ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:

1 00 1 3 5910 1,950 6,223 1,000 2 B 240x200
2 00 3 2 6,100 2,010 6,423 1,000 2 B 240x200
3 00 41 139 0,460 1,464 1,000 2 B 240x200
4 00 5 2 0,000 2,200 2,200 1,000 1 B 160x160

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 256,0 5461 5461 683 683 16,07 1 Drewno C24
2 480,0 23040 16000 1920 1920 24,07 1 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat: Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "reakcje z krokwi" State yf=1,00
1 Skupione 0,0 -7,926 0,59
1 Skupione 0,0 -1,550 1,93
1 Skupione 0,0 5,644 3,27
1 Skupione 0,0 9,090 4,61
1 Skupione 0,0 12,328 5,95
2 Skupione 0,0 -14,512 1,07
2 Skupione 0,0 -1,144 2,41
2 Skupione 0,0 4,140 3,75
2 Skupione 0,0 7,812 5,09
2 Skupione 0,0 10,886 6,42

WY NIKI

Teoria I-go rz edu

) Kombinatoryka obci azen
OBCIaAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Yd: vf:
Ciezar wt. 1,10
A -"reakcje z krokwi" State 1,00
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RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.:

Relacje:

Ciezar wh

A -"reakcje z krokwi"

ZAWSZE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

EWENTUALNIE

T.drz

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A

SItY PRZEKROJOWE - WARTGCl EKSTREMALNE:

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"

Pret: xim]: M[KNm]:  Q[kN]: N[kN]: Kombinacja

1 3,521 11,353* 0,008 -0,003 A
6,223 -6,521* -20,900 6,896 A
6,223 -6,521 -20,900* 6,896 A
6,223 -6,521 -20,900 6,896*
1,930 3,892 5,703 -1,882*

2 5,090 6,653* -4,852 1,599 A
5,090 6,653* 2,567 -0,846 A
1,070 -14,451* -7,524 2,479 A
1,070 -14,451* 6,259 -2,063 A
1,070 -14,451 -7,524* 2,479 A
1,070 -14,451 -7,524 2,479*
2,410 -6,252 7,064 -2,328*

3 0,000 0,000* 0,000 0,000 A
1,464 -0,226* -0,308 0,102 A
1,464 -0,226 -0,308* 0,102 A
1,464 -0,226 -0,308 0,102*
0,000 0,000 0,000 0,000*

4 0,000 0,000* -0,000 -16,551 A
2,200 -0,000* -0,000 -16,290 A
0,000 0,000* -0,000 -16,551 A
2,200 -0,000* -0,000 -16,290 A
0,000 0,000 -0,000* -16,551 A
2,200 -0,000 -0,000* -16,290 A
2,200 -0,000 -0,000 -0,548*
0,000 0,000 -0,000 -16,551*

REAKCJE - WARTQ8CI EKSTREMALNE: T.lrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"

Wezet: H[KN]: V[KN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac

1 0,000* 0,884 0,884

0,000* -2,718 2,718 A
0,000 0,884* 0,884
0,000 -2,718* 2,718 A
0,000 -2,718 2,718* A
3 0,000* 14,324 14,324 A

edu

azen:
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0,000* 1,697 1,697
0,000 14,324* 14,324 A
0,000 1,697~ 1,697
0,000 14,324 14,324*
5 0,000* 16,551 16,551 A
0,000* 0,809 0,809
0,000 16,551* 16,551 A
0,000 0,809* 0,809
0,000 16,551 16,551*
* = Warto

5ci ekstremalne

Sprawdzenie no $nosci pr eta najbardziej wyt ezonego

l 200 |

240

Sprawdzenie no snosci pretanr 2

Nosnos$é€ na rozci gganie :

Whyniki dla %=1,07 m; x=5,35 m, przy obaieniach ,A”".

Pole powierzchni przekroju nettd, = 480,00 crh

710a=N/A, = 2,479 / 480,00 x10&,05 < 6,46=f 04

No$nos$¢ na $ciskanie :

Whyniki dla %=2,41 m; x=4,01 m, przy obareniach ,A”".

Nosnos¢ nasciskanie:

0c0ad=N/A=2328/480,00 x10 6,05 < 2,47=0,254%9,69 K f 04
Sciskanie ze zginaniendla %=1,07 m; x=5,35 m, przy obaieniach ,A”:

0) (0) o
c0d 4 “mzd , Tmyd _

m
kcyfc,o,d fmz,d fm,y,d

Ocod + o (0)

mzd +km
kczfc,o,d fmz,d fmyﬁ

Nosnos$é na zginanie :

myd _

0,04 23000 753 _ggeg.q
0,485x9,69 11,08 11,08

004 000 0,753 _0493<1
0,254x9,69 11,08 11,08

Whyniki dla %=1,07 m; x=5,35 m, przy obareniach ,A”".

Warunek stateczioi:

oma=M /W= 14,451 /1920,00 x£& 7,53 < 11,08 1,000x11,08 K ¢;it f mg
Nosnaos¢ dla %=1,07 m; x=5,35 m, przy obaizeniach ,A":
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Otod , Imyd +k Omzd _0,05 A=K

0,00
0,7%""
froa f

myd  Tmza 6,46 11,08 11,08

=0,687<1

o o o
tod 4 Omya | Omzd _0,05 (4 753 000 _g 4841
fiod foya  fmza 6,46 11,08 11,08

Nosnos¢ zesciskaniem dla 31,07 m; x=5,35 m, przy obaizeniach ,A”:

2
Ocod , Omyd ,p 9med _0,042 7,53

f

. +0,7x0:00
my.d frnza 9,692 11,08 11,08

=0,679<1

2
fc,O,d

2
Ocod , | Omyd , Omzd _0,042

" f

7123 000 -0 476 <1

iy myd Tmza 9,692 ' 11,08 11,08

No$nos$¢ na $cinanie :
Whyniki dla %=1,07 m; x=5,35 m, przy obaieniach ,A”".
Warunek nénosci
Tq= \/Tid +T§,d =J0,242 +0,002 =0,24 <1,15=1,000%1,15 kK, fy 4

Stan graniczny u zytkowania :
Whyniki dla x=1,74 m; x=4,68 m, przy obareniach A” liczone od gjciwy preta.
uz,fin = 1112 + an :1112 < 42’8: unet,fin

Ptatew kalenicowa

VWEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 0,000 2,200
3 3,000 2,200
4 3,000 0,000
PODPORY: Podatno sci
Wezet:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00

4  przesuwna 0,0 0,000E+00*

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 2 0,000 2200 2,200 1,000 1 B 160x160
2 00 2 3 3,000 0,000 3,000 1,000 2 B 240x200
3 00 3 4 0,000 -2,200 2,200 1,000 3 B 160x160
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WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 256,0 5461 5461 683 683 16,07 1 Drewno C24
2 480,0 23040 16000 1920 1920 24,07 1 Drewno C24
3 256,0 5461 5461 683 683 16,07 1 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat: Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA: (JKNT,[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "reakcje z krokwi" State yf=1,00
2 Skupione 0,0 13,708 1,50
2 Skupione 0,0 13,708 0,60
2 Skupione 0,0 13,708 2,40
2 Skupione 0,0 10,886 0,00
2 Skupione 0,0 10,886 3,00

WYNIKI

Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Qd: vf:
Ciezar wkh 1,10
A -"reakcje z krokwi" State 1,00

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wh ZAWSZE
A -"reakcje z krokwi" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A
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SILY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE:  T.rz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xim]: M[KkNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 0,000 -0,000* 0,000 -32,041 A

2,200 0,000* 0,000 -31,781 A

0,000 -0,000* 0,000 -32,041 A

2,200 0,000* 0,000 -31,781 A

0,000 -0,000 0,000* -32,041 A

2,200 0,000 0,000* -31,781 A

2,200 0,000 0,000 -0,333*

0,000 -0,000 0,000 -32,041* A
2 1,500 18,755* 6,854 0,000 A

0,000 0,000* 0,333 0,000

0,000 0,000 20,895* 0,000 A

0,000 0,000 20,895 0,000* A

1,500 18,755 6,854 0,000* A

0,000 0,000 20,895 0,000* A

1,500 18,755 6,854 0,000* A
3 0,000 0,000* -0,000 -31,781 A

2,200 -0,000* -0,000 -32,041 A

0,000 0,000* -0,000 -31,781 A

2,200 -0,000* -0,000 -32,041 A

0,000 0,000 -0,000* -31,781 A

2,200 -0,000 -0,000* -32,041 A

0,000 0,000 -0,000 -0,333*

2,200 -0,000 -0,000 -32,041* A
REAKCJE - WARTQ8CI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Wezet: H[KN]: V[KN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac jaobci azen:
1 -0,000* 32,041 32,041 A

-0,000* 0,593 0,593

-0,000 32,041* 32,041 A

-0,000 0,593* 0,593

-0,000 32,041 32,041* A
4 0,000* 32,041 32,041 A

0,000* 0,593 0,593

0,000 32,041* 32,041 A

0,000 0,593* 0,593

0,000 32,041 32,041* A

* = Warto 5ci ekstremalne
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********** -=Y

240

20,895___ 20,762

7,054 6,854

7,054

12,4970 -20,895

I 200 | 18,755

Sprawdzenie no $nosci ptatwi
Nosnos$é€ na zginanie :
Whyniki dla %=1,50 m; x=1,50 m, przy obareniach ,A”".
Warunek stateczroi:
oma=M/W=18,755/1920,00 x¥6 9,77 < 11,08 1,000x11,08 K it f mg
Nosnos¢ dla %=1,50 m; x=1,50 m, przy obareniach ,A”":

o o
m,y,d +km mzd = 9,77 + O,7XO’OO — 0,882 < l

frya fza 11,08 11,08
) o

K, myd , >~ mzd =O,7xﬂ+ 0,00 _ 0617 <1
frya  Fmzd 11,08 11,08

Nosnos$¢ na scinanie :
Whyniki dla %=3,00 m; x=0,00 m, przy obaieniach ,A”".
Warunek nénosci

ta=\T2a *Toa =./0,652+ 0,000 =0,65 < 1,15= 1,000x1,15 K, f v q

Stan graniczny u zytkowania :
Whyniki dla %=1,50 m; x=1,50 m, przy obareniach A" .
uz,fin = '1213 + an :12!3 < 20:0: unet,fin
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9.2.2 Segment nr B
Krokiew gtdwna

Nr:  X[m]: Y [m]:

1 1,000 0,700
2 5,200 3,650
3 3,060 2,140
4 0,000 0,000
PODPORY: Podatno sci
Wezet:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00

2 przesuwna 0,0 0,000E+00*
3 przesuwna 0,0 0,000E+00*

PRETY UKLADU:

Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - Ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 3 2060 1,440 2,513 1,000 1 B 160x80
2 00 3 2 2140 1,510 2,619 1,000 1 B 160x80
3 00 41 1000 0,700 1,221 1,000 1 B 160x80

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 128,0 2731 683 341 341 16,07 1 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])

Pret: Rodzaj: K at.  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "state dachu" State yf=1,19/0,88
1 Liniowe-Y 0,0 1,460 1,460 0,00 2,51
2 Liniowe-Y 0,0 1,460 1,460 0,00 2,62
3 Liniowe-Y 0,0 1,460 1,460 0,00 1,22

Grupa: B " $nieg" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,756 0,756 0,00 2,51
2 Liniowe-Y 0,0 0,756 0,756 0,00 2,62
3 Liniowe-Y 0,0 0,756 0,756 0,00 1,22

Grupa: C "Wiatr wariant I" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe 250 -0,350 -0,350 0,00 2,51
2 Liniowe 25,0 -0,350 -0,350 0,00 2,62
3 Liniowe 24,9 -0,350 -0,350 0,00 1,22
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Grupa: D "Wiatr wariant 11"

1 Liniowe 25,0
2 Liniowe 25,0
3 Liniowe 24,9

Zmienne
0,090 0,090
0,090 0,090
0,090 0,090

yi= 1,50
0,00 2,51
0,00 2,62
0,00 1,22

WYNIKI
Teoria I-go rz
Kombinatoryka obci

edu
azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa:

Znaczenie:

Ciezar wh

A -"state dachu"
B-" $nieg"

C -"Wiatr wariant 1"
D -"Wiatr wariant 11"

State

Zmienne 1 1,00
Zmienne 1 1
Zmienne 1 1

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.:

Relacje:

Ciezar wh
A -"state dachu"

B-" $nieg"
C -"Wiatr wariant 1"

ZAWSZE

ZAWSZE

EWENTUALNIE
EWENTUALNIE

Nie wyst

D -"Wiatr wariant 11"

EWENTUALNIE

Nie wyst

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE

EWENTUALNIE: A+B+C+D

1,10
1,19/0,88
1,50
,00 1,50
,00 1,50

epuje z.D

epuje z: C

SILY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE:  T.rz edu

Obci azenia obl.: Ci

ezar wh.+"Kombinacja obci

Pret: xim]:  M[KNm]:

Q[kNJ:

1 1,257
0,000
0,000
2,513
0,000

-1,571
-1,349
-1,087

2 1,473
0,000

0,000 -1,349

0,206*
-1,571*

-2,564
1,896

1,181*
-1,349*

0,088
2,740
2,740*

0,172
3,263
3,263*

azen"

N[kN]: Kombinacja obci azen:

0,208 ABD

-1,558 ABD
-1,558 ABD
1,974 ABD
-2,715% ABC

-0,041 ABD
-2,119 ABD
-2,119 ABD
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2,619 0,000 -2,233

0,000 -0,933 2,253
3 0,000 0,000*

1,221 -1,571*

1,221 -1,571

1,221 -1,571 -2,574

0,000 -0,000 -0,000

-0,000 0,000 aBD

-2,574
-2,574*

REAKCJE - WARTQOSCI EKSTREMALNE:

Obci azenia obl.: Ci

ezar wh.+"Kombinacja obci

Wezet: H[KN]: V[KN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac jaobci azen:
1 1,409* 5,472 5,651 ABC
1,409* 2,197 2,610 aC
1,409* 3,131 3,434 AC
-0,362* 6,232 6,242 ABD
-0,362* 2,956 2,979 aD
-0,362* 3,891 3,908 AD
-0,362 6,232* 6,242 ABD
1,409 2,197* 2,610 aC
-0,362 6,232 6,242* ABD
2 -0,000* 2,732 2,732 ABD
-0,000* 0,507 0,507 aC
0,000* 1,573 1,573 A
-0,000 2,732* 2,732 ABD
-0,000 0,507* 0,507 aC
-0,000 2,732 2,732* ABD
3 0,000* 7,120 7,120 ABD
0,000* 1,330 1,330 aC
-0,000* 4,101 4,101 A
0,000 7,120* 7,120 ABD
0,000 1,330* 1,330 aC
0,000 7,120 7,120* ABD
* = Warto $ci ekstremalne

1,575* ABD
-2,301* ABC
1,717 ABD
1,717 ABD
1,717* ABD
0,000* A
T.drz edu
azen"

Sprawdzenie no $nosci pr eta najbardziej wyt ezonego

y—

160

Nosnos$¢ na rozci gganie:

-1,349




Whyniki dla %=2,51 m; x=0,00 m, przy obaieniach ,ABD".
Pole powierzchni przekroju nettd, = 128,00 crh

o10a=N/A,=1,974/128,00 x10 6,15 < 6,46=F o4
Nos$nos$é¢ na sciskanie :
Whyniki dla %=0,00 m; x=2,51 m, przy obareniach ,ABC".
Nosnos¢ nasciskanie:
0cod=N/A=2,715/128,00 x10 6,21 < 2,57= 0,265%9,69 K f 04
Sciskanie ze zginaniendla %=0,00 m; x=2,51 m, przy obazeniach ,ABD":

o o Y
00 pk,—medp_myd = 012 55,000 | 460 _q430<q
qufc,O,d fmz,d fmy’d 0,891%9,69 11,08 11,08
o o o
c0d | Zmad yp “myd 0,12 L 000 0,7& =0,338<1
kszc,O,d fm,z,d fmyyd 0,265X9,69 11’08 11'08

Nosnosé na zginanie :
Whyniki dla %=0,00 m; x=2,51 m, przy obareniach ,ABD".
Warunek stateczroi:
oma=M/W=1,571/341,33 xF0= 4,60 < 11,08 1,000x11,08 K it f mq
Nosnaos¢ dla %=2,51 m; x=0,00 m, przy obaizeniach ,ABD":
Otod | Omyd +k, Omzd 2015 395 . 0,00
fioa  fmya frza 6,46 11,08 11,08

=0,381<1

o o o
tod 41 Omya | Omzd 045 0,395 000 _go74c1
fiod foyda  fmza 6,46 11,08 11,08

Nosnos¢ zesciskaniem dla 0,00 m; x=2,51 m, przy obaizeniach ,ABD":

2
Ocod , Omyd ,p 9Imed _0,122 4,60

f

. +0,7x0:00
fnza 9,692 11,08 11,08

=0,416<1

f 2
c,0d my.d

2

o (0) o) 2
c,0d + km my,d + mzd :0,12 + 0,7\{4,60 + 0,00 - 0'291 < 1
f fnza 9,692 11,08 11,08

f 2
c,0d my,d

No$nos$¢ na $cinanie :
Whyniki dla %=0,00 m; x=2,51 m, przy obaieniach ,ABD".
Warunek nénosci

ra=Taa T Tog =.00,322+0,000 =0,32 < 1,15 1,000x1,15 %, fyq

Stan graniczny u zytkowania :
Whyniki dla x=0,47 m; x=2,04 m, przy obaizeniach ABD" liczone od gjciwy preta.
uz,fin = 013 + 012 :014 < 16,8: unet,fin
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Krokiew koszowa

WEZLY:
Nr:  X[m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:
1 1,414 0,700 4 0,000 0,000
2 9,157 4,534 5 9,157 0,034
3 5582 2,763 6 5,582 0,034
PODPORY: Podatno sci
Wezet:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00
5 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00

6 przesuwna 0,0 0,000E+00*

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - Ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:

1 00 1 3 4168 2,063 4,651 1,000 2 B 200x160
2 01 3 2 3,575 1,771 3,990 1,000 2 B 200x160
3 00 41 1414 0,700 1,578 1,000 2 B 200x160
4 01 5 2 0,000 4,500 4,500 1,000 1 B 160x160
5 00 6 3 0,000 2,729 2,729 1,000 1 B 160x160

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 256,0 5461 5461 683 683 16,07 1 Drewno C24
2 320,0 10667 6827 1067 1067 20,07 1 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "reakcje z krokwi" State yf=1,00
1 Skupione 0,0 -4,288 0,83
1 Skupione 0,0 2,308 2,25
1 Skupione 0,0 6,006 3,67
1 Skupione 0,0 31,081 4,65
2 Skupione 0,0 -21,554 0,44
2 Skupione 0,0 -0,226 1,86
2 Skupione 0,0 4,142 3,28
2 Skupione 0,0 11,947 3,99

str. 29



WY NIKI
Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci

azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:
Ciezar wh
A -"reakcje z krokwi" State

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.:

Relacje:

Ciezar wh

A -"reakcje z krokwi"

ZAWSZE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A

EWENTUALNIE

SILY PRZEKROJOWE - WARTGCl EKSTREMALNE:

Obci azenia obl.: Ci

ezar wh.+"Kombinacja obci

N[kN]: Kombinacja

Pret: xIm]:  M[KNm]:  Q[KkN]:

1 3,669 4,981* -4,623
3,669 4,981* 0,759
0,828 -0,648* 3,204
0,828 -0,648* -0,639
4,651 0,378 -4,754*
4,651 0,378 -4,754
0,828 -0,648 3,204

2 3,280 0,813* 2,613
3,280 0,813* -1,099
0,439 -6,858* -16,527
0,439 -6,858* 2,787
0,439 -6,858 -16,527*
0,439 -6,858 -16,527
1,859 -3,033 2,801

3 0,000 0,000* 0,000
1,578 -0,165* -0,209
1,578 -0,165 -0,209*
1,578 -0,165 -0,209
0,000 0,000 0,000

4 0,000 0,000* 0,000
4,500 0,000* 0,000
0,000 0,000* 0,000

2,288 A
-0,376 A
-1,586 A
0,316 A
2,353 A
2,353*
-1,586*

-1,294 A
0,544 A
8,187 A

-1,381 A

8,187 A
8,187*
-1,388*

0,000 A

0,103 A
0,103 A
0,103*
0,000*

-13,810 A
-13,278 A
-13,810 A

azen"
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4,500 0,000*
0,000 0,000

4,500 0,000

4,500 -0,000 -0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 -0,000*
2,729 -0,000*
0,000 -0,000*
2,729 -0,000*
0,000 -0,000

2,729 -0,000

2,729 -0,000 -0,000
0,000 -0,000 0,000

0,000 -13,278 A

REAKCJE - WARTQOSCI EKSTREMALNE:

Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci

0,000* -13,810 A
0,000* -13,278 A
-0,220*
-13,810*
0,000 -18,329 A
0,000 -18,006 A
0,000 -18,329 A
0,000 -18,006 A
0,000* -18,329 A
0,000* -18,006 A
-0,739*
-18,329*
T.drz edu

Wezet: H[KN]: V[KN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac
1 0,000* 0,552 0,552
0,000* -0,357 0,357 A
0,000 0,552* 0,552
0,000 -0,357* 0,357 A
0,000 0,552 0,552*
5 0,000* 13,810 13,810 A
0,000* 0,752 0,752
0,000 13,810* 13,810 A
0,000 0,752* 0,752
0,000 13,810 13,810* A
6 -0,000* 18,329 18,329 A
0,000* 1,062 1,062
-0,000 18,329* 18,329 A
0,000 1,062* 1,062
-0,000 18,329 18,329* A
* = Warto

azen"

A

azen:

5ci ekstremalne

Sprawdzenie no $nosci pr eta najbardziej wyt ezonego

y- -

200
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Nosnos$¢ na rozci gganie:

Whyniki dla %=0,44 m; x=3,55 m, przy obaieniach ,A”".
Pole powierzchni przekroju nettd, = 320,00 crh

o0a=N/A,=8,187 /320,00 x10 6,26 < 6,46=f 04
Nos$nos$¢ na sciskanie :
Whyniki dla %=1,86 m; x=2,13 m, przy obareniach ,A”".
Nosnos¢ nasciskanie:
0c0d=N/Ay=1,388/320,00 x10 6,04 < 3,92= 0,405%9,69 K f 04
Sciskanie ze zginaniendla %=0,44 m; x=3,55 m, przy obaieniach ,A”:

o o o
cod gy Omzd  Omyd - 004 1,000 643 _(ggr g
Keyfeod fnza  fmya 0,723x9,69 11,08 11,08
o (0) o
Cyovd + mZ,d +km mryrd - 0,04 + 0,00 +0’7 6,43 =0,417 < 1
Kezfeoa  Tmzd fya 0,405x9,69 11,08 11,08

Nosnosé na zginanie :
Whyniki dla %=0,44 m; x=3,55 m, przy obaieniach ,A”".
Warunek stateczioi:
oma=M /W= 6,858/1066,67 x£6= 6,43 < 11,08 1,000%11,08 K¢t f mg
Nosnos¢ dla %=0,44 m; %=3,55 m, przy obareniach ,A”:

Otod , Imyd +k Omzd _0,26 , 643

0,00
+0,7% "
froa f

myd  fmza 6,46 11,08 11,08

=0,620<1

Ot0d +k Omyd +0mz,d -0,26 7\(6,43 N 0,00
fioa " fmya fmea 646 11,08 11,08

=0,446 <1

Nosnos¢ zesciskaniem dla 30,44 m; x=3,55 m, przy obaizeniach ,A”:

2
Ocod |, Omyd | Omzd _0,042 , 6,43

f

4 0.7x0:00

m =0,580<1
frnza 9,692 11,08 11,08

f 2
c,0d my.d

2
o g o
c0d 4 —myd , “mzd _0,042 07\(6,43 + 0,00 = 0,406 < 1

" fya  fmea 9692 1108 11,08

1:(:Z,O,d
No$nos$¢ na $cinanie :
Whyniki dla %=0,44 m; x=3,55 m, przy obareniach ,A”".
Warunek nénosci

ra=Taa T Tog =.00,772+ 0,000 =0,77 < 1,15 1,000x1,15 %, fyq

Stan graniczny u zytkowania :
Whyniki dla x=1,50 m; x=2,49 m, przy obaieniach A” liczone od diciwy preta.
uz,fin = 811 + 010 :8,1 < 26,6: unet,fin

9.2.3 Segment nr A
Przeprowadzono podobne obliczenia dla segmentyni&iem jest rysunek wizby dachowe;j.
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9.3 Obliczenia stropow

9.3.1 Segment nr C

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane piyt

Symbol Grubéc¢ Pole powierzchni | Poziom pirodk.| Materiat

1 150mm 52,65m2 -0,08m C25/30

2 150mm 33,82m2 -0,08m C25/30

1.2. Danezeber

Symbol Przekroj Szer. wsp. | Catk. dlugé¢ | Poziom osi Materiat

et oboj.

1 700x300mm (0,00m 11,70m -0,85m C25/80

4 600x300mm  (,00m 11,70m -0,80m C25/B80

5 600x300mm  (,00m 8,70m -0,80m C25/B0

6 600x300mm  (0,00m 8,70m -0,80m C25/80

7 700x300mm (0,00m 8,40m -0,85m C25/B0

9 700x300mm (0,00m 11,10m -0,85m C25/80

10 500x300mm (,00m 4,22m -0,30m C25/80

11 500x300mm (,00m 4,22m -0,80m C25/B0

1.3. Dane stupow

Symbol| Przekrgj wys. b |wys. [|X Y Kat obr. | Material| Typ pohkczenia

Lg

1 300x300mm 6,00m - 0,00 0,00| 0,00° | C25/3 przegubowe
0

2 300x300mm 6,00m - 5,70 0,00| 0,00° | C25/3 przegubowe
0

3 300x300mm 6,00m - 114 0,00 @,00° C25b/3 przegubowe

0 0

4 300x300mm 6,00m - 0,00 8,40| 0,00° | C25/3 przegubowe
0

5 300x300mm 6,00m - 5,70 8,40| 0,00° | C25/3 przegubowe
0

6 300x300mm 6,00m - 114 8,40 (,00° C25b/3 przegubowe

0 0
1.4. Danescian
Symbol Grubéc wys. Ly |wys. | Calk. Materiat Typ podczenia
Lq dlugasé
1 250mm 6,00m - 8,10m ceramika przegubowe
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1.5. Model konstrukcyjny

g
| |
NS —
v
A
‘ B
| I

1.6. Grupy obchzen

R

Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenig, Vi Wy
C.W. cl ezarwlasny state 11 1 1
A Reakcje z krokwi  state 1 1 1
B Poddasze na cele zmienne 1 18 1
techniczne
1.7. Relacje grup obcizen
A B
A
B
1.8. Lista obchzen
Lp. |Grupa | Rodzaj 7 Vi Wartas¢ obc. | Wspotrzdne
1 A gita 1 1 13,4kN (10,201 0,00)
2 A gita 1 1 13,9kN (9,30; 0,00)
3 A gita 1 1 17,4kN (11,107 0,00)
4 A sita 1 1 13,4kN (10,20; 8,40)
5 A sita 1 1 17,0kN (5,70; 0,00)
6 A gita 1 1 15,2kN (8,40; 0,00)
7 A gita 1 1 17,0kN (3,90; 0,00)
8 A gita 1 1 15,2kN (3,00; 0,00)
9 A gita 1 1 13,9kN (2,10; 0,00)
10 A sita 1 1 17,0kN (7,50; 0,00)
11 A gita 1 1 17,0kN (6,60; 0,00)
12 A sita 1 1 17,0kN (4,80; 0,00)
13 A sita 1 1 13,9kN (2,10; 8,40)
14 A gita 1 1 17,4kKN (0,30; 8,40)
15 A gita 1 1 17,0kN (3,90; 8,40)
16 A sita 1 1 13,4kKN (1,20; 8,40)
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17 A gita 1 1 15,2kN (3,00; 8,40)
18 A gita 1 1 17,0kN (4,80; 8,40)
19 A gita 1 1 17,0kN (5,70; 8,40)
20 A sita 1 1 13,9kN (9,30; 8,40)
21 A gita 1 1 15,2kN (8,40; 8,40)
22 A gita 1 1 17,0kN (6,60; 8,40)
23 A gita 1 1 17,4kN (11,10] 8,40)
24 A gita 1 1 17,0kN (7,50; 8,40)
25 A gita 1 1 13,4kN (1,20; 0,00)
26 A gita 1 1 17,0kN (0,00; 8,70)
27 A gita 1 1 17,4KN (11,404 0,10)
28 A sita 1 1 13,9kN (11,401 1,90)
29 A sita 1 1 13,9kN (11,40; 6,50)
30 A gita 1 1 13,9kN (0,00; 6,50)
31 A gita 1 1 17,0kN (11,404 3,70)
32 A gita 1 1 13,9kN (0,00; 1,90)
33 A gita 1 1 13,5kN (0,00; 1,00)
34 A gita 1 1 17,4kN (0,00; 0,10)
35 A gita 1 1 13,5kN (11,404 1,00)
36 A gita 1 1 15,2kN (11,40 2,80)
37 A gita 1 1 15,2kN (0,00; 2,80)
38 A gita 1 1 32,0kN (4,20; 4,20)
39 A sita 1 1 15,2KN (0,00; $,60)
40 A gita 1 1 13,5kN (11,40 7,40)
41 A gita 1 1 17,4KN (0,30; 0,00)
42 A sita 1 1 32,0kN (5,70; 2,60)
43 A gita 1 1 32,0kN (7,20; 4,20)
44 A gita 1 1 17,4kN (11,40 8,30)
45 A sita 1 1 17,0kN (11,401 4,70)
46 A gita 1 1 15,2kN (11,40} 5,60)
47 A gita 1 1 17,0kN (0,00; 4,70)
48 A gita 1 1 13,5kN (0,00; 7,40)
49 A gita 1 1 17,4KN (0,00; 8,30)
50 B gata ptyta 1,3 2,00kN/m2 ptyta "1"

51 B gata ptyta 1,3 2,00kN/m2 pilyta "2"
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1.9. Schematy obaizen dla poszczegolnych grup
Grupa A

Grupa B

2. Analiza

2.1. Piyty - miarodajne momenty zginagce Mux
Wartasci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowedkala rys. 1:250

Wartasci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe}kala rys. 1:250
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2.2. Piyty - miarodajne momenty zginagce Muy
Wartasci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowedkala rys. 1:250

2.3. Stupy - tabela reakcji

(obc. obliczeniowe)

| Symbol | Przekroj | X[m]| Y[m]| Ktobr. | N[kN] | M;[kNm] |M,[kNm] |
1 300x300mm 0,00 0,00 0,00° 307,8 0,00 0,00
126,7 0,00 0,00
2 300x300mm 5,70 0,00 0,00° 562,0 0,00 0,00

259,9 0,00 0,00
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3 300x300mm  11,400,00 0,00° 307,8 0,00 0,00
126,7 0,00 0,00

4 300x300mm 0,00 8,40 0,00° 202,4 0,00 0,00
66,9 0,00 0,00
5 300x300mm 5,70 8,40 0,00° 166,6 0,00 0,00
38,6 0,00 0,00
6 300x300mm  11,408,40 0,00° 202,4 0,00 0,00

66,9 0,00 0,00

2.4. Max reakcje na fundamenty

(obc. obliczeniowe)

Sciana 1
Is[m] [s/iL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
1,08 0,13 2,73 -4,20 66,8* 0,00

3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb]skala rys. 1:250

T
[szt/mb]

i
|
|
|
j‘L
|
|
i
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Zbrojenie gérne - kierunek 1 [szt/mb]skala rys. 1:250

—— = —

o
T
|

I

|
|
i

e
I

3.2. Zbrojenie zadane w piytach

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Ryty na kier.1 Pgty na kier.2 | Otulina | Kt Pole pow.
1 A-11IN #10/100 #10/100 20mm 0,00° b2,65m2

2 A-11IN #8/[L00 #8/100 20mm 0,00° |36,25m2

Zbrojenie gbrne

Symbol | Stal Ryty na kier.1 Pgty na kier.2 | Otulina | Kt Pole pow.
3 A-11IN #10/100 #10/100 20mm 0,00° b2,65m2

4 A-llI #10/100 #10/100 20mm 0,00° B6,25m2
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9.3.2 Segment nr B

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane piyt
Symbol Grubéc Pole powierzchni | Poziom piodk.| Materiat
1 150mm 248,91m2 -0,08m C25%/30
1.2. Danezeber
Symbol Przekroj Szer. wsp. | Catk. dluggé¢ | Poziom osi Materiat
et oboj.
1 A00x250mm  (,00m 2,62m -0,20m C25/B30
2 A00x250mm  (,00m 3,05m -0,20m C25/30
3 A00x250mm  (,00m 1,49m -0,20m C25/30
4 A00x250mm  (,00m 4,85m -0,20m C25/B30
5 A00x250mm  (,00m 6,35m -0,20m C25/B0
1.3. Danescian
Symbol Grubéc¢ wys. Ly |wys. |Calk. Materiat Typ podczenia
Lq dlugasé
1 250mm 4,20m - 40,45m ceramika przegubowe
2 P50mm 4,20m - 18,60m ceramika przegubowe
3 P50mm 4,20m - 3,43m ceramika przegubowe
4 P50mm 4,20m - 10,00m ceramika przegubowe
5 P50mm 4,20m - 7,%5m ceramika przegubowe
6 P50mm 4,20m - 2,46m ceramika przegubowe
7 P50mm 4,20m - 3,95m ceramika przegubowe
8 P50mm 4,20m - 9,05m ceramika przegubowe
9 P50mm 4,20m - 12,00m ceramika przegubowe
10 250mm 4,20m - 3,95m ceramika przegubowe
11 P50mm 4,20m - 3,05m ceramika przegubowe
12 180mm 4,20m - 7,30m ceramika przegubowe
13 180mm 4,20m - 3,95m ceramika przegubowe
14 180mm 4,20m - 3,42m ceramika przegubowe
15 180mm 4,20m - 2,65m ceramika przegubowe
16 180mm 4,20m - 2,65m ceramika przegubowe
17 180mm 4,20m - 2,90m ceramika przegubowe
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1.4. Model konstrukcyjny

1.6. Grupy obchzen

Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenig, Yio Wy

C.W. cl ezarwlasny state 11 1 1

A State state 1,27 (0,83 1

B U zytkowe - zmienne 1 18 1
magazyny

C reakcje z dachu zmiepne 1 1 1

D ciezar zastepczy zmienne 1 12 1
scianek
dzialowych

1.7. Relacje grup obcizen

ABCD

A

B

C

D

1.8. Lista obchzen

Lp. |Grupa | Rodzaj Vi1 Yio Wartas¢ obc. | Wspoirzdne

1 A ¢ata ptyta 1,27 [0,83 2,20kN/m2 ptyta "1"

2 B gata ptyta 1,3 |1 3,00kN/m2 ptyta "1"

3 C sita 1 1 22,1kN (2,06; 2,06)

4 C sita 1 1 33,8kN (20,14} 6,34)

5 C sita 1 1 32,6kN (17,14 6,34)

6 C sita 1 1 22,1kN (3,60; 2,06)

7 LC sita 1 1 34,6kN (8,10; 8,35)

8 [C sita 1 1 34,6kN (4,20; 8,35)

9 (C sita 1 1 34,6kN (20,14} 4,20)

10 C sita 1 1 27,1kN (14,141 2,06)
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(11,14] 2,06)
(7,80; 2,06)
(14,14} 6,34)
(20,14} 2,06)
(17,14 2,06)

30,2kN
31,0kN
27,1kN
33,8kN
32,6kN
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1
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1
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cata ptyta 1,2

sita
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1.9. Schematy obeaizen dla poszczegolnych grup

Grupa A

11
12
13
14
15
16

Grupa B
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Grupa C
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|
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Grupa D

2. Analiza

2.1. Plyty - przemieszczenia w
Wartasci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowekala rys. 1:250

2.2. Piyty - miarodajne momenty zginagce Mux
Wartasci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowedkala rys. 1:250
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2.3. Plyty - miarodajne momenty zginagce Muy
Wartasci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowekala rys. 1:250

Wartasci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe}kala rys. 1:250
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2.5. Max reakcje na fundamenty
(obc. obliczeniowe)

Sciana 1

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
36,73 0,91 16,20 8,40 38,9 0,00

Sciana 2

Is[m] [s/iL | X[m] | Y [m] N [KN/m] | M [kNm/m] |
7,63 0,41 0,00 7,75 55,6* 0,00

Sciana 3

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
0,00 0,00 9,35 12,00 11,9* 0,00

Sciana 4

Is[m] [s/iL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
3,’OO 0,30 3,13 4,20 71,0 0,00

Sciana 5

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
3,30 0,44 6,60 8,58 140,7* 0,00

Sciana 6

Is[m] |[s/iL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
2,46 1,00 6,60 1,62 127,8* 0,00

Sciana 7
Is[m] [s/iL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
2,37 0,60 16,20 1,70 65,8* 0,00

Sciana 8
Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
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1,70 0,19 20,38 4,20 85,1* 0,00

Sciana 9

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
6,13 0,51 12,90 6,00 58,5* 0,00

Sciana 11

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
0,00 0,00 16,08 8,40 53,4* 0,00

Sciana 10

Is[m] [s/L | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
1,59 0,40 18,00 5,91 71,4* 0,00

Sciana 12

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
2,55 0,35 10,04 6,88 26,4* 0,00

Sciana 13

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
2,37 0,60 10,04 1,70 50,0* 0,00

Sciana 14

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
1,07 0,33 8,87 8,89 29,3* 0,00

Sciana 15

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
0,88 0,33 11,01 6,91 11,5* 0,00

Sciana 16

Is[m] [s/iL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
0,88 0,33 11,01 4,72 18,6* 0,00

Sciana 17

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
0,72 0,25 9,44 11,15 28,3* 0,00

(Uwaga: znakiem * oznaczono waitoekstremalne)

3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb]skala rys. 1:250
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Zbrojenie gérne - kierunek 2 [szt/mb]skala rys. 1:250
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3.2. Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne
Symbol | Stal Rity na kier.1 Pgty na kier.2 | Otulina Kt Pole pow.
1 A-111N #8/125 #8/125 20mm 0,00° |51,90m2
2 A-11IN #8/1.25 #8/125 20mm 0,00° |201,51m2
Zbrojenie gbrne
Symbol | Stal Rity na kier.1 Pgty na kier.2 | Otulina Kt Pole pow.
3 A-111N #8/125 #8/125 20mm 0,00° |51,90m2
4 A-111N #10/100 #10/100 20mm 0,00° P201,51m2
9.3.3 Segment nr A
1. Dane konstrukcji
1.1. Dane piyt
Symbol Grubéc Pole powierzchni | Poziom piodk.| Materiat
1 150mm P37,62m2 -0,08m C25%/30
1.2. Danezeber
Symbol Przekroj Szer. wsp. | Calk. dlugd¢ | Poziom osi Materiat
Dot oboj.
1 A00x250mm  (,00m 5,/15m -0,20m C25/B30
2 A00x250mm  (,00m 1,33m -0,20m C25/B0
3 A00x250mm  (,00m 1,33m -0,20m C25/B30
4 A00x250mm  (,00m 5,/15m -0,20m C25/B0
1.3. Dane stupow
Symbol| Przekrgj wys. k [wys. [X Y Kat obr. | Material| Typ pohczenia
Lg
1 P50x250mm 4,20m - 15,9 0,00 Q,00° C25%/3 przegubowe
0 0
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1.4. Danescian

Symbol Grubéc¢ wys. Ly |wys. |Calk. Materiat Typ podczenia
Lq dlugasé
1 P50mm 4,20m - 70,20m ceramika przegubowe
2 250mm 4,20m - 15/65m ceramika przegubowe
3 P50mm 4,20m - 1,25m ceramika przegubowe
4 P50mm 4,20m - 6,35m ceramika przegubowe
5 P50mm 4,20m - 10},50m ceramika przegubowe
6 P50mm 4,20m - 2,87m ceramika przegubowe
7 250mm 4,20m - 3,35m ceramika przegubowe
8 P50mm 4,20m - 3,35m ceramika przegubowe
9 P50mm 4,20m - 8,15m ceramika przegubowe
10 P50mm 4,20m - 3,95m ceramika przegubowe
11 250mm 4,20m - 3,95m ceramika przegubowe
12 250mm 4,20m - 8,15m ceramika przegubowe
13 250mm 4,20m - 5,15m ceramika przegubowe
14 250mm 4,20m - 2,15m ceramika przegubowe
1.5. Model konstrukcyjny
[ WL -
| : |
| T
| -
| |
(fj ’’’’’ T J’ﬂ’*’i
| | |
| \ ‘
| I |
| N |
P 1ttt |
| \ \ '
. . B N
1.6. Grupy obchzen
Symbol | Nazwa Rodzaj Znaczenig, Vi Wy
C.W. cl ezarwilasny state 11 1 1
A State state 1,27 (0,83 1
B U zytkowe - zmienne 14 1
poddasze - czesc
sportowa i
kulturalno-
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oswiatowa

C Reakcje z krokwi  state 1 1 1
1.7. Relacje grup obcizen

ABC
B
C
1.8. Lista obchzen
Lp. |Grupa | Rodzaj Vi1 Yio Wartas¢ obc. | Wspotrzdne
1 A ¢ata ptyta 1,27 {0,83 2,20kN/m2 plyta "1"
2 A gataptyta 1,1 |1 2,00kN/m2 ptyta "1"
3 B gataptyta 1,4 |1 2,00kN/m2 ptyta "1"
4 C sita 1 1 34,6kN (12,90} 5,40)
5 C sita 1 1 11,9kN (5,40; 5,40)
6 C sita 1 1 33,8kN (12,90i 7,80)
7 LC sita 1 1 34,6kN (3,00; 5,40)
8 C sita 1 1 18,3kN (3,56; 8,74)
9 (C sita 1 1 18,3kN (7,80; 8,70)
10 C gita 1 1 24,4kN (9,18; 5,40)
11 sita 1 1 -2,7KN (10,50;(5,40)
12 C gita 1 1 30,9kN (3,00; ¥,80)
13 C gita 1 1 27,1kN (7,80; B8,00)
14 C sita 1 1 32,6kN (10,511 3,00)
15 C gita 1 1 30,9kN (3,00; B,00)
16 [ gita 1 1 30,2kN (5,40; B8,00)
17 C gita 1 1 32,6kN (10,517 7,80)
18 C gita 1 1 30,2kN (5,40; 7,80)
19 C gita 1 1 33,8kN (12,907 3,00)
20 (C gita 1 1 27,1kN (7,80; ¥,80)
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1.9. Schematy obaizen dla poszczegdlnych grup
Grupa A

Grupa B
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2. Analiza

2.1. Przemieszczenia i miarodajne momenty zgingge w ptycie

(obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.wlasny, A(B,

(Uwaga: znakiem * oznaczono waitbekstremalne)

2.2. Piyty - miarodajne momenty zginagce Mux

[KNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.wtasAy B, C) Skala rys. 1:250

1.0 o
Ey . = -
o
28 ‘
it 2,
o
—= e e e A

[KNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.wtasAy B, C) Skala rys. 1:250
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2.3. Plyty - miarodajne momenty zginagce Muy
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.wtashAy B, C) skala rys. 1:250

[KNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.wtasAy B, C) Skalarys. 1:250
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2.5. Stupy - tabela reakcji
(obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.wlasny, A,

| Symbol | Przekroj | X[m]| Y[m]| Ktobr.| N[kN] | M [kNm] |[M,[kNm] |

1 250x250mm  15,900,00 0,00° 9,0 0,00 0,00

2.6. Max reakcje na fundamenty
(obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.wlasny, A(B,

Sciana 1

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
12,30 0,18 1,50 10,80 109 0,00

Sciana 2

Is[m] |[s/iL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
3,01 0,19 3,14 3,00 79* 0,00

Sciana 3

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
0,00 0,00 13,80 1,63 18* 0,00

Sciana 4

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
6,35 1,00 5,40 6,48 173* 0,00

Sciana 5

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
8,34 0,79 13,62 6,60 62* 0,00
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Sciana 6

Is[m] |[s/iL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
1,44 0,50 7,50 1,44 33* 0,00

Sciana 7

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
1,67 0,50 7,50 4,80 24* 0,00

Sciana 8

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
1,67 0,50 10,50 4,80 44* 0,00

Sciana 9

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
8,15 1,00 1,63 10,80 111* 0,00

Sciana 10

Is[m] [s/iL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
1,58 0,40 7,50 8,31 74* 0,00

Sciana 11

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
2,37 0,60 12,00 8,31 62* 0,00

Sciana 12

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
3,63 0,45 5,26 16,20 52* 0,00

Sciana 13

Is[m] |[s/iL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
2,94 0,57 7,50 13,87 40* 0,00

Sciana 14

Is[m] |siL | X[m] | Y [m] N [kN/m] | M [kNm/m] |
2,06 0,75 5,70 18,39 39* 0,00

3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

3.1. Zbrojenie obliczone w ptytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mlgkala rys. 1:250
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Zbrojenie goérne - kierunek 1 [cm2/mlskala rys. 1:250
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3.2. Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Rity na kier.1 Pgty na kier.2 | Otulina Kt Pole pow.
2 A-11IN #8/{1L00 #8/100 20mm 0,00° (178,46m2

3 A-11IN #8/1.25 #8/125 20mm 0,00° [72,66m2

Zbrojenie gbrne

Symbol | Stal Rity na kier.1 Pgty na kier.2 | Otulina Kt Pole pow.
1 A-11IN #10/100 #10/100 20mm 0,00° 62,39m?2
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4 A-11IN #8/[125 #8/125 20mm 0,00° [72,66m2

5 A-11IN #8/[L00 #8/100 20mm 0,00° [178,46m2

4. Analiza stanu granicznego iytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

4.1. Przemieszczenia i rozwarkei rys w plycie

(obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obevtasny, A, B, C)

(Uwaga: znakiem * oznaczono wadtbekstremalne)

4.2. Piyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dlapgyobc.: c.wlasny, A, B, C)skala rys. 1:250

4.3. Plyty - SGU - rozwartdci rys

[0.001*mm] - (obc. charakterystyczne, diugotrwalia, grup obc.: c.whkasny, A, B, Ckkala rys.
1:250
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9.4 Obliczenia fundamentéw

9.4.1 Segmentnr C

Stopa S-1
Skala 1:50
z[m]
0,00
0T 030 o |
\
— E § ‘
1 1,20 0,30 91
G vV o ‘
— 1,80
1,90
v |
2 \
— Gpz ‘
. 3w ‘
Gz J
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I
0,30
T
1,80

1. Podtaze gruntowe

1.1. Teren

Istnieacy wzgkdny poziom terenu: z 0,00 m,
Projektowany wzgldny poziom terenu: z= 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. | Poziom stropu| Grulié warstwy Nazwa gruntu Pozdwgrunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 0,30 Piasek sredni brak wody
2 0,30 1,60 Glina pigszczysta brak wody
3 1,90 1,20 Glina pigszczysta zwi ezta |brak wody
4 3,10 nieokre sl Glina zwi ezla brak wody
1.3. Zasypka
Charakterystyczny etar obgtosciowy: Y, ¢nar= 20,00 KN/,
Wspotczynnik obecizenia: vy, = 1,20.
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji:stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,30m, 1=0,30m,
Wspéirzdne osi stupa: o= 0,00 m, ¥=0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzglem globalnegop = 0,00.
3. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przyteenia obcizenia: z,.= 0,83 m.
Lista obcizen:
Lp | Rodzaj N H H, M, M, Y
obchzenia [KN] [KN] [KN] [KNm] [KNm] [-]
1 D 562,0 10,0 10,0 11,90 | 0,00 1,20
2 D 2599 10,0 10,0 34,00 | 0,00 1,20

" D — obcizenia state, zmienne diugotrwate,
D+K - obciazenia state, zmienne diugotrwate i krétkotrwate.

4. Materiat
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Rodzaj materiatuzelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali; RB 500,
Srednica petow zbrojeniowych:

na kierunku x: g= 12,0 mm, na kierunku y:, & 12,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtébwnego: X,
Gruba¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwedhiat strzemion.

5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia; z 1,20 m

Ksztatt fundamentiyedno-schodkowy
Wymiary podstawy: B=1,80m, B =0,30m,
B=180m, E=0,30m,

Wysokaci : H=1,20 m,

bi= 0,40 m,

Mimosrody: E =0,00m, E=0,00m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikéw analizy nénosci i mimosrodow

Nr obc. | Rodzaj obgienia | Poziom[m] | Wsp. BooscCi Wsp. mimér.
* 1 D 1,20 0,57 0,06
D 1,90 0,21 0,05
D 3,10 0,15 0,11
2 D 1,20 0,36 0,34
D 1,90 0,14 0,27
D 3,10 0,11 0,17
6.2. Analiza stanu granicznego | dla obgizenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistegoy =B,80 m, B=1,80 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,20 m.

Rodzaj obcizenia: D,

Zestawienie obcizen:

Obchzenia zewntrzne od konstrukgji:
sita pionowa: N = 562,00 kN, mifrody wzgl. podst. fund. &= 0,00 m, E= 0,00 m,
sita pozioma: k= 10,00 kN, miméréd wzgkdem podstawy fund. ;& 0,37 m,
sita pozioma: k= 10,00 kN, mimérod wzgkdem podstawy fund. & 0,37 m,
moment: M =11,90 kNm, moment: ¥ 0,00 KNm.

Ciezar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, pfagiia posadzek:
sita pionowa: G =102,43 KN/m, momenty ¥ 0,00 kNm/m, M, = 0,00 kNm/m.

Uwaga: Przy sprawdzaniu paknia wypadkowej alternatywnie brano pod uwabchzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolmwyspétczynnikow obeizenia.

Sprawdzenie potdgenia wypadkowej obcazenia wzgkdem podstawy fundamentu zasfpczego

Wymiary podstawy fundamentu zgstzego: B=2,27m, B=2,27m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 3,10 m.

Ciezar fundamentu zagiczego: G= 188,27 kN.

Catkowite obcizenie pionowe fundamentu zggtzego:
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N.=N+ G+ G=562,00 + 102,43 | 70,52 + 188,27 = 852,69 |BR2RN.
Moment wzgtdemsrodka podstawy:
M = N-E, = Hy-E; + M, + Mg, = 562,00-0,00 - 10,00-2,27 + 11,90 + (0,00) |0)0s0-10,80 | -10,80
kNm.
M, =-N-E + Hy-E, + M, + Mg, = -562,00-0,00 + 10,00-2,27 + 0,00 + (0,00) |0)05022,70 | 22,70
kNm.
Mimosrody sit wzgkdemsrodka podstawy:
ex = [My/N| = 22,70/820,78 = 0,03 m,
ey = |[M,/N;| = 10,80/820,78 = 0,01 m.
e,x/Bx + ,/B, = 0,012 + 0,006 = 0,018 m < 0,167.
Whiosek Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nénosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B =B«-2-¢=180-2.001=179m, /BB, -2-¢ =180-2:0,01=1,78m.
Obchzenie podtga obok tawy (minsrednia gstas¢ dla pola 1):

srednia gstas¢ obliczeniowa: pp = 1,87 t/m,

minimalna wysok&t: Dy, = 1,20 m,

obchkzenie: Ppg-g-Dhin = 1,87-9,81-1,20 = 21,98 kPa.
Wspotczynniki nénosci podiaza:

obliczeniowy lgt tarcia wewgtrznego: @y = ®Pymyym = 15,90-0,90 = 14,81

SpPOjNG¢: Gy = Cumy'Ym = 18,27 kPa,

N =0,52 N=10,55 N =3,69.
Wptyw odchylenia wypadkowe] ohgienia od pionu:

tg O« = |Hi/N; = 10,00/664,43 = 0,02, &'tg P, = 0,0151/0,2551 = 0,059,

isx = 0,96, & =0,97, by=0,98.
tgd, = |H|/N; = 10,00/664,43 = 0,02, &j'tg P, = 0,0151/0,2551 = 0,059,
isy = 0,96, &, =0,97, 4, =0,98.

Ciezar obgtosciowy gruntu pod taw fundamentow:.

Pe(yYm'g = 2,17-0,90-9,81 = 19,15 kNIm
Wspotczynniki ksztattu:

mg=1-0,25-B'/BY =0,75, m=1+0,3-B/B, =130, m=1+15B/B/=249
Odpér graniczny podia:

Qmex = BY'By'(Mc-Ne-Gy(ryicx + Mo NoPogy 9 Dhintiox + Me*Na-Pa(y-9-B(+isx) = 1441,81 kN.

Qmey = BYBy'(Mc-Ne:Gyyicy + Mp-No-Pogy 9 Dhintioy + Me*Ne-Pe() 9-B/'+isy) = 1441,50 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N, = 664,43 KN < m-min(Rex, Qmey) = 0,81-1441,50 = 1167,62 kN.
Whniosek: warunek nagnosci jest spetniony.

7. Stan graniczny |l

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne:" s 0,40 cm.
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Osiadanie wtorne:
Wspétczynnik stopnia odgrenia podiga: A = 0.

Osiadanie: s="sA-s' =0,40 + 0-0,00 = 0,40 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanieyes= 1,00 cm.

""s= 0,00 cm.

$=0,40 cm <45, = 1,00 cm
Whiosek: Warunek osiadania jest spetniony

8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikdéw sprawdzenia stopy na przéde

Nr obc. | Przekrgj Sitadna NG@nos¢ betonu | Nénaos¢ strzemion
V [kN] V [kN] Ve [KN]
*1 1 0 1621 -
2 104 210 -
2 L 0 1621 -
2 61 210 -

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla olxgienia nr 1

Zestawienie obcizen:

Obchzenia zewntrzne od konstrukcji zredukowane §todka podstawy stopy:
sita pionowa: N= 562 kN,

momenty: M, = 8,20 kNm,
Mimosrody sity wzgkdemsrodka podstawy:

M = 3,70 kNm.

8= |[My/N/ =0,01 m, g=|[M/N;|]=0,01m.
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Przebicie stopy w przekroju 2:
Sitascinajaca: Vsgo=Jaco g-dA = 104 kN.

Nosnas¢ betonu nacinanie: \kgo = (Bg+dy)- b ferg = (0,30+0,33)-0,33-1000 = 210 kN.

Vsgo= 104 KN < \kgo= 210 kN.
Whiosek: warunek na przebicie jest spetniony.

8.3. Zestawienie wynikbéw sprawdzenia stopy na zginge

Nr obc. | Kierunek Przekr6j| Moment zginagy | Nasnosé¢ przekroju
M [KNm] M [KNm]
*1 X 1 100 342

X 2 89 103
y 1 102 339
y 2 91 99

2 X 1 47 342
X 2 42 103
y 1 58 339
y 2 52 99

Uwaga: Momenty zginage wyznaczono metgadvspornikéw prostodtnych.
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8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla olagienia nr 1 na kierunku x

Zestawienie obcizen:

Obchzenia zewntrzne od konstrukcji zredukowane §todka podstawy stopy:

sita pionowa: N= 562 kN,

momenty: M, = 8,20 kNm, M = 3,70 kNm.
Mimosrody sity wzgkdemsrodka podstawy:

8= |[My/N/| =0,01 m, g=|[M/N;|]=0,01m.

o |

A-A

a2 q| ql

Zginanie stopy w przekroju 2:
Moment zginajcy:
Msao= (2-Q + Gso)-B-$%6 = (2:0+174)-1,80-0,56/6 = 89 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenias, A 6,9 cr.
Przyjta powierzchnia przekroju zbrojenia:rds 7,9 cm.

A= 6,9 cni < Ags=7,9 cMi.
Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.

8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla olkgienia nr 1 na kierunku y

Zestawienie obcizen:

Obchzenia zewntrzne od konstrukcji zredukowane §todka podstawy stopy:

sita pionowa: N= 562 kN,

momenty: M, = 8,20 kNm, M = 3,70 kNm.
Mimosrody sity wzgkdemsrodka podstawy:

8= |[My/N/| =0,01 m, g=|[M/N;|]=0,01m.
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Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginaicy:

Msgo= (2:G + Gyo)-B-$77/6 = (2:0+175)-1,80-0,56/6 = 91 kKNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenias A 7,2 cr.

Przygta powierzchnia przekroju zbrojenia:rd 7,9 cm.
A=7,2 CMi < Ags= 7,9 ci.

Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.

Stopa S-2
Skala 1:50
z[m]
0,00 ‘
0
0,30 Ps l ‘
1
— o
z : ‘
1 1,20 0,30 g
Gp " ol | ‘
- 1.90 1,40 ‘
v
2 1
— Gpz ‘
3,10 ‘
34 v —
Gz ‘
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1. Podtaze gruntowe

1.1. Teren

Istnieacy wzgkdny poziom terenu: z 0,00 m,
Projektowany wzgldny poziom terenu: z= 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. | Poziom stropu| Grulié warstwy Nazwa gruntu Pozdwagrunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 0,30 Piasek sredni brak wody
2 0,30 1,60 Glina pigszczysta brak wody
3 1,90 1,20 Glina pigszczysta zwi ezta |brak wody
4 3,10 nieokre sl Glina zwi ezla brak wody
1.3. Zasypka
Charakterystyczny etar obgtosciowy: Y, ¢har= 20,00 KN/,
Wspotczynnik obeizenia: vy, = 1,20.
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji:stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,30m, 1=0,30m,
Wspétrzdne osi stupa: o= 0,00 m, y=0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzglem globalnegop = 0,00.
3. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przyteenia obcizenia: z,.= 0,83 m.
Lista obcizen:
Lp | Rodzaj N H H, M, M, Y
obchzenia [kN] [KN] [KN] [KNm] [kNm] [-]
1 D 307,8 10,0 10,0 48,20 | 0,00 1,20
2 D 126,7 10,0 10,0 17,40 | 0,00 1,20
3 D 202,4 0,0 00| 0,00 10,00 1,20
4 D 166,6 0,0 00| 0,00 10,00 1,20

" D — obcizenia state, zmienne diugotrwate,
D+K - obcazenia state, zmienne diugotrwate i krétkotrwate.
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4. Materiat

Rodzaj materiatuzelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: RB 500,
Srednica petow zbrojeniowych:
na kierunku x: g= 12,0 mm, na kierunku y:, & 12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtébwnego: X,
Gruba¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwezdhiat strzemion.

5. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowieniai; z 1,20 m
Ksztatt fundamentiyedno-schodkowy
Wymiary podstawy: B=1,40m, B =0,30m,
B=140m, E=0,30m,
Wysokaci: H=1,20m, bk=0,40m,
Mimosrody: E =0,00m, E=0,00m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikéw analizy nénosci i mimosrodow

Nr obc. | Rodzaj obgienia | Poziom[m] | Wsp. B00scCi Wsp. mimér.
* 1 D 1,20 0,69 0,59
D 1,90 0,23 0,48
D 3,10 0,14 0,32
2 D 1,20 0,33 0,44
D 1,90 0,12 0,33
D 3,10 0,10 0,30
3 D 1,20 0,36 0,00
D 1,90 0,13 0,00
D 3,10 0,10 0,00
4 D 1,20 0,31 0,00
D 1,90 0,12 0,00
D 3,10 0,09 0,00

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obgzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistegoy =B,40 m, B=1,40 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,20 m.

Rodzaj obcizenia: D,

Zestawienie obcizen:

Obchzenia zewntrzne od konstrukciji:
sita pionowa: N = 307,80 kN, mifrody wzgl. podst. fund. &= 0,00 m, E= 0,00 m,
sita pozioma: k= 10,00 kN, mimérdéd wzgkdem podstawy fund. &= 0,37 m,
sita pozioma: k= 10,00 kN, mimérod wzgkdem podstawy fund. ;& 0,37 m,
moment: M = 48,20 kNm, moment: ) 0,00 KNm.

Cigzar wiasny fundamentu, gruntu, posadzek, piariia posadzek:
sita pionowa: G =61,99 kN/m, momentygM 0,00 kNm/m, M, = 0,00 kKNm/m.
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Uwaga: Przy sprawdzaniu paknia wypadkowej alternatywnie brano pod uwabchzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolwyspétczynnikow obeizenia.

Sprawdzenie potdgenia wypadkowej obciazenia wzgkdem podstawy fundamentu
Obchkzenie pionowe:
N, =N+ G =307,80 + 61,99 | 42,83 = 369,79 | 35@)63
Momenty wzgtdemsrodka podstawy:
My = N-E — Hy-E, + My + Mg, = 307,80-0,00 - 10,00-0,37 + 48,20 + (0,00) |0)0044,50 | 44,50
KNm.
My =-N-E + H¢E + M, + Mg, = -307,80-0,00 + 10,00-0,37 + 0,00 + 0,00 | 0,8078 | 3,70 KNm.
Mimosrody sit wzgkdemsrodka podstawy:
ex = [My/N;| = 3,70/350,63 = 0,01 m,
ey = [M/N;| = 44,50/350,63 = 0,13 m.
e,/Bx + &,/B, = 0,008 + 0,091 = 0,098 m < 0,167.
Whiosek Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nénosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B =B«-2-¢=140-2.001=138m, /BB -2-¢ =140-2:0,12=1,16 m.
Obchzenie podtga obok tawy (minsrednia gstas¢ dla pola 1):

srednia gstas¢ obliczeniowa: pp = 1,87 t/m,

minimalna wysok&t: Dy, = 1,20 m,

obchkzenie: Ppg-g-Dhnin = 1,87-9,81-1,20 = 21,98 kPa.
Wspotczynniki nénosci podiaza:

obliczeniowy lgt tarcia wewgtrznego: @y = ®Pynyym = 15,90-0,90 = 14,81

SpOjNG¢: Gy = Cumy'Ym = 18,27 kPa,

N =0,52 N=10,55 N =3,69.
Wptyw odchylenia wypadkowe] ohgienia od pionu:

tg o« = |Hi/N; = 10,00/369,79 = 0,03, &'tg P, = 0,0270/0,2551 = 0,106,

isx = 0,93, & =0,95, by=0,96.
tgd, = |H|/N; = 10,00/369,79 = 0,03, &'tg P, = 0,0270/0,2551 = 0,106,
isy = 0,93, &, =0,95, 4, =0,96.

Ciezar obgtosciowy gruntu pod taw fundamentow:

Pe(yYm g = 2,18:0,90-9,81 = 19,20 kNIm
Wspotczynniki ksztattu:

mg=1-0,25-B'/By =0,79, m=1+0,3-B/B,/ =125, m=1+15B/B/=2,26
Odpér graniczny podia:

Qnex = BBy (Mc-Ne-Gyryicx + Mp-NoPogr -9+ Dhiniox + Me-Nag-Pg(-9-B/-isx) = 666,00 kN.

Qmey = BBy’ (Mc*Ne-Cygyicy + Mo NoPogy* 9 Dininioy + Me-Ne+Pa()'9-B/'-isy) = 663,44 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N; = 369,79 kKN < m-min(Rex, Qmey) = 0,81-663,44 = 537,39 kN.
Whniosek: warunek nagnosci jest spetniony.

7. Stan graniczny |l

7.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie catkowite:
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Osiadanie pierwotne:' s 0,30 cm.
Osiadanie wtérne:
Wspotczynnik stopnia odgrenia podtaa: A = 0.

Osiadanie: s="$A-s'=0,30 + 0-0,00 = 0,30 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadaniegs= 1,00 cm.

""s= 0,00 cm.

s =0,30 cm <45, = 1,00 cm
Whniosek: Warunek osiadania jest spetniony

8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikdéw sprawdzenia stopy na przéte

Nrobc. | Przekrgj Sitadna Nd@naos¢ betonu | Nénos¢ strzemion
V [kN] Y [kN] V: [KN]
*1 1 0 1621 -
2 62 210 -
2 N 0 1621 -
2 23 210 -
3 L 0 1621 -
2 27 210 -
4 L 0 1621 -
2 22 210 -

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla olxgienia nr 1

Zestawienie obcizen:

Obchzenia zewntrzne od konstrukcji zredukowane ¢todka podstawy stopy:

sita pionowa: N= 308 kN,

momenty: M, = 44,50 kNm,
Mimosrody sity wzgkdemsrodka podstawy:

M = 3,70 kNm.

8= |[My/N/| =0,01 m, g=|[M/N;|=0,14 m.
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Przebicie stopy w przekroju 2:

Sitascinajca: Vsdo=[aco 9-dA = 62 kN.

Nosnos¢ betonu nacinanie: \kgo = (Bot+dp)-th-ferg = (0,30+0,33)-0,33-1000 = 210 kN.

Vsqo= 62 kN < \kqo= 210 kN.
Whiosek: warunek na przebicie jest spetniony.

8.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na zging

do
|

Nr obc. | Kierunek Przekrdj| Moment zginagy | Nasnos¢ przekroju
M [kNm] M [kNm]
*1 X 1 40 293
X 2 35 88
y 1 56 290
y 2 48 85
2 X 1 17 293
X 2 15 88
y 1 41 290
y 2 18 85
3 X 1 26 293
X 2 42 88
y 1 46 290
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y 2 22 85

4 K 1 21 293
X 2 18 88
y 1 21 290
y 2 18 85

Uwaga: Momenty zginage wyznaczono metaadvspornikéw prostodtnych.

8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla olagienia nr 1 na kierunku x
Zestawienie obcizen:
Obchzenia zewntrzne od konstrukcji zredukowane §todka podstawy stopy:
sita pionowa: N= 308 kN,
momenty: M, = 44,50 kNm, M = 3,70 kKNm.
Mimosrody sity wzgkdemsrodka podstawy:
8= |[My/N/| =0,01m, g=|[M/N|=0,14m.
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Zginanie stopy w przekroju 2:
Moment zginajcy:
Msao= (2-Q + Gso)-B-$%6 = (2:0+159)-1,40-0,30/6 = 35 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenias, A 2,7 cr.
Przyjta powierzchnia przekroju zbrojenia:rd 6,8 cm.

Ay =2,7 cmi < Ags= 6,8 Ci.
Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.
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8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla olgienia nr 1 na kierunku y
Zestawienie obcizen:
Obchzenia zewntrzne od konstrukcji zredukowane §todka podstawy stopy:
sita pionowa: N= 308 kN,
momenty: M, = 44,50 kNm, M = 3,70 kKNm.
Mimosrody sity wzgkdemsrodka podstawy:
8= |[My/N/| =0,01 m, g=|[M/N,|]=0,14 m.
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Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginaicy:

Msgo= (2:G + Gyo)-B-$°7/6 = (2:0+178)-1,40-0,30/6 = 48 KNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia; A 3,9 cr.

Przygta powierzchnia przekroju zbrojenia:ré 6,8 cm.
Aso=3,9 cMi < Ags= 6,8 ci.

Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.
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tawa zewretrzna

z[m]

0,00

Skala 1:20

0,30

‘ X
Ps L
Z

Gp

1,90

1. Poditaze gruntowe

1.1. Teren

Istniepcy wzgkdny poziom terenu: ;z 0,00 m,
Projektowany wzgidny poziom terenu: z= 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. | Poziom stropu| GruBBé warstwy Nazwa gruntu Poz. wodynt.
[m] [m] [m]

1 0,00 0{30 Piasek sredni brak wody

2 0,30 160 Glina piaszczysta brak w ody
3 1,90 120 Glina piasgczysta zwi ezta |brak wody

4 3,10 nieokre sl. Glina zwi ezla brak wody

. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcjissciana

Szerokéé: b=0,30m, dlugé: | =10,00 m,

Wspohrzdne kaicow osisciany:

x=420m, y=350m, x=420m, y=1350m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzglem globalnegop = 0,00.
. Obciazenie od konstrukciji
Wzgledny poziom przyleenia obcizenia: z,.= 0,64 m.
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Lista obcizen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obchzenia [KN/m] [kN/m] [kKNm/m] Fl
1 D 35,4 00 [0,00 1,20

"D- obcazenia state, zmienne diugotrwate,
D+K - obcizenia state, zmienne diugotrwate i krotkotrwate.

4. Materiat

Rodzaj materiatuzelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pgtow zbrojeniowych:
na kierunku x: g= 14,0 mm, na kierunku y:, & 14,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtdbwnego: x,
Gruba¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwggdhiat strzemion.

5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia; z 1,00 m
Ksztatt fundamentuprosty

Wymiary podstawy: B=0,50m, L =10,00m,
Wysoka¢: H=0,30 m, mimgdd: E =0,00 m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikéw analizy ngnosci i mimosrodow

Nrobc. | Rodzaj obgienia | Poziom[m] | Wsp. soosci Wsp. mimér.
* 1 D 1,00 0,39 0,00
D 1,90 0,13 0,00

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obgizenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B500m, L = 10,00 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,00 m.

Rodzaj obcizenia: D,

Zestawienie obcizen:

Obchzenia zewntrzne od konstrukcji na jednostkitugasci fundamentu:
sita pionowa: N = 35,41 kN/m, mifdd wzgkdem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: k= 0,00 kN/m, miméréd wzgkdem podstawy fund. ;& 0,36 m,
moment: N = 0,00 kNm/m.

Cigzar wiasny fundamentu, gruntu, posadzek, iaeiia posadzek na jednostitugasci fundamentu:

sita pionowa: G = 7,32 kN/m, moment:gM 0,00 KNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu paenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagchzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu doliwspétczynnikow obaizenia.
Sprawdzenie potgenia wypadkowe] obcazenia wzgkdem podstawy fundamentu
Obchzenie pionowe:
N, =(N+G)-L=(3541+7,32|5,49)-10,00 = 427,299,03 kN.
Moment wzgtdemsrodka podstawy:
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M; = (-N-E + H-E + My + Mgy)-L = (-35,41-0,00 + 0,00 | 0,00)-10,00 = 0,000 &Nm.
Mimosrod sity wzgkdemsrodka podstawy:

& = [M/N,| = 0,00/409,03 = 0,00 m.

¢=0,00m<0,08m.
Whiosek Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nénosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B=B-2¢=050-2-0,00=050m, "£L=10,00m.
Obchzenie podtga obok tawy (minsrednia gstas¢ dla pola 2):
srednia gstas¢ obl.: ppyy = 1,84 t/m,  min. wysokéc¢: Dpin = 1,00 m,
obchzenie: pPpg)-g-Dnin = 1,84-9,81-1,00 = 18,10 kPa.
Wspotczynniki nénosci podiaza:
obliczeniowy lgt tarcia wewgtrznego: @y = ®Pymyym = 15,90-0,90 = 14,81
SpOINGE: Gy = Guny'Ym = 20,30-0,90 = 18,27 kPa,
N =0,52 N=10,55, N=3,69.
Wptyw odchylenia wypadkowe]j ohgienia od pionu:
tgd = |H-L/N, = 0,00-10,00/427,29 = 0,0000, oftg P, = 0,0000/0,2551 = 0,000,
ig=1,00, ¢=1,00, #=1,00.
Cigzar obgtosciowy gruntu pod taw fundamentow:
Pe(yYm'g = 2,20-0,90-9,81 = 19,42 kNIm
Wspétczynniki ksztattu:
mg=1-0,25-B/L'=0,99, m=1+03-BL'=1,01, m=1+15-BL" =1,07.
Odp6r graniczny podi@:
Qe = B'L'(McNe-Gyryic + Mp-NoPory 9+ Dhin*ip + Me-Ne-Pe()'9-B-ig) = 1362,36 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, = 427,29 KN < m-@s = 0,81:1362,36 = 1103,52 kN.
Whniosek: warunek nagnosci jest spetniony.

7. Stan graniczny |l

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne:" s 0,10 cm.
Osiadanie wtorne: "s 0,00 cm.
Wspétczynnik stopnia odgrenia podiga: A = 0.
Osiadanie: s='"sA-s'=0,10 + 0-0,00 = 0,10 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:
Dopuszczalne osiadanieyes= 0,20 cm.
$=0,10cm <4, = 0,20 cm
Whiosek: Warunek osiadania jest spetniony

8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikdéw sprawdzenia tawy na przebie

Nr obc. | Przekrgj Sitadna NG@nos¢ betonu | Nénaos¢ strzemion
V [kN/m] Y [kN/m] Ve [KN/m]
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*1 1 0 243 | _

8.2. Sprawdzenie tawy na przebicie dla obgzenia nr 1
Zestawienie obcizen:
Obchzenia zewntrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N=35kN/m, moment: M= 0,00 KNm/m.
Mimosrod sity wzgkdemsrodka podstawy:
€ = |MJ/N; = 0,00 m.

q2 ql

Przebicie tawy w przekroju 1:
Sitascinajaca: Vsq=0,5(q + ¢)-¢ = 0,5:(70,8 + 70,8)--0,14 = 0 KN/m.
Nosnosé¢ betonu ndcinanie: \gq = fiq-d = 1000-0,24 = 243 KN/m.
Vsg= 0 kKN/m < \kg = 243 KN/m.
Whiosek: warunek na przebicie jest spetniony.

8.3. Zestawienie wynikdéw sprawdzenia tawy na zginae

Nr obc. | Przekréj Moment zgingjy Nanos¢ betonu
M [KNm/m] M [KNm/m]
*1 1 0 -

8.4. Sprawdzenie tawy na zginanie dla obgienia nr 1
Zestawienie obcizen:
Obchzenia zewntrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:

sita pionowa: N= 35 kN/m, moment: M= 0,00 KNm/m.
Mimosréd sity wzgkdemsrodka podstawy: e [M/N,| = 0,00 m.
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02 as ql

Zginanie tawy w przekroju 1:

Moment zginajcy: Msq= (2-:q + ¢5)-§/6 = (2:70,8 + 70,8)-0,01 = 0 kNm/m.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia; 20,1 cni/m.
Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.

9.4.2 Segment nr B

Grubdaci taw przygto zgodnie z wynikami obliczestatycznych — proporcjonalnie z wadta sity
sciskapcej N.

9.4.3 Segment nr A

Grubdaci taw przygto zgodnie z wynikami obliczestatycznych — proporcjonalnie z wadta sity
sciskapcej N.
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