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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze

zdjeciem warstwy humusu, ktére zostang wykonane w ramach budowy wewn etrznych traktéw
komunikacyjnych przy budynku ,Domu Ludowego” w miej scowo $ci Budy Glogowskie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
zdjecie warstwy humusu z terenu objetego budowa, wykonywane w ramach rob6t przygotowawczych.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robo6t oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- lopaty i szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych w miejscach, gdzie
prawidiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki, tadowarki i samochody samowytadowcze w przypadku transportu na wiekszg odlegtosc.

4, TRANSPORT

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych i w innych miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowej powinien byé oczyszczony z humusu.

Teren nalezy oczyscic¢ catkowicie tak, aby wykluczy¢ wystepowanie czesci roslinnych w gruntach
wbudowanych w nasypy.

5.2. Zdj ecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, sadzeniu krzewéw oraz wykonania rekultywacji terenéw po rozbiérkach.
Zagospodarowanie humusu powinno nastgpi¢ zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych na peing gtebokosé
jego zalegania, ktora jest okreslona w Dokumentacji Projektowej lub wskazana na roboczo przez
Inzyniera wedtug stanu jego faktycznego zalegania.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach do 2 m. Ziemie urodzajng do
pdzniejszego wykorzystania nalezy w pryzmach obsia¢ mieszankami traw ochronnych.
Dopuszczalny okres sktadowania wynosi 1 rok. Miejsca sktadowania powinny by¢ tak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
samochody i zageszczeniem.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Proponuje sie miejsce skladowania na terenie pomiedzy tacznicg potudniowa, a drogg
dojazdowa do kosciota.

6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z
powierzchni pasa robét ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m?>.
Obmiar winien by¢ wykonany na budowie w obecnosci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i powinien by¢

przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: zdjecie humusu na pelng gtebokos¢ jego zalegania o
grubosci 10 cm wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



