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D.01.02.02  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są  wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu, które zostaną wykonane w ramach budowy wewn ętrznych traktów 
komunikacyjnych przy budynku „Domu Ludowego” w miej scowo ści Budy Głogowskie. 
 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
zdjęcie warstwy humusu z terenu objętego budową, wykonywane w ramach robót przygotowawczych. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                           
i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność                               
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Nie występują 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu naleŜy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty i szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe, 
- koparki, ładowarki i samochody samowyładowcze w przypadku transportu na większą odległość. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych i w innych miejscach wskazanych w 
Dokumentacji Projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 
Teren naleŜy oczyścić całkowicie tak, aby wykluczyć występowanie części roślinnych w gruntach 
wbudowanych w nasypy. 
 
5.2.  Zdjęcie warstwy humusu 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy 
umacnianiu skarp, sadzeniu krzewów oraz wykonania rekultywacji terenów po rozbiórkach. 
Zagospodarowanie humusu powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. 
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych na pełną głębokość 
jego zalegania, która jest określona w Dokumentacji Projektowej lub wskazana na roboczo przez 
InŜyniera według stanu jego faktycznego zalegania. 
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach do 2 m. Ziemię urodzajną do 
późniejszego wykorzystania naleŜy w pryzmach obsiać mieszankami traw ochronnych.  
Dopuszczalny okres składowania wynosi 1 rok. Miejsca składowania powinny być tak dobrane,                    
aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez 
samochody  i zagęszczeniem.  
Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Proponuje się miejsce składowania na terenie pomiędzy łącznicą południową, a drogą 
dojazdową  do kościoła. 
 
 
6.  KONTROLA ROBÓT 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu  z 
powierzchni pasa robót ziemnych. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest 1 m2. 
Obmiar winien być wykonany na budowie w obecności InŜyniera. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru dokonuje InŜynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i powinien być 
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania o 
grubości 10 cm wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 
 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 


