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1. DANE OGOLNE.

Przedmiotem opracowanie jest realizacja budynku uzytecznosci publicznej o funkcji
przychodni zdrowia, biblioteki, zaplecza druzyny sportowej oraz sali wielofunkcyjnej
z pelnym zapleczem kuchennym. Budynek zrealizowany zostanie w Budach Gtogowskich
przy istniejacym boisku sportowym. Budynek posiada¢ bedzie parter oraz poddasze
uzytkowe zaprojektowane na czgsci budynku. Sala wielofunkcyjna przeznaczona jest dla
maksymalnie 200 oséb. Dodatkowo przewidziane zostalo pomieszczenie dla soltysa.
Na poddaszu zaprojektowano szatnie z zapleczem sanitarnym dla pitkarzy oraz sanitariaty
ogolnodostgpne. Na poddaszu znalazly si¢ rowniez dwa pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie dla sedziego z wydzielong tazienka oraz sala spotkan dla kota gospodyn
wiejskich z aneksem kuchennym. Uktad pomieszczen zapewnia peilna funkcjonalno$¢
uzytkowania obiektu posiadajac jednoczes$nie interesujaca bryle. Zadanie spelnienia
oczekiwania zamawiajacego okreslone w specyfikacji przetargowej. Budynek zostat
zaprojektowany w taki sposob, aby cala kondygnacja parteru byta przystosowana dla oséb
niepelnosprawnych. Od strony boiska sportowego (elewacja pdéinocna) zaprojektowana
przed budynkiem zostata droga pozarowa zakonczona placem do nawracania 20 x 20m.
Plac ten pelni¢ moze funkcj¢ tarasu, bez mozliwosci wykonania na nim zadnych urzadzen,
zieleni, malej architektury. Nie jest mozliwe réwniez uzywanie placu do nawracania jako

miejsc parkingowych.



Do budynku zaprojektowano kilka wejs¢. Od strony wschodniej — najblizej parkingu -
wydzielone wejscie prowadzi do pomieszczen przychodni zdrowia. Na elewacji pdinocne;j
— od strony boiska wykonane zostana trzy wej$cia oraz brama segmentowa. Pierwsze
obslugiwa¢ bedzie, pomieszczenia biblioteki, soltysa, kotlownig, zaplecze sportowe oraz
salkg dla kota gospodyn. Obok tego wejscia na sasiedniej elewacji umieszczono wejscie
od strony zaplecza do pomieszczen kuchennych oraz zapewniajace dostawe towarow.
Brama segmentowa umozliwia¢ bedzie wejscie do pomieszczenia gospodarczego dla
przechowywania sprzgtu sportowego oraz ogrodniczego potrzebnego do utrzymywania
terenow zielonych. Pozostale wejScia przeznaczone sa do komunikacji sali
wielofunkcyjnej. Jedno z nich prowadzi przez wiatrolap z szatnia oraz sanitariatami,
pozostate traktowane sa jako wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia sali wielofunkcyjnej
bezposrednio na zewnatrz obiektu. Przy pomieszczeniu szatni i sanitariatow znajduje si¢
techniczna klatka schodowa. Prowadzi ona do pomieszczen na poddaszu pekniacych
funkcje magazynowe krzeset i stoldw. Sa tam przewidziane rowniez wytazy techniczne do
przestrzeni migdzy potacia dachu a stropem nad parterem.

Sanitariaty przy sali wielofunkcyjnej posiadaja dostgp 1 przystosowane sa dla osob
niepetnosprawnych. Drugi wezel sanitarny dla osoby niepetnosprawnej znajduje sig
w czg$ci przychodni zdrowia.

Na budynku zaprojektowano dach wielospadowy o dwoch katach nachylenia potaci 25°
oraz 35° pokryty dachowka cementowa w kolorze grafitowym, angobowana. Obiekt
ze wzgledoéw konstrukeyjnych podzielony zostat na trzy wzajemnie zdylatowane budynki.
Dodatkowo budynek w miejscach dylatacji bgdzie posiadal wydzielenia pozarowe
na niezalezne strefy. Strefa ZLI — sala wielofunkcyjna, strefa ZL 1II — pozostate
pomieszczenia - sktadajaca si¢ z dwoch wydzielonych pozarowo powierzchni. Miejscem
wydzielenia bedzie §ciana pomigdzy kuchnia a kotlownia.

Zasadniczym celem opracowania projektowego jest realizacja zamoOwienia inwestora
spetniajacego zalozenia specyfikacji przetargu. Lokalizacja obiektu nie narusza tadu
przestrzennego. Budynek nawiazuje do stworzonych w bezposrednim sasiedztwie wartosci

funkcjonalno - przestrzennych i estetycznych.



2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY.

Powierzchnia zabudowy 873,61 m’

Powierzchnia calkowita 1165,73 m’

Powierzchnia uzytkowa parteru 749,37 m’

Powierzchnia uzytkowa poddasza 278,35 m’

Powierzchnia uzytkowa — laczna 1027,72 m*

Kubatura 3690,00 m’
3. DANE MATERIALOWE

3.1. Konstrukcja budynku murowana w technologii tradycyjne;j.

3.2. Konstrukcja taw fundamentowych zgodna z projektem konstrukcji.

3.3. Sciany.

3.3.1.Zewngtrzne parteru z pustakow ceramicznych Porotherm min. kl. 10 gr. 25 cm,

ocieplonych od zewnatrz ptytami styropianowymi EPS BS 75 o gr. 15 cm;

3.3.2. Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych B 15 grub. 25 cm, ocieplonych od

zewnatrz ptytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS o gr. 5 cm.

3.3.2.Wewngtrzne konstrukcyjne z pustakow ceramicznych Porotherm min. kl. 10 gr. 25 cm;

fundamentowe z bloczkéw betonowych B 15 grub. 25 cm.

3.3.3.Wewngtrzne dzialowe z pustakow ceramicznych Porotherm kl. 10 gr. 8 cm.

3.4. Kominy wentylacyjne i dymowe systemowe z ksztaltek ceramicznych lub betonowych.

3.5.

Na catej wysokosci obmurowane cegla ceramiczna pelna o grubosci 12cm na zaprawie
cementowej. W przewodzie spalinowym kotlowni gazowej zastosowaé rure
kwasoodporna. Ponad potacia dachu kominy nalezy otynkowa¢ na gtadko i wykonaé
tynk akrylowy w kolorze szarym. Wokot komindéw wykona¢ obrobke blacharska.
Przewody wentylacyjne nie wymagaja wyposazenia w klapy p.poz odcinajace.

Dach drewniany o konstrukcji drewnianej, wielospadowy. Pokrycie stanowi¢ bedzie
dachowka cementowa angobowana w kolorze grafitowym np. Braas Celtycka.
Wewngtrzng powierzchni¢ potaci (na przestrzeni strychu uzytkowego) nalezy
wykonczy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi p.poz 15mm. Zewngtrzna obrobke potaci
dachowych stanowi¢ podbitka drewniana — szlifowana w kolorze szarym jasnym.
Wszelkie elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ przez impregnacje przeciw
dziataniu korozji biologicznej, owadom oraz ognia do NRO. Elementy dachu nalezy
kotwi¢ do wiencow lub stropu w rozstawie nie wigkszym niz co druga krokiew. W
miejscach styku elementéw drewnianych z powierzchnia betonowa lub przy przej$ciu
przez $ciany nalezy wykonac izolacje¢ z folii budowlanej grubosci 0,4mm

3.7. Stolarka okienna indywidualna PCV dwustronnie biala o wspotczynniku przenikania

ciepta dla szyb Uo=1,1W/m2K. Izolacyjno$¢ akustyczna - min. 40 dB. Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki higrostatyczne po min. jednym na pomieszczenie
przeznaczone do pracy ciagtej (biblioteka, biura, gabinety lekarskie, recepcja). We
wskazanych miejscach nalezy stosowa¢ okna o odpornosci pozarowej. W czesci
poddasza wykona¢ okna dachowe np. "Velux" oraz wskazane na rzucie potaci okna
zmozliwoscia wytazu dachowego (zapewniajace izolacje termiczna). Parapety
wewngtrzne wykonaé z konglomeratu w kolorystyce piaskowego marmuru w czgsci,
w ktorej miesci si¢ przychodnia biate. W pomieszczeniach kuchni wew. Parapety
zlicowane. Zewngtrzne parapety stalowe malowane proszkowo w kolorze grafitowym.



3.7.1.Stolarka drzwiowa wewngtrzna panelowa pelna lub aluminiowa petna p.poz,

3.8.

Zewngetrzna otwierana na zewnetrz dwuskrzydtowa z petnym przeszkleniem bez stupka.
PCV. Drzwi powinny by¢ wyposazone w minimum dwa zamki patentowe
umozliwiajace zamknigcie od wewnatrz 1 zewnatrz. W sali drzwi ewakuacyjne
nietypowe. Posiadaja wymagania takie jak powyzej drzwi zewngtrzne i oprocz tego
musza zosta¢ dostosowane po wzgledem wysokosci skrzydel do podzialu okien sali.
W ciagach komunikacyjnych na korytarzach na parterze i poddaszu drzwi aluminiowe.
W ciagu kuchennym wszystkie drzwi wewngtrzne drewniane z okladzing fornirowa
lakierowana, odporna na zabrudzenia 1 czyszczenie $rodkami chemicznymi.
W pomieszczeniach sanitarnych przy sali wydzielenie kabin ustgpowych wykonaé przy
pomocy systemowych $cianek dzialowych na stopkach mocowanych do posadzki.
W miejscach oznaczonych na rzucie wykona¢ nalezy drzwi oddzielenia pozarowego.

Izolacje przeciwwilgociowe.

3.8.1.Pozioma w obrysie muréw parteru - dwie warstwy papy na lepiku lub folii PCV -

atestowanej. Pomigdzy tawa a murem fundamentowym zgodnie z opisem konstrukcji.

3.8.2.Pionowa muréw podziemnych — izolacja bitumiczna lub chemiczna dostosowana do

3.9.

3.10.

3.11.

kontaktu ze styropianem. W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod
gruntowych nalezy zastosowaé izolacj¢ pionowa cigzka. Dopuszcza si¢ mozliwosé
zastosowania innych atestowanych $rodkéw izolacyjnych zapewniajacych wymagana
izolacyjno$¢. Od zewnatrz w warstwach podziemnych stosowac¢ foli¢ kubetkowa.

Podtogi i posadzki.

W wigkszosci pomieszczen — plytki ceramiczne. W pomieszczeniach sanitarnych, w
szatniach na korytarzach i schodach wewngtrznych. ptytki ceramiczne zapewniajace
odpowiednia szorstko§¢ w przypadku mokrej posadzki min R9. We wszelkich
pomieszczeniach uzytkowych nalezy wykona¢ cokoliki nascienne. W pomieszczeniach
magazynowych na poddaszu oraz na parterze posadzka cementowa.

Sciany zewnetrzne parteru - tynk akrylowy gladki o uziarnieniu 2 mm w kolorze
szarym oraz biatym. Sciany zewnetrzne muréw fundamentowych ponad terenem — tynk
zywiczny mozaikowy z kolorem dominujacym czarnym. Drewniane elementy elewacji
(okap, podbitka) w kolorze biatym.

Whnetrza.

Wszystkie §ciany poza kominem otynkowane na catej wysokos$ci tynkiem cementowym
1 cementowo — wapiennym 1 wykonczone gladzia gipsowa. W pomieszczeniach
sanitarnych ptytki ceramiczne uktadane na wysokos¢ 2,2m (w w.c. na parterze na petna
wysoko$¢ do sufitu podwieszanego). Na korytarzach na parterze oraz poddaszu na
$cianach wykona¢ lamperie z tynku zywicznego w kolorze dostosowanym do
odpowiedniego wngtrza. W kuchni 1 pomieszczeniach zwiazanych z kuchnig
(zmywalnia, obieralnia, obrobka jaj) plytki ceramiczne nalezy wykona¢ do wysokosci
2,2m. Nieoplytkowana czg$¢ $cian 1 sufity pomieszczen narazonych na wilgo¢ nalezy
malowac¢ farbami zabezpieczajacymi przed wzrostem plesni. W pomieszczeniach w
ktorych zainstalowane zostaly umywalki lub zlewozmywaki na $cianach nalezy
wykona¢ okladzing ceramiczng z ptytek do wysokosci min. 160cm oraz zapewniajaca
opaske wokot przyboru sanitarnego na szeroko$¢ 60cm. W pozostalych
pomieszczeniach stosowac farby lateksowe zmywalne w kolorach pastelowych.



3.12. Roboty blacharskie.
Obrébka kotnierzy kominowych i dachowych, wiatrownic z blachy stalowej —
ocynkowanej w kolorze grafitowym. Parapety zewngtrzne stalowe - brazowe.

3.13. Zabezpieczenie elementow drewnianych konstrukcyjnych.
Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu zabezpieczone srodkami
grzybobojczymi, ognio- ochronnymi i1 przeciwwilgociowymi do stopnia niezapalnosci.
W miejscach styku elementdw drewnianych z murowanymi i betonowymi stosowac
izolacjg z folii PCV lub papy izolacyjnej. Stosowa¢ materialy atestowane.

3.14. Instalacje.
W budynku projektuje si¢ nastgpujace instalacje: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, hydrantowa, gazowa.
Ogrzewanie zapewnione zostanie z kotlowni gazowej. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana w zasobniku ogrzewanym gazowo.

3.15. Wentylacje budynku stanowi¢ beda wentylatory mechaniczne w pomieszczeniach
sanitarnych 1 na sali wielofunkcyjnej. W pomieszczeniu Sali zainstalowane zostanag
urzadzenia klimatyzatorow. W pozostatych pomieszczeniach wymagajacych wentylacji
zrealizowa¢ nalezy wentylacje grawitacyjna uzupetniona o mozliwos$¢ przewietrzania
pomieszczen przy zastosowaniu okien. Doplyw powietrza do pomieszczen zapewniac
bgda umieszczone w oknach nawiewniki higrostatyczne. Szczegély rozwiazan
przedstawiono w czg$ci instalacyjnej opracowania.

4. ODZIALYWANIE NA OTOCZENIE

4.1.Uciazliwo$¢ dla otoczenia - rodzaj, skala i forma planowanego przedsigwzigcia wraz ze
stosowana technologia, ilo$cia wykorzystywanych surowcow, wody i energii a takze
rodzajem 1 ilo$cia zanieczyszczen nie kwalifikuja przedmiotowego obiekty ustugowego
do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

4.2.0chrona wod powierzchniowych - zapewniona bedzie przez odprowadzenie $ciekow
bytowych do kanalizacji sanitarnej. Woda z opadéw atmosferycznych trafia¢ bgdzie do
kanalizacji deszczowej rozsaczajacej. Przewiduje si¢ realizacj¢ czesci terenow
utwardzonych o nawierzchni umozliwiajacej wsiakanie wody opadowe;.

4.3.0chrona klimatu akustycznego - hatas emitowany przez zainstalowane w budynku
wentylatory oraz urzadzenia nie bedzie przekraczal wartosci dopuszczalnych.

4.4. Odpady stale gromadzone bgda w kontenerach umieszczonych na terenie dziatki
w zamknigtej 1 zadaszonej wiacie pokazanej na projekcie zagospodarowania terenu.
Odbierane beda przez lokalny zaktad techniki komunalnej na podstawie podpisanej
umowy.

4.5. Ochrona powietrza atmosferycznego — ogrzewanie budynku przy zastosowaniu kotta
gazowego. Wszelkie odstepstwa od zalozen zawartych w niniejszym projekcie moga

by¢ dokonane jedynie w uzgodnieniu z Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Za opis:



