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1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjnitsanych w nowobudowanym

budynku Domu Ludowego w Budach Gtogowskich.
1.2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora
» Podktady architektoniczno — budowlane
» Katalogi urgdzen

» Obowigzujace przepisy i normy

1.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania projektu:
» instalacja zimnej wody i cieptej wody:ytkowej
» instalacja wewetrznej kanalizacji sanitarnej
* instalacja wentylaciji

* instalacja c.o.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Catas¢ sciekdw socjalno-bytowych z projektowanego budynkwnid Ludowego
przewiduje s} odprowadzi do stanowjce] ich odbiornik istniejcej grawitacyjnej sieci
kanalizacji sanitarnej wg. planu zagospodarowarbgtego odebnym opracowaniem P.B.
przytaczy. Przewiduje sitrzy wyprowadzenia z budynku przewodéw @160 PVICgakazano
na rzucie parteru-rys. nr S4.

Wewretrzng instalacg kanalizacyja projektuje st wykona z kanalizacyjnych rur
i ksztaltek kielichowych PCVatzonych na wecisk z uszczelkypu wargowego w zakresie
srednic @40-@160mm. Sposbéb rozmieszczenia przybaytaz uradzer sanitarnych narzucit
konieczné¢ zaprojektowania siedmiu pionow kanalizacyjnych togsjacych parter i pitro
budynku. Kierujc sk zasad najkrétszej drogiciekdw i zasagl przejrzystéci uktadu, zostatly

wyznaczone trasy przewoddéw odptywowych w gtiie budynku oraz uktad podéj do
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przyborow sanitarnych. Piony kanalizacyjne (z atkiem pionu nr 7) w najuszej jego cgsci
(nad posadzl wyposay¢ w czyszczak (R) z zamykan szczelnie jego pokryyv
Rewizjg pionu nr 7, odprowadzgiego cieki z pomieszciekuchni, lgdzie studzienka @425
zlokalizowana na zewtrz budynku (wg. planu zagospodarowania webdym opracowaniu
P.B. przyhczy). Dodatkowo w pomieszczeniu obieralni (1.36pkalizowanym w gsiedztwie
kuchni, przewiduje gizastosowanie separatora skrobi typu AIS o przeptywminalnym 0,5l/s
zgodnie z doborem wg.normy PN-EN1825:2005.

GOrmg czes¢ piondw przechodgych w  przewody wentylacyjne przewidujeg¢ si
w zaleznosci od miejsca ich lokalizacji w obiekcie, wyprowaglbezpdrednio ponad dach lub
pofaczy¢ z innymi pionami, przewodami zbiorczej wentylagiownej. W kadym z w/w
przypadkow zakaczenie przewodu wentylacyjnego stanéwiedzie rura wywiewna @160.
Rodzaj zastosowanego rozeania przedstawiono na rzutach-rys. nr S4,S5 ayawinieciach
instalacji-rys.nr S6.
Jako wpusty kanalizacyjne przewiduje giastosowanie zasyfonowanych wpustowrednicy
kré¢ca odptywowego d=50mm i d=100mm. Dodatkowo w pomiesniu kottowniscieki z
odwodnié i odpowietrzé& odprowadzone zostando studzienki schiadzgjej, a stamjd do
istniejagcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Bcatenie istnigjcej instalacji kanalizacji ze
studzienlg schtadzajca nalery zasyfonowa (zabezpieczenie przed migragjazow kanatowych)
- nalezy kontrolowa poziom wody w studzience. Studzienkchtadzajca nalery przykry
blachy zeberkows gr. 6 mm na konstrukcji zakownika stalowego.
Uwzgledniajgc standard budynku zalecag stastosowanie wpustow wypasaych w czsé
pokrywowy wpustéw wykona ze stali nierdzewnej. Miejsca lokalizacji ogohwojektowanych
wpustow obgtych niniejszym opracowaniem przedstawiono na epeirteru-rys.S4 orazgpia-
rys.S5. Piony instalacji w zaleosci od miejsca ich lokalizacji przewidujeggprowadzé razem z
projektowanymi kominami, kanatami wentylacyjnymidpy nr 1,3,4,5,6) lub w bruzdach (piony
nr2,7).
Rurochgi podef¢ odptywowych od poszczegoélnych przyboréw lub ichupgrmontowa
w bruzdach, a tate pod posadzkami w przypadku instalacji na parterze
Minimalny spadek ruroggoéw podej¢ powinien wynosi co najmniej 2%. Miejsca lokalizacji
piondéw kanalizacyjnych, trasy prowadzenia podpokadych przewodéw odptywowych
przedstawiono na rys. S4,S5 natomiagbgkas¢ utozenia ostatnich z powsgj wymienionych
rurociaggow kanalizacyjnych zamieszczono na rozegrdach rys. nr S6. W miejscach priej
przewodow odptywowych przegciany fundamentowe budynku lub ich prowadzenia pyodi

elementami konstrukcyjnymi na omawianych przewodaagtosowastalowe rury ochronne.
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Po wykonaniu cakxi instalacji kanalizacyjnej natg podd& ja probie szczelmi.
Przewody podégiowe oraz piony podlegajsprawdzeniu na szczektoow czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Szcze#ido poziomych przewoddéw odptywowych sprawgzi
natomiast po napetnieniu ich wpdlo poziomu powiej kolan hczacych pion z poziomem.
Wynik tego badania natg uzn& za pozytywny, jeeli poziom wody w badanych poziomych
przewodach odptywowych nie oligi sii w czasie 30 minut trwania proby. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikdw prob podposadzkowe przewodytdlegji naley zasypdé staranie
zag:szczajgc materiat zasypki. Natomiast rurggi podeg¢ i piony prowadzone w bruzdach
obmurowa a piony prowadzone po powierzchni przegréd obudowa

Wewretrzng  instalacg  kanalizacyja  zaprojektowano zgodnie z wymogami normy
PN-92/-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiprejektowaniu.”

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowegéciekdw sanitarnych

Wielkosci odptywdéw charakterystycznych wg PN-92/B—01707alass¢ na podstawie sumy
jednostkowych odptywéw z poszczegolnych przyborGawitmrnych i urgdzen (umywalek,
pralki, zmywarki) z uwzgldnieniem réwnomierniei ich dziatania. Przeptyw obliczeniowy

sciekOw q oblicza size wzoru:

g=K" m Jdm’ /5]

gdzie:
K=0,5-odptyw charakterystyczny w dfs, zaley od przeznaczenia budynku,

AWs — rownowanik odptywu, warté¢ bezwymiarowa.

Jednostka Srednica podefcia
Przybor sanitarny lub rodzaj przewodu odptywu [m]
[AWS]

Umywalka, bidet 0,5 0,04
Zlewozmywak, zlew, zmywarka do nagzy 1,0 0,05
Pralka automatyczna 15 0,07
Pisuary 0,5 0,05
Wpusty podtogowe:

Dn=0,05m 1,0 0,05

Dn=0,07m 1,5 0,07

Dn=0,10m 2,0 0,10
Miska ustpowa 2,5 0,10




Natrysk, umywalka do nog 1,0 0,05

Pisuary zbiorowe o liczbie miejsc :

do 2 0,5 0,07
3-4 1,0 0,07
5-6 1,5 0,07
Powgj 6 2,0 1,0

DlaXAWSs79,5 przeptyw obliczeniowy wynosi 4,45 dm3/s.

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacja wodna zostanie doprowadzona rggiem z rur polietylenowych érednicy
®63, po wejciu do budynku do pomieszczenia kottowni, znadago s¢ na poziomie
przyziemia, instalacja zostanie wypgsaa w zestaw wodomierzowy z dwoma zaworami
odcinagcymi DN50, wodomierzem DN40 i zaworem antysiaiowym typu BA DN40. Projekt
przylcza nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

W kottowni zaprojektowano zasobnik wody cieptej@emndci 500I. Z zasobnika woda ciepta
bedzie doprowadzona do poszczegélnych przyborow mgjgch sé w projektowanym
budynku. Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej pakazna poszczegolnych rzutach.
Ciepta woda #ytkowa kedzie prowadzona réwnolegle do przewodow wody zimAejwzgedu
na due odlegidci od zasobnikdéw cieptej wody do punktdw czerpamyzaprojektowano
cyrkulacg wody. Cyrkulacg wody zapewni& bedzie pompa typu Stratos ECO-Z 25/1-5
o parametrach : g=0,1 I/s, h=1,2m, P=0,01kW

Rurochgi cieptej wody izolowa izolacp o grubdci :
Rura do® 20 - 20 mm
Rura ®22-35- 30mm
Rura @& 35-100- rownérednicy wewmtrznej rury
Gtowne przewody instalacji i piony rozprowadgsg wod zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych. Przewody rozprowadmg wod do poszczegolnych przyborow z rur
wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX. dczenie przewoddw, nagte zmiany kierunkéw
prowadzenia przewodow, zmiasiednic wykoné poprzez zastosowanie specjalnych ksztattek.
Wewngtrz budynku przewody ukladaw kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do
najblizszychscian, ze spadkiem unabwiajagcym odwodnienie instalacji, a tak mazliwosé jej
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odpowietrzania przez najugj potazone punkty czerpalne. Minimalne odlegio przewodow
instalacji wodocigowej od zewstrznej powierzchni rury lub jej otuliny od instajac
elektrycznej powinna wynasico najmniej 0,5 m przy ukladaniu réwnolegtym, 0B, m
w miejscu skrzyowan. Instalacs nalezry uktada w warstwie posadzki.
Przeptyw obliczeniowy ok&ono w oparciu o noren PN-92/B-01706 - ,Instalacje
wodochgowe-wymagania w projektowaniu”:

g = 0,682¢ gn)>*— 0,14 [dm/s]
gdzie: g- normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dis]

Rodzaj punktu czerpalnego | Srednica | llo$é Wyptyw normatywny Suma wyptywow
Wody Wody Wody Wody
zimnej cieplej zimnej cieplej

Zawor czerpalny dnl5 6 0,15 0,15 0,9 0,9

Zmywarka do naczyn dnl5 2 0,15 - 0,3

Pralka automatyczna dnl5 1 0,25 - 0,25 -

Bateria natryskowa dnl5 4 0,15 0,15 0,6 0,6

Bateria zlewozmywakowa dnl5 9 0,07 0,07 0,63 0,63

Bateria umywalkowa dnl5 22 0,07 0,07 1,54 1,54

Ptuczka ustepowa dnl5 15 0,13 1,95

Zawor pisuarowy dnl5 4 0,3 1,2 -

SUMA : 7,37 3,67
SUMA : 11,04

q = 0,682(11,08)**— 0,14 [dm3/s]

Obliczeniowy przeptyw wody w przytzu do projektowanego budynku wynosi :

g = 1,86 [dm3/s]=6,69[m3/h]

Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza:
gw = 29 = 13,38 [m3/h]
Doboru wodomierza dokonano poréwgupumowny przeptyw obliczeniowy qw = 13,38
[m3/h] z maksymalnym strumieniem etgsci gmax = 20 [m3/h] podanym przez producenta
wodomierza.
Dobor wodomierza jest prawidtowy sjespetnione g warunki:
g <= gmax/2 6,69<= 13,38/2 [m3/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowysoednicy nominalnej DN = 40 [mm] i maksymalnym

strumieniu obgtosci gmax = 20 [m3/h] podanym przez producenta wo@ona.



4. Instalacja p.pa.

Wewretrzna instalacja przeciwparowa zasilanadazie w wo@d ze wspdélnego przytza
wodocigowego, zasilacego rownie wewretrzng instalacg wodochgowa, przeznaczaon na
cele bytowo — gospodarcze budynku.g@enie projektowanej instalacji pjopokazano na
rys.S1. Aby zagwarantowabdpowiedn ilos¢ wody podczas ewentualnegozpou w instalacji
p.p@. przewidziano zastosowanie zaworu elektromagnagga typu NC, odcinagego doptyw
wody na cele bytowo-socjalne w raziezpou — rys. S1.

W projekcie przewidziano trzy wewtizne hydranty przeciw garowe dn 25mm zlokalizowane
w korytarzu oraz sali wielofunkcyjnej (pom. nr 1,1.28) na parterze.
Zawory hydrantow wewgirznych umiéci¢ nalezy na wysokéci okoto 1,35 m od podiogi
w zamkngtych szafkach wraz z gaica proszkows. Szafka wyposana jest w jeden odcinek
weza potsztywnego ttocznego o didgn30 m oraz gydownic hydrantovy.
Przewody doprowadzgje wod do hydrantdw wykona z rur i ksztaltek stalowych
ocynkowanych o patzeniach gwintowanychsrednicach jak na rysunkach.
Rurochgi prowadz¢ po wierzchuscian ze spadkiem w kierunku zaworu wyptywowego.
Przegcia przewodéw przez przegrody budowlane wykonywdulejach ochronnych.
Instalacja zostata zaprojektowana z uwdgieniem jednoczesnego poboru wody z dwodch
sgsiednich hydrantow wewitrznych o wydajnéci 1,0 dm3/s kady.
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla instalpgpc.:

g=2x1,0=2,0dm3/s=7,2m3/h
Po wykonaniu instalacji p.jo nalery przeprowadz proke cisnieniowg. Przy prébie naley
zastosowa cisnienie odpowiadare 1,5 krotnej warkemi najwyzszego meliwego cknienia
roboczego, lecz nie miniej7n0,9 MPa.
Po wykonaniu instalacji wszystkie przewody zaizaéwtulinami z pianki polietylenowe;.
Przewody prowadzone po wierzchu rglepoodwieszé do elementow konstrukcji budowlanej
(sciany, stropy) za pomadypowych zawiesi.
Najwicksze dopuszczalne odlegd miedzy podporami ruchomymi przewodow poziomych
Wynosz:

Srednica rury [mm] Odlegtd¢ miedzy uchwytami [m]
25-32 2,0
40 - 50 2,5
65 3,0




Wytyczne budowlane dla instalacji wod-kan.

1. Przewidzié w przegrodach budowlanych obiektu otwory dla prae@mdzenia poziomych
rurocggdw omawianych instalacji. Wymiary tych otworéw winzapewnia zastosowanie na
przewodach tuleji ochronnych @wednicy wikszej co najmniej o jedndymenst od srednicy
rurociggéw przewodowych.

2. Przewidzié w przegrodach budowlanych bruzdy dla przeprowadzem nich podejc
kanalizacyjnych (d=40-75mm), podé&j wodociagowych (max. d=54mm) oraz pionow
kanalizacyjnych oznaczonych na rys. nr S4-S5.

Minimalne wymiary bruzd dla pionéw kanalizacyjnygdh110mm wynosg 20x20cm.

Minimalne wymiary bruzd dla pod&j kanalizacyjnych:

d=50mm - 10x10cm

d=75mm - 15x15cm

Minimalne wymiary bruzd dla izolowanych termiczpiezewodow instalacji wody zmieszanej:
srednica przewodu wymiary

d=15mm - 55x55mm

d=20mm - 60x60mm

d=25mm - 80x80mm

Minimalne wymiary bruzd dla izolowanych termiczpiezewodow instalacji wody zimnej:
srednica przewodu wymiary

d=35mm 70x70mm

d=54mm 90x90mm

3. Przewidzié na wysokéci montau pokryw czyszczakow pionow kanalizacyjnych drzwicz

rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2m.



Zestawienie podstawowych materiatow instalacji wodkan.

Nazwa Jednostka l&¢é
Miska ustpowa z ptuczk i zaworem odcingcym DN15 Kpl. 13
Miska ustpowa z ptuczk i zaw.odcingjcym DN15 dlag| Kpl. 2
niepetnosprawnych
Umywalka dla niepetnosprawnych z baderi czerpala Kpl. 2
DN15+zawory odcinage
Umywalka z bateg czerpala DN15+zawory odcinage Kpl. 20
Zlewozmywak z bategiczerpalg DN15 Kpl. 11
Pisuar z zaworem odcimgym i zaworem sptukggym DN15 Kpl. 4
Zawor DN15 ze zjczka na weza Kpl.
Zawor czerpalny DN20 Szt. 4
Wodomierz skrzydetkowy DN40 do wody zimne;j Szt. 1
Zawor odcinaggcy DN50 Szt. 1
Zawor odcinaggcy DN40 Szt. 2
Zawor odcinagcy DN25 Szt. 1
Zawoér odcinacy zwrotny DN25 Szt. 1
Zawor hydrantowy 25 Szt. 3
Zawor antyskzeniowy BA DN40 Szt. 1
Zawor elektromagnetyczny DN40 typ NC Szt. 1
Rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX16x2.0-zimna woda m 01
Rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX20x2.0-zw (post2q) m 25
Rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX20x2.0-cw (postaa) m 25
Rura stalowa ocynkowana DN20-cyrkulacja m 87
Rura stalowa ocynkowana DN20-zimna woda m 50
Rura stalowa ocynkowana DN20-ciepta woda m 45
Rura stalowa ocynkowana DN25-zimna woda m 58
Rura stalowa ocynkowana DN32 m 51
Rura stalowa ocynkowana DN40 m 31




Rura stalowa ocynkowana DN50 m 8
Rura kanalizacyjna PV®40 m 32
Rura kanalizacyjna PV®50 m 9
Rura kanalizacyjna PV®75 m 25
Rura kanalizacyjna PV®110 m 106
Rura kanalizacyjna PV®160 m 21
Czyszczak PVC Dz110 Szt. 6
Zawor napowietrzapy Dz50 Szt. 4
Rura wywiewna Dz100/160 Szt. 7
Natrysk typowy Kpl. 4
Kratka podtogowa z odptywem

Dz 110 Kpl. 2
Dz50

Kompletna miska ugpowa+sedes dla niepetnosprawnych Kpl. 2
Zmywarka Szt. 1
Pralka automatyczna Szt. 1
Whpust liniowy 110 — 1m Szt. 1
Pompa cyrkulacji typu Stratos ECO-Z 25/1-5 Szt. 1
Studnia schtadzaga @600, Vu=500dm2 Szt. 1
Separator skrobi, typ AIS Q=0,5l/s Szt. 1

5. Wentylacja mechaniczna

6.1 Opis ogolny
Z uwagi na rnorodne przeznaczenie oraz sposoObytkowania pomieszcie w
przedmiotowym obiekcie niektére z nich zostalty wsgone w wentylag mechaniczg
nawiewno — wywiews. Powysze rozwizanie zostalo podyktowane potraekapewnienia
odpowiednich warunkow higieniczno — sanitarnychweantylowanych pomieszczeniach .
- Uktad wentylacyjny Cz1:N1 — W1:Wy1 obstugiwgidzie pomieszczenie sali
wielofunkcyjnej.
- Uktad wentylacyjny Cz2:N2 — W2:Wy2 obstugiwgldzie pomieszczenia kuchni.
- Uktad wentylacyjny Cz3:N3 — W3 obstugiwaédzie pomieszczenia szatni i przylegtych
weztOw sanitarnych.

- Uktad wentylacyjny K — W4:Wy4 — obstugiwatdvie okap kuchenny.
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Parametry projektowe powietrza zetvanego przyjto w oparciu o PN-76/B-03420
~Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniop@wietrza zewetrznego”
dla okresu lata:
- temperatura zewtrzna tz=+36C
- wilgotnaos¢ wzglednad=52%
- entalpia h=60,8 kJ/kg
dla okresu zimy:
- temperatura zewtrza tz= -26C
- wilgotnaos¢ wzglednadp=100%
- entalpia h=18,4 kJ/kg
Parametry projektowe powietrza nawiewanego dlasakletniego przyjto odpowiednio:
- uktad N1 -w1
tn =+16'C dla tz = +30C,
wilgotnoé¢ = wynikowa
- uktad N2 — W2
tn=+20°C dla tz=+30°C,
wilgotnos¢ = wynikowa
- ukfad Cz3:N3 - W3
tn = wynikowa

wilgotnoéc = wynikowa

Parametry projektowe powietrza nawiewanego dlasakemowego przyfo odpowiednio:

- uktad N1 -W1
tn=+20°C dla tz=-20°C
wilgotnos¢ = wynikowa
- ukiad N2 — W2
tn=+20°C dla tz=-20°C
wilgotnosc = wynikowa
- ukiad N3 - W3
tn=+17°C dla tz=-20°C
wilgotnos¢ = wynikowa
llos¢ powietrza wentylacyjnego oldleno w oparciu o:
- minimalng wartg¢ strumienia powietrz&wiezego przypadara na jeda osolz,
V =25m3/hos,

- bilans zyskow ciepta i wilgoci,
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- zachowanie minimalnej krotdao wymian powietrza w pomieszczeniu,
- minimalryg ilos¢ powietrza wywiewanego - dla sanitariatow:
miska usgpowa V=50m3/h,
pisuar V=25m3/h
prysznic V=100m3/h
Bilans powietrza dla pomieszarzebjetych wentylacy mechanicza zamieszczono
w tabeli poniej:
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Nr. Nazwa pomieszczeni aKUbagura Krotno §¢ llos¢ powietrza (m3/h)
Pom. m wymian (n/h) Uklad wentylac /Jny Uwagi
N1 | W1 | N2 | W2| N3| Wi w4
1.28| Sala wielofunkcyjna 1450 2,8 400m00
1.29 Magazyn 25,8 2 50 50
1,30| Pom. wbzkéw kelnera 14,7 3,4 50| 50
. Kompensacjq
1.31 Zmywalnia 24,9 4 10D ) po'?n. o
700 m3/h
1.32 Kuchnia 99,3 14,1 140000 28003500, -suwane
przez okap,
podcknienie
1.33 Chtodnia 21,9 2,3 50 50
1.34 Produkty suche 19,2 2,6 50 50
1.35 Obieralnia 17,1 6,5 170
Wspdlna
1.36 Magazyn warzyw 10,8 6,5 170 przestrzé z
pom. 1.35
1.37 Pom. socjalne 26,1 2,3 g0 60
Wywiew
1.38 Korytarz 30,3 50 pr;g’; W
1.39 Pom. obrébki jaj 11,1 4,5 50 50
Wywiew
2.05 Szatnia 1 45,7 4.4 200 przez pom.
2.06
2.06 Wezel sanitarny 39,9 10 400
Wywiew
2.08 Szatnia 2 40,1 4,4 200 przez pom.
2.06
¥ = |4000|4000| 1930| 1280| 400| 400| 2800| 3500
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6.2 Opis przyjetych rozwiazan technicznych
Ukfad Cz1:N1-W1:Wyl

Uktad Cz1:N1-W1:Wyl obstuguje pomieszczemike widowiskowej.

Oprocz zapewnieniéwiezego powietrza instalacja petnidedzie funkcje chtodzenia pokryws)
zyski ciepta w wysok&i g = 47 Wint zapewniajc utrzymanie temp. wewtrznej na poziomie
ty= +27°C dla t = +30C.

Powietrze przygotowanegdizie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnejboidowie
sekcyjnej zlokalizowanej w wentylatorki na poddasbiektu.
W skiad centrali wchodgzsekcje:
- wentylatorowa nawiewna i wywiewna,
- odzysku ciepta na wymienniku krzaywym n=60%,
- filtraciji, filtr klasy EU4 dla nawiewu i wywiewu,
- nagrzewnicy wodnej o parametrach wody grzewcs&dC,
- chiodnicy z bezpgednim odparowaniem na R404A temp. parowanfiC+6
Centrala wentylacyjna wypo&ana jest ponadto w petrautomatyk sterugca.

Zrodio ciepta dla nagrzewnicy centrali wentylacyjrsganowi kociot gazowy z zamkiti
komon spalania pracagy dla CO i CTW zlokalizowany w pomieszczeniu ketio na parterze
obiektu.

Zrodio chtodu dla chtodnicy centrali stanowi agreghktaplagcy zlokalizowany na dachu w
poblizu wentylatorni.

Centrala wentylacyjna zostata zwymiarowania dlayutrania poniszych parametrow:
Vn=4000 m3/h

Vw=4000 m3/h

Dp = 400/350 Pa

Thiato = +16'C dla Tz = +36C

Thyima = +20C dla Tz = -26C

Qg = 27,6 kW

Qc =26 kW

Masa m= 470 kg
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Przewidziano okresawprac ukiadu wentylacyjnego uruchamigmpodczas gytkowania
pomieszczenia z zachowaniem normalnej pracy praazagmniej 1 godzigprzed i 1 godzig
po uzytkowaniu.

Swieze powietrze dostarczanecdzie do centrali za peednictwem prostaftnej czerpni
dachowej typu ,A” 400x400mm zlokalizowanej w pigiol centrali.

Organizacje ruchu powietrza zaprojektowano jak@agogora.

Nawiew powietrza odbywat sibedzie za pomog 8 prostotnych aluminiowych kratek
wentylacyjnych 625x225mm wypasanych w dwurzdowe zaluzje kierunkowe i przepustric
wywiew zrealizowano za pomgc3 prostogtnych aluminiowych kratek wentylacyjnych
525x525mm wypos@nych w nieruchomealuzje. Lokalizacja kratek w stropie podwieszonym
pomieszczenia. Zyte powietrze usuwanecthzie do atmosfery poprzez prositly wyrzutnie
dachow typu ,A” 400x400mm zlokalizowan bezpdrednio nad pomieszczeniem
wentylatorowni. Do regulacji hydraulicznej instglaev opracowaniu przyto przepustnice
kratek wentylacyjnych.

Dla ochrony przed hatasem nagui nhawiewnym i wywiewnym w poldu centrali wentylacyjnej
zainstalowano prostatne kulisowe ttumiki akustyczne.

Mocowanie kanatow wentylacyjnych nayewykona przy pomocy systemowych fabrycznych
wieszakow i uchwytow zawierggych zabezpieczenia przed przenoszeniemndigstalacji na
ustréj budowlany.

Przepusty instalacji wentylacyjnej przazany i stropy wykon&w tulejach wypetnionych

wetng mineralry i mag trwale elastyczn
Uktad Cz2:N2-W2:Wy2

Uktad Cz2:N2-W2:Wy2 obstuguje pomieszczeniehni oraz pomieszczenia do niej przylegte
petnigc funkci przewietrzania oraz pokrywgyj zyski ciepta i wilgoci.

Powietrze przygotowanegtizie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnejboadowie
sekcyjnej zlokalizowanej w wentylatorki na poddasbiektu.
W sktad centrali wchodgzsekcje:
- wentylatorowa nawiewna i wywiewna,
- odzysku ciepta na wymienniku kraywym n=46%,
- filtracji, filtr klasy EU4 dla nawiewu i wywiewu,
- nagrzewnicy wodnej o parametrach wody grzewca&dC,
- chiodnicy z bezp@ednim odparowaniem na R404A temp. parowanfiC+6
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Centrala wentylacyjna wypogana jest ponadto w pejfrautomatyk sterujca. Zrodito ciepta dla
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej stanowi kocioazgwy z zamknrita komor spalania
pracupcy dla CO i CTW zlokalizowany w pomieszczeniu katfo na parterze obiektu.

Zrodio chtodu dla chtodnicy centrali stanowi agregétaplajcy zlokalizowany nacianie
zewretrznej w pobliku pomieszczenia kuchni.

Centrala wentylacyjna zostata zwymiarowaniaudtaymnia poniszych parametrow:
Vn=1900 m3/h
Vw=1300 m3/h
Dp = 350/300 Pa
TNiao = +20C dla Tz = +36C
TNzima = +20C dla Tz = -26C
Qg = 18,5 kw
Qc =8,3 kW
Masa m= 362 kg

Przewidziano okresawprae uktadu wentylacyjnego, ktory ma zo&tairuchamiany na
godzire przed rozpocgxiem pracy w pomieszczeniach kuchni i wogany godzia po jej
zakaiczeniu. Zadczanie ukladu mee odbywa& sie recznie lub z wykorzystaniem sterowania
czasowego.

Swirze powietrze dostarczanegdzie do centrali za @oednictwem prostatnej czerpni
dachowej typu ,,A” 350x350mm zlokalizowanej w patiicentrali.

Nawiew powietrza zrealizowano za pormocprostoktnych aluminiowych kratek
wentylacyjnych wyposanych w ruchomealuzje i przepustnice, zlokalizowanych ok. 10cm pod
stropem wentylowanych pomieszéze

Wywiew powietrza zrealizowano za pomogrostoktnych aluminiowych kratek
wentylacyjnych wywiewnych wypoganych w przepustnice zlokalizowanych pod stropem
wentylowanych pomieszcie

Zwyte powietrze usuwanextizie do atmosfery poprzez prositk wyrzutni dachow typu
»A” 300x300mm zlokalizowas bezpdrednio nad pomieszczeniem wentylatorowni.

Do regulacji hydraulicznej instalacji w opracamiu przygto przepustnice kratek
wentylacyjnych. Dla ochrony przed hatasem nggwei nawiewnym i wywiewnym w poliu
centrali wentylacyjnej zainstalowano prositile kulisowe ttumiki akustyczne.

Mocowanie kanatéw wentylacyjnych najewykona przy pomocy systemowych fabrycznych

wieszakow i uchwytow zawierggych zabezpieczenia przed przenoszeniemndigstalacji na
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ustroj budowlany. Przepusty instalacji wentylacyjpezezsciany i stropy wykonaw tulejach

z wypetnieniem wefp mineralry i mag, trwale elastyczn

Uklad Cz:N3-W3

Uktad Cz3:N3-W3 obstuguje pomieszczsratni oraz przylegtych do nich sanitariatow.
Nawiew powietrza poprzez ajgta czerpne i kaset filtracyjna klasy EU3 realizowat dalzie
wentylator kanatowy zlokalizowany na poddaszu nachieszczeniami szatni.
Do podgrzewu powietrza nawiewanego zaprojektowaawalows nagrzewni¢ elektryczrm o
parametrach:
- Dn160mm,
- Pel=5,0 kW/2x400V,
- Sterowanie Pulser
- |=375mm,
Wywiew powietrza zrealizowano w oparciu o dwantyatory dachowe cichohiee Dn
125mm, zainstalowane na zakaeniach pionéw grawitacyjnych.
Parametry punktu pracy wentylatoréw:
- Vw =200 m3/h
- Dp=150Pa
- N =1380 obr/min,
- Pel =0.09 kWw/230V,
- Lp=45dB
Uktad wentylacyjny zostat zwymiarowany dla utrzgnia poniszych parametrow:
Vn=400 m3/h
Vw= 2x200 m3/h
Dp = 300/2x150 Pa
TNiato = Wynikowa
Thyima = +17C dla Tz = -26C
Jako elementy nawiewne zastosowano prastek aluminiowe kratki wentylacyjne
zlokalizowane ok. 10cm pod stropem pomiesaczaatni.
Jako elementy wywiewne zyto prostolgtnych aluminiowych kratek wywiewnych
zlokalizowanych w wztach sanitarnych. Powietrze zasysagdzie do kratek wywiewnych za
paosrednictwem prostaitnych kratek kompensacyjnych 325x125mm  zainstalgelannad

drzwiami pomé¢dzy szatrg a weztem sanitarnym.
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Dla ochrony przed hatasem zastosowano aghir ttumik kanatowy Dn160x900mm
zlokalizowany w gsiedztwie wentylatora nawiewnego.

Zahczenie uktadu wentylacyjnego odbywate beédzie za pérednictwem sygnatu steggego
pochodzcego od czujnika ruchu zlokalizowanego wdgy z szatni.

Projektuje si zwtoke wytaczenia uktadu po ustaniu ruchu w pomieszczeniu wzgtg 60min.

Uktad K-W4:Wy4

Uktad K-W4:Wy4 obstugiwat daizie indukcyjny okap kuchenny zlokalizowany nadtrgm
kuchennym na wysokoi ok. 1,8m nad podtag W/w linia wentylacyjna wspotpracowdedzie z
uktadem wentylacyjnym Cz2:N2-W2:Wy?2.

Powietrze kompensacyjne dla okapu zapeévriedzie czerpniascienna 600x600mm
zlokalizowana pod stropem §ianie zewrtrznej pom. kuchni.

Prawidtowe widmo zasysania uzyskiwanedde dzeki pracy kanatowego prostetaego
wentylatora o parametrach:
Vw=3500 m3/h
Dp=150Pa
AxB = 600x300mm
Pel = 1,5kW/400V

Do eliminacji hatasu przed wentylatorem zast@sw prostoktny tlumik hatasu
600x300x500mm.

Powietrze ziyte usuwane dglzie do atmosfery za peednictwem prostaknej wyrzutni
dachowej 400x400mm typu A.

6.3 Kanaly wentylacyjne i izolacje

Si¢ kanalébw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych ukta@z1:N1-W1:Wyl i Cz2:N2-
W2:Wy2 projektuje si wykon& jako prostoktne typu A/l z blachy stalowe] ocynkowanej wg
PN-B 03434:1999. Kanaly przebiegeg¢ wewntrz budynku w strefie ogrzewanej nae
izolowat termicznie i paroszczelnie 30mm matami z welny eraimej na zbrojonej folii
aluminiowej. Odcinki kanatow uktadu Cz2:N2-W2:Wy&zebiegajce w pomieszczeniach
kuchni, zmywalni i obieralni naky zabezpieczy dodatkowo paroszczelnie ptaszczem z blachy
aluminiowej. Kanaty uktadu K-W4:Wy4 projektuje¢sivykona gtéwnie jako prostokne z
blachy stalowej ocynkowanej i zabezpieczgrmicznie i paroszczelnie 30mm matami z welny
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mineralnej zabezpieczonej ptaszczem z blachy aliowej. Kanaty dla uktady CZ3:N3-W3
projektuje st wykon& jako okmgte typu ,S” zwijane z blachy stalowej ocynkowarneanatow
tego cigu projektuje si nie izolowa. Przewiduje si mazliwosé¢ zasgpienia kanatéw stalowych

prostoktnych poprzez zastosowanie ptyt z sprasowanegknatézklanego

6.4 Zabezpieczenie przeciwp@arowe

Kanaty wentylacyjne wykonano wyznie z materiatbw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne zastosowano wgtnie materiaty posiadgje ceck nierozprzestrzeniggych
ognia. Na kanatach wentylacyjnych przechgmyzh przezciany wentylatorni zabudowaneda
klapy ppa. o odpornéci ogniowej El 120 samoczynnie zamykane poprzezziathie
wyzwalacza termicznego w wypadku podsgenia temperatury w kanale powy 72°C. Klapy
ppaz. winny posiadéaprobag techniczg i certyfikat ITB.

Przed rozpogziem montau klap naley bezwzgédnie zapoznasie z odpowiedny instrukcp

montau | uzytkowania dostarczanprzez producenta.

6.5 Wytyczne dla sterowania

* Centrala wentylacyjna ukladu Cz1l:N1-W1:Wyl — #w@os¢ wytaczenia w czasie nie
urzywania sali wielofunkcyjne;.

* Centrala wentylacyjna ukladu Cz2:N2-W2:Wy2 — #w@os¢ wytaczenia w czasie nie
urzywania kuchni. Praca réwnolegta z wentylatoreandtowym okapu kuchennego uktad
K-W4:Wy4.,

*  Wentylator nawiewny uktad linia N3 oraz wentylatatgchowe linia W3 praca réwnolegta.
Sterowanie zadzaitaniem zespotu poprzez impulsunig@w ruchu zlokalizowanych w

pomieszczeniach szatni.

6.6 Wytyczne budowlane

* Przed wykonaniem konstrukcji &by dachowej zaleca ¢si dostarczy do
pomieszczenia wentylatorni poszczegoélne sekcjaaenentylacyjnych.
« Wykona fundamenty pod centrale wentylacyjne wysako 5cm z odzieleniem

wibroizolacyjnym.
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6.7 Instalacja C.T.W.

Zaprojektowano instalacgiepta technologicznego o parametrach 75/60°C.

Zrodiem ciepta dla projektowane] instalacji C.T.W.dbie gazowy wisgy kociot
kondensacyjny z zamlgty komor spalania pracagy dla CO i CTW, zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni na parterze obiektu.

Przewody dla czynnika nale wykona z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-
74244, yczonych przez spawanie. Instalaci@tie doprowadzaciepto do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej uktadu Cz1:N1-W1:Wy1Cz2:N2 — W2:Wy?2.

Doptyw czynnika grzewczego dla Z«kej z central sterowanyetizie ukladem zmieszania
pompowego zibonym z trojdrogowego zaworu miesgaggo zainstalowanego na ¢t
zasilapcej, elektronicznej pompy cyrkulacyjnej zainstalowpana powrocie z nagrzewnicy, oraz
zaworow balansowych Hydrocontrol zainstalowanyclyaezi obegciowej i powrotnej.

Parametry uktadu zmieszania dla nagrzewnicyragi€z1:N1-W1:Wy1

- Qg =276 kW
- Tz/Tp=75/60°C
- pompa mieszafa elektroniczna DN25, Vp = 1,6 m3/h, Hp=11,0 kRavar
tréjdrogowy z sitownikiem — dostarczony wpkecie z central
- zawory balansowe Hydrocontrol DN32mm.
Parametry uktadu zmieszania dla nagrzewnicyraii€z2:N2-W2:Wy2
- Qg=18,5kW
- Tz/Tp=75/60°C
- pompa mieszaga elektroniczna DN25, Vp = 1,05 m3/h, Hp = 14,6 kP
- zawor tréjdrogowy z sitownikiem — dostarczony gplecie z central
- zawory balansowe Hydrocontrol DN25mm.

Praca uktadow zmieszania sterowag@dzie indywidualnie poprzez wiasne uktady automatyki
kazdej z central. Po zamontowaniu instalacji agl@rzeprowadzi proky szczelnéci zgodnie
z wymaganiami normy PN-64/B-10400. Pgatisnieniowy instalacji wykoné nalery przed jej
pomalowaniem i zaizolowaniem na&rienie co najmniej 0,40 MPa.

Po sprawdzeniu szczekod polgczen i przeptukaniu, powierzchnie zewtrzne rurocigow
stalowych czarnych natg oczysci¢ i zabezpiecz§ przed korozj poprzez nalzenie powiok

malarskich. Przygotowanie powierzchni do maloaanaley wykona& zgodnie z PN 70/H-
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97051. Wymagana jaké przygotowania powierzchni do malowania - 3ttipied czystaci
wg PN-70/H-97052.

Rurocghgi instalacyjnej malow@

- jednokrotnie farlp podkiadowqs o symbolu 1313 322 23 XX01

- jednokrotnie farlp nawierzchniow o symbolu 1313-4691-952

Nastpnie zaizolowa otulinami z pianki polietylenowej gr. 30mm.

6.8Instalacja czynnika R410A

Dla zasilania chtodnic w centralach wentylaggih projektuje si instalacg pracujca na
czynnik zootropowy typu R410A.

Centrala wentylacyjna uktadu Cz1:N1-W1:Wyl péipracow@ bedzie z agregatem
skraplajcym o parametrach:
Qc = 26,9 kW
Pel = 10,1 kW
Masa =218 kg
Sprzarka typy Scroll

Centrala wentylacyjna uktadu Cz2:N2-W2:Wy2 <dlgpacowd bedzie z agregatem
skraplajcym o parametrach:

Qc = 8,0 kW
Pel = 2,9 kW
Masa =87 kg

Sprzarka typy Rotacyjnego

Instalagj projektuje st wykona z rur miedzianych dla chtodnictwackonych kapilarnie na
lut twardy. Przewody naky prowadzé ze spadkiem ok. 2% w kierunku chtodnic. Pseig rur
przez przegrody natg wykona& w tulejach ostonowych z PVC lub PE. Instatacjalery
zaizolow& termicznie otulinami ze spienionego kauczuku dyeinego typy Kaiflex ST
grubasci 13mm. Izolacj przebiegajca na zewntrz nalery zabezpieczy dodatkowo ptaszczem z
blachy aluminiowej. Wykonanie izolacji nalerozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob

szczelndci.
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6.9 Specyfikacja podstawowych elementow wentylagyjch

Sy Sz T N Wymiar Pow. | Pow. catk.
s, |rle | P M yery [m2] [m2]
C Kolano | 40 40 10| £
“lil 1| ows | symetrye |7 90 50 50 £ 0 1,44 1, 44
1 = = O O = = O =
zne
Przewod
Cz 40 40 13
| 211 K prostoka | a = ol= o 59 2,16 2,16
tny
Odsadzka
Cz 40 40 40 | e 50 11
| 311 EA | asymetry| a = ol= o ol= 71= g0 2,05 2,05
czha
Reduke ja
Cz 400 b 90 40| d 401 30
| 41 2 UsS symetryc | a = ol= o ol= ol= o 1,02 2,03
zna
Ttumik
Cz kanalowy 40 90 50
%k =
1 o 1 RSl prostoka a 0= 0 0
tny
Kolano
el 1| ws | symetrye | g0 40 40 50 10 50| ol 1,52 1,52
1 = = 0 0| = = 0 =
zne
Reduke ja -
Cz 44 10 40 | d 40 25 10
| 71 1 UA |asymetry| a = ol= o8 ol= ol= o 31 - 0 1,19 1,19
czha 0
Prostoka
tny
Cz . 44 10 10
k A =
| 8| 1 | RFC kréciec | a ol= o8 0
elastycz
ny
Podstawa
Cz 9l 1 RRD1 | dachowa o = 40 40 60 | A 60 60
1 *+(0 | prostoka 0= 0 0|= 0= 0
tna
Wyrzutni
Cz | 1| | | RRCL| E _ 40 40 60
Lo x achowa | a ol= o 0
prostoka
tna
Pow.
S S Pow.
v z Typ Nazwa Wymiary ov catk
s. |r]t. [m2]
[(m2]
Prostok
atny 3
C 10
“l1) 1 RFC krociec | a = 1
2 = 0
elastyc
zZny
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) Reduke j 5 8 w0l 4 3 4
22 1 UA at a= 1| 2/° ol ol o b0l 1,48 1,48
asymetr 0 0 0
yczha
Kolano 3
¢z 3 WS symetry | 09 o|P 30 e 5F 5 e ol 0,84 2,52
2 a = O = = O = 0 = O =
czne 0
Cy Przewod 3 3 10
1 K prostok | a = 0 0 1, 20 1, 20
2 = = 00
atny 0 0
) Odsadzk 5 5 . 5 8
22 1 EA at a= 02 0T “|Z o] 3 1,17 1,17
asymetr 0 0 8 6
yczha
Przewod 3 3
¢z 2 K prostok | a = 0 0 15 1, 80 3, 60
2 = = 00
atny 0 0
Cy Przewod 3 3 1
1 K prostok | a = 0 0 1, 32 1, 32
2 = = 00
atny 0 0
) Reduke j 5 5 - 3 5
22 2 Us atr a= 0| 0ol° ol ol o 0, 63 1,26
symetry 0 0 0 0
czha
Ttumik
k 1 3 7
Cz | | TAP15/AR/750 a“j oV o ; 50
2 300x500 = = 0
HoUX prostok 0 0
atny
Przewod 3 3
¢z 1 K prostok | a = 0 1 1,38 1,38
2 = = 47
atny 0 0
Podstaw
a 3 3 5 5
C 60 | A B
2Z 1 RRD1%+0 | dachowa | a = SN el B R
prostok 0 0 0 0
atna
Wyrzutn
ia 3 3
i; 1 RRC1* dachowa | a = _ 0 _ if
prostok 0 0
atna
cz3 | 1 5 WPO Wylot powietrza z |, 160 | 1= 170
siatka
Cz3 2 4 TUBE* Przewod okragty d1 160 | 11 = 1797
Cz3 3 4 FGR 160/ EU3 Kaseta filtracyjna d 160 1= 340
Cz3 4 TUBE* Przewod okragty d1 160 | 11 = 95
W3 | 1 2 WDeS 12, 5 Wentylator | _ 0
dachowy
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W3 | 2 4 TUBE* Przewod okragty 100 600

Symetryczny

W3 |3 2 ARE trojnik 90 A 00| 92 00| B qa5 | T 259
stopn1 z = = = =

reduke ja

W3 | 4 4 DFA Zaslepka zenska 100

Kratka
W3 |5 4 STRW 325x75 wentylacyjnana | L = 325|H= 75 |D = 100
kanaty okragte

Uwaga: szczegotowa specyfikacja elementow uktadutyl@cyjnego w egz. archiwalnym.

7.INSTALACJA C.O.

7.1 Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku élkaro zgodnie z nor;mPN-EN12831.
Zestawienie projektowych mocy cieplnych na poszéhegcele przedstawiagsnastpujaco:
- zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przemkan® = 32751W
- zapotrzebowanie ciepta na wentylacje grawitagyjn ®g = 8890 W

- zapotrzebowanie ciepta ha wentylacje mechagickwm =46090 W

P =87731W

7.2 Zr6dho ciepta

Zrodiem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewalnidzie gazowy kociot kondensacyjny
z zamkn¢ta komog spalania, wyposany w modulowany palnik pracgy w zakresie mocy
15 — 90 kW. Wadzenie zostanie zainstalowane w pomieszczeniuwaottoa parterze budynku.

Szczegoty rozwgzania kottowni przedstawiono w rozdziale ,kottowhia

7.3. System ogrzewania

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowururowe z rozdzialem

gornym o parametrach Tz/Tp=75/0
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7.4. Rurocigi i prowadzenie

Zaprojektowano instalacyv systemie rozdzielaczowym. Zastosowano rozdzelatrefowe
Dn25 o 3, 4, 5i 6 obwodach grzejnych, z ktéryetgtzasilane poszczegdlne grzejniki. Przewod
gtéwny rozdzielczy prowadzonyetzie od gtdwnego pionu w kottowni poprzez przesirna
poddaszu nietytkowym i zasilat lgdzie poszczegolne piony CO. Projektuje sabezpieczenie
w/w odcinka przewodu przed zamarzaniem zé&gunictwem kabla grzejnego np. w systemie
Thermolint.

Przewdd gtowny i piony CO projektuje ¢siwykona& z rur stalowych czarnych wg
PN-74/H-742444czonych przez spawanie oraz zaizoléwéulinami z pianki polietylenowej gr.
30 mm. Przdgia przewodow przez przegrody budowlakeigny i stropy) naley wykona w
tulejach osrednicy 10 — 15 mm wkszej odsrednicy zewgtrznej prowadzonego przewodu.

Przewody do grzejnikdw prowadzongdlp w warstwie posadzki i zostanmvykonane z rur PE-
RT/AL/PE-HD o pojczeniach w technologii Press na ksztattki zaciskawePSU. Przewody
projektuje s¢ zaizolow& otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej laminamej od zewstrz
filig polietylenows (kolor czerwony). Przewiduje gsiwykonywanie podéf do grzejnikow od
dotu zesciany. Kompensag¢jwydtuzen termicznych instalacji uzyskano dki uksztattowaniu

trasy przewodow wykorzystag zjawisko samokompensacji.

7.5. Armatura

W instalacji zastosowano nagtijaca armatue:
- zawory grzejnikowe termostatyczne ze st nastaw,
- zawory kulowe,
- kurki napetniajco-spustowe,
- odpowietrzniki automatyczne.

7.6. Elementy grzejne

W instalacji zastosowano nagtijagce elementy grzejne:
- grzejniki ptytowe typ VK-Uniwersalny z pogttzeniem dolnym
(1-ptytowe, 2-ptytowe, 3-ptytowe)
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7.7. Rozdzielacze strefowe

Zrodiem ciepta dla grzejnikow ¢ba  rozdzielacze strefowe usytuowane w szafkach
podtynkowych.
Przewidziano zastosowanie rozdzielaczy strefowychyf wyposaonych w:

» zawory odcinajce kulowe na powrocie i zasileniu

e automatyczne odpowietrzniki

» zawory spustowe

7.8. Odpowietrzenia i odwodnienie

Odpowietrzenie oraz separacieterzykdw powietrza z instalacji zrealizowana vammu o
przeptywowe zbiorniki odpowietrzge o poj. V=1,5 dm3 Dn80mm zlokalizowane na gtownym
pionie CO. Ponadto kdy z elementdéw grzejnych posiada zabudowany wiasdywidualny
odpowietrznik. Odwodnienie gtdwnychagow zrealizowano poprzez zawory zgczikami do
weza zlokalizowane w pom. kottowni w naisiych jej punktach.

Odwodnienie poziomych posadzkowych rozprowadpezewiduje sj z wyciem spg¢zonego

powietrza, przedmuchanie instalaciji.

7.9. Whaciwosci cieplne przegrod

Opis przegrody K WAK Typ przegrody

Drzwi wewrgtrzne do 2.00 Drzwi wewstrzne

pomieszczeé sanitarnych

Drzwi zewrgtrzne do budynku 2.50 Drzwi zewtnzne

Okno 1.80 Okno zewttrzne

Podtoga na gruncie | strefa 0.33 Podtoga na gruncie
| strefa

Podtoga na gruncie Il strefa 0.33 Podtoga na geunci
Il strefa

Strop 0.234 Sciana zewstrzna

Strop nad sala 3,49 Sciana wewagtrzna

Strop wewwtrzny 0,72 Sciana wewgtrzna

Sciana zewastrzna z tynkiem 0.272 Sciana zewstrzna
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7.10._Parametry sprawfm instalacji grzewczej

Budynek spetnia warunki energoosgdacici, przegrody zewgtrzne mag wspotczynniki K
zgodne z przepisami. Kociot grzewczydzie miat sprawn& 97% do 109% . Wszystkie
przewody instalacyjnegszolowane. Projektuje siostabienie mocy grzewczej w nocy oraz
dni $wiateczne. Instalacja wentylacyjna zostat wyposa w wysoko sprawne wymienniki
odzysku ciepta sprawié odzysku ok. 60%. Dgki powyzszym rozwjzaniom osignicta
wysoka sprawnéc¢ energetyczindla budynku.

7.11. Proba szczelio

Instalag centralnego ogrzewania najepodd& badaniom na szczelfiowody zimmg.
Badania szczeldoi urzadzen nalezy wykona& w temperaturze powietrza wewgirznego
powyzej PC. Badania powinny kywykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji ciepln&/ przypadkach koniecznych
wykonywa proby czsciowe. Badaa instalacg po napetnieniu wagd nalezy doktadnie
sprawdzt na szczeln@ polgczenia przewodow i armatury. Po stwierdzeniu srocgel
nalezy przeprowaddi proke podwyzszonego énienia o wartéci:

ppr = 4,0 bar.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zinmabezy wykona probe poprawndci

dziatania instalacji na gaco. Po zakfczeniu badania instalacji nale dokon&

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

7.12 Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D |llosé|Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]

Zestawienie grzejnikow

Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 20s-500 500, 400, 68 1 szt.

VK 20s-600 600| 400, 68 1 szt.

Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 20s-600 600, 560, 68 4 szt.

Uniwersalny VK
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Grzejniki lewe zintegrowane - Uniwersalny VK

VK 20s-600 600, 720, 68 3 szt.
Uniwersalny VK
Grzejniki lewe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 20s-600 600, 800, 68 szt.
VK 21s-600 600, 720, 68 1 szt.
Uniwersalny VK
Grzejniki lewe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 21s-600 600, 880, 68 szt.
VK 22-600 600, 640| 102 szt.
VK 33-600 600, 480| 172 1 szt.
Uniwersalny VK
Grzejniki lewe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 33-600 600, 720| 172 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 20s-600 600, 400, 68 1 szt.
Uniwersalny VK
Grzejniki prawe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 20s-600 600, 480, 68 2 szt.
Uniwersalny VK
Grzejniki prawe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 20s-600 600, 560, 68 2 szt.
Uniwersalny VK
Grzejniki prawe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 20s-600 600, 640, 68 2 szt.
Uniwersalny VK
Grzejniki prawe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 20s-600 600, 720/ 68| 20 szt.
Uniwersalny VK
Grzejniki prawe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 20s-600 600, 880, 68 1 szt.
Uniwersalny VK
Grzejniki prawe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 20s-600 600, 960, 68 1 szt.
VK 21s-600 600, 640, 68 szt.
Uniwersalny VK
Grzejniki prawe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 21s-600 600, 720, 68 3 szt.
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Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 21s-600 600| 1280, 68 6 szt.

VK 22-600 600| 480 102 1 szt.

Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 22-600 600/ 1200, 102 2 szt.

Uniwersalny VK

Grzejniki prawe zintegrowane - Uniwersalny VK
VK 22-600 600/ 1280 102 2 szt.

VK 33-600 600, 880 172 1 szt.

7.13 Kottownia

Dla pokrycia potrzeb cieplnych przedmiotowdnalynku zaprojektowano kottownie wagn
niskotemperaturogvopalam gazem ziemnym GZ50.
Zasilanie gazem z projektowanej instalacji gazofedfzielne opracowanie).

Kotlownia pracowabedzie na parametrach Tz/Tp=75/60 StC i obstugitxgizie obieg CO,
CTW, i CWU - podgrzewacz cieptej wody.
Bilans cieplny zapotrzebowania mocy przedstawjanastpujaco:
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na G@0680 W
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta n&.T.W = 46090 W
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta n€.W.U = 26100 W
- projektowe zapotrzebowanie mocy Q@ =86770 W
- wskanik cieplny budynku na m3 q: = 27 W/m3

Projektowana instalacja kottowa dztabgdzie w obiegu wymuszonym prapomp:
- pompy kottowej — pompa typu Stratos 25/1-6 PN10,
— pompy obiegu CO — pompa typu Stratos 25/1-6 PN10,
- pompy obiegu CTW - pompa typu Stratos 25/1-6 BEN10
- pompy obiegu CWU - pompa typu Stratos 25/1-6 PN10
Zrodiem ciepta bdzie gazowy kondensacyjny wigx kociot z zamknita komor spalania,

modulowanym palnikiem i regulatorem pogodowym.

Parametry kotfa:
- moc znamionowa 15 - 90 kW
- sprawné¢ %PCl = 100%
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- zapotrzebowanie gazu V = 9,1 m3/h
- Ccigzar 72 kg,
- konsola sterownicza dla dwu obiegbéw bezpdnich i jednego z mieszaniem. Odprowadzenie
kondensatu z kotta nggtowato lgdzie przez neutralizator kondensatu. Kociot wspa@#pwat
bedzie z koncentrycznym przewodem powietrzno-spalyranDn 100/150mm dedykowanym
przez producenta jednostki. Rurggii w obrbie kottowni zaprojektowano z rur stalowych
czarnychdcznych przez spawanie. Rurggi nalezy zabezpieczyantykorozyjnie i termicznie.
Ocieplenie ruroggdéw naley wykona przy wyciu mat z welny mineralnej w ostonie
z folii aluminiowej. Grubéc¢ izolacji odpowiednio 30mm dla DN30 rury i 50mm @a50 rury.
Zabezpieczenie instalacji grzewczej wykonano zgedriPN-B-02414 w oparciu o:
- zawor bezpiec#sstwa typu SYR Dn25 1915,
- haczynie wzbiorcze przeponowe N100
- rury wzbiorczej Dn20mm.

Obieg CO wypos@ny lxdzie ponadto w jakieiowg regulacje zasilania praggg w oparciu o
tréjdrogowy zawor mieszagy typu VMW Dn25 k=6,3 m3/h, z nagslem AMV 10 230V.

Na potrzeby CWU zaprojektowano podgrzewacz empogciowy typu BP 500

0 parametrach:
- maksymalny wydatek godzinowyyw= 1906 I/h
- pojemnd¢ V=500 |
- wydatek krétkotrwahAT 30°C = 800 I/h
- wydatek godzinowyT 35°C = 2280 I/h
- cigzar = 290 kg
- wysoka¢ 1763 mm

Pomieszczenie kottowni wyposast ponadto w wentylacje grawitacyrnw postaci kanatu
nawiewnego typu ,Z” F=400 cm3 i wywiewngo murowaadg= 200 cm2.

6. Wytyczne budowlane

- Kociot posadowd na wypoziomowanym fundamencie wységicbcm.

- Posadzk i sciany w pomieszczeniu kottowni wyg¢ ptytkami.
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7.14 Obliczenia

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Okreslenie ilasci powietrza wentylacyjnego dla sali wielofunkcyjne

Zatozenia:

- V= 1600 m3 - kubatura sali
- gj = 64 W — jednostkowy strumfigawnych zyskow ciepta od jednej osoby,

- w; = 73 g/h — jednostkowy strumiieyskow wilgoci od jedenj osoby,

-n, =150 os - il&¢ 0sOb przebywagych jednoczénie w sali,

- {y = +26'C — temperatura wewnetrzna,

- t, = +30°C — temperatura zewnetrzna,

- t, = +16C — temperatura nawiewu,

-ty = +27°C — temperatura wywiewu,

- ® = 45% - wilgotné¢ wzgledna powietrza zewtiznego,

- i = 60 kJ/kg — entalpia powietrza zegtnrznego,

- K = 0,27 W/miK — wsp. przenikania ciepta déaian zewrtrznych,

- K = 1,8 W/nfK — wsp. przenikania ciepta dla okien, oknzafuzjami,

- Sumaryczne zyski ciepta jawnego od ludzi:
Q =150 x 64 = 9600 W

- Sumaryczne zyski wilgoci od ludzi:

W, = 150 x 73= 10950 g/h = 10,95 kg/h

Zestawieniegcznych zyskow ciepta jawnego od ludzi, przenikarigez przegrody

oraz promieniowania stonecznego.

GODZINA StONECZNA

ZYSKI CIEPLA
goo ge° 10°° 11°° 1900 13°° 14°° 1590 16°° 17°°
od ludzi 9600 9600 9600 9600 960( 960D 9600 9600 9600 9600
przenikanie przasciany | -245,69| -265,74| -260,73| -240,67| -200,56| -125,36| 35,1 | 295,83 376,34 | 476,62
przenikanie przez dach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
od okien 2395,48 2793,93 3192,38 3446,89 3593,45 3870,88 4153,78 4311,5| 4389,17| 3704,14
od urzadzenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
od pow. infiltracyjnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
od cdwietlenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 14364
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Okreslenie wymaganej ilici powietrza wentylacyjnego dla odprowadzenia jastmyyskow
ciepfa:

Lo=14364 x 3,6 /1,2 x 1,02 x (27 -16) = 3840 m3/h

- Okreslenie wymaganej iléci powietrza wentylacyjnego dla odprowadzenia zyskélgoci:

AX =10950 /3840 x 1,2 = 3,4 g/kg

Lx= 10,95x 1000/ 1,2 x (13.3 —9.9) = 2683 m3/h

Przyjeta ila¢ powietrza wentylacyjnegb= 4000 m3/h.

Okreslenie ilasci powietrza wentylacyjnego usuwanego przez okaipkicyjny.
Obliczen dokonano wg zaimosci Dalla Valle.

Zatozenia:

x=0,8m,y=0,15m/s,U=6,0m

V=1,4x0,8x6x0,15 x 3600 = 3600 m3/h — pgiryB500 m3/hz czego:
2800 m3/h - powietrze zewtnzne,
700 m3/h — powietrze z pomieszczenia.

Obliczenie mocy nagrzewnic i chtodnic central wimyjnych.
- uktad Cz1:N1-W1:Wyl

Qg =4000 x 1.2 x 1.02 x (-20 -0,5)/3600 = 27,8 kW

Qc =4000x 1,2 x 1.02 x (60,7 — 41,3)/3600 = 287

- uktad Cz2:N2-W2:Wy?2

Qg =1900x 1.2 x 1.02 x (-20 —6,5)/3600 = 18,5 kW

Qc =1900x 1,2 x 1.02 x (60,7 — 47,9)/3600 = &b

Kottownia
Dobér urzdze: dla obiegdéw grzewczych
- pompa obiegu kotta
Gk =1,15x86770/ 1,163 x (75 — 60) = 5720 kg/h Zra3/h
Hp =Rl + Z=1,4 mH20
Dobrano pomg elektroniczig typu Stratos 25/1-6 PN10.
Punkt pracy pompy:
Q=1,61/s
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H=1,4 mH20
P=0,061 kW
- pompa obiegowa C.O.
Gco = 40680/ 1,163 x (75 — 60) = 2342 kg/h = 2,3 m3/h
Hp =XRI+ Z=2,8 mH20
Dobrano pomg elektroniczig typu Stratos 25/16 PN10.
Punkt pracy pompy:
Q=0,64I/s
H=2,8 mH20
P=0,037 kW
- pompa obiegowa C.T.W.
Gerw = 46090/ 1,163 x (75 — 60) = 2642 kg/h = 2,6 m3/h
Hp =XRIl+ Z =1,6 mH20
Dobrano pome elektroniczg typu Stratos 25/1-6 PN10.
Punkt pracy pompy:
Q=0,721/s
H=1,6 mH20
P=0,024 kW
- pompa tadujca zasobnik
Gerw = 26100/ 1,163 x (75 — 60) = 1496 kg/h = 1,5 m3/h
Hp =XRIl+ Z = 3,2 mH20
Dobrano pomg elektroniczig typu Stratos 25/1-6 PN10.
Punkt pracy pompy:
Q=0,411/s
H=3,2 mH20
P=0,035 kW
- dobd6r zaworu bezpiecastwa dla kotla C.O.
Obliczenia wykonano programem komputerowymst41”
Dobrano zawor typu SYR 34" typ 1915,
Cisnieni otwarcia 3,0 bar
Przepustow& m=169 kg/h
- dobér zaworu tréjdrogowego
Apz= 0,07 bar
ke = ((2,3f 10,06)*°= 9,4 m3/h



Dobrano zawor typu VMW Dn25,&6,3 m3/h, a = 0,65, z negem AMV 10 230V.
- Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego dla COMCT

Vinst = 73Q0 + 12Q = 850 dm3

Po=7,5+5=125mH20 = 1,25 bar

Pe= 2,5 bar

Obliczenia wykonano programem komputerowym Refl&x#4

Dobrano:

Typ : N 100
Pojemndé¢ nominalna : 100 Litrow
Pojemnd¢ uzytkowa max: : 90 Litrow

Dop. temp. inst. zasil. :120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cénienie pracy . 6 bar
Cisnienie ws¢pne fabryczne: 1,5 bar

Cisnienie ws¢pne ustawione: 1,2 bar

Srednica : 512 mm
Wysokasé : 680 mm
Waga : 20,5 kg
Przykcze uktadu : R1

- Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego dla CWU

Vinst = 520 dm3

Dop. temp. pracy :70°C
Cisnienie ws¢pne ustawione: 3,8 bar
Dobrano:

Typ : DT5 60
Pojemndé¢ nominalna . 60 Litréw
Pojemnd¢ uzytkowa max: : 45 Litrow

Cisnienie ws¢pne fabryczne: 4,0 bar
Srednica : 409 mm
Wysokasé . 766 mm
Waga : 14,0 kg



Przykcze uktadu : 2*Rp11/4
Nominalne nagzenie przept.: 7,2 m3/h

- Wentylacja kottowni.

Pole przekroju kanatu nawiewnego
Fn=5x90 =350 cm2

Dobrano kanat o wymiarach 20 x 20 cm

Dobér urzdze: dla uktadu C.W.U.

Okreslenie zapotrzebowania ciepta na cele cieptej waggkowej dla maks. rozbioru.
Obliczono zgodnie z DIN 18032-1 ,Hale sportowe sal&czen i gier.”

Zatozenia:

-T=40C

-Ta=60C

-Te=10C

-m; =8 |/min

- 4 czynne prysznice,

- t= 4 minuty,
-Zpn=2h
-Zg=0,47h
-n= 22 graczy
3 graczy rezerwowch
3 sedziéw
¥=28 0s6b

- wymagana ilé¢ cieptej wody:

Muw= 4 X 8 x 28 = 896 1/28min

-maksymalny wydatek godzinowy:

muw= 896 /0,47 = 1906 I/h

- wymagana moc podgrzewu:

Qa =896 x 4200 x (60-10) / 2 x 3600 = 26133 W = 26/

Przyjto podgrzewacz pojemicowy typu BP o parametrach:
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- pojemnda¢ V=500 |

- wydatek krétkotrwahAT 30°C = 800 I/h
- wydatek godzinowyT 35°C = 2280 I/h
- cigzar = 290 kg

- wysoka¢ 1763 mm

ofarktant:

migz.: Matgorzata Patraszewska
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