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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETON OWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORBB
Przedmiotem niniejszej STWIORBB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej w ramach budowy wewn etrznych traktow
komunikacyjnych przy budynku ,Domu Ludowego” w miej scowo sci Budy Gtogowskie.

1.2. Zakres stosowania STWIORBB

STWIORBB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot uj etych STWIORBB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORBB majg zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm na pasie dzielagcym, wjazdach w zakresie okreslonym w Dokumentaciji
Projektowe;j.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu niezbrojonego metodg
wibroprasowania.

Produkowana jest jako jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. Charakteryzuje sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiIORBB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORBB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORBB
D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1 Aprobata Techniczna

Nalezy uzy¢ brukowej kostki betonowej wibroprasowanej posiadajgcej aktualng Aprobate Techniczng
IBDIM i odpowiadajacej wymaganiom okreslonym w tej Aprobacie..
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2.2.2. Wyglgd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci 8 cm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Brukowa kostka betonowa grubosci 8 cm koloru szarego.
Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dtugosci +3 mm,

- ha szerokosci + 3 mm,

-nagrubosci =5 mm.

Ksztalt kostki betonowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach /Srednio z 6-ciu kostek/ nie powinna by¢ mniejsza

niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
/w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek/.

2.2.5. Nasigkliwosc

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i
Wynosic
nie wiecej niz 5 %.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami

PN-EN 206-1:2002.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 100 cyklach zamrazania i odmrazania prébek badanych

wg PN-EN 206-1:2002 jest wystarczajaca jezeli:

- wspotczynnik mrozoodpornosci F = 150,

- probka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5 %,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20 %.

2.2.7. Scieralnosé¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié¢
nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruko wych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej

niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 197-1:2002/A1:2005.
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2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12620:2004.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORBB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac

mechaniczne urzadzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego lub gumy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Okgélje wymagania dotyczace transportu podano w STWIORBB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdélne”
pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 koncowej, kostki pakuje sie w folie i spina tasmg stalowa,

co gwarantuje transport samochodami bez uszkodzen kostek.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORBB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.1 Podto ze - koryto

Koryto wykonane w poditozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w STWIORBB D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podioza”.

Wskaznik zageszczenia koryta powinien by¢ wiekszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora
lub wg innej metody badawczej zaakceptowanej przez Inzyniera.
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5.2. Podbudowa

Podbudowe pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej stanowi podbudowa z kruszywa tamanego.

5.3. Zaprawa cementowa

Kostke nalezy ukfada¢ na zaprawie cementowej wg STWIORBB D.08.01.01. ,Krawezniki betonowe”.

5.4, Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych

Ksztalt i kolor kostek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i uzgodniony
Z Inzynierem.

Kostke uktada sie na zaprawie cementowej na fawie betonowej wg STWIORBB D.08.01.01 w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,0 cm nizej od krawedzi nawierzchni i wyzej 0,1 cm od krawedzi $cieku.
Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujgcych dwdch kostek nie moze
przekracza¢ 2 mm.

Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo, jednak
nie byly szersze niz 9 mm. Po utozeniu kostki, spoiny nalezy zamuli¢ zaprawg cementowg na petng
grubosc¢ elementu. Utozong nawierzchnie nalezy dogesci¢ wibratorami ptytowymi z ostong gumowsg
lub z tworzywa sztucznego.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej w kierunku krawedzi wyzszej i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ spoiny zaprawg i nawierzchnie zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORBB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
betonowych posiada Aprobate Techniczng na wyréb wydang przez IBDiM.

Niezaleznie od tego, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wytrzymatosci wyrobu na sciskanie.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Badania materiatéw

Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu:
a) kostki betonowe:
- wyglad zewnetrzny — przed przystgpieniem do robét i w przypadkach watpliwych
- wytrzymatosc na sciskanie na catych kostkach wg PN-EN 206-1:2003 — 1 raz przed
przystagpieniem do robét i w przypadkach watpliwych
- nasigkliwos¢ na calych kostkach wg PN-EN 206-1:2003 — 1 raz przed przystapieniem do robo6t
i w przypadkach watpliwych
- odpornos¢ elementéw na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1:2003 — w przypadkach watpliwych
- $cieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 — 1 raz przed przystapieniem do robét
i w przypadkach watpliwych

b) materialy na podktad i wypetnienie spoin (zaprawa cementowa)
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- wihasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodnos¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm

- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 13139:2003, zawartos¢ zanieczyszczer obcych
wg PN-76/B-06714.12, zawartos¢ pytow mineralnych wg PN-EN 933-8:2001, zawartos¢
zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 — 1 raz przed przystgpieniem do robot
dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodta dostaw.

6.3.2. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami zawartymi w STWIORBB D.04.01.01.
Dla podioza dopuszczalne tolerancje wynosza:
- dla gteboko$ci koryta:
- oszerokoscido3m -x1cm
- dla szeroko$ci koryta - £ 5 cm.
Zageszczenie lub nosnos¢ koryta nalezy bada¢ w dwdch punktach na kazdej dziennej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 50m ciggu.
Uzyskane parametry zageszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.
niniejszej STWIiORBB.

6.3.3. Sprawdzenie podbudowy (tawy)

Sprawdzenie tawy pod opaske polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
i z wymaganiami okreslonymi w STWiIORBB D.08.01.01.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega

na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami niniejszej
STWIORBB:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia,

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. ROwnosc¢ podiuzna

Rownos¢ podtuzng nawierzchni nalezy sprawdzi¢ tatg lub planografem. Zgodnie z normg
BN-68/8931-04 nieréwnosci utozenia nawierzchni nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg
+0,5 %.
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6.5. Czestotliwo $¢é pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych

w pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m*
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORBB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? /metr kwadratowy/ wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORBB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORBB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORBB D-M.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie podioza,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podbudowy (fawy),

- wykonanie podkfadu z zaprawy cementowej,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin zaprawg cementowa,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORBB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-EN 206-1:2003

. PN-EN 12620:2004

. PN-EN 13139:2003

. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

A wWNPE

o1

. PN-EN 933-1:2000

6. PN-EN 933-8:2001

7. PN-EN 1744-1:2000
8. PN-EN 1008:2004

9. PN-B-04111:84
10. BN-80/6775-03/04

11. BN-68/8931-04

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zapraw.

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku (Zmiana Al).

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego.

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tat.
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