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|.  CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczytaiasji elektrycznej oraz

odgromowej i patczenh wyréwnawczych w projektowanym budynkayteczndgci publicznej
tj. Dom Ludowy w Budach Gtogowskich na dzialce 18563

1.2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi:
» zlecenie Inwestora ,,Gmina Gtogéw Matopolski”
» podkfady architektoniczne,
» projekt bramy sanitarnej,
» obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano kamawczy:
» policznikowej linii zasilagcej,
* linie kablowe nn do zasilania istriepgo dwietlenia terenu oraz
gniazd sceny,
* rozdzielnicy gtbwnej RG;
e tablicTO, T1iTW;
* instalacja éwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
 instalacja gniazd wtykowych i zasilania odbiornikéiowych;
* instalacja paiczen wyréwnawczych;
* instalacja uziemiaga;
* instalacja odgromowa,;

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie przewidziano z istniglego zestawu gtzowo - pomiarowego
zlokalizowanego przy granicy dziatki, kablem YAKY 5x120mm uktadanym od
ztacza do budynku w ziemi, a w budynku do rozdziel@ Ra drabinkach kablowych
DKD200 umieszczonych nad sufitem podwieszanym. Wejsuu skrzgyowania z
miejscami parkingowymi oraz gazagiem kabel uklada w rurze ochronnej. Na
scianie budynku nafey umiesci¢ przeciwpaarowy wyhcznik padu PWP.

Uktad sieci odbiorczej zaprojektowano jako TN-S. dvimainstalowana w budynku
wynosi 129,9kW, a moc szczytowa to 64,5kW.

Przebudow przylacza wraz z zestawem agkowo — pomiarowym dokona PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6w — Rejon Dystrybilgjergii Rzeszow Teren po
podpisaniu umowy przyezeniowej.

2.2.Zagospodarowanie terenu
Na terenie projektowanego obiektu istniej@wietlenie zewrtrzne ma stupach
zelbetonowych zasilone liginapowietrza AsXSn. Gwietlenie pozostanie bez zmian,
nalezy tylko wyprowadzé na istniejce stupy 2 kable YAKY 4x16mfz budynku do



zasilania éwietlenia. Ponadto przewidziano kabel Yk 5x16mnf do zasilania
zestawu gniazd na scenie.

2.3.Przeciwpazarowy Wytacznik Pradu

Przy wefciu do budynku nale zainstalowa rozlcznik przeciwpaarowy
OPE40x40/P-P@.250A realizujcego zadanie przeciwparowego wyiczenia nagicia
z budynku.

2.4.Rozdzielnia gtbwna RG

Rozdzielnia przeznaczona jest do dystrybucji emevgcatym budynku. Z rozdzielni
zasilana jest tablica na parterze TO, tablice ntaza T1 i TW, kottownia oraz odbiory
oswietlenia i gniazd w segmencie A..

Rozdzielng¢ naley wykon& jako natynkow o stopniu ochrony IP40. Rozdzielnia
wyposaona jest w rozicznik gitbwny DPX-1 160, ochronniki przegiowe typ I+ll,
rozfaczniki bezpiecznikowe, wygtzniki r&znicowo - padowe | nadpgdowe.
Przewidziano, tate analizator sieci do monitorowania sieci zasdej.

2.5.Tablice TOi T1

Tablica TO przeznaczona jest do zasilarfaietlenia gniazd i urmzer technologii
kuchennej na parterze w segmencie B i C. Tablicgpizeznaczona jest do zasilania
oswietlenia i gniazd na poddaszu.

Tablice wykona jako wtynkowe 0 stopniu ochrony IP40, wypasiae w rozicznik
gidbwny FR303, lampki sygnalizacyjne obeétionapkcia, wylczniki réznicowo —
pradowe i nadpgdowe.

2.6. Tablice TW

Tablica TW przeznaczona jest do zasilania iostaera uradzen wentylaciji tj. central
wentylacyjnych, agregatow skrapaych, wentylatoréw i nagrzewnicy.

Tablice wykona jako natynkow o stopniu ochrony IP55 wypagsa w rozicznik
gtdbwny FR303, lampki sygnalizacji napia, rozhczniki bezpiecznikowe, wytzniki
silnikowe, styczniki modutowe, wytzniki nadpadowe oraz przekaiki czasowe.

2.7. Instalacja aswietlenia
W obiekcie projektuje giwykonanie nagpujacych instalacji éwietleniowych:
» instalacji dwietlenia podstawowego
* instalacji dwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Dla zapewnienia odpowiednich warunkouytkowania obiektu przewiduje gsiwykonanie
instalacji gwietlenia podstawowego. Na parterze w segmenciprawy wbudowanedala w
sufit podwieszany, w pozostatej ggzi budynku oprawy montowanez snasufitowo. Na
zewmntrz przy wejciu do budynku zamontowaneda oprawy z czujnikiem ruchu.
Na podstawie Polskiej Normy PN-EN 12464-8wiatto i cswietlenie, dwietlenie miejsc
pracy” przygto nast¢pujace zal@enia dotyczce najmniejszegosredniego natzenia
oswietlenia i rownomierngci minimalnej:
* Dbiura, gabinety lekarskie, czytelnia — 500 Ix;
* Aneks kuchenny, recepcja, rozdzielnia kelnerskanywalnia,
pomieszczenie obrobki jaj — 300Ix;
» Kottownia gazowa, biblioteka, poczekalnia, pomcjalme, szatnia,
WC, hall, —200 Ix
* Wiatrotapy, korytarze, magazyny — 100 Ix
Oswietlenie dobrane zostato do charakteru pomieszapelzaju wykonywanej w nich pracy.



W toaletach zlokalizowano wentylatory wygowe uruchamianeaéznikami sterownia
oswietleniem. Wentylatory powinny dziat&80 minut po opuszczeniu toalety.

Sterowanie f&wietleniem projektuje si za pdrednictwem 4cznikbw pojedynczych,
swiecznikowych i schodowych.

Oswietlenie awaryjne realizowane jest za pomagybranych opraw dwietlenia
podstawowego doposanych w inwertery zasilania awaryjnego z wikadratery z czasem
dziatania 1h.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia swobodne opuszchemignkow przez klientow.
Oprawy wyposaone w piktogramy wskazajnajkrotsa drog: ewakuacji, ha ktérej poziom
natzenia gwietlenia powinien wynosi1lx na osi drogi, 0,5Ix. Piktogramy montosydak
aby dolna krawdz oprawy byta na wysokoi 2,5m od wykdéczonej posadzki lub nad
drzwiami ewakuacyjnymi. Wszystkie oprawy ewakuaeygostan oznaczone czerwonym
kwadratem z numerem oprawys\Wetlenie ewakuacyjne zasilane wdzie zrealizowane za
pomoa opraw wyposzonych w inwertery zapewnigje dziatanie opraw przez 1 godgin

W segmencie A gtdwne a@i beda uktadane na drabinkach kablowych DKD200 w
przestrzeni ngdzystropowej, natomiast odgatenia uktada w rurkach RG. Doprowadzenie
do fcznikow i oprawsciennych przewodami wtynkowymi. W segmentach B ic&as¢
instalacg wykona& jako wtynkows. Typy przekroje przewoddéw stosoévazgodnie ze
zakczonymi schematami tablic.

2.8.Instalacja gniazd wtykowych 400 i 230V AC

Dla zasilania drobnych odbiornikow technologicznyplzendnych uradzen elektrycznych
przewiduje s obiekcie wykonanie instalacji gniazd wtykowych.
Z poszczegOlnych tablic wyprowadzone zostahwody zakéaczone gniazdami wtykowymi.
Gniazda wtykowe instalowana wysokeci:
e w pomieszczeniach biurowych, korytarzach 0,3 m adiqi,
» dla potrzeb zasilania komputeréw zaprojektowanazph 230V DATA podiczone
do dedykowanego obwodu tablicy,
» w tazienkach, w kuchni i pomieszczeniach technichnymieszczagniazda wtykowe
IP44 na wysokéri 1,1-1,2 m od podtogi,
« w tazienkach, WC w poblu umywalek montowa gniazda wtykowe IP55 na
wysokasci 1,1-1,2 m od podtogi,
* w kuchni, w garau naley umieszczé gniazda wtykowe 400V IP67 na wysdko
1,1-1,2 m od podtogi.
* w kuchni, zmywalni dla urgdzen statych przewidziano wypusty jedno i trzy fazowe.
Wysokai¢ wypustow dostosowado potrzeb urgdzen.
W segmencie A gtbwne i beda ukladane na drabinkach kablowych DKD200 w
przestrzeni n#dzystropowej, natomiast odgatenia uktada w rurkach RG.
Doprowadzenie do atznikbw i opraw sciennych przewodami wtynkowymi. W
segmentach B i C calé instalacg wykona jako wtynkowa. Typy przekroje przewodow
stosowa@ zgodnie ze zatzonymi schematami tablic.

2.9.Instalacja zasilania i sterowania wentylacy

Centrale wentylacyjne oraz agregaty skraokajposiadaj wiasny ukiad automatyki.
Nalezy wykona okablowanie sterownicze przewodem YEY 3x1,5mmi pomidzy
centralami wentylacyjnymi, a odpowiadeymi im agregatami skraplgymi, oraz
pomiedzy centrad wentylacyjrs N2W2, a tablig TW (do sterowania wentylatorem WKp-
4-T). Wentylatory dachowe WDC- 1 i WDC-2¢da sterowane czujkami ruchu
umieszczonymi w szatni. Wentylatoryeda dziatalty 30 minut po opuszczeniu



pomieszczenia. Razem z wentylatorami dachowyraizie pracowat wentylator
kanatowy. Nagrzewnica wspoétpragof z tym ukladem dulzie sterowana termostatem
kanatowym.

Instalacg uktad& w rurkach RG ukladanymi nad stropem oraz podtyrikowypy
przekroje przewodow stosowagodnie ze zatzonym schematem tablic.

2.10. Instalacja odgromowa i pohczar wyréwnawczych

2.10.1Dane techniczne, dob6r poziomu ochrony
Wymiary budynku: diug& A=52m, szerok& B=23m, wysoké& H=9m. Budynek ma
dach pokryty dachéwkna konstrukcji drewnianej. Ponad dach zostaly wwyadzone
elementy konstrukcyjne i wgdzenia wentylacyjne.
Obliczony wymagany wspotczynnik skuteczoowynosi 80% na podstawie ktorego
okreslono klag IV oraz co za tym idzie nagiujace parametry ochrony odgromowej:

* promier toczcej kuli 60m

* odstpy przewodow odprowadzggych 25m

» kat ostonowy 71,%

* odstp izolacyjny 0,35m

2.10.2Zwody
W projektowanym obiekcie jako zwdd sztuczny poziomgki zaprojektowano pty
stalowe FeZn drednicy$8 tworzce siatk o srednicy 12mx12m. Zwody montowao
uchwytéw gsiorowych i dachéwkowych . Do pmizer drut rownolegle i drut
prostopadle oraz do pmizer z blach i innymi elementami konstrukcji stalowej
zastosowa ztacze krzyowe uniwersalne.

2.10.3Przewody odprowadzagce
Nalezy ukiada& przewody drut FeZn @10 w rurkach RL20 pod elewadjacza

kontrolne umiéci¢ w puszkach pod elewacjW tych miejscach wykortapolaczenia z
rynnami za pomagcuchwytéw rynnowych.

2.10.40chrona odgromowa urzdzen na dachu
Wszystkie elementy konstrukcyjne wystag ponad powierzchnie dachu, (konstrukcje
stalowe technologiczne, drabiny, pomosty, rynnilamy itp.) podiczy¢ do instalaci
odgromowej na budynku. Kde uradzenie (czapy wentylatorow§wietliki) nalezy
chroni przy pomocy zwoddéw pionowych wykonanych ztprstalowego d&rednicy$h8
pofaczonych z zwodami poziomymi i przewodami odprowggtaami.

2.10.5Pofgczenia wyrownawcze
W posadzce obiektu zaprojektowano przewody aqmEh wyroOwnawczych
wykonanych téma stalows ocynkowana 25x4 mm, do ktorej packtono przewodem
LgY 6mn¥:
* urzadzen technologii kuchennej,
 instalacji wyrdwnawczej sanitariatow,
* metalowych przewoddéw wentylacyjnych,
* pozostatych urmdzen elektrycznych (wentylatorow, silnikow itp.),
» kanalizacji wodnej metalowej,
* elementéw metalowych tras kablowych



2.10.6Uziomy

System uziomow dalzie wykonany z ptaskownika FeZn 30x4 i powiniert bozony
otokowo. Pajczenia przewodow odprowadzeych od zacza kontrolnego do uziomu
naleey wykona& jako spawane. Miejsca spawow zabezpiégazed korozj. Warta¢
uziomu nie mae przekroczg 10Q.

3. OCHRONA OD PORAZEN.

Ochrorg przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa) zapetvrprzez
izolowanie cezsci czynnych (izolacja). Ochr@nprzed dotykiem poednim (ochrona
dodatkowa) zapew&iprzez samoczynne szybkie wytanie zasilania w uktadzie TN-S
oraz whczniki raznicowopadowe o pg#dzie r&znicowym Al = 3CmA.

4. POSTANOWIENIA OGOLNE.

Catas¢ prac wykond zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami. Po wykonaniu
instalacji przeprowadzi kontrolne pomiary sprawdzame. Wszystkie prace wykoéa
zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami. Zachowadpowiedn koordynacg
prac na budowie: instalacje elektryczne wykopa zainstalowaniu wszystkich udzea
technologicznych takich jak c.o., wod-kan, wentjdadklimatyzacja.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

p. Wyszczegolnienie Jedn. llosé
1. |Rozdzielnia gtéwna RG kpl 1
2. |Tablica parteru TO kpl 1
3. |Tablica poddasza T1 kpl 1
4. | Tablica wentylacji TW kpl 1
5. | Przeciwpaarowy wyhcznik padu OPE40x40/P-PD250A kpl 1
6. |Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV YAK® 5x120mm m 55
7. |Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV YK¥ 5x16mnd m 100
8. |Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV YAK® 4x16mni m 84
9. |Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV YK 3x1,5mn m 84
10. | Przewdd elektroenergetyczny 450/750V YDY 5x25mm m 25
11. | Przewdd elektroenergetyczny 450/750V YDY 5x16mm m 62
12. | Przewdd elektroenergetyczny 450/750V YDY 5x10mm m 28
13. | Przewdd elektroenergetyczny 450/750V YDX¥bx4mng m 195
14. | Przewéd elektroenergetyczny 450/750V YDX¥BX2,5mm m 95
15. | Przewdd elektroenergetyczny 450/750V YDX¥Hx1,5mm m 45
16. | Przewdd elektroenergetyczny 450/750V YD¥pix2,5mm m 95
17. | Przewdd elektroenergetyczny 450/750V YD¥pix1,5mm m 490
18. | Przewdd elektroenergetyczny 450/750V YD¥8x2,5mm m 1480
19. | Przewdd elektroenergetyczny 450/750V YD¥8x1,5mm m 1750
20. | Oprawa LUGCLASSIC New T8 PLX BC.016 szt. 1
21. | Oprawa LUGCLASSIC New T8 PLX BC.016Aw szt. 2
22. | Oprawa LUGCLASSIC p/t T8 PAR A0.003 szt. 11
23. | Oprawa LUGCLASSIC p/t T8 PAR AO.003Aw szt. 5
24. | Oprawa LUGCLASSIC p/t T8 SLA AO.004Aw szt. 1
25. | Oprawa LUGCLASSIC p/t T8 PLX AO.013 szt. 7
26. | Oprawa LUGCLASSIC p/t T8 PLX AO.013Aw szt. 4
27. | Oprawa LUGCLASSIC p/t T8 PLX IP65 AO.021Aw szt. 1
28. | Oprawa LUGCLASSIC New T8 PAR BC.014 szt. 2
29. | Oprawa LUGCLASSIC New T8 PAR BC.014Aw szt. 3
30. | Oprawa LUGCLASSIC p/t T8 PLX AO.005 szt. 2
31. |Oprawa LUGCLASSIC p/t T8 PLX AO.005Aw szt. 1
32. | Oprawa LUGCLASSIC p/t T8 PAR AO.009 szt. 7
33. | Oprawa LUGCLASSIC p/t T8 PAR AO.009AwW szt. 2
34. | Oprawa ATLANTYK3 T8 EO.049PC Szt. 16
35. | Oprawa ATLANTYK3 T8 EO.049PCAw szt. 8
36. | Oprawa ATLANTYK3 T8 EO.050PC szt. 15
37. | Oprawa ATLANTYK3 T8 EO.050PCAw szt. 4




38. | Oprawa LUGCLASSIC New T8 PLX AO.002 szt. 2
39. | Oprawa LUGSMEN Opal ET.001.02 szt. 2
40. | Oprawa LUGSMEN Opal ET.003.02 Szt. 3
41. | Oprawa LUGSMEN Opal ET.003.02Aw szt. 3
42. | Oprawa LUGSMEN Opal ET.004.02 szt. 7
43. | Oprawa LUGSMEN Opal ET.004.02Aw szt. 4
44. | Oprawa LUGSTAR p/t Glass C0.026 szt. 3
45. | Oprawa LUGSTAR p/t Glass CO.026Aw szt. 3
46. | Oprawa Dorma n/t 38W IP54 EVG szt. 21
47. | Oprawa Dorma n/t 38W IP54 EVG Aw szt. 8
48. | Oprawa Seaboard 13W IP44 EVG szt. 11
49. | Oprawa RONDO z czujnkim ruchu 1P54 EP.022 szt. 4
50. | Oprawa Halogen z czujnikiem ruchu szt. 1
51. | Oprawa ewakuacyjna URAN2 GS.346 szt. 11
52. | Oprawa ewakuacyjna JUPITER?2 szt. 11
53. | Oprawa zwieszanaBOSTAWA INWESTORA Szt. 2
54. | Oprawa kinkiet -DOSTAWA INWESTORA szt. 16
55. | Lacznik 10A pojedynczy p/t szt. 14
56. | Lacznik 10Aswiecznikowy p/t szt. 10
S7. | tacznik 10A schodowy p/t szt. 4
58. | Lacznik 10A pojedynczy p/t — bryzgoszczelny IP44 szt. 48
99. | Lacznik 10A schodowy p/t — bryzgoszczelny 1P44 Szt 4
60. | Lacznik 10A swiecznikowy p/t — bryzgoszczelny IP44 Szt. 3
61. | Sufitowy czujnik ruchu 230V LX20 szt. 2
62. | Termostat kanatowy TK-1 Szt. 1
63. | Gniazdo 16A 2P+PE z przestonami toréwdmwych Szt 16
64. | Gniazdo 16A 2x2P+PE z przestonami toréwdmwych Szt. 35
65. | Gniazdo 16A 2P+PE DATA z przestonami torovigmwych Szt. 5
66. Gni,azdo 16A 2P+PE z klapkprzydymiamn z przestonami szt.

toréw prdowych, 1P44 -250V 52
67. | Gniazdo 16A 2P+PE IP55 - 230V szt. 5
68. | Gniazdo 32A 3P+N+PE IP67 - 400V szt. 2
69. | Obudowa z ospetem sitowym RS 2x2P+Z, 3P+Z 32A Szt 1
70. Puszka podtynkowa g 60mm , szeregowa ztakni, ekstra- szt.

gteboka (8cm) 206
71. | Puszka natynkowa bez wktadu IP 44 (85x85x40 mm) Szt. 35
72. | Drabinka kablowa DKD200H45 m 35
73. | Tréjnik drabinki TDP200H45 szt. 1
74. | Ceowonik CWD40H40/03 szt. 20
75. | Pret gwintowany PGM6/1 szt. 40




76. | Uchwyt sufitowy US9 szt. 40
77. | Rura gitka karbowana typ RG 20/14 50mb opK. 4
78. | Rura getka karbowana typ RG 25/19 50mb opk. 6
79. | Rura getka karbowana typ RG 32/24,5 25mb opk. 3
80. | Rura getka karbowana typ RG 40/32 25mb opk. 6
81. | Rura getka karbowana typ RG 50/42 25mb opk. 4
82. | Rura ochronna SRS110 m 22
83. | Rura ochronna SRS75 m 21
84. | Rura ochronna DVK75 m 31
85. | Rura ochronna KR75 m 25
36. Maszt odgromowy h:1500mm, jednolity, @10x1500mm, szt.

(ptyta 142x142x3mm), obginik 27130 8
87. | Drut odgromowyp8mm, FeZn m 520
88. | Drut odgromowyh10mm, FeZn m 90
89. | Skrzynka probiercza na elewaci50x150x50mm szt. 8
90. | Rura elektroinstalacyjna RL20 60mb opk. 2
91. | Ztacze krzyowe 4xM8x25 Szt 50
92. | Uchwyt gsiorowy Szt. 60
93. | Uchwyt dachowkowy Szt. 250
94. | Iglica kominowa, @10mm, L=900mm, (ptyta 142x142x3mm  SZt. 4
95. | Bednarka 30x4mm m 210
96. | Bednarka 25x4mm m 90
97. | Szyna ekwipotencjalna K-1309 Szt. 7
98. | Opaska uziemiaga szt. 9
99. |Linka LgY 16mnf m 80
100| Linka LgY 6mnf m 120
101 Rura SV75 kpl 2
102{ Uchwyt do mocowania rury Szt. 3
103| Uchwyt dystansowy SZt. 3
104 7acisk odgatzny przebijajcy izolacg TTD-151F Szt. 8




ll. CZESC RYSUNKOWA

E-1 Plan zagospodarowania terenu

E-2 Rzut parteru — instalacjawietleniowa
E-3 Rzut poddasza - instalacjavetleniowa
E-4 Rzut parteru — instalacja gniazd i sity
E-5 Rzut poddasza — instalacja gniazd i sity
E-6 Instalacja odgromowa

E-7 Instalacja uziemienia i pmzer wyréwnawczych
E-8/1+8/3 Schemat rozdzielni RG

E-8/4 Widok rozdzielni RG

E-9/1+9/3 Schemat tablicy TO

E-9/4 Widok tablicy TO

E-10/1 Schemat tablicy T1

E-10/2 Widok tablicy T1

E-11/1+11/2 Schemat tablicy TW

E-11/3 Widok tablicy TW



