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1.  WSTEP

1.1. Cel wykonania specyfikacji technicznej

Celem wykonania Specyfikacji Technicznej jest paszeie | doprecyzowanie wymaga
technicznych i danych zawartych w Projekcie Budowta. Wymagania zawarte
w Specyfikacji Technicznej majna celu zobligowanie Wykonawcy do zrealizowaniadwy

Domu Ludowego w odpowiednim standardzie.

1.2. Uwarunkowania ogélne

Podstawowym warunkiem wykonania roboét jest przegtanie obowdizujagcego prawa,
oraz respektowanie wymogéw kompetentnych Instytucji
W szczegolnéci Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania Prawa Budowlanego reaz
zwigzanymi Rozporgdzeniami, oraz Polskich Norm.
Wykonawca zobowdzany jest do realizowania decyzji wydanych przezasewve organy
administracji pastwowej i inne instytucje.
Wszystkie materialty budowlane muygszodpowiadd wymogom technicznym stawianym
w Specyfikacji Technicznej i mée okreslone zrodio pochodzenia, coc¢bzie przedmiotem
akceptaciji lub odrzucenia przez Inwestora.
Wykonawca bdzie zobowizany do udowodnienia wdeiwego wykonania robét budowlanych

przez wykonanie stosownych préb i badakaczonych odbiorami technicznymi.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie :

A) instalacji wody zimnej, c.w.u., p. powewntrz budynku, wraz z rozprowadzeniem do
wszystkich odbiornikéw znajdagych s¢ w budynku pokrywajc zapotrzebowanie na wedlo
celéw gospodarczych i parowych

B) instalacji kanalizacji sanitarnej wewtrenej od przyboréw sanitarnych do wyprowadzenia na
zewmytrz budynku w celu pthiejszego przeria sciekdw do proj. kanalizacji sanitarnej

C) instalacji wentylacji mechanicznej

D) instalacji c.o.



A) INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U., P. PO Z. WEWNATRZ BUDYNKU

2. Materiaty dotyczace instalacji wody
Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty musz by¢ zgodne z normami PN i BN oraz

musz posiadé zawiadczenia o jakéi, atesty, deklaracje zgoditd i certyfikaty.

Rury i elementy instalaciji

W projektowanym pomieszczeniu ,Kottownia” przewidao zamontowanie wodomierza
skrzydetkowego typu WS/JS-40 o maksymalnym strumiesbjctosci do 20 m3/h . Za
wodomierzem zaprojektowano zawor zwrotny antyskéiowy BA 40 mm. Budowa jest zgodna
z zaleceniami konstrukcyjnymi nr 2 wg normy DIN 89&=zs$¢ 4 i zapewnia ochran do 4
klasy ryzyka wg normy PN-92 01706-Azl:1999, DIN 898z5¢ 4.

Przewody poziome i pionowe wykoha rur stalowych ocynkowanych $ednicach DN 15-50
wg. PN-80/H-74200 gczonych na gwint. Podajia do poszczegoélnych przyboréw
zaprojektowano z rur typu PEX/AL/PEX (wielowarstwgnh) do instalacji sanitarnych,
laczonych poprzez gtzki skecane lub zaciskane wg. wytycznych producest@dnice rur
przyjeto w zakresie 16-20mm. Rury montavav przestrzeni sufitu podwieszanego w warstwach
styropianowych podiég oraz w bruzdasgkiennych. Przewody cieptej wody i cyrkulacji
zaizolow& otuling z pianki poliuretanowej PU o grubm min. 20mm dla rur grednicy do
22mm i 30mm dla rur érednicy od 22-35mm.

Dla zabezpieczenia p. po zaprojektowano instalacjprzeciwpaarows. Zamontowdé hydranty
wewrgtrzne z zaworami 25 mm igzami w zestawie ze skrzyaknacienrg wymagane przez
norme PN-EN 671-1. Instala¢j p.paz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wy- P
80/H-74200 4czonych na gwint. Zawory hydrantowe zamontéwaa ca h=1,35+0,10 m nad
poziomem posadzki. Ruragi prowadzé po wierzchuscian ze spadkiem w kierunku zaworu
wyptywowego.

Rozprowadzenie instalacji wody cieptej i zimnej mapktowano poprzez szeregovgezenie
przyboréw. Baterie i zawory czerpalne zaprojektowgako stojce, do ktorych podggia
wykona przy wyciu specjalnych ksztalttek montowanych na ptytcatamwe].

Po zamontowaniu instalacji naleprzeprowadzi proke szczelnéci przy cénieniu 1,5 raza



wickszym od dinienia roboczego, nie wkszym jednak od énienia maksymalnego
poszczegolnych elementow systemu. Podczas probgelspéci nalery réwniez wizualnie
sprawdzt szczelné¢ zigcz.

Podczas zalewania rur (systemu PEX) betonem, rowyinmy pozostawa pod cénieniem min
3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyatmv maliwoscia mechanicznego
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowldnydatwego ewentualnego wykrycia
i szybkiego usurcia uszkodzenia.

Przefcia rurochgow przezsciany i stropy wyposg/é w tuleje ochronne staloweSrednice

i szczegOtowe prowadzenie rurggdw pokazano na rysunkach S1,S2,S3.

Ciepta woda aytkowa rozprowadzanactzie z pomieszczenia kottowni w ktérej projektuje s
podgrzewacz pojemgoiowy (wg. opisu kottowni). Przewody c.w.u prowatlzdwnolegle do
przewodow wody zimnej. . Ze wzglu na dae odlegidci od zasobnikdéw cieptej wody do
punktéw czerpalnych zaprojektowano cyrkuéaejody. Cyrkulaci wody zapewni& bedzie
pompa typu Stratos ECO-Z 25/1-5 o parametrach ;1g#6, h=1,2m, P=0,01kW zlokalizowana
w pomieszczeniu kottowni-rys.S1. Cyrkulacjc.w.u. projektuje si z rur stalowych
ocynkowanych izolowanych wg. wymogow j.w.

UWAGA: Srednice rurocigéw PEX jako zewn. (DZ) natomiast stalowe jako wetrame (DN).
Instalacg wodochgowg wykona zgodnie z PN-92/B-01706 wraz z4ndejszymi poprawkami.
Armatura

Zawory odcingce — kulowe PN10 — z kedéwkami gwintowanymi do dn50.

Zawory czerpalne zegdzka do weza kulowe z kacowkami gwintowanymi PN10.

Zawor antyskaeniowy gwintowany rodziny BA, jak dla kategorii py 1 i 2 wg PN-B-
01706/A1,1999.

Podejcia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowychnlB, z podiczeniami
elastycznymi (wzyki w oplocie metalowym) i mikrozaworami.

Podejcia doptywowe do baterii czerpalnych zmywakowych 1Bn z podiczeniami
elastycznymi (wzyki w oplocie metalowym) i mikrozaworami.

Pode§cia doptywowe do baterii czerpalnych natryskowyahlb, z podiczeniami elastycznymi

(wezyki w oplocie metalowym) i mikrozaworami.



B) INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWN ETRZNEJ

3. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i elementy poczeniowe

Wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i kiek PVC. Odptywy

z przyboréw sanitarnych realizowanedh poprzez piony kanalizacyjne (7 szt.) gtownymi
przewodami odptywowymi na zewinz budynku (3 odptywy).

Przybory i uradzenia §czone z kanalizagj sanitarm wyposay¢ w indywidualne syfony.

U podstawy kadego pionu na wysokoi 0,35 - 0,50 m nad posadgka parterze, zamontowa
czyszczak umidiwiaj acy okresowe czyszczenie piondw, natomiast szcoytipzak@czy¢ rurg
wywiewng PVC 0O 0,11/0,16 m wyprowadzan0,5 m ponad kragdz dachu.

Przewody uktada ze spadkiem (wg gZci rys.S4-S6). Podgjia do przyboréw prowad&iw
posadzce i bruzdacditiennych.Srednica pionu jest rowngednicy najwekszego podéfia do
przyboru sanitarnego (miski gpowej ) - 0,10 m.

Przy przejciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezgie stalowymi rurami
ochronnymi, a wolg przestrzé miedzy sciankami rury wypehd plastycznym materiatem nie
powodugcy korozji.

Przed wykonaniem zasypki (na parterze), instal&gnalizacji sanitarnej natg podd& probie
szczelnéci poprzez zalanie wad odcinkdw poziomych kanalizacji do wysakd kolan
taczacych je z pionami.

Pozostad czes¢ instalacji (piony i podégia do przybordéw) nakgy sprawdzt na szczelng w
czasie swobodnego przeptywu wody.

Rozprowadzenie, srednice i spadki szczegbélowo pokazano na rysunkaktstalacg

kanalizacyjm wykona zgodnie z PN-92/B-01707.

Uzbrojenie instalacji

Czyszczaki kielichowe PVC.

Zawory napowietrzapo odpowietrzajce PVC dn50.

Korki kanalizacyjne PVC dn50-dn110.

Rury wywiewne PVC dostosowane do wadjl elewacji (uzgodidi w trakcie realizacji z bramn

architektoniczg).



Syfony zlewozmywakowe, umywalkowe, pisuarowe chrofuoe.
Pdtnoga ostonowa — postument — dla syfonéw umywayloh — porcelanowa biata.

Podej§cie odptywowe od przyborow sanitarnych z rur i kéietk PVC dn32-dn110.

Przybory sanitarne

a) umywalka

- wymiary 55 x 42 cm, ceramicznagcknie z syfonem umywalkowym z PP
o srednicy 40 mm

— wysoka¢ montau od 0,75 do 0,80 m

b) miska ustpowa

— z porcelany sanitarnej, z odptywem poziomym, z sgfo wbudowanym
0 wysoka@ci zamkngcia wodnego 75 mm

- pluczka z tworzywa sztucznego typ ,dolnoptuk” o gmpdci 10 dnf, z armatug
Z przyciskiem

— wyposaona w desk sedesow

c¢) brodzik do natrysku

— wymiary 0,90 x 0,90 m, z blach talowej pokryta pokgt emalii kryjacej

— monta na wysokéci podtogi, odptyw z syfonem

d) wpust podtogowy

- z PCV, z odptywem z zamkgdiem syfonowynp 50, ¢ 100 bez doptywu

— monta& wpustu 5 cm potgj poziomu podtogi

e) zlew dwukomorowy

— wymiary 50 x 78 cm ze stali szlachetnej, bez oaieka

— wysoka¢ montau 0,6 m nad podtag

f) zlew jednokomorowy

— wymiary 50 x 78 cm ze stali szlachetnej, z ociekatz

— wysokas¢ montau 0,6 m nad podtag



Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow zes$wiadectwami jakéci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodém, instrukcjami obstugi i monta oraz kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalesprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i
zgodndci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadziogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki,zgniecenia).

3.1. Skadowanie materiddw

Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury naley przechowywé& w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym pogin w sposob
gwarantugcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadatmosferycznymi oraz
spetnienie wymaga bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalesktadowg w taki sposob, aby stykatyesione z podieem
na catej swojej diugmi. Mozna je sktadowa na gsto rozmieszczonych podkiadach
drewnianych. Wysokid sterty rur nie powinna przekragzal,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by naraone na bezpmednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w
miejscu przechowywania nie powinna przekr&c3a°C.

b) Rury stalowe i miedziane ma przechowywa w wigzkach lub luzem, Zarury osrednicach
ponizej 30 mm tylko w wizkach.

* Rury o r@nychsrednicach sktadowaodrebnie.

 Konce rur zabezpieczakapturkami.

* Nie dopuszcza do zrzucania rur.

* Niedopuszczalne jestagnicci wigzek lub rur.

» Uszkodzone rury nie nadagic do montau i nalery je usuné¢ z placu budowy.

 Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelki klejésodki do czyszczenia i odttuszczania, farby
itp.) powinny by sktadowane w sposéb upagdkowany, w zamkritych pomieszczeniach, z
zachowaniem wiej oméwionychsrodkow ostranosci

* Nalezy zwrdck szczegbélp uwag na zabezpieczenie przeciw@oowe substancii

tatwopalnych, jakimi g rozpuszczalniki i kleje.



Armatura i urz adzenia

Armatura i uradzenia powinny b§ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznyminozkami powodujcymi korozg.

Nalezy je przechowywéa w opakowaniach fabrycznych.

Uszkodzone materiaty nie nadagic do montau i nalezy je usuné¢ z placu budowy.

3.2. Sprat

Sprzet do robo6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni rasiacy sprzt
montaowy:

— samochoéd dostawczy do 0,9 t,

—zagszczark

— gictarke do rur gczna,

— gwintownica do rur

— wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice dreentowe

—rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- pompa do préb

- betoniarka

—zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

Sprzt montaowy i srodki transportu mugz by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynid@jch z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

3.3 Transport

Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewagvpdz rur w pozycji poziomej wzdtu
srodka transportu, zabezpieczone przed przesuwanigonzetaczaniem pod wptywem sit
bezwiadnéci wystkepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa mhae przewysza& scian srodka

transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu.



Podczas prac przetadunkowych rur nie sgleuca, a szczegbohn ostraznos¢ nalezy zachowa

przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewee okoto OC i nizszej.

Transport urz adzen, armatury

Urzadzenia i armatura mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przeirome wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwitadnéci wystkpujacych w czasie ruchu pojazdow. Wdzenia i armatyr

nalery przewozt w opakowaniach fabrycznych.

3.4 Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Roboty instalacyjne natg wykonywa& zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi
Normami.

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikow pod gdzenia

- zamontowanie wspornikow pod przewody i armatur

- wykonanie przekél i przewiertow przeZciany i stropy

- wykonanie bruzd

- przyckcie rur i oczyszczenie.

3.5 Prace montaowe

Instalacja wody zimnej

Wszystkie przewody izolowa otulinami rurowymi ze spienionego PE. Roboty izgjae

rozpoczynd po zak@czeniu montau przewoddw i urgdzen, po przeprowadzeniu préb
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxdeni przeznaczonych do
zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidiédaio wykonania instalacji rurowej. lzolagj
przewoddéw wykoné zgodnie z PN-B-02421.
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Minimalna odlegté¢ od przewodow elektrycznych przy prowadzeniu rowglgle 10 cm (z
przewodami wodoggowymi gon). Przewody mocowia do konstrukcji budynku przy pomocy
uchwytow i wspornikbw. Elementy moage wyposay¢ we wkiadki przeciwakustyczne.
Pode§cia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocosvarzy punktach czerpalnych.

Nalezy zainstalow&d kompletry armatueg instalacyja i czerpala. Instalacg intensywnie
ptukat biezacg woda. Proby cénieniowe p = 10 bar. Do préb wydzieliniezalene fragmenty
instalaciji.

Armatur montow& z zachowaniem miwosci swobodnego do niej degiu i mazliwosci
odciccia i regulacji przez obstggpo oddaniu budynku dazytkowania.

Tuleje ostonowe rur natg stosowa przy przechodzeniu przéeiany i stropy. Tuleje pozwalgj
na niewielkie przemieszczenia i wydenia rur, ktére przez nie przech@deraz pozwalaj na
tatwe wygcie lub wymiag rury. Tuleje przechodze przez strop powinny wystasva20mm
ponad powierzchri wykonczonej podtogi. Tuleje poziome majsie konczy¢ rowno z
wykonczory sciamg. Przejcia przez przegrody oddzielap strefy paarowe prowadzi w
tulejach z wypetnieniem przeciwgarowym.

Wykonawca ma zapewhiskrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w sipazalewania
konstrukcji betonowej. Powinny one nigninimalne wymiary i by naniesione na budowlane

rysunki wykonawcze aby mina je uwzgidni¢c w szczegotowym planie zbrojenia.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zakres robot obejmuje odcinki przykanalikbw od pfrasdw sanitarnych i pionow za do
wyprowadzenia z budynku do projektowanej sieci zgwzne;.

Przewody wykonane ¢ola z rur i ksztaltek PVC, gczonych na Kkielichy z uszczelkami
gumowymi. Technologia ukladania przewodow powinapexvni@ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z dokumentagijtechniczn.

Rury PVC ukiada si zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznywykonania i
odbioru rob6t budowlano morawych i instrukcjami producentagézenie odcinkédw wykonuje
sie przez wsuniecie bosego k@a do kielicha rury, wypetnionego uszczglkzywajac srodka
zmniejszagcego tarcie. Nalgy pozostawdé niewielki dystans wewgirz kielicha na prac
termiczry przewodu. Nalgy zachowd ostraznosé, aby nie zanieczgi¢ pofaczenia piaskiem z

wykopu lub innymi substancjami.
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Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbmego powinien
zawierg si¢ w granicach od 45 do 80Rury naley uktada& w temperaturze powgj & C.

Piony uzbrojone &da w czyszczaki, korki, zawory napowietrzeg.

3.6 Zabezpieczenie przed korog

Przewody i ksztaltki PVC nie wymagagabezpiecae

Zabezpieczenie dotyczy elementow stalowych czarnfledki, podpory, zawieszenia itp).
Wszystkie zabezpieczane elementy aglpokry¢ z zewnitrz dwoma (2) warstwami gruntu i
jedrmg (1) warstw farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukdKOR-3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenieatke stalowg dla usungcia brudu, rdzy
i smaru. Nasgpnie naktada si dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jednwarstwe
nawierzchniow, stosownie do wskazowek producenta. Kolor farbybiaty, kremowy,

jasnoszary.

3.7 Kontrola jakosci

Instalacja wody zimnej

Kontrolg wykonuje s¢ przez:

- poréwnanie w trakcie realizacji zgodimowykonania z dokumentagjprojektowg

- poréwnanie projektu powykonawczego z projektenkanawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapiséw notatekzddowych

- sprawdzenie bezpmednie parametréw technicznych i materiatowych

Kontrola jako $ci wykonania instalaciji

Kontrolg wykonuje s¢ przez:

- sprawdzenie jakoi materiatow i urgdzen uzytych do budowy instalaciji

- sprawdzenie zgod&o zamontowanych uggzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jak&i robot i ich zgodngci z warunkami technicznymi

- kontrok wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie skuteczém ptukania instalaciji

- sprawdzenie szczelga instalaciji
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- sprawdzenie usuggia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podpor rugtadm

- sprawdzenie maiwosci przesuwania si rurociggdw po podporach ruchomych na skutek
wydtuzen cieplnych

- przeprowadzenie baflaruchu prébnego i pomiaréw w zakresie uthweiajacym stwierdzenie,

czy instalacje i wykonane roboty budowlano-maont@e odpowiadaj warunkom technicznym.

Proby szczelndci i regulacja instalacji

Proke szczelnéci przeprowadz osobno dla instalacji wody zimnej, wody ciepteyrlaulacii.
Préke szczelnéci na zimno nalgy przeprowadzi w temperaturze powgj 0°C. W czasie préby
musz by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad mustbgdpowietrzony.

Wyniki préb hydraulicznych uwa st za zadowalage, jereli w ciggu catego czasu préb (45
minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadkgn@n na manometrze. €hienie prébne dla
instalacji wewgtrznej wynosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej niemandgci polaczen, wykryte miejsca
wadliwe naley zdemontowé oczyci¢ i pofagczy¢ na nowo, a nagpnie przeprowadzi
powtdrrg proke hydrauliczry, po czym instala¢j nalezy przeptuka wods. Obieg cyrkulacyjny
wyregulow& mierzc termometrem dotykowym temperatury poszczegolnpchewoddw
cyrkulacyjnych a nagpnie odpowiednio przymykag lub otwieragc przeptyw.

Po prébie szczelsoi przeptuké ztad wody z predkaoscia 1,5 m/s z trzykrotp zmiarg wody.
Dla kanalizacji wykonéa probke szczelnéci przy swobodnym przeptywie wody. Dla rurggdw
podposadzkowych nalg wykona ogledziny po napetnieniu waed instalacji powyej kolana

taczacego pion z poziomem. Badania powinny hyrzeprowadzone przed zakryciem kanatow.

3.8 Przepisy zwazane

Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwadia przewodéw wodoggowych

i kanalizacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogoélne dotgez elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.
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PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarejektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzywegnych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wegtrznej. Metoda badania szczedob polczen
powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiWgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i ruragdi. Cisnienia i temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

ISO 3633:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane statacjach kanalizacyjnych wewtre
budynku. Wymagania.

ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane wstesmach odwadniggych
i kanalizacyjnychpodziemnych. Wymagania.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do ruragdw pionowych i poziomych.

PN-B-02421 lIzolacja cieplna przewodow, armaturyrigdzei. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Przepisy prawne

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w apie bezpieczestwa i higieny
pracypodczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.1J2@03

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn..@8.1997 r., w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w spra
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye. Dz.U.
121/2003.

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. prawie bezpieczestwa i higieny
pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99
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6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994rzwrp&niejszymi zmianami.

10.3. Literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd montaowych., tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

C) INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4. Materiaty dotyczace instalacji wentylacyjnej

Przewody wentylacyjne, ksztéki i ich izolacja

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty musz by¢ zgodne z normami PN i BN oraz
musz posiadé zawiadczenia o jakéi, atesty, deklaracje zgoditd i certyfikaty.

Przewody wentylacyjne i ksztétki

* powierzchnie przewoddw powinny dygtadkie, bez zatantai wgniecey;

» szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-
76002;

* przefcia przewodow przez przegrody natevykonywa w otworach, w ktoérych wymiaryas
od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewttrznych przewodow z izolag

» podpory i podwieszenia powinny byodporne na korogj oraz powinny by wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem wibroizolatorow w okt przynajmniej 15 m od central
wentylacyjnych;

» wywiewniki montow& w sposob umdiwiajacy konserwag, obstug oraz wymiag bez

naruszenia elementow przegrody.

Odbidr i sktadowanie materiddw na budowie

Wszystkie urzdzenia, przewody i ksztalttki wentylacyjne oraz edey galanterii wentylacyjnej
naleey przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym poéip w sposob
gwarantugcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadgszpomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalesktadowé& w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przedegest 0sob trzecich.

Nie naley dopuszcza do deptania i gicia kanatow i ksztaltek wentylacyjnych. Uszkodzone
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(pogkete, z utracom geometr, porysowane, ze zdartwarstwa ocynku) kanaty i ksztattki
wentylacyjne nie nadaj sic do montau i nalezy je usuné¢ z placu budowy. Niedopuszczalne
jest cagniecie kanatow.

Kanaty, ksztailtki, kratki, wentylatory, i inne matdy (uszczelki, srodki do czyszczenia i
odtluszczania, farby, izolacje itp.) powinny ¢bysktadowane w sposob upagdkowany, z
zachowaniem wjej omowionychsrodkéw ostrancsci. Nalezy zwrdcé szczegdla uwag na
zabezpieczenie przeciwparowe substancji tatwopalnych.

Sprzet

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni rasijacy sprz:t
montaowy:

1. samochéd dostawczy do 0,9t

2. samochdd skrzyniowy do 5t, od 5-10t

3. zurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t

4. zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7-10t

5. wciggarke reczm od 3 do 5t,

. wciggarke mechaniczg z nagdem elektrycznym dol,6t, od 3,2t do 5t
. wycigg wolnostogcy z nagdem spalinowym 0,5t

. Spawark elektryczm wirujaca 300A

© 00 N O

. zespotpradotworczy trojfazowy przewiamy 10KVA

10. getarke do prtéw mechaniczan

11. nayce do petdw mechaniczne

12. szlifierki

13. wiertarki

14. gwintownice

15. Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

16. podnéniki

Sprzt montazowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robét oraz wymogoéw wynid@jch z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
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Transport

Transport urgdzen, osprztu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprg wentylacyjny przewoz w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwanienwsczasie transportu.

Urzadzenia i osprg wentylacyjny przewoZzi krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Transport kanatowentylacyjnych Kanaty
wentylacyjne przewozi w potazeniu poziomym. Kanaty powinny Bytadowane obok siebie na
calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwange w czasie transportu poprzez
podklinowanie lub w inny sposéb. Kanaty podczasgpertu nie powinny gi stykat z ostrymi
przedmiotami, mogcymi  spowodowé&  uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac

przetadunkowych kanatow nie najerzuc&. Kanaty uktada na podktadach drewnianych.

Wykonanie robot

Roboty instalacyjne natg wykonywa zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robot

budowlano-montaowych” cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylaciji

- wykucie otworow dla instalacji

- wyznaczenie tras kanatéw, miejsc lokalizacjiagizn wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.

Roboty montaowe instalacji wentylaciji

Zaprojektowano wentylagjmechaniczg nawiewno-wywiewn wg. uktadow jak niej :

- Uktad wentylacyjny Cz1:N1 — W1:Wy1 obstugiwaidzie pomieszczenie sali
wielofunkcyjnej.

- Uktad wentylacyjny Cz2:N2 — W2:Wy2 obstugiwaidzie pomieszczenia kuchni.

- Uktad wentylacyjny Cz3:N3 — W3 obstugiwaidzie pomieszczenia szatnii przylegtych
weztodw sanitarnych.

- Uktad wentylacyjny K — W4:Wy4 — obstugiwatdvie okap kuchenny. Parametry projektowe
powietrza zewgtrznego przyto w oparciu o PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klima&gza.
Parametry obliczeniowe powietrza zetwnnego”
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Kanaty wentylacyjne i izolacje

Si¢ kanaléw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych ukla@z1:N1-W1:Wyl i Cz2:N2-
W2:Wy2 projektuje si wykon& jako prostoktne typu A/l z blachy stalowe] ocynkowanej wg
PN-B 03434:1999. Kanaly przebiegeg¢ wewntrz budynku w strefie ogrzewanej naje
izolowat termicznie i paroszczelnie 30mm matami z welny eraimej na zbrojonej folii
aluminiowej. Odcinki kanatow uktadu Cz2:N2-W2:Wy&zebiegajce w pomieszczeniach
kuchni, zmywalni i obieralni naky zabezpieczy dodatkowo paroszczelnie ptaszczem z blachy
aluminiowej. Kanaty uktadu K-W4:Wy4 projektujeesivykona gtownie jako prostodne z
blachy stalowe] ocynkowanej i zabezpie€zgrmicznie i paroszczelnie 30mm matami z wetny
mineralnej zabezpieczonej ptaszczem z blachy alowej. Kanaty dla ukiady CZ3:N3-W3
projektuje st wykon& jako okmgte typu ,S” zwijane z blachy stalowej ocynkowaneanatow
tego cigu projektuje si nie izolowa. Przewiduje si mazliwosé zasgpienia kanatéw stalowych

prostoktnych poprzez zastosowanie pityt z sprasowanegknatézklanego.

Zabezpieczenie przeciwpiarowe

Kanaty wentylacyjne wykonano wyznie z materialtdbw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne zastosowano wgtnie materiaty posiadgje ceck nierozprzestrzeniggych
ognia. Na kanatach wentylacyjnych przechimyzh przezciany wentylatorni zabudowaneda
klapy ppa. o odpornéci ogniowej El 120 samoczynnie zamykane poprzezziathie
wyzwalacza termicznego w wypadku podsgenia temperatury w kanale powy 72°C. Klapy
ppaz. winny posiadéaprobag techniczg i certyfikat ITB.

Przed rozpogziem montau klap naley bezwzgédnie zapoznasie z odpowiednry instrukcp

montau i uzytkowania dostarczanprzez producenta.

Wytyczne dla sterowania

* Centrala wentylacyjna ukiadu Cz1:N1-W1:Wyl — #weos¢ wytaczenia w czasie nie
urzywania sali wielofunkcyjne;.

* Centrala wentylacyjna uktadu Cz2:N2-W2:Wy2 — #w@os¢ wytaczenia w czasie nie
urzywania kuchni. Praca réwnolegta z wentylatoreandtowym okapu kuchennego uktad
K-W4:Wy4.,
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*  Wentylator nawiewny uktad linia N3 oraz wentylatatgchowe linia W3 praca réwnolegta.
Sterowanie zadzaitaniem zespotu poprzez impuls nié@dw ruchu zlokalizowanych w

pomieszczeniach szatni.

Wytyczne budowlane

* Przed wykonaniem konstrukcji &y dachowej zaleca ¢i dostarczy do
pomieszczenia wentylatorni poszczegoélne sekcjaaenentylacyjnych.

« Wykona fundamenty pod centrale wentylacyjne wysako 5cm z odzieleniem

wibroizolacyjnym.

Instalacja C.T.W.

Zaprojektowano instalacgiepta technologicznego o parametrach 75/60°C.

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji C.T.W.dbie gazowy wiszy kociot
kondensacyjny z zamlgta komor spalania pracagy dla CO i CTW, zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni na parterze obiektu.

Przewody dla czynnika nale wykona z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-
74244, yczonych przez spawanie. Instalaci@tie doprowadzaciepto do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej uktadu Cz1:N1-W1:WyilCz2:N2 — W2:Wy2.

Doptyw czynnika grzewczego dla Z«kej z central sterowanyelizie ukladem zmieszania
pompowego zibonym z tréjdrogowego zaworu miesgaggo zainstalowanego na ¢at
zasilapcej, elektronicznej pompy cyrkulacyjnej zainstalowpana powrocie z nagrzewnicy, oraz
zaworow balansowych Hydrocontrol zainstalowanyclyakzi obefciowej i powrotnej.

Parametry uktadu zmieszania dla nagrzewnicyragi€z1:N1-W1:Wy1

- Qg =276 kW
- Tz/Tp=75/60°C
- pompa mieszgga elektroniczna DN25, Vp = 1,6 m3/h, Hp=11,0 kRavar
tréjdrogowy z sitownikiem — dostarczony wpiecie z central
- zawory balansowe Hydrocontrol DN32mm.
Parametry uktadu zmieszania dla nagrzewnicyraii€z2:N2-W2:Wy2
- Qg =18,5kwW
- Tz/Tp=75/60°C
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- pompa mieszaga elektroniczna DN25, Vp = 1,05 m3/h, Hp = 14,@ kP
- zawor tréjdrogowy z sitownikiem — dostarczony gplecie z central
- zawory balansowe Hydrocontrol DN25mm.

Praca uktadow zmieszania sterowae@dzie indywidualnie poprzez wiasne uktady automatyki
kazdej z central. Po zamontowaniu instalacji agl@rzeprowad@ prob; szczelnéci zgodnie
z wymaganiami normy PN-64/B-10400. Pgotisnieniowy instalacji wykoné nalery przed jej
pomalowaniem i zaizolowaniem n&mienie co najmniej 0,40 MPa.

Po sprawdzeniu szczekwd polgczen i przeptukaniu, powierzchnie zewtrzne rurocigow
stalowych czarnych natg oczysci¢ i zabezpieczy przed korozj poprzez nalezenie powiok
malarskich. Przygotowanie powierzchni do maloaanaley wykona& zgodnie z PN 70/H-
97051. Wymagana jaké przygotowania powierzchni do malowania - 3twpier czystagci
wg PN-70/H-97052.

Rurochgi instalacyjne malowa
- jednokrotnie farlp podkiadowq o symbolu 1313 322 23 XX01
- jednokrotnie farh nawierzchniow o symbolu 1313-4691-952

Nastpnie zaizolowa otulinami z pianki polietylenowej gr. 30mm.

Instalacja czynnika R410A
Dla zasilania chtodnic w centralach wentylaggih projektuje si instalacg pracujca na
czynnik zootropowy typu R410A.
Centrala wentylacyjna uktadu Cz1:N1-W1:Wyl péipracow@ bedzie z agregatem
skraplajcym o parametrach:
Qc = 26,9 kW
Pel =10,1 kW
Masa =218 kg
Sprzarka typy Scroll
Centrala wentylacyjna uktadu Cz2:N2-W2:Wy2 +dlgpacowd bedzie z agregatem

skraplajcym o parametrach:

Qc = 8,0 kW
Pel = 2,9 kW
Masa =87 kg
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Sprzarka typy Rotacyjnego

Instalagj projektuje s} wykon& z rur miedzianych dla chtodnictwackonych kapilarnie na
lut twardy. Przewody naky prowadzé ze spadkiem ok. 2% w kierunku chtodnic. Pseig rur
przez przegrody natg wykona& w tulejach ostonowych z PVC Ilub PE. Instatacjalery
zaizolowa& termicznie otulinami ze spienionego kauczuku gyetego typy Kaiflex ST
grubasci 13mm. Izolacj przebiegajca na zewntrz nalery zabezpieczy dodatkowo ptaszczem z
blachy aluminiowej. Wykonanie izolacji nalerozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob

szczelndci.

4.1 Kontrola jakosci robot

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci robét. Kontrola techniczna

Kontrolg wykonuje s¢ przez:

- sprawdzenie zgod&o wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jakmi materiatdw i urzdzey, ich atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodooz
PN

- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustrap bpa

- sprawdzenie szczeléa polgczen kanatowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewddag PN-1SO 5221

- sprawdzenie wydajrgoi wentylatoréw i ich obrotéw

- sprawdzenie uswgia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji inkéityzacji oraz wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-0044

- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

Proby szczelngi instalacji wentylacji

Préke szczelnéci wykona zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,A”

Probie szczelni@i powinny by poddane;

- odcinki kanatow przewidziane do obudowania oddwpohczenia z innymi elementami,
- kanaly stanowgice czs¢ nadcinieniong urzadzen wyciggowych,

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przegtsprawozdanie z nagtujacymi danymi:

» Wydatek powietrza dla kdego wentylatora i centrali
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* Rozdziat ilgciowy powietrza w instalacji rozprowadzegj

* Predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i wakach)

* Temperatura powietrza w lecie i w zimie

*  Wilgotnos¢ powietrza

* Cisnienie statyczne na ssaniu i wylocie z#fego wentylatora, w zespotach

wentylator/vezownica i kanatach wylotowych na z@ym pktrze

» Straty cénienia w uradzeniach itp.

* Zuzycie energii na wentylator

* Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach
Z przeprowadzonych préb szczednb nalery spis& protokét stwierdzajcy spetnienie
wymagajicych warunkéw. Dopuszczalne tolerancje i wymagani@puszczalne odchylenie w

pomiarze ilgci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

D) INSTALACJA C.O.

5. Materialy dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalagjw systemie rozdzielaczowym. Zastosowano rozdzelastrefowe
Dn25 o 3, 4, 5i 6 obwodach grzejnych, z ktoryetalzasilane poszczegodlne grzejniki. Przewod
gtéwny rozdzielczy prowadzonyetzie od gtdwnego pionu w kottowni poprzez przesirna
poddaszu nietytkowym i zasilat lgdzie poszczegolne piony CO. Projektuje zabezpieczenie
w/w odcinka przewodu przed zamarzaniem zé&gqunictwem kabla grzejnego np. w systemie
Thermolint.

Przewdd gtowny i piony CO projektuje ¢siwykona& z rur stalowych czarnych wg
PN-74/H-742444czonych przez spawanie oraz zaizoléwéulinami z pianki polietylenowej gr.
30 mm. Przégia przewodow przez przegrody budowlakeigny i stropy) naley wykona w
tulejach osrednicy 10 — 15 mm wkszej odsrednicy zewagtrznej prowadzonego przewodu.

Przewody do grzejnikdw prowadzongdlp w warstwie posadzki i zostamvykonane z rur PE-
RT/AL/PE-HD o pojczeniach w technologii Press na ksztattki zaciskawePSU. Przewody
projektuje s¢ zaizolow& otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej laminamej od zewstrz

filig polietylenowg (kolor czerwony). Przewiduje esiwykonywanie podéf do grzejnikow od
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dotu zesciany. Kompensagjwydtuzen termicznych instalacji uzyskano dki uksztattowaniu
trasy przewoddéw wykorzystg zjawisko samokompensaciji.
Odbior i wykonanie instalacji wykogazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano-momtawych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i pragsiowych.”

Armatura w instalaciji c.o.

W sktad systemu wchodz

- wieszaki i podpory

W instalacji zastosowano nggtijagca armatue:
- zawory grzejnikowe termostatyczne ze¢pst nastaw
- zawory kulowe,
- kurki napetniajco-spustowe,

- odpowietrzniki automatyczne.

Elementy grzejne
W instalacji zastosowano nagtijagce elementy grzejne:
- grzejniki ptytowe typ VK-Uniwersalny z pogttzeniem dolnym
(1-ptytowe, 2-ptytowe, 3-ptytowe)

Rozdzielacze strefowe
Zrodiem ciepta dla grzejnikbw ¢da  rozdzielacze strefowe usytuowane w szafkach
podtynkowych.
Przewidziano zastosowanie rozdzielaczy strefowychyf wyposaonych w:
» zawory odcinajce kulowe na powrocie i zasileniu
e automatyczne odpowietrzniki

» zawory spustowe
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5.1 Sktadowanie materiatow

Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury naley przechowywé& w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym pogin w sposob
gwarantugcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadatmosferycznymi oraz
spetnienie wymaga bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalesktadow& w taki sposob, aby stykatyesione z podieem
na catej swojej diugmi. Mozna je sktadowa na gsto rozmieszczonych podkiadach
drewnianych. Wysokid sterty rur nie powinna przekraczal,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by naraone na bezpmednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w
miejscu przechowywania nie powinna przekr&c3a°C.

b) Rury stalowe mana przechowywa w wigzkach lub luzem, Zarury o srednicach poriej 30
mm tylko w wigzkach. Rury o rénych érednicach skltadowa odrebnie. Kace rur zabezpiecza
kapturkami. Nie dopuszczado zrzucania rur. Niedopuszczalne jeggniecie wigzek lub rur.
Zachow& szczegolna ostimos¢ przy pracach w obmonych temperaturach zewtrenych.
Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelki klejérodki do czyszczenia i odttuszczania, farby
itp.) powinny by sktadowane w sposob upadkowany, z zachowaniem g omowionych
srodkow ostranaosci. Nalezy zwrdcié szczegllp uwag na zabezpieczenie przeciw@oowe

substancji tatwopalnych, jakimg srozpuszczalniki i kleje.

Armatura i urz adzenia
Armatura powinna by przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyakd prptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodigymi korozg. Nalezy je przechowywa w

opakowaniach fabrycznych.

5.2. Sprat

Sprzet do robo6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii robot, Wykonawca zapewni rasijacy sprzt
montaowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- spawark elektryczrm wirujaca 300 A,
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— Spawarka elektryczna wirga 300A z osprgem do spawania tukowego

— Butle z tlenem i acetylenem z osgtem do spawania gazowego

— Gigtarka do rur

— Gwintownica do rur

— Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice digntowe

— Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

— Pompa do préb

— Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

Sprzt montaowy i srodki transportu musza byw petni sprawne i -dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynid@jch z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

5.3 Transport

Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewagavpdz rur w pozycji poziomej wzdiu
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby wozene w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem ls@izwtadnéci wystpujacych w czasie ruchu
pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gomwarstwa nie mge przewysza scian
srodka transportu o wcej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuc& a szczegdlp ostraznos¢ nalezy zachowa

przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewee okoto OC i nizszej.

Transport urz adzen, armatury

Urzadzenia i armatura mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczafy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykomarabezpieczy przewone
wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod weihgvsit bezwtadnéci wystpujacych w

czasie ruchu pojazdéw. Uidzenia i armatyr nalezy przewozé w opakowaniach fabrycznych.
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5.4 Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze:

Przed przysipieniem do rob6t montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikow pod grzejniki

- wykonanie przekél i przewiertow przezciany i stropy

- wykonanie bruzd

- przyckcie rur i oczyszczenie.

Ogodlny opis instalacji c.o.
Budynek zasilany w ciepto z wiasnej kotlowni gazpw&zczegdétowy opis wg opisu

technicznego.

Roboty montazowe instalacji c.o

Technologia ukladania przewodow powinna zapewni&rzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentagj techniczia. Rury naley taczy¢ na styk przez spawanie.

Przewody prowadzi ze spadkiem minimum 0,3%. W najazych punktach zamontowakorki
spustowe, a w najwgzych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zawor&olowymi.
Rurochgi nalezy montow@& na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstapgr wg
zalecé producenta rur. Piony naig taczy¢ do rurocggdw poziomych za poednictwem
odsadzek o diugai poziomego ramienia, co najmniej 1.0 m. Przy zna&kierunku przewodu
zastosowa kolana gtadkie. Gakki do grzejnikdow uktada ze spadkiem nie mniejszymzn2%
w kierunku pionu. Grzejniki z gggkami hczye od sciany za pomaog podefcia rurky
niklowarg oraz zaworem &owym odcinagcym, zespolonym. Grzejniki nag montowa
poziomo, réwnolegle do powierzchitiany. Odstp grzejnika odciany 5 cm, od podtogi 7 cm.

Grzejniki naley ustawé na wspornikach oraz przymocogvao sciany uchwytami.

Tuleje ogniochronne, tuleje oknowe rur

Tuleje ostonowe rur naly stosowa przy przechodzeniu przéeiany i stropy. Tuleje pozwakjj
na niewielkie przemieszczenia i wydenia rur, ktére przez nie przechaderaz pozwalaj na
tatwe wygcie
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lub wymiare rury. Tuleje przechodze przez strop powinny wystawva20mm ponad
powierzchn¢ wykonczonej podiogi. Tuleje poziome mapgic konczy¢ rowno z wykdczory
sciam. Wykonawca ma zapewhi skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w siea
zalewania konstrukcji betonowej. Powinny one énmminimalne wymiary i by naniesione na
budowlane rysunki wykonawcze aby mea je uwzgidni¢c w szczegdtowym planie zbrojenia..
Pionowe tuleje dla rur przechagzch przez plyty stropowe nale zala uzywajac nie-
kurczliwej zaprawy, o skladzie wedtug zaléceproducenta. Nalyy zwrécé uwag na
zapewnienie wodoszczekw kazdego przejcia przez podtog Wykonawca jest odpowiedzialny
za szczeln& wodmng tych przej¢é. Do uszczelnienia wszystkich pr&ej przez sciany/stropy
majcych odporné ogniowy, nalezy uzy¢é ognioodpornej masy uszczelnjegj. Materiat ten
musi byt zaakceptowany przez odpowieglnnstytucg do tego upowazniong oraz odpowiada
lokalnym przepisom budowlanym i normom ¢alzynarodowym. Producenci muaszposiadé

wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

5.5 Kottownia

Dla pokrycia potrzeb cieplnych przedmiotowdnalynku zaprojektowano kottownie wagn
niskotemperaturow opalam gazem ziemnym GZ50. Kottownia obstugiMaedzie obieg CO,
CTW, i CWU - podgrzewacz cieptej wody.
Projektowana instalacja kottowa dzialaedzie w obiegu wymuszonym prapomp:
- pompy kottowej — pompa typu Stratos 25/1-6 PN10,
— pompy obiegu CO — pompa typu Stratos 25/1-6 PN10,
- pompy obiegu CTW - pompa typu Stratos 25/1-6 BEN10
- pompy obiegu CWU - pompa typu Stratos 25/1-6 PN10

Zrodiem ciepta bdzie gazowy kondensacyjny wigx kociot z zamknijta komom spalania,

modulowanym palnikiem i regulatorem pogodowym.

Parametry kotfa:
- moc znamionowa 15 - 90 kW
- sprawnéc¢ %PCIl = 100%
- zapotrzebowanie gazu V = 9,1 m3/h
- cigzar 72 kg,
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- konsola sterownicza dla dwu obiegbéw bezpdnich i jednego z mieszaniem. Odprowadzenie
kondensatu z kotta nggtowato lzdzie przez neutralizator kondensatu. Kociot wspa@pwat
bedzie z koncentrycznym przewodem powietrzno-spalyranDn 100/150mm dedykowanym
przez producenta jednostki. Rurggii w obrbie kottowni zaprojektowano z rur stalowych
czarnychdcznych przez spawanie. Rurggi nalezy zabezpieczyantykorozyjnie i termicznie.
Ocieplenie ruroggdéw naley wykona przy wyciu mat z welny mineralnej w ostonie
z folii aluminiowej. Grubé¢ izolacji odpowiednio 30mm dla DN30 rury i 50mm d@a50 rury.
Zabezpieczenie instalacji grzewczej wykonano zgedriPN-B-02414 w oparciu o:
- zawor bezpiec#sstwa typu SYR Dn25 1915,
- naczynie wzbiorcze przeponowe N100
- rury wzbiorczej Dn20mm.

Obieg CO wyposany lxdzie ponadto w jakieiows regulacje zasilania praggg w oparciu o
tréjdrogowy zawor mieszagy typu VMW Dn25 k=6,3 m3/h, z nagglem AMV 10 230V.

Na potrzeby CWU zaprojektowano podgrzewacz empogciowy typu BP 500

0 parametrach:
- maksymalny wydatek godzinowyyw= 1906 I/h
- pojemnda¢ V=500 |
- wydatek krétkotrwahAT 30°C = 800 I/h
- wydatek godzinowyT 35°C = 2280 I/h
- cigzar = 290 kg
- wysoka¢ 1763 mm

Pomieszczenie kottowni wyposase ponadto w wentylacje grawitacyrnw postaci kanatu

nawiewnego oraz studnschtadzajca Vu=500dma3.

Uwagi koncowe do rob6t montaowych

Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawv pozycji maksymalnego otwarcia,
nastpnie dobrze wyptuka i podda prébie cénieniowej. Caté¢ instalacji C.O. napehdi wodg
zmigkczorg spetniagca wymagania PN-93/C-04607, co stanowi warunek prawiébgo
dziatania wszystkich zaworow. Odbior i wykonanistalacji wykona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanontaowych cz. Il. Roboty instalacji

sanitarnych i przemystowych.”
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5.6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jako §ci wykonania instalacji

Kontrolg wykonuje s¢ przez:

- sprawdzenie jak@i materiatow i urzdzen uzytych do budowy instalaciji

- sprawdzenie zamontowanych goizex i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakai wybranych robot i ich zgoddoi z warunkami w technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wylamia rob6t spawalniczych poprzez
sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapdzienniku budowy, oraz aglziny
zewrgtrzne wykonania spoin.

- kontrok wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelfa instalaciji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przeditych przez wykonavec

- sprawdzenie usuggia wszystkich wad

- sprawdzt rodzaje oraz wykonanie podpér ruchomych

- sprawdzt mozliwosé przesuwania si rurociggoéw po podporach ruchomych na skutek
wydtwzen cieplnych

- przeprowadzenie baflaruchu prébnego i pomiaréw w zakresie utiwiajacym stwierdzenie,
czy uradzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-mamige odpowiadaj warunkom
technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnychagizen i podzespotéw wg DTR producenta

Proby szczelndci i regulacji instalacji

Préke szczelnéci przeprowadzi osobno dla instalacji centralnego ogrzewania iidéalacji
zasilania nagrzewnic. Prébszczelnéci na zimno nalgy przeprowadd w temperaturze
powyzej 0°C. W czasie proby muszby¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musicby
odpowietrzony. Prap szczelnéci na goaco naley przeprowadzi po uruchomieniu wzta
cieplnego. Wyniki prob hydraulicznych unsase za zadowalage, jeeli w ciagu catlego czasu
préb (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadknien na manometrze. €iienie probne
dla instalacji wewetrznej c.0. wynosi co najmniej 9 bar.s@ienie prébne dla instalacji zasilania
nagrzewnic wynosi 9 bar. @iienie probne. W razie wykrycia w czasie préby laydicznej

nieszczelnéci polgczen spawanych, zabrania ¢si ich naprawy przez nadspawywanie
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doszczelniajce. Wykryte miejsca wadliwe nalg wycia¢, oczyci¢c i zaspawé na nowo, a
nastpnie przeprowadzi powtorrg proke hydrauliczra, po czym instala¢j nalezy przeptuké

wodg.. Z przeprowadzonych prob szczelaoinstalacji c.o. i zasilania nagrzewnic nalespisa&

protokét stwierdzagcy spetnienie wymaganych warunkéw. Po prébie smcgel przeptuké

ztad wody z predkoscia 1,5 m/s z trzykrotp zmiarg wody. Przeprowadzi regulacg catego
ztadu.

5.7 Przepisy zwazane

Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=1007G-0.6 MPa,

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurgegdw pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stedrtattowe;.

4. PN-64/B-10400. Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgkccieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze. Heating and

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowemagania dotycre jakdci w
spawalnictwie.

7. PN-EN 1SO 12241, luty 2001, lzolacja cieplna wsgenia budynkow i instalaciji
przemystowych. Zasady obliczania.

8. PN-B-02423, stycze 1999. Cieptownictwo. Wizty cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanieatestji ogrzewa wodnych. Wymagania.
10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewanigm@gania i badania dotygz jakdci
wody.

Przepisy prawne

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w apie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. DA1J2003

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
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3. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn..@28.1997 r., w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w spra
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye. Dz.U.
121/2003.

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. prawie bezpieczestwa i higieny
pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99
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3. Wodocijgowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRISTAL, 1994 r.

4. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t timthno-montaowych — tom Il, ARKADY
1988 r.

5. Wytyczne projektowania instalacji centralnegozegvania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001

Normy i dokumenty zwigzane

Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne orela pohczenia
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczétnd&Vymagania i badania
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wlenyjnych
BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali tedtowe;.
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywieg
BN-70/8865-33 Czerpnigienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatorywieyrzaki.
BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutniécienne.
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BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne waitopoziomu dwicku w pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnychamieszkania zbiorowego
I uzyteczngci

publicznej.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownietM/ymagania.

BN-78/B-10440 Urzdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odta.

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechaniczneywiéw w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza wewvodzie

Literatura

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych - tom I, wydanie
Arkady1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych. Cobrti INSTAL, zeszyt 5,
2002 .
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