BARG-ARTGEO Sp. z o.o.
ul. Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin

Temat: Legnica, Plac Stowianski

Obliczanie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych dla warstwy I
wg PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2

) i o lloczyn wartosci parametréw i
Przelot warstwy Numer | Rodzaj Opor Parametry stanu Parametry wytrzymatosci na Migzszo$é migzszosci H
Numer warstwy gruntu stozka scinanie
badania strop spag  |PN-EN 1997| PN-EN 1997 de o I @’ c Su(Cu) H H-Ip H-1. H-@’
[m] [m] [] [] [MPa] [] [] [’] [kPa] [kPa] [m]
2CPTU 6,1 6,9 Il grMSa 10,03 0,53 - 36,22 - - 0,80 0,42 28,98
2CPTU 7,8 8,9 Il grMSa 10,50 0,55 - 36,50 - - 1,10 0,61 40,15
2CPTU 9,1 9,7 I grMSa 12,80 0,61 - 37,80 - - 0,60 0,37 22,68
2CPTU 9,7 10,3 Il grSa 9,40 0,52 - 36,00 - - 0,60 0,31 21,60
3CPTU 5,3 6,9 Il grSa 12,50 0,60 - 37,60 - - 1,60 0,96 60,16
3CPTU 7,4 8,2 I grMSa 11,30 0,54 - 36,50 - - 0,80 0,43 29,20
llos¢ wierszy 6 5,50
>
Wartos$¢ wyprowadzonego parametru geotechnicznego 36,87
Wartos¢ wspoétczynnika y' 0,90
Wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego 33,18
Warto$é wspotczynnika zestawu M1 dla podejscia obliczeniowego DA2* 1,00
Wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego
Obliczanie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych dla warstwy il
wg PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2
, . . lloczyn wartosci parametréw i
Przelot warstwy Numer Rodza Oppr Parametry stanu Parametry’vyytrzyma’rosm na Migzszosé ! miazszoépci H
Numer warstwy gruntu stozka scinanie
badania ; , :
strop spag |PN-EN 1997| PN-EN 1997 e o I o} c Su(Cu) H H-lp H- I, H-®
[m] [m] [] [] [MPa] [] [] [’] [kPa] [kPa] [m]
1CPTU 4,5 5,8 11 grSa 8,00 0,46 - 34,96 - - 1,30 0,60 45,45
1CPTU 7,5 9,0 11 grMSa 11,80 0,56 - 36,90 - - 1,50 0,84 55,35
2CPTU 5,4 5,9 11 Gr 7,80 0,46 - 34,90 - - 0,50 0,23 17,45
llos¢ wierszy 3 3,30
—_— >
Wartos¢ wyprowadzonego parametru geotechnicznego 35,83
Wartos¢ wspoétczynnika y' 0,90
Wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego 32,25
Warto$é wspotczynnika zestawu M1 dla podejscia obliczeniowego DA2* 1,00

Wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego
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Temat: Legnica, Plac Stowianski

Obliczanie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych dla warstwy IV
wg PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2

_ i . lloczyn wartosci parametréw i
Przelot warstwy Numer | Rodzaj Opor Parametry stanu Parametry wytrzymatosci na Migzszo$é migzszosci H
Numer warstwy gruntu stozka scinanie
badania strop spag  |PN-EN 1997| PN-EN 1997 qe Ip I @’ c Su(Cu) H H-lp H-l H-¢
[m] [m] [] [] [MPa] [] [] [’] [kPa] [kPa] [m]
1CPTU 5,8 6,8 v grSa 12,90 0,62 - 37,90 - - 1,00 0,62 37,90
llos¢ wierszy 1 1,00
E— >
Wartos$¢ wyprowadzonego parametru geotechnicznego 37,90
Wartos¢ wspoétczynnika y' 0,90
Wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego 34,11
Warto$é wspotczynnika zestawu M1 dla podejscia obliczeniowego DA2* 1,00
Wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego
Obliczanie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych dla warstwy V
wg PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2
, . . lloczyn wartosci parametréw i
Przelot warstwy Numer Rodza Oppr Parametry stanu Parametry’vyytrzyma’rosm na Migzszosé ! miazszoépci H
Numer warstwy gruntu stozka scinanie
badania ; , . . :
strop spag |PN-EN 1997| PN-EN 1997 o o I o} c Su(Cu) H H-lp H-1I, H-®
[m] [m] [] [] [MPa] [] [] [’] [kPa] [kPa] [m]
2CPTU 10,5 11,6 V grSa 20,20 0,74 - 40,20 - - 1,10 0,81 44,22
3CPTU 3,9 5,3 vV grSa 19,40 0,74 - 40,20 - - 1,40 1,04 56,28
3CPTU 9,0 13,4 V grSa 31,94 0,88 - 42,91 - - 4,40 3,87 188,80
3CPTU 15,7 16,0 V MSa 20,80 0,75 - 40,35 - - 0,30 0,23 12,11
llos¢ wierszy 4 7,20
>
Wartos¢ wyprowadzonego parametru geotechnicznego 41,86
Wartos$¢ wspoétczynnika y' 0,90
Wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego 37,68
Warto$é wspotczynnika zestawu M1 dla podejscia obliczeniowego DA2* 1,00

Wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego
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Temat: Legnica, Plac Stowianski

Obliczanie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych dla warstwy VI
wg PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2

, ) . lloczyn wartosci parametrow i
Przelot warstwy Numer | Rodzaj Opor Parametry stanu Parametry wytrzymatosci na Migzszo$é migzszosci H
Numer warstwy gruntu stozka scinanie
badania strop spag  |PN-EN 1997| PN-EN 1997 Qe Ip I @’ c Su(Cu) H H-lp H-l H-¢
[m] [m] [] [] [MPa] [] [] [’] [kPa] [kPa] [m]
1CPTU 9,0 15,4 VI grSa 30,26 0,87 - 42,76 - - 6,40 5,57 273,66
llos¢ wierszy 1 6,40
EE— >
Wartos¢ wyprowadzonego parametru geotechnicznego 42,76
Wartos¢ wspotczynnika y' 0,90
Wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego 38,48
Warto$¢ wspotczynnika zestawu M1 dla podejscia obliczeniowego DA2* 1,00
Wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego
Obliczanie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych dla warstwy Vi
wg PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2
Numer Rodzaj Opor Parametry wytrzymatosci na e lloczyn wartosci parametrow i migzszosci H
Nurmer Przelot warstwy warstwy gruntu stozka Parametry stanu scinanie Migzszos¢
badania ™ gyrop spag  |PN-EN 1997| PN-EN 1997 [ Qo lp I v’ ¢ su(Cy) H o . e He | Fsde)
[m] [m] [] [] [MPa] [] [] [’] [kPa] [kPa] [m]
2CPTU 5,9 6,1 VI cISi 1,40 - 0,34 19,70 9,00 88,84 0,20 0,07 3,94 1,80 17,77
3CPTU 6,9 7,4 VI cISi 1,60 - 0,26 21,30 10,00 98,80 0,50 0,13 10,65 5,00 49,40
3CPTU 8,2 9,0 il cISi 1,49 - 0,29 20,80 7,00 87,06 0,80 0,23 16,64 5,60 69,65
llo$¢ wierszy 3 1,50
P’ c su(Cu)
Wartos¢ wyprowadzonego parametru geotechniczne 20,82 8,27 91,21
Warto$¢ wspotczynnika y' 0,90 0,90 0,90
Wartos¢ charakterystyczna parametru geotechniczne 18,74 7,44 82,09
Wartos$¢ wspoétczynnika zestawu M1 dla podejscia oblicze 1,00 1,00 1,00
Wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego | 18,74| 7,44| 82,09|
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Obliczanie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych dla warstwy VIl

BARG-ARTGEO Sp. z o.o.
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Temat: Legnica, Plac Stowianski

wg PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2

. | Domieszki, . - lloczyn wartosci parametrow i migzszosci H
Rodzaj Opor Parametry wytrzymatosci na . s
Przelot warstwy przewar- . Parametry stanu I Migzszosé
Numer gruntu stwienia stozka $cinanie
badania strop spag PN PN e o I @’ c Su(Cu) H Hlo Hel, H® H-c H-sy(c)
[m] [m] [] [] [MPa] [] [] [’] [kPa] [kPa] [m]
2CPTU 6,9 7,8 Vil clSi 1,90 - 0,23 22,20 9,00 114,60 0,90 0,21 19,98 8,10 103,14
llos¢ wierszy 1 0,90
P’ c su(Cu)
Wartos¢ wyprowadzonego parametru geotechniczneg 22,20 9,001 114,60
Warto$é wspotczynnika y' 0,90 0,90 0,90
Wartos¢ charakterystyczna parametru geotechniczne 19,98 8,10 103,14
Wartos$¢ wspoétczynnika zestawu M1 dla podejscia oblicze 1,00 1,00 1,00
Wartosé obliczeniowa parametru geotechnicznego | 19,98 8,10| 103,14/
Obliczanie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych dla warstwy X
wg PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2
. | Domieszki, . - lloczyn wartosci parametrow i migzszosci H
Rodzaj Opor Parametry wytrzymatosci na . s
Przelot warstwy przewar- . Parametry stanu I Migzszosé
Numer gruntu stwienia stozka $cinanie
badania strop spag PN PN e o I @’ c Su(Cu) H Hlo Hel, H® H-c H-su(c)
[m] [m] [] [] [MPa] [] [] [’] [kPa] [kPa] [m]
1CPTU 15,4 20,0 X sasiCl 3,80 - -0,01 26,14 30,56| 220,21 4,60 -0,05 120,24 140,58 1012,97
2CPTU 13,4 15,7 X sasiCl/Cl 2,21 - 0,09 23,30 37,00 123,21 2,30 0,21 53,59 85,10 283,38
llos¢ wierszy 2 6,90
P’ c su(Cu)
Wartos¢ wyprowadzonego parametru geotechniczneg 25,19 32,71| 187,88
Warto$é wspotczynnika y' 0,90 0,90 0,90
Wartos¢ charakterystyczna parametru geotechniczne 22,67 29,44 169,09
Wartos$¢ wspoétczynnika zestawu M1 dla podejscia oblicze 1,00 1,00 1,00
Wartosé obliczeniowa parametru geotechnicznego | 22,67 29,44| 169,09
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