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UZGODNIENIE Z TELEKOMUNIKACJA POLSKA PISMO NR TOTDBA - LG.2110 - 39040/14 /PR -
PAS WEACZENIA

WARUNKI PRZYEACZENIA 1 ODBIORU WOD DESZCZOWYCH PISMO NR DT-10/400/151/2014
OPINIA WOJEWODZKIEGO URZEDU OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU PISMO NR
L/N.5183.544.2013.IB - CHODNIK I $CIEZKA ROWEROWA

OPINIA WOJEWODZKIEGO URZEDU OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU PISMO NR
L/N.5183.40.2014.1B - PAS WLACZENIA

OPINIA PGNIG SPV 4 SP.Z 0.0. PISMO NR ZEB-9/150,/222-1/13 - CHODNIK I $CIEZKA
ROWEROWA

OPINIA PGNIG SPV 4 SP.Z 0.0. PISMO NR ZEB-5/150/9-1/14 - PAS WLACZENIA

OPINIA LEGNICKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOW I KANALIZACJI S.A. PISMO NR
EST/4011/99/2013

OPINIA LEGNICKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOW I KANALIZACJI S.A. PISMO NR
EST/29/2014

OPINIA TAURON DYSTRYBUCJA NR TD/02/TR2/2014-02-26/0000002/0170/KM Z DNIA
26.02.2014R.

OPINIA TAURON DYSTRYBUCJA NR TD/02/TR2/2014-05-12/0000006/0471/KM Z DNIA
12.05.2014R.

UZGODNIENIE ZUD

CZESC RYSUNKOWA

RYS 01 - PLAN ORIENTACYJNY

RYS 02 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS 03 - PRZEKROJE NORMALNE

RYS 04 - PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE]

RYS 05 - WPUST DESZCZOWY TYPOWY — SCHEMAT IDEOWY

RYS 06 - WPIECIE PRZYKANALIKOW DO SIECI POPRZEZ TROJNIK SIODLOWY - SCHEMAT IDEOWY

RYS 07 - WPIECIE PRZYKANALIKOW DO SIECI POPRZEZ STUDZIENKI
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Przebudowa ulic Witelona i Skarbka — budowa dodatkowego pasa ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania: ,,Przebudowa ulic Witelona i Skarbka - budowa

dodatkowego pasa ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza”.

Inwestor
Gmina Legnica- Zarzad Drog Miejskich w Legnicy

Ul. A. Mickiewicza 2
59-220 Legnica

Jednostka Projektowa:

Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszéw

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa dolnoslaskiego,
grodzkiego powiatu legnickiego oraz gminy miejskiej Legnica.

Lokalizacja obejmuje swoim zakresem caty przebieg ulic Fryderyka Skarbka i
Witelona. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: dz. nr 381/2, 379, 394
obreb 0010 Stare Miasto, M. Legnica.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe;j
budowy dodatkowego pasa ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza bedgcej
niezbednym dokumentem dla uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac
budowlanych. W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla
budowanego pasa ruchu obejmujgce branze drogowa i likwidacje kolizji sieci

uzbrojenia podziemnego.
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Przebudowa ulic Witelona i Skarbka — budowa dodatkowego pasa ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza

6. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania

Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem. W trakcie wykonywania
prac studialnych zakres projektu oraz korekty do ustalen zawartych w SIWZ
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr
106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.
U.z2012r, poz. 462.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie, Dz. U. 2000r. Nr 63, poz.735.

Materiaty Zrodtowe

— Mapy do celdw projektowych wykonane przez uprawnionego geodete i
zarejestrowane w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Legnicy.

— Wypisy z ewidencji gruntow otrzymane z miejskiego osrodka dokumentacji
geodezyjno- kartograficznej.

— Ustalenia umowne w sprawie zakresu dokumentacji projektowej, jakie
Zamawiajgcy opisat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla
zadania projektowego

— Ustalenia z narad koordynacyjnych w sprawie korekt i uszczegdétowienia do
pierwotnie ustalonego zakresu zamdwienia.

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu pofozonego w

rejonie ulic Fryderyka Skarbka i Witelona, Uchwaty Rady Miejskiej Legnica nr:
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XLI1/440/06 z dnia 30 stycznia 2006 r., XIV/164/99 z dnia 25 pazdziernika 1999
r., XI/93/07 z dnia 30 lipca 2007 r., XL/354/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.

1.7. Podstawowy zakres inwestyc;ji

Podstawowy zakres inwestycji ,,Przebudowa ulic Witelona i Skarbka - budowa
dodatkowego pasa ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza” obejmuje odcinek
drogi o dfugosci ok. 0,1 km. W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi:

— Budowa nawierzchni jezdni pasa ruchu;

— Przebudowa ciggéw komunikacji pieszej i rowerowej — budowa nowych Sciezek
rowerowych, przebudowa chodnikow;

— Woymiana kraweznikéw;

— Likwidacja kolizji branzowych.

ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

2.1. Stanistniejacy
Ulica Witelona znajduje sie w centrum Legnicy, stanowi jeden z wazniejszych
elementdw w lokalnym uktadzie komunikacyjnym. Ulica powiatowa klasy G o nr
2177D, administrowana przez Zarzagd Drég Miejskich w Legnicy.
Ulica Witelona w rejonie skrzyzowania z ulicami Mickiewicza i Skarbka jest ulicg
jednoprzestrzenng czteropasowsq 1/4. Szerokos¢ jezdni 14,0 m.
Ruch pieszych po stronie pétnocnej ulicy Witelona odbywa sie po chodniku
oddzielonym od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokosci. Chodnik o
nawierzchni asfaltowej oraz z ptytek kamiennych.
Oswietlenie ulicy istniejace, oprawy na stupach stalowych.
Nawierzchnia ulicy Witelona na catej dtugosci opracowywanego odcinka
bitumiczna. Przeprowadzone w 2007 roku badania wykazaty grubos¢
nawierzchni ok. 0,15-0,20m. Badania nos$nosci wykazaty nosnos¢ wystarczajgca
dla zaklasyfikowania ulic do kategorii KR3 niemal na catym odcinku. Miejscowo
wystepujg stabsze fragmenty konstrukcji. Jezdnia obramowana kraweznikami

kamiennymi ciezkimi.
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Odwodnienie ulicy realizowane wpustami wpietym do miejskiej sieci kanalizacji

deszczowej.

2.2. Opis terenu w otoczeniu ulicy
Catos¢ opracowania znajduje sie w terenie miejskim, intensywnie

zurbanizowanym oraz ptaskim bez jednorodnego sktonu.

2.3. Istniejaca sie¢ drogowa

Projektowany pas ruchu znajduje sie na skrzyzowaniu ulic Skarbka, Witelona i
Mickiewicza. Skrzyzowanie to stanowi wazny element lokalnego ukfadu

komunikacyjnego.

2.4. Uwarunkowania srodowiskowe

Ulica Witelona biegnie w terenie zabudowanym, zurbanizowanym. Wody z
ulic odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji deszczowej. Brak nawierconego
zwierciadta wody gruntowej, podtoze gruntowe w catosci z gruntow

nasypowych.

2.5. Informacje dotyczace dziatek

Teren inwestycji objety strefg ochrony konserwatorskiej: strefa A — Scistej

ochrony konserwatorskiej. Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczo powiela istniejgcy uktad.
Nie przewiduje sie zmian w przebiegu ulicy Witelona. Zmianie ulega geometria
na skrzyzowaniu ulic Witelona, Skarbka i Mickiewicza o dodatkowy pas ruchu

w ul. Witelona.
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3.2. Parametry projektowanego ukiadu

Parametry pasa ruchu, chodnika i Sciezki rowerowej

Dodatkowy pas ruchu na ulicy Witelona zaprojektowano zgodnie z
parametrami dla ulic klasy G wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430).

Projektuje sie przebudowe ciggu pieszego oraz budowe Sciezki rowerowe;.
Chodnik wykonany z ptyt i kostki kamiennej nawigzywa¢ bedzie do ciggdéw
pieszych w centrum miasta. Chodnik oddziela od jezdni $ciezka rowerowa.
Sciezke rowerowa projektuje sie bezposrednio przy jezdni w nawierzchni
zywiczno-grysowej jako odcinek nawigzujgcy do odrebnego opracowania
ruchu rowerowego w ciggu ulicy Witelona.

Parametry techniczne

- Klasa techniczna ulicy G

- Predkos¢ projektowa 50 km/h

- Predkos$¢ miarodajna 70 km/h

- Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$

- Nawierzchnia pasa wtgczenia Bitumiczna

- Szerokos$¢ pasa wtgczenia 3,50 m

- Spadek poprzeczny jednostronny2%

- Kategoria ruchu KR4

- Odwodnienie Kanalizacja deszczowa

Nawierzchnia bitumiczne - dobrano przekrdj dla kategorii ruchu KR4

- Warstwa Scieralna Mastyks grysowy SMA 0/8 | gr. 4 cm

- Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC 16W gr.8cm

- Podbudowa zasadnicza Beton asfaltowy AC 22P gr.11 cm

- Podbudowa pomocnicza | Kruszywo kamienne gr.20 cm
0/31,5

- Wzmocnienie gruntu Stabilizacja gruntu gr.20 cm

- Grunt rodzimy
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UWAGA: Pomiedzy warstwami bitumicznymi oraz pomiedzy podbudowg zasadniczg a
pomocniczg nalezy wykonaé warstwe sczepng z emulsji kationowej szybkorozpadowej
o zawartoéci asfaltu nie mniejszej niz 65%. Emulsja w iloéci 0,5 kg/m? pomiedzy
warstwami bitumicznymi oraz w iIos’cil,Okg/m2 pomiedzy podbudowg zasadniczg

(bitumiczna) a pomocniczg (kruszywo).

iii. Nawierzchnia chodnika z ptytek kamiennych

- Warstwa Scieralna Ptyta kamienna o gr.8cm
powierzchni gornej
uszorstnionej przez
ptomieniowanie

- Podsypka Podsypka cementowo- gr.3-5cm
piaskowa 1:4

- Podbudowa Beton C12/15 gr.10cm

Wzmocnienie gruntu Stabilizacja do gruntu G1 gr.10 cm

iv. Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej

- Warstwa Scieralna Ptyta kamienna o gr.8cm
powierzchni gérnej
uszorstnionej przez
ptomieniowanie

- Podsypka Podsypka cementowo- gr.3-5cm
piaskowa 1:4

- Podbudowa Beton C12/15 gr.10cm

Wzmocnienie gruntu Stabilizacja do gruntu G1 gr.10 cm

v. Nawierzchnia $ciezki rowerowej

- Warstwa Scieralna Warstwa mineralno- gr.2-3cm
zywiczna

- Podsypka Kruszywo tamane 0/31,5 gr.20 cm

- Podbudowa Pospdtka lub niesort o gr.20 cm
parametrach CBR>25,
w>8m/d

Wzmocnienie gruntu Doprowadzenie do podtoza | Wg wyliczenia

G1 wg recepty opracowanej | koniecznego
przez Wykonawce wzmocnienia
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3.3. Powiazania w lokalnym uktadzie komunikacyjnym

Skrzyzowanie ulic Skarbka — Mickiewicza — Witelona

Skrzyzowanie skanalizowane trzywlotowe z wytgczonym lewoskretem z ul.
Mickiewicza w ul. Skarbka. W ramach opracowania przewiduje sie budowe
dodatkowego pasa ruchu na ulicy Witelona do jazdy na wprost i jednoczesne
wydzielenie pasa do skretu w lewo z ul. Witelona w ul. Mickiewicza za pomoca

oznakowania poziomego. Projektuje sie pas ruchu o nawierzchni bitumiczne;j.

3.4. Profil podtuiny i niweleta

Niwelete projektowanego pasa ruchu przewiduje sie nawigza¢ do istniejacych

rzednych jezdni ulicy Witelona.

3.5. Roboty ziemne

3.6.

Wykopy
Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z SST.

Nasypy

Do wykonania nasypéw nalezy uzywa¢ gruntu niewysadzinowego o
parametrach nie nizszych niz:

CBR>35,

k>8m/d

dopuszcza sie uzycie gruntu pochodzgcego z wykopow oraz recyklingu pod
warunkiem spetnienia powyzszych wymagan. Parametry zageszczenia musza

spetnia¢ wymagania SST.

Wyposazenie techniczne i urzadzenia BRD

Chodniki

Przewiduje sie wykonanie chodnika o zmiennej szerokosci 1,5-2,0 m
oddzielonego od jezdni sciezkg rowerowg o szerokosci 2,0 m. Nawierzchnia

przebudowywanego chodnika z kostki kamiennej 8/11 cm i ptytek kamiennych.
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Sciezki rowerowe

Projektuje sie $ciezke rowerowg o szerokosci 2,0 m, biegnacg wzdtuz
projektowanego pasa ruchu w bezposrednim sgsiedztwie chodnika z jednej
strony i jezdni z drugiej. Nawierzchnia budowanej sciezki rowerowej zywiczno

grysowa.

Krawezniki i obrzeza

Przewiduje sie pozostawienie obramowania zewnetrznej krawedzi jezdni ulicy
Witelona kraweznikiem kamiennym. Rozbiérkowe krawezniki kamienne nalezy
w wypadku znacznych uszczerbien obrobi¢ poprzez odciecie elementow
uszczerbionych. Przewiduje sie dociecie mechaniczne pitg, dopuszcza sie inne
metody docinania kraweznikow.

Wszystkie krawezniki nowe planuje sie jako ciete o powierzchni lica
uszorstniowej poprzez ptomieniowanie, groszkowanie, Srutowanie lub
piaskowanie. Nalezy przyja¢ jednolitg technologie dla uszorstnienia wszystkich
nowych kraweznikow.

Przewiduje sie obramowanie $ciezki rowerowej oraz chodnika za pomoca
obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15. Lico

obrzeza uszorstnione analogicznie do lica kraweznika.

Sciek przykraweznikowy

Przewiduje sie wykonanie scieku przykraweznikowego wzdtuz zewnetrznego
obramowania krawedzi pasa ruchu z dwoéch rzedow kamiennej kostki
granitowej 16/18 cm na fawie betonowej. Kostka uktadana rzedowo z
rozsunieciem rzedow wzgledem siebie nie mniejszym niz % kostki. tawa Scieku

wspolna z tawg kraweznika.

3.7. Odwodnienie drogi

Opis koncepcji, funkcji i przebiegu trasy kanalizacji deszczowej.

Uksztattowanie terenu inwestycji waha sie w przedziale od okoto 117,50
m.n.p.m. do okoto 119,80 m.n.p.m. Teren mozna okresli¢ jako ptaski. Teren
przedmiotowej inwestycji charakteryzuje sie zwartg zabudows.
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Odwodnienie realizowane jest za pomocg istniejgcej sieci kanalizacji

deszczowej. Nie przewiduje sie zmiany sposobu odwaniania terenu.

W ramach istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonanie

wpustu W1 z odprowadzeniem do istniejgcego kolektora deszczowego

DN900mm oraz wpustu W2 z odprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizacji

deszczowej DN500mm.

Elementy sieci kanalizacji deszczowej

e WPUSTY

W celu odwadniania jezdni przewiduje sie wykonanie wpustéw

odwadniajgcych ulicznych W1, W2 i W3. Wpusty deszczowe nalezy wykonad

jako studzienki betonowe o S$rednicy Dn=500 z osadnikiem min. 0,5m.

Wiaczenie wpustow nalezy wykona¢ przykanalikiem o $rednicy Dn=200.

Nalezy zastosowa¢ wpusty sciekowe wyposazone w kosze do wytapywania

zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z

zabezpieczeniem przed kradzieza. Projektuje sie wpusty uliczne 400x600 z %

kotnierza, z zawiasem i ryglem.

e RUROCIAGI

Przewiduje sie zastosowanie rur kanalizacyjnych wykonanych z tworzywa o

sztywnosci obwodowej min. SN8, posiadajgce system uszczelniajacy

olejoodporny, posiadajgce wytrzymatos¢ mechaniczng, odpornosé na korozje

chemiczng i $cieranie (np. sél i inne srodki stosowane do utrzymania drég).

Przewiduje sie zastosowanie kolektorow grawitacyjnych z rur i ksztattek o

powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, wykonanych z jednorodnego

materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajgcych duig

sztywnos¢ obwodowag rury. Rury muszg posiada¢ potwierdzong aprobate ITB

oraz IBDiM badania elastycznosci obwodowe;j.

e WPIECIA PRZYKANALIKOW DO SIECI

Przewiduje sie witgczenie przykanalika z wpustu W1 do sieci na trdjnik

siodtowy, zas przykanalika z wpustu W2 do istniejgcej studni D1.
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3.8. Zielen

Przewiduje sie likwidacje istniejacego pasa zieleni pomiedzy jezdnig a

chodnikiem od pdtnocnej strony ulicy Witelona na rzecz projektowanego pasa

ruchu. Projektuje sie zatozenie trawnikdw w wyznaczonych pasach zieleni.

Przewiduje sie utrzymanie i pielegnacje zieleni przez 12 miesiecy od daty

odbioru robdt budowlanych.

3.9. Sieci elektroenergetyczne

Opracowywany teren jest oswietlony. W ramach niniejszego opracowania

przewiduje sie przebudowe istniejgcego oswietlenia w zwigzku z kolizjg z

projektowanym pasem wigczenia, nalezy zdemontowacd istniejgce latarnie

(4szt.) oraz kable. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zlokalizowac

nowe stupy o wysokosci 9m typu C, ocynkowanych z wysiegnikiem 2m np.

W16 Elmonter . Stupy nalezy wyposazyé w gniazda do iluminacji na wysokosci

6m. Stupy nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych B120,

przyziemie nalezy zabezpieczy¢ elastomerem. Zgodnie z wytycznymi Tauron

Dystrybucja SA nalezy zastosowa¢ oprawy typu TECEO2 LED 122W

wyposazone w sterownik owlet. Kabel na przebudowywanym odcinku nalezy

utozyé min 0,5m od krawedzi pasa jezdni. Wymieniony kabel na catej dtugosci

powinien by¢ ostoniety rurg ochronng DVK 75. Przy skrzyzowaniu

projektowanego kabla z jezdnig nalezy ostoni¢ rurg gruboscienng SRS110.

W projektowanym pasie drogi nie zlokalizowano innych kabli energetycznych

W trakcie przebudowy a w szczegdlnosci wymianie konstrukcji drogi nalezy:

- W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie,

zwracajgc uwage na sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy

ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem odpowiednich osdb.

Miejsca kolizji zabezpiecza¢ zgodnie z odpowiednimi normami. W przypadku

odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymacé

roboty, zgtosi¢ kierownikowi robét i ustalic pochodzenie nieznanego

uzbrojenia.

- w wypadku odkrycia kabli badz kabli znajdujacych sie pod jezdnig nalezy

zabezpieczy¢ rura dzielong APS 110 dla kabli niskiego napiecia nn lub APS160

Inwestor Gmina Legnica — Zarzad Drég Miejskich w Legnicy ul. Mickiewicza 2 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
-14 -



Przebudowa ulic Witelona i Skarbka — budowa dodatkowego pasa ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza

dla kabli sredniego napiecia SN (jezeli kabel nie jest zabezpieczony badz rura
ochronna wymaga wymiany).

- w wypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla/kanalizacji zawiadomic gestoréw
odpowiedniej sieci

- Nie dopuszcza sie zalewania rur PP, PVC i PE betonem lub posadowienia
bezposredniego rur na elementach betonowych. Stosowaé rozwigzania
chronigce rure przed uszkodzeniami (np. Folia).

Przy pracach zwigzanych z sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi
nalezy postepowaé zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe”.

3.10. Kanalizacja teletechniczna

e KOLIZJE TELEKOMUNIKACYJNE

Nie przewiduje sie kolizji z siecig telekomunikacyjng zgodnie z pismem nr

TOTDBA-LG.2110-39040/14/PR oraz TOTWSAU —LG.2110 — 244/13/PR.

e SIECI LEGMAN | ZSZR

Przewiduje sie ufozenie kanalizacji teletechnicznej w poprzek drogi w
miejscach wyznaczonych dokumentacjami utozenia kanalizacji kablowej dla
sieci Zintegrowanego Systemu oraz sieci LEGMAN. Przewiduje sie wykonanie
w sumie 2 rury kanalizacji (8x40 i 1x110). Przewidziany zestaw rur zapewnia
miejsce dla sieci koordynujgcych system transportu jak i dla sieci LEGMAN.
Przy projektowanych przejsciach pod droga planuje sie wykonanie przepustéw
kablowych z rur ostonowych HDPE fi 160. Z uwagi na warunki terenowe i duzg
siec infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji przepusty kablowe zaleca

sie wykona¢ w wykopie otwartym.

3.11. Oznakowanie drogi

Oznakowanie poziome.

Projektuje sie oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych.

Oznakowanie pionowe

Projektuje sie znaki srednie (znaki ostrzegawcze 900 mm, znaki zakazu, nakazu
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— 800 mm), co najmniej Il generacji odblaskowosci. Lico znaku umieszczone
min. 50cm od krawedzi jezdni i na wysokosci min. 220cm od poziomu terenu.

Szczegodty zawiera projekt statej organizacji ruchu.

3.12. Rozwigzania chronigce srodowisko:

W celu zminimalizowania negatywnych skutkéw zaréwno podczas
prowadzenia prac jak i w okresie eksploatacji drogi projektuje sie dziatania
proekologiczne:

Wtasciwa organizacja robot oraz placu budowy z uwzglednieniem koniecznosci
zabezpieczenia podtoza przed migracjg ewentualnych zanieczyszczen
Prawidtowa eksploatacja i konserwacja sprzetu i sSrodkdéw transportu podczas
realizacji inwestycji

Zabrania sie lokalizowania placéw sktadowych i drég tymczasowych,
technologicznych w bezposrednim sgsiedztwie koron drzew. Wokaot
narazonych na uszkodzenie drzew nalezy wydzieli¢ strefy bezpieczenstwa.
Prace ziemne oraz inne wykonywane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w bezposrednim sgsiedztwie bryty
korzeniowej drzew i krzewdw muszg by¢ wykonywane w sposdb jak najmniej
szkodzgcy tym roslinom. W wypadku ewentualnego uszkodzenia bryty
korzeniowej nalezy zastosowaé srodki ochrony grzybobdjczej i owadobdjczej
Prace budowlane z wykorzystaniem sprzetu o duzym natezeniu hatasu nalezy
prowadzic tylko w porze dziennej

Jesli w sgsiedztwie prowadzonych prac zlokalizowane s3 tereny podlegajace
ochronie akustycznej nalezy ostania¢ ekranami przeno$nymi miejsce
odspajania lub zageszczania gruntu oraz stanowiska pracy sprezarek

Nalezy ograniczac czas pracy urzgdzen o duzym natezeniu hatasu do
niezbednego minimum na jednym stanowisku.

O czasowych ucigzliwosciach zwigzanych z przebudowa drogi nalezy
zawiadamia¢ z wyprzedzeniem osoby ktére beda na nie narazone.
Przewiduje sie wykorzystanie materiatu z rozbidrek jako materiatu

recyklingowego.
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3.13. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie
Teren przewidziany dla realizacji inwestycji:
a. Podlega ochronie konserwatorskiej.

b. Lezy w catosci poza strefg ochrony NATURA 2000.

3.14. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren inwestycji lezy poza oddziatywaniem gorniczym.

3.15. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych

zagospodarowania terenu.

czesci

Powierzchnia terenu na ktérym realizowana bedzie inwestycja wynosi ok. 0,06

ha.

Po zakoniczeniu budowy teren powinien zosta¢ uporzgdkowany i

doprowadzony do stanu przed budowa.

Gtéwny Projektant

mgr inz. Grzegorz Lewowski
zamieszkaty:

Sedzistaw 50

58-410 Marciszéw

4.1. Zakres rob6t remontowych

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:

— Nawierzchni pasa ruchu,

INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

— Przebudowa ciggédw komunikacji pieszej i rowerowej — budowa nowych sciezek

rowerowych, przebudowa chodnikdw,
— Wymiany kraweznikéw,
— Likwidacji kolizji branzowych,

— Oznakowania drogi.
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Technologia wykonywanych robot polegac bedzie na wykonaniu:

4.2,

4.3.

robot rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni ulicy oraz elementéow
wyposazenia drogi,

nowej nawierzchni ulicy,

nowej nawierzchni chodnika,

nowej nawierzchni $ciezki rowerowej,

nowych elementéw wyposazenia drogi

oznakowania drogi.

Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych robot

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot budowlanych nalezy wykonac
oznakowanie przejazdow tymczasowych oraz zabezpieczenie placu budowy.
Prace nalezy rozpoczgé od prac rozbidrkowych.

Wykonanie zakresu robdt ziemnych z réwnoczesng likwidacjg kolizji sieci
uzbrojenia podziemnego.

Wykopy w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi nalezy wykonacd recznie
(zgodnie z uzgodnieniami branzowymi).

Wykonanie robét drogowych zwigzanych z uktadaniem kraweznikdw oraz
projektowanych warstw nawierzchni ulicy, chodnika i $ciezki rowerowej.
Montaz urzagdzen wyposazenia drogi.

Oznakowanie drogi.

Wykonanie robot porzagdkowych.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej wraz z wyposazeniem
technicznym.
Sieci uzbrojenia podziemnego: gazowa, wodna, kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, elektryczna, teletechniczna, cieptownicza.
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4.4. Elementy zagospodarowania moggace stanowic zagrozenie

a. Droga powiatowa.

b.  Sieci uzbrojenia podziemnego.

4.5. Przewidywane zagrozenia

a. Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac budowlanych.
b.  Ruch pojazdéw zewnetrznych.

C. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania prac rozbiorkowych.
d. Praca maszyn i urzgdzen podczas wykonywania nawierzchni.

e.  Zagrozenie przy likwidacji kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego.

4.6. Sposdb prowadzenia instruktazu

a. Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy
charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobow
przeciwdziatania zagrozeniom.

b. Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku

pracy.

4.7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

a. Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac¢ pod nadzorem
administratoréw tych sieci z zachowaniem warunkow podanych w
uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w razie stwierdzenia sieci
niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci.

b. Uzywac wytgcznie maszyn, urzadzen i Srodkdéw transportu sprawnych,
dopuszczonych do pracy na duzych pochyleniach Sprawnos¢ maszyn
kontrolowac¢ codziennie przed przystgpieniem do robét.

C. Uzywanie srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.)
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d.  Witasciwe ogrodzenie placu budowy.
e.  Teren budowy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu drogowego.
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z dnia: 31.05.2013

026201_1, Legnica

Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wtadajacego

SKARB PANSTWA
DOLNOSLASKI URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
Siedziba: WROCLAW, PLAC POWSTANCOW WARSZAWY 1

Pow. Adres KwW
0.0003 LEGNICA, BANKOWA LE1L/0002
9646/
0.0003

Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wladajacego

SKARB PANSTWA

'WYKAZ WEASCICIELI I WEADAJACYCH GRUNTOW

Jedn. rej.
G.40

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA POD WEZWANIEM SWIETYCH APOSTOELOW PIOTRA 1

PAWLA W LEGNICY
Siedziba: 59-220 LEGNICA, PLAC KATEDRALNY 6

Pow. Adres KW
0.2860 LEGNICA, SWIETEGO PIOTRA 2A LE1L/0004
0955/7
0.2860

Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wiadajacego

GMINA LEGNICA

Siedziba: 59-220 LEGNICA, PL, SLOWIANSKI 8
PREZYDENT MIASTA LEGNICY

Siedziba: 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8

Pow. Adres KW
0.3403 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8 LE1L/0004
1300/

0.3403

Dziatek 1 Pow. gruntéw razem: 0.3403

Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wiadajacego

Strona:

Jedn. rej.
G.41

Jedn. rej.
G.128

123
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3 362 0.1140 LEGNICA, MEYNARSKA LE1L/0004 G.139
4780/
dr 0.1140
3 367 0.1095 LEGNICA, LE1L/0004 G.139
4746/
dr 0.1095
3 383/1 0.7584 LEGNICA, WITELONA - LE1L/0008 G.139
9935/6
dr 0.7584
3 823 0.6728 LEGNICA, ALEJA OREA BIALEGO LE1L/0008 G.139
9557/2
dr 0.6728
4 394 0.6262 LEGNICA, FRYDERYKA SKARBKA LE1L/0006 G.139
8299/
dr 0.6262
4 395/3 0.5094 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI LE1L/0004 G.139
47371
Bz 0.3821
dr 0.1273
4 605 0.0676 LEGNICA, FRYDERYKA SKARBKA LE1L/0004 G.139
5078/
dr 0.0676
4 623/1 0.0815 LEGNICA, BANKOWA LE1L/0004 G.139
1296/
dr 0.0815
4 635 0.8453 LEGNICA, FRYDERYKA SKARBKA LE1L/0006 G.139
8299/
dr 0.8453

wilsd Udziat P.ew. Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wladajacego
wi /1 1 GMINA LEGNICA
Siedziba: 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8
gz 11 1 PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Siedziba: 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8
Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
4 604/3 0.0112 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI LE1L/0004 G.140
4738/
Bz 0.0112
Dziatek 1 Pow. gruntéw razem: 0.0112
Char . o o .
wiad Udgziat P.ew. Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wiladajacego
wl 11 I GMINA LEGNICA
Sicdziba: 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8
gz 171 I ZARZAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY
Siedziba: 59-220 LEGNICA, ZIELONA 7
Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
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Przebudowa ulic Witelona i Skarbka — budowa dodatkowego pasa ruchu

na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza

Char
wiad

wl

zt

Ark.

gz

Ark.

Char
wiad

wi

2z

Ark.

377

Bi
Udziat

171 )

1/1 1

Dziatka
38172

dr
393

dr

Udziat

171 I

171 i

Dziatka
368/1

Bi

Udziat

1/1 1

1/1 1

Dziatka
62471

P. ew.

0.0022 LEGNICA, WITELONA LE1L/0006 G.233
6134/
0.0022
Dzialek 1 Pow. gruntéw razem: 0.0022
Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wtadajacego
GMINA LEGNICA
Siedziba: 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8
ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY
Siedziba: 59-220 LEGNICA, ADAMA MICKIEWICZA 2
Pow. Adres Kw Jedn. rej.
0.8916 LEGNICA, WITELONA LE1L/0007 G.358
0661/8
0.8916
0.6028 LEGNICA, POWSTANCOW SLASKICH LE1L/0006 G.358
8284/4
0.6028
Dzialek 2 Pow. gruntow razem: 1.4944
Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajacego
GMINA LEGNICA
Siedziba: 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8
PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Siedziba: 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8
Pow. Adres KW Jedn. rej.
0.0195 LEGNICA, WITELONA LE1L/0007 G.443
3671/2
0.0195
o Dzialek 1 Pow. gruntow razem: 0.0195
Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) iela lub wladajacego
GMINA LEGNICA
Siedziba: 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8
PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Siedziba: 59-220 LEGNICA, PL. SEOWIANSKI 8
Pow. Adres KW Jedn. rej.
0.0742 LEGNICA, FRYDERYKA SKARBKA 4 LE1L/0006 G.480
8081/1
0.0742
= Dzialek 1 Pow. gruntéw razem: 0.0742
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Przebudowa ulic Witelona i Skarbka — budowa dodatkowego pasa ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza

z dnia: 31.05.2013

Jednostka ewidencyjna  026201_1, Legnica
Obregb 0016, OCHOTA

|
WYKAZ WEASCICIELI I WEADAJACYCH GRUNTOW ’
[

‘(;I‘:J Udziat P.ew. Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wladajacego }
|

wl 1/1 1 GMINA LEGNICA

Siedziba: 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8
zt 1/1 1 ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY

Siedziba: 59-220 LEGNICA, ADAMA MICKIEWICZA 2

Ark. Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
1 96 0.2121 LEGNICA, ADAMA MICKIEWICZA LE1L/0006 G.77
7375/
dr 0.2121
Dziatek 1 Pow. gruntéw razem: 0.2121
S S Sporzadzil(a): Kaﬂr lerlr)emhowink 77777777
Zlecenie nr: ZKN.418-2633/2013
p. Prezydenta Miasta Legnic
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Przebudowa ulic Witelona i Skarbka — budowa dodatkowego pasa ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza

Telekomunikacja Polska

Domena Hurt Biuro Inzynierskie TRAKT
Techniczna Obsiuga Klienta Sedzistaw 50
Wydziat Ewidenciji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 58-410 Marciszéw

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 359 52 17 fax.: 71 347 07 23
www.hurt-tp.pl

Wroctaw, 17 lipca 2013 .

Numer pisma: TOTWSAU-LG.2110-244/13/PR
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy ul. Witelona i Skarbka w Legnicy.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy ul. Witelona i Skarbka w Legnicy. Przy realizacji procesu budowy
wymagane jest spefnienie nastepujacych uwarunkowar, ktdre sg integralng czeécig uzgodnienia:

1

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do TP S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robdt, powotujge sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgfoszenia dostgpne
sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wiasnosci Telekomunikacji Polskiej i bedzie zgtaszane organom &cigania. Powiadomienie
powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:
Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

tel. 71 370 93 25; fax. 71 359 54 94

Roboty budowlano - montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela TP 5.A. Technicznej Obstugi Klienta Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu;

Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

W strefie projektowanych wykopéw sie¢ telefoniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem - szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem — Robertem Paterem 76856 62 11.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgey;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom pokryw studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty z tym zwigzane pokrywa naruszajgcy
stan istnigjgey;

Telekomunikacja Polska Spotka Akeyina z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzenego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerern 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 21
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Przebudowa ulic Witelona i Skarbka — budowa dodatkowego pasa ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza

6. Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury we Wroctawiu
Legnica al. Rzeczypospolitej & tel. 76 856 62 11;

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefoniczngj, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku
transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacje Polska;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowe;.

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celéw
stuzbowych 1 egz. dokumentaciji projektowej z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powa:gniem

Maciej Blﬁgecgci

Kierownik Wydziatu Ewidencji

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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e
» ’ERAE;’;’I‘« -
WELYIN BEO

3?“0%2 A

|

Nr.de g

Orange Polska

Hurt Biuro inzynierskie TRAKT
Dostarczanie i Serwis Usiug Sedzistaw 50
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Wrockaw 58-410 Marclszéw

Adres do korespondencji:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 35952 17, fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 23 stycznia 2014 r,

Numer pisma;  TOTDBA-LG.2110-39040/14/PR
Temat: uzgodnienie projektowanej budowy pasa wtgczenia do nowoprojektowanej drogi KD L1/2 w ciggu ulicy Witelona
w Legnicy.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy w/w projektowang budowe w Legnicy. Przy realizacji procesu budowy wymagane
jest spelnienie nastepujacych uwarunkowan, ktére sg integraing czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosié do Orange Polska prace w strefie sieci telekomunikacyjne] min. na 14
dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb | zasady zgtoszenia
dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez
zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska i bgdzie zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie
powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowad na adres:
Orange Polska
Obsiuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury
ul. Purkyniego 2
50-155 Wroclaw
tel. 71 370 93 25; fax. 71 359 54 94

2. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgeymi w budownictwie 1fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Kiienta we Wroctawiu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzert telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdw
kontroinych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie nalezy
jo zabezpisczyé i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. lIstniejgca sie¢ teletechniczng
eksploatowang przez Orange Polska pokazano na zalgczonym podkladzie geodezyjnym kolorem
pomarariczowym;

4, W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem —~ Robertem Paterem
76 856 62 11. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom ram studni do projektowane] niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Orange Poleka Spolka Akeyina z sietiziba i adresem w e (02-326) pray Al. ich 160, wpisana do Rl isbi pzez Sad Rejonowy dia m.st, Warszawy
il Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010651; REGON 012100784, NIP 526-00-50-895; z pokrytym w cafosol kapitatem zakladowym wynoszeym 3.037.072.437 ziotych.
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Przebudowa ulic Witelona i Skarbka — budowa dodatkowego pasa ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza

6. Miejsca zblizeni i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydzial Utrzymania Usiug | Infrastruktury we Wroctawiu
l_egnica al. Rzeczypospolite] 5 tel. 76 856 62 11

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawcze] oraz strat tytutem braku
transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowe].

9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celdéw stuzbowych
1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

z owaZanierfn
L\Sj A4
Méciej Barecki

Kierownik Wydziatu Ewidencji

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze Wroclaw

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.
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Przebudowa ulic Witelona i Skarbka — budowa dodatkowego pasa ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza

it

;

Wir w1001+ | Rogon 300278080 Legnica dnla 22.01.2014r
DT-10/400 ﬂﬂ‘ 1201

»ITRAIITY Whnioskodawca

WPEYNELO Biuro Inzynierskie TRAKT

. Sedzistaw 50

27 -01- 2014 58-410 Marciszow

Nr.dz. voeeronee... Podpis ..

Dotyczy: warunkéw przyfaczenia i odbioru wéd deszczowﬂ, ch

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2014r (wplynglo 10.01.2014), odnosrie odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych z obszaru projektowanego pasa wigczenia do nowoprojeklowanej drogi KDL1/2 w ciggu ulicy Witetona w
Legnicy, infirmujemy, Ze;

1. Wyrazamy zgode na wpiecie projektowanego odwednienia do istniejacego kolektora deszczowego DNOOOmMm w
ulicy Witelona. Wigczenie wykonaé na trojnik siodiowy lub do istniejacych studni na kanalizacji deszczowe.

2. Istniejgce wpusty przewidziane do likwidacji nalezy trwale usungé z gruntu wraz z przytgczem.
3. Usytuowanie wpustow deszczowych skoordynowac z projektem branzy drogowe;j.

4. Wpusly deszczowe wykonaé jako studzienki betonowe o érednicy Dn=600mm z osadnikiem min. 0,5m. Wigczenie
wpustu wykona¢ przykanalikiem o érednicy Dn200. Zastosowaé wpusty $ciekowe wyposaZone w kosze do
wylapywania zanieczyszczen wraz z kralg z zeliwa szarego lypu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem
przed kradzieze. Zastosowaé wpusty uliczne 400 x 600 z % kolnierza, z zawiasem i ryglem, np. produkeji Staporkow
Meier Sp. z 0.0., nr kat. 824 365.

5, Zastosowaé rury kanalizacyjne wykonane z tworzywa o sztywnosci obwodowe] min. SN8, posiadajgcy system
uszezelniajgey olejoodporny, posiadajace wytrzymalo$é mechaniczng, odpornoéé na korozjg chemiczng i $cieranie
(np. na sol i inne $rodki stosowane do utrzymania drég). Kolektory grawitacyjne zaprojektowat z rur i ksztaltek o
powierzchni zewnetrzne] i wewnetrznej gladkiej, wykonanych z jednorodnego materialu bez dodatkéw innych
tworzyw sztucznych zapewniajacych duzg sztywnosé obwodows rury. Rury musza posiada¢ potwierdzong aprobatg
ITB oraz IBDIM badania elastycznosci obwodowej.

6. Na przylacza kanalizacji deszczowej opracowaé dokumentacje i przedlozy¢ w 2 egz.do ZDM Legnica celem
uzgodnienia.
Dokumentacja musi spelnia¢ wymagania dotyczace projektu budowlanego zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.\J. Nr 243, poz.1623 z 2010 z pozn. zm.) oraz sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruklury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 120, poz.1133) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrasiruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szozegolowego zakresu i formy dokumentaci projekfowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

{ fbudowlanych oraz programu funkchjonaino- uZytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072)

7. Plan zagospodarowania terenu powinien:
a) byé opracowany na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczeniem, ze moze sluzy¢ do celéw projektowych w
skali 1:500 ; zaznaczony obszar aklualizacji mapy musi byé potwierdzony przez uprawnionego geodete,
b) mapa do celéw projektowych powinna zawiera¢ rzedne dna istniejacych studzienek, rzgdne dna kanalizacji
deszczowej przy wejsciu | wyjsciu ze studzienki,
c) zawieraé zmiany dokonane w projekcie przebudowy ulic Witelona i Skarbka na danym
odcinku zgodnie z pismem nr DT-10/400/1963/2013 z dnia  21.08.2013
d) uwzglednié weryfikacje istniejacego uzbrojenia i urzadzen {wizja lokalna),
€) mieé jednoznacznie oznaczony zakres zadania i przedmiot uzgodnienia (w ulicach projektowanych bgdz
rzebudowywanych, sieci kanalizacyjne powinny byé opracowywane na aktualnym podkladzie projektu
drogowego)
f) zawleraé¢ opis sieci {rodzaj sieci, Srednice i material, spadek oraz rzgdne studni kanalizacyjnych) i obiektéw
technicznych wchodzacych w zakres opracowania.

8. ZDM nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgeymi sig w pasie drogowym. Lokalizacje
tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Oftrzymujg:
1. Whavloskodawca
2. DT-10afa
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Legnica, dnia 24.07.2013 r.

WPEYNELO

26 -07- 2013 Biuro Inzynierskie TRAKT
‘ Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

NEAZ, ceerasmetes Podpis ...t

Dotyeczy: projektowanej przedeow;r ul. Witelona i Skarbka w ramach zadania ,,Przebudowa
ulic Witelona i Skarbka” w Legnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2013r. (data wptywu: 21.06.2013r.) znak: BP/7-13/1K/4,
uprzejmie informujg, iz do rozwiazan projektowych zawartych w przedtozonym Projekcie
budowlanym zespolu projektowego: Wlodzimierz Lewowski, Wlodzimierz Wilk, Grzegorz
Lewowski, Jolanta Kaczorowska, z Czerwica 2013., ze stanowiska konserwatorskiego nie wnosze
uwag,

Przed realizacja inwestycji nalezy uwzgledni¢ rowniez nastepujace warunki:

1. Ze wzgledu na znajdujacy sie z bezpoSrednim sasiedztwie inwestycji starodrzew (przede
wszystkim platany) inwestycj¢ nalezy zaplanowac i przeprowadzi¢ w taki sposob, by jak najmniej
ingerowata w systemy korzeniowe oraz nie powodowata obudowania calej misy korzeniowej
warstwg nieprzepuszczalna.

2. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ zezwolenie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw na usunigcie drzew i krzewow, poniewaz dziatki w zakresie opracowania
znajdujq si¢ na obszarach wpisanych do rejestru zabytkéw. W celu uzyskania zezwolenia na
usunigcie drzew i krzewéw z terenu objetego wpisem do rejestru zabytkéw nalezy ztozy¢ wniosek
spelniajacy wymogi okreslone w art. 83 ust 4 ustawy o ochronie przyrody w dnia z dnia
16.04.2004 r.

3. Przed przystapieniem do inwestycji nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru: o$rodek
historyczny miasta Legnica, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem 571/296, decyzja z
dnia 19.05.1953 r., zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), oraz Rozporzqdzeniem
Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badari konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 165, poz. 987).

4. W przedmiotowej sprawie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych.

5. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub prac ziemnych, przedmiotu
co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
budowlane mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot oraz niezwlocznie zawiadomié
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

W zataczeniu 1 egz. Projektu budowlanego.
| egz. Projektu budowlanego pozostawia si¢ w aktach sprawy w celach archiwalnych.

Otrzymuje: /

- Adresat /

-ala
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PWOBIKY wrzsp
¥ T EABYTHESOW

1/N.5183.40.2014.1B Legnica, dnia 30.01.2014 r.

Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszéw

Dotyezy: budowa pasa wlaczenia do nowoprojektowanej drogi KD L1/2 w ciagu ulicy Witelona
w Legnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2014 r. (data wplywu: 10.01.2014 r.) uprzejmie
informuje, iz po analizie wniosku wraz z zatacznikami opiniuje bez uwag przedtozony Projekt
Zagospodarowania Terenu dla ,Budowy pasa wlaczenia do nowoprojektowanej drogi KD L1/2”
w ciggu ulicy Witelona w Legnicy.

W zalqczeniu opieczetowany 1 egz. Planu orientacyjnego oraz Projektu zagospodarowania terenu (1
7ys.)

1 egz. Planu orientacyjnego oraz Projektu zagospodarowania terenu (1 rys.) pozostawia sie w aktach
sprawy w celach archiwalnych.

< up, Doinagl; 54
%jewcxfzkl;gokoﬁsefwitgla o

// /We Wrodaw/u M

» T AR
WELYNELO

03 -02- 204

Otrzymuje: . . Podpi o
- Adresat - T

ala
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PGNiG

SPV4

PGNiG SPV 4sp. zo.0.
Oddzial we Wroclawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw Biuro Inzynierskie TRAKT
tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17 gl Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

»TRAKT«
WPLYNELO

08 07- 20

Dzial Techniczny - ZEB
tel. (71) 364 92 82
faks (71) 364 91 81
‘Wasz znak : BP/7-13/JK/6
Nasz znak : ZEB-9/150/222-1/13

| Wroctaw, dnia 05.07.2013 1.

Dotyczy .: przebudowy ulicy Witelona i Skarbka w Legnicy w zakresie wymiana
nawierzchni drogi, chodnikdéw, $ciezki rowerowej, przebudowa zatok
przystankowych i zjazdéw na dzialki.

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze przedlozona dokumentacje opiniujemy

pozytywnie.
Nadmieniamy, ze:

1. w obrebie budowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie tj. 0,8 m sieci
gazowej;
2. w miejscu skrzyzowan z nasza siecig rozdzielcza nalezy zachowac¢ minimalna pionowa odlegtos¢

0,2 m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanego kraweznika i obrzezy a istniejaca

siecig gazows.

Zgodnie z § 9 ust.2 1 § 9 ust.6 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U.nr 97 z 11.09.2001r.) dla sieci gazowej
wystepujacej na terenie opracowania wyznaczamy strefe kontrolowana o szerokoéci 1,0 m, ktérej linia
$rodkowa pokrywa sie z osia gazociagu. W mysl zapisu § 9 ust.4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w
strefie tej nie nalezy podejmowaé zadnej dzialalnosci mogacej zagrozi¢ trwatosci gazociagu podezas jego
eksploatacji.

Ponadto informujemy, Ze o planowanym rozpoczeciu wszelkich prac prowadzonych w obrebie
sieci gazowej, zlokalizowanej w rejonie tej inwestycji nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu
Legnica, ul. Scinawska 1, 59-220 Legnica, tel. 76 850-90-00.

Uwaga: W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcego gazociggu w wyniku prac prowadzonych
niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytulu: strat gazu,
przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urzadzei pomiarowych w punktach
wejécia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistnialego zdarzenia ulegng uszKodzeniu, zostana
obcigzeni wykonawca robét i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ dnia 05.07.2015 r.

ARIEROVIMIR

== Stanistavy. -
"\ )//‘/

Otrzymuja: g3

1. Adresat

2.ZDL,

3.TT-9 ala

PGNIG SPV 4'sp, z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2|
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddzial we Wroctawiu
ul. Zighicka 44, 50-607 Wroclaw .
lel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06 BIURO INZYNIERSKIE
,» TRAKT .,
Sedziastaw 50
58-410 Marciszow
Dziat Techniczny
tel. 71 364 92 93
barbara.grabarz@wroclaw.psgaz.pl
Wasz znak: BP/1-14/JK/3 Wroctaw, dnia 28.01.2014 r.
Nasz znak: ZEB-5/150/9-1/2014

ot.: budowy pasa wlaczenia (nawierzchnia i 2 przepusty na sSwiattowdd) w ciagu ul. Witelona
w Legnicy.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. informujemy, ze planowang dobudowe pasa w ulicy jw.,
opiniujemy pozytywnie.

Nadmieniamy, ze:

1. w obrebie budowanych nawierzchni nalezy zachowaé minimalhe przykrycie 1,0 m istniejgcej sieci
gazowej, liczone od zewnetrzne] powierzchni gazociggu do poziomu nowej, najlepiej rozbieralnej
i przepuszczalnej nawierzchni,

2. w miejscach skrzyzowah nalezy zachowa¢ minimaina pionowa odiegios¢ 0,2 m pomigdzy
zewnetrznymi powierzchniami projektowanych przepustéw na $wiatiowdd oraz kraweznikéw i obrzezy
a istnigjgcy czynng oraz projektowang siecig gazowa.

Dla sieci gazowej wystepujacej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane,
ktorych wielkosci okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.,
poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.) oraz . min. 0,4 m w rzucie poziomym, liczac od zewnetrznej sciany sieci
gazowe] (obudowy armatury gazowej) do zewnetrznego obrysu projektowanych przepustow.
W, mysl zapisu cytowanego wyzej rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowaé dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Ponadto informujemy, ze o planowanym rozpoczeciu wszelkich prac prowadzonych w obrebie

sieci gazowej (czynnej i nieczynnej), zlokalizowanej w rejonie tej inwestycji nalezy powiadomi¢ Rejon
Dystrybucji Gazu Legnica, ul. Scinawska 1b, tel. 76 85-09-050. Zgioszenia nalezy dokona¢ w terminie
14 dni przed ich rozpoczeciem, w celu inwentaryzacji naszej armatury i sprawdzenia szczelnosci sieci

gazowej.

Uwaga: W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacego gazociggu w wyniku prac prowadzonych
niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytulu: strat gazu,
przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urzadzen pomiarowych w punktach
wejécia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniatego zdarzenia ulegna uszkodzeniu, zostang
obcigzeni wykonawca robét i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci waznoé¢ dnia 28.01.2016 1.

Z powazaniem

 KIERDWhNE
Dzindy Technicznnge

1. Adresat o
2.ZDLL
3. ZEB-5 ala
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LEdSMMICA
59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 7685 S4701, fax 768567 303 | sekretariat@lpwiksa.com.pl, www.Ipwiksa.com.pl

F-172.1/66
‘Wydanic 1
Data 15.05.2006
Strona/stron: 1z1
EST/ 4011 /99 /2013 Legnica, dnia 12.08.2013r

BIURO INZYNIERSKIE TRAK T

SEDZISLAW 50

58-410 MARCISZOW

Dotyczy: przebudowa ul. Witelona i Fryderyka Skarbka w Legnicy.

W zalgczenin przesylamy 1 egz. projektu budowlanego przebudowy ulic Witelona i ul. F.Skarbka

w Legnicy w ramach zadania inwestycyjnego nt. ,.Przebudowa ulic Witelona i F.Skarbka” zaopiniowanego

2 nastepujacymi uwagami:

W zwigzku z planowana przebudowa w/wym. ulic, Legnickic Przedsicbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A.

przewiduje nastepujgcy zakres prac:

1. Bezwykopowa naprawe kanaldéw z uzyciem dlugich i krétkich rekawéw w ul. Witelona i vi. F.Skarbka
wraz z wykopem otwartym na wysokosci Strazy Pozarnej (6 mb).

2. Przelozenie kanalu @300mm na odeinkn od Strazy Pozarnej do Placu Slowianskiego (ul. Witelona) ze
wzgledu na bardzo maly lub brak spadku kanah.

3. Wymiang przykanalikow sanitarnych, przylaczy wodociggowych, zasuw, oraz hydrantow
z przeniesieniem ich w pas zieleni lub chodnika,

4. Wymian¢ odcinkow sieci wodociaggowsj w miejscu skrzyzowania ulic: F.Skarbka-Bankowa, F.Skarbka-
Plac Stowianski, Witelona-Plac Slowiatiski, Witelona-Straz Pozarna, Witelona-Mlynarska.

Uwagi dodatkowe:

- istnigjgee kioski handlowe na ul F.Skarbka (przy Liceum Ekonomicznym) odsunaé od magistrali
wodociaggowej na odleglo$¢ min. 5,0 mb poniewaz kioski usytuowane s3 w bezpodrednim sgsicdztwic
istniejacej magistrali wodociagowej i tym samym nie jest zachowana normatywna odleglosé pomigdzy

f(ﬂ ) wiwym, kioskami a przewodem magistrali wodociagowej.

- urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne jak skrzynki zasuw osiowych, hydrantéw oraz wlazy studzienck
kanalizacji sanitarnej wyregnlowa¢ do niwelety nowej nawierzchni z uzyciem cegly klinkicrowej
i tworzywowych pierécieni wyrdwnawczych.

Zalgezniki:
1 egz. projektu budowlanego.

1 kpl. folderu — przykladowe rozwigzanie PREZFS 7
Otezymuja:

RZADU

»TRAKTY
WPLYNELO

19 -08- 2013

1. Adresat+zat,
2. ESTa/a+zal
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LPWIK S.A.

LEGNMNICA

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 |

tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 8567 303 | sekretariat@lpwiksa.com.pl, www.lpwiksa.com.pi

zagospodarowania terenu pn.: »-Budowa pasa wlqcze ia do nowo projektowanej drogi Kd L1/2”
w Legnicy, -
1.

9.

EST/29/2014 ; ? T&%OT« Legnica, dnia 24.01.2014r.
{
BIURO INZYNIERSKIE TRAKT
SEDZISELAW 50
I Mz, connncre, 58-410 MARCISZOW

W odpowiedzi na pismo znak: BP/l/ 14/JK/2, z dnmia: 09.01.2014r. w spravwe uzgodnienia projektu
w ciggu ulicy Witelona
informujemy Zze:

Na zala,czonym planie sytuacyjnym nanigsiono p:zebxeg sieci i przylaczy wod.-kan,, bedaeych w posiadaniu LPWIK SA,
7 poprawkami 1 uzupe]mcmaml Szczegolowc uwagt podano kolorem czerwonym na zalz;czonym planie sytuacyjnym.

. Urzadzenia na sieci wod.-kan. tj.: zasuwy, hydranty, wlazy studni kanahzacy_]nych znajdujace sig w obrgbie prac

ziemnych dostosowaé do projekiowanej niwelety nawierzchni. Ewentualng wymiang skrzynek zasuw, hydrantéw
i istigjgcych wlazéw studni kanalizacyjnych bedacych w posiadanin LPWIiK SA uzgodnié z naszym
przedsigbiorsiwem (wlazy nalezy przewidzieé typu cigzkiego). Do regulacji poziomu wiazéw stmdmi kanalizacyjnych
zastosowaé wylgcznie cegle klinkierows Iub pierécienie dystansowe z tworzyw sztucznych.

. Prredlosyé pisemne zobowigzanie (o§wiadczenie) inwestora lub wykonawcy robot budowlanych, ze na swoj koszt

usunie uszkodzenia wurzadzen wodno-kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu LPWIK SA podczas wykonywania
ewentualnych przewiertow/przeciskdw uldadanych kabli teletechnicznych,

. W migjscach zblizen i skrzyZzowan projektowanych kabli w odniesieniu do czynnej sieci wodociggowej, zardwno

W pionie oraz w poziontie nalezy zachowa¢ minimalng odleglosé 0,6 m.

. W mmjscach zblizedt i skrzyzowat projektowanych kabli w odniesieniu do czynuej sieci kanalizacji ogélnosplawnej,

zarowno w pionie oraz w pozmmle nalezy zachowac minimaing odleglosc 0,8 m. W_miejscu skrggowania
) 4l s

w _miejscu zblizenia wykonaé¢ sprawdzenie stanu technicznego kanalu ogélnosplawnego (czy nie ulegt nszkodzeniu

1 przedstawi¢ dla LPWiK SA.

. Nie jest mozliwe ukladanie kabli teletechnicznych nad istniejacymi sieciami wod.-kan, wzdhuz tych sieci.
. Komory: nadawcza i odbiorcza, budowane przy wykonywaniu przecisku odsungé na odleglos¢ minimum

1,0 m od istniejgcych siect wod.~kan.

. W migjscach skrzyzowaf z sieciami wodociggowo-kanalizacyjnymi na projektowanych kablach telekomunikacyjnych

nalezy przewidzie¢ rury ostonowe w odlegloéci minimum 1lm od skrajni sieci wod.-kan. (po obu stronach),
oraz nad ruraini tagme sygnalizacyjno-ostrzegawcza.

Na terenie objgtym opracowaniem nalezy zapewnic dostgp do placu budowy dla LPWiK S.A.: zamierzamy wykona¢ konieczne prace
remontowe i modernizacyjne na sieciach wod.-kan,, wymini¢ wybrang armaturg wod -kan, (zasuwy, hydranty).

10.0 terminie rozpoczgeia robdt nalezy pow1adom1c masze przedsigbiorstwo z 7-mio dniowym wyprzedzeniem celem

prowadzenia nadzoru z ramienia uzytkownika sieci 1 przylaczy wod.-kan.
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Adres do korespondendic - V \ \

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Legnicy I AU RO N
ul. Partyzantow 21, 53-220 Legnica

[.: 76 889
fox: 76 88 o6 €6 DYSTRYBUCJA

e-mail: legnica@tauron-dystrybuda.pl

1601953171

Legnica, dn. 26.02.2014 r.
Biuro Inzynierskie TRAKT

Sedzistaw 50
58-410 MARCISZOW

TD/O2/TR2/2014-02-26/. QOOOQQ.%/. ............... /0170/KM
1001617524

Dotyczy: budowy pasa wigczenia ulicy Witelona w Legnicy — warunki usuniecia kolizji.

W odpowiedzi na pismo BP/1-14/MK/08 z dnia 06.02.2014r. dotyczace ww.
sprawy, TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy informuje, ze przedstawiony projeki
budowlany pt.:

Budowa pasa witgczenia do nowoprojekiowanej drogi KD L1/2 dz. nr 381/2, 379, 394
obreb Stare miasto , m. Legnica — branza elekiryczna,
opinivje pozytywnie w zakresie zgodnosci z warunkami usunigcia kolizjii nr
TR2/KM/4113/04k/2014 z dnia 04.02.2014r.
Jednoczesnie informujemy , ze przystapienie do realizacji warunkéw usuniecia kolizji nr
TR2/KM/4113/04k/2014 z dnia 04.02.2014r. bedzie mozliwe po zawarciu porozumienia o
przebudowe sieci i wykonaniu catej dokumentacji projektowej na zakres prac wskazany w
ww warunkach przytaczenia. Przedstawiony ww projekt jest elemeniem dokumentacji
dotyczacej realizacji ww warunkdw przytaczenia.

tgczymy wyrazy szacunku

Zataczniki:

Ww projekt — 2 szt. Bucia 5.4

xipls O 2wk

Ryszard, Sinicki

Otrzymuje:
ZDM Legnica, ul. Mickiewicza 2
59-220 Legnica.

Kopia:

RD 2.1.-bez zal.
US2 — bez zat.
TR2 - aa.,

Sporzadzit: Krzysztof Maciag tel.:(076) 88 29 304,

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - §rédmieécia

tek: 12 261 10 00, 71 889 51 11 X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax: 12 2611001, 71 889 50 19 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybuda.pl Kapital zakladowy (wptacony): 511 974 935,12 2 www.tauron-dystrybucia.pl
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Adeus de konspondenci: \

TALRCH Dystrybucia %0

b i TAURON
ul Parlyzaritée 31, 59.250 Legnica

nel. 76 880 07 00 DYSTRYBUC A

fax 76 BED 96 66
el legricsaunon-dystrybiucia.pl

100 EB5TEE
Legnica, dn. 12.05.2014 r.
Biure Inzynierskie TRAKT
Sedzislaw 50
) 58-410 MARCISZOW
TD/D2TR2/2014-05-12). 000aclp.. ... 047 1HM

1002024557
Dotyczy: budowy pasa wiaczenia ulicy Witelona w Legnicy = warunki usunigcia kolizji.

W odpowiedzi na pismo BPM2-14/JKMD z dnia 29.04 2014r. dotyczgce

sprawy, TAURON Dystrybucja 5.A. Oddzial w Legnicy informuje, 2e przedstawiony projekt

budowlano-wykonawczy pL:

Przebudowa ulic Witelona | Skarbka - budowa dodatkowego pasa ruchu na

skrzyzowaniu z ul. Mickiswicza,

opiniuje pozytywnie w zakresie céwietienia drogowego | zgodnoéci z warunkami usunigeia

kolizji nr TR2MKNM/4112/04k/2014 z dnia 04.02_2014r.
Jeden egzemplarz projektowanego zagospodarowania terenu pozostaje w naszej firmia,

Lagczymy wyrazy szacunky
Zataezniki;

WWhw projekt - 1 szt
Vw projekt zagospodarowania terenu = 1 egz.

Kopia:

RD 2.1.- bez zal.
US2 —bez zal.
TR2 —aa,,

Sporzadzil: Krzysztof Macigg tel.:(076) 88 90 304,

1" |
|
1

Hede ; |

|

|

TALIROM Dystrybuscia 5.8, I

il Jainiaphinka 11, 31-358 Krakdw Sqdl Rejonowy dla Krakowa - Srddresdca |
el 13 264 100, 71 880 51 11 Kl Wiyslzial Gospodarcey Krajawsege Rejestn Sadowego
Ban: 12 261 1000, 71 BES 30019 KRS (RMOT 20, NIF: 6110303360, REGOR: J301 70216

e-rruil: koevtaktEtauron-dystrybuca. pl Kapstal zakladowsy Geplaconyl 511974 935,12 21 wewnw tauran-dystrybuca.p

Inwestor Gmina Legnica — Zarzad Drég Miejskich w Legnicy ul. Mickiewicza 2 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszow
_21-

WYL




Przebudowa ulic Witelona i Skarbka — budowa dodatkowego pasa ruchu na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza

CZESC RYSUNKOWA

ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY

INWESTOR :
r” -n " M uL. ADAMA MICKIEWICZA 2
LIGMICY 59-220 LEGNICA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INZYNIERSKIE TRAKT
SEDzISEAW 50

58-410 MARCISZOW

NIP 614-154-19-88

REGON 020799973

TEL/FAX (075) 742-55-90
WWW.BI-TRAKT.PL

Inwestor Gmina Legnica — Zarzad Drég Miejskich w Legnicy ul. Mickiewicza 2 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszow
_22-




