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Zleceniodawca:  

  SONDOWANIE STATYCZNE CPTU    PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2013

Legnica, Plac Słowiański  Temat / lokalizacja:  

Paweł Jóźwiak  Uwagi:

Bartłomiej Czado

BARG Artego

  Operator:  

  Opracował:  

  BAARS
  62-400 Słupca, ul. Pyzderska 16B
  www.baars.pl  Zerwanie zakotwienia

2CPTU

26-08-2017

S15-CFIP.964

12-07-2017

   Data wykonania badania: 

   Numer użytego stożka:  

   Data ostatniej kalibracji stożka: 

  Nr badania: 
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Zleceniodawca:  

  SONDOWANIE STATYCZNE CPTU    INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA

Legnica, Plac Słowiański  Temat / lokalizacja:  

Paweł Jóźwiak  Uwagi:

Bartłomiej Czado

BARG Artego

  Operator:  

  Opracował:  

  BAARS
  62-400 Słupca, ul. Pyzderska 16B
  www.baars.pl  Zerwanie zakotwienia

2CPTU

26-08-2017

S15-CFIP.964

12-07-2017

   Data wykonania badania: 

   Numer użytego stożka:  

   Data ostatniej kalibracji stożka: 

  Nr badania: 
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Interpretacja profilu gruntowego

grclSi/grsiCl (G/Gz +Ż)

siclOr (Nmg)

grclsaSi (Gp +Ż)

clgrMSa (Ps/Pg +Ż)

clsaSi (Gp)

clSi (Gπ)

grMSa (Ps +Ż)

saGr (Po)
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clSi (Gπ)

grMSa (Ps +Ż)

clSi (Gπ)

Gr (Ż)

grclsaSi (Gp +Ż)

saGr (Po)


