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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania: „Przebudowa ulic Witelona i Skarbka - budowa 

dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza”. 

 

1.2. Inwestor 
Gmina Legnica- Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy  

Ul. A. Mickiewicza 2  

59-220 Legnica  

 

1.3. Jednostka Projektowa: 

Biuro Inżynierskie TRAKT 

Sędzisław 50 

58-410 Marciszów 

 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze województwa dolnośląskiego, 

grodzkiego powiatu legnickiego oraz gminy miejskiej Legnica. 

Lokalizacja obejmuje swoim zakresem cały przebieg ulic Fryderyka Skarbka i 

Witelona. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach:  dz. nr 381/2, 379, 394 

obręb 0010 Stare Miasto, M. Legnica. 

 

1.5. Cel opracowania 
 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie  dokumentacji projektowej 

budowy dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza będącej 

niezbędnym dokumentem dla uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac 

budowlanych. W dokumentacji przedstawiono rozwiązania techniczne dla 

budowanego pasa ruchu obejmujące branżę drogową i likwidację kolizji sieci 

uzbrojenia podziemnego. 
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1.6. Podstawa opracowania 
 

a. Formalne podstawy opracowania 

− Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem. W trakcie wykonywania 

prac studialnych zakres projektu oraz korekty do ustaleń zawartych w SIWZ 

uzgadniano bezpośrednio z Inwestorem.   

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 

106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. 

U. z 2012 r, poz. 462. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, Dz. U. 2000r. Nr 63, poz.735.  

 

a. Materiały źródłowe 

− Mapy do celów projektowych wykonane przez uprawnionego geodetę i 

zarejestrowane w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Legnicy.  

− Wypisy z ewidencji gruntów otrzymane z miejskiego ośrodka dokumentacji 

geodezyjno- kartograficznej. 

− Ustalenia umowne w sprawie zakresu dokumentacji projektowej, jakie 

Zamawiający opisał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla 

zadania projektowego 

− Ustalenia z narad koordynacyjnych w sprawie korekt i uszczegółowienia do 

pierwotnie ustalonego zakresu zamówienia. 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w 

rejonie ulic Fryderyka Skarbka i Witelona, Uchwały Rady Miejskiej Legnica nr: 
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XLII/440/06 z dnia 30 stycznia 2006 r., XIV/164/99 z dnia 25 października 1999 

r., XI/93/07 z dnia 30 lipca 2007 r., XL/354/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 

1.7. Podstawowy zakres inwestycji 

Podstawowy zakres inwestycji „Przebudowa ulic Witelona i Skarbka - budowa 

dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza” obejmuje odcinek 

drogi o długości ok. 0,1 km. W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi: 

− Budowa nawierzchni jezdni pasa ruchu; 

− Przebudowa ciągów komunikacji pieszej i rowerowej – budowa nowych ścieżek 

rowerowych, przebudowa chodników;  

− Wymiana krawężników; 

− Likwidacja kolizji branżowych.  

 

ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE  

2.1. Stan istniejący  

Ulica Witelona znajduje się w centrum Legnicy, stanowi jeden z ważniejszych 

elementów w lokalnym układzie komunikacyjnym. Ulica powiatowa klasy G o nr 

2177D, administrowana przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy. 

Ulica Witelona  w rejonie skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Skarbka jest ulicą 

jednoprzestrzenną czteropasową 1/4. Szerokość jezdni 14,0 m.  

Ruch pieszych po stronie północnej ulicy Witelona odbywa się po chodniku 

oddzielonym od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokości. Chodnik o 

nawierzchni  asfaltowej oraz z płytek kamiennych. 

Oświetlenie ulicy istniejące, oprawy na słupach stalowych. 

Nawierzchnia ulicy Witelona na całej długości opracowywanego odcinka 

bitumiczna. Przeprowadzone w 2007 roku badania wykazały grubość 

nawierzchni ok. 0,15-0,20m. Badania nośności wykazały nośność wystarczającą 

dla zaklasyfikowania ulic do kategorii KR3 niemal na całym odcinku. Miejscowo 

występują słabsze fragmenty konstrukcji. Jezdnia obramowana krawężnikami 

kamiennymi ciężkimi. 
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Odwodnienie ulicy realizowane  wpustami wpiętym do miejskiej sieci kanalizacji 

deszczowej.  

 

2.2. Opis terenu w otoczeniu ulicy 

Całość opracowania znajduje się w terenie miejskim, intensywnie 

zurbanizowanym oraz  płaskim bez jednorodnego skłonu.    

 

2.3. Istniejąca sieć drogowa  
 

Projektowany pas ruchu znajduje się na skrzyżowaniu ulic Skarbka, Witelona i 

Mickiewicza. Skrzyżowanie to stanowi ważny element lokalnego układu 

komunikacyjnego.  

 

2.4. Uwarunkowania środowiskowe  
 

Ulica Witelona biegnie w terenie zabudowanym, zurbanizowanym. Wody z 

ulic odprowadzane są do miejskiej kanalizacji deszczowej. Brak nawierconego 

zwierciadła wody gruntowej, podłoże gruntowe w całości z gruntów 

nasypowych.   

 

2.5. Informacje dotyczące działek 

Teren inwestycji objęty strefą ochrony konserwatorskiej: strefa A – ścisłej 

ochrony konserwatorskiej. Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Zagospodarowanie terenu 
 

Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczo powiela istniejący układ. 

Nie przewiduje się zmian w przebiegu ulicy Witelona. Zmianie ulega geometria 

na skrzyżowaniu ulic Witelona, Skarbka i Mickiewicza o dodatkowy pas ruchu 

w ul. Witelona.  
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3.2. Parametry projektowanego układu  

Parametry pasa ruchu, chodnika i ścieżki rowerowej 

Dodatkowy pas ruchu na ulicy Witelona zaprojektowano zgodnie z 

parametrami dla ulic klasy G według Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430).  

Projektuje się przebudowę ciągu pieszego oraz budowę ścieżki rowerowej. 

Chodnik wykonany z płyt i kostki kamiennej nawiązywać będzie do ciągów 

pieszych w centrum miasta. Chodnik oddziela od jezdni ścieżka rowerowa. 

Ścieżkę rowerową projektuje się bezpośrednio przy jezdni w nawierzchni 

żywiczno-grysowej jako odcinek nawiązujący do odrębnego opracowania 

ruchu rowerowego w ciągu ulicy Witelona.  

i. Parametry techniczne 

- Klasa techniczna ulicy G 

- Prędkość projektowa 50 km/h 

- Prędkość miarodajna 70 km/h 

- Obciążenie nawierzchni 100 kN/oś 

- Nawierzchnia pasa włączenia Bitumiczna  

- Szerokość pasa włączenia 3,50 m 

- Spadek poprzeczny jednostronny2% 

- Kategoria ruchu  KR4 

- Odwodnienie Kanalizacja deszczowa 

 

ii. Nawierzchnia bitumiczne - dobrano przekrój dla kategorii ruchu KR4 

- Warstwa ścieralna Mastyks grysowy SMA 0/8  gr. 4 cm  

- Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W gr. 8 cm 

- Podbudowa zasadnicza Beton asfaltowy AC 22P gr. 11 cm 

- Podbudowa pomocnicza  Kruszywo kamienne  
0/31,5  

gr. 20 cm 

- Wzmocnienie gruntu Stabilizacja gruntu gr. 20 cm 

- Grunt rodzimy 
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UWAGA: Pomiędzy warstwami bitumicznymi oraz pomiędzy podbudową zasadniczą a 

pomocniczą należy wykonać warstwę sczepną z emulsji kationowej szybkorozpadowej 

o zawartości asfaltu nie mniejszej niż 65%. Emulsja w ilości 0,5 kg/m2 pomiędzy 

warstwami bitumicznymi oraz w ilości1,0kg/m2  pomiędzy podbudową zasadniczą 

(bitumiczna) a pomocniczą (kruszywo).  

 
iii. Nawierzchnia chodnika z płytek kamiennych 

- Warstwa ścieralna Płyta kamienna o 
powierzchni górnej 
uszorstnionej przez 
płomieniowanie 

gr. 8 cm  

- Podsypka  Podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 

gr. 3-5 cm 

- Podbudowa Beton C12/15  gr. 10 cm 

 Wzmocnienie gruntu Stabilizacja do gruntu G1 gr. 10 cm 

 

iv. Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej  

- Warstwa ścieralna Płyta kamienna o 
powierzchni górnej 
uszorstnionej przez 
płomieniowanie 

gr. 8 cm  

- Podsypka  Podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 

gr. 3-5 cm 

- Podbudowa Beton C12/15  gr. 10 cm 

 Wzmocnienie gruntu Stabilizacja do gruntu G1 gr. 10 cm 

 

v. Nawierzchnia ścieżki rowerowej 

- Warstwa ścieralna Warstwa mineralno-
żywiczna 

gr. 2-3 cm  

- Podsypka  Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm 

- Podbudowa Pospółka lub niesort o 
parametrach CBR>25, 
w>8m/d 

gr. 20 cm 

 Wzmocnienie gruntu Doprowadzenie do podłoża 
G1 wg recepty opracowanej 
przez Wykonawcę 

Wg wyliczenia 
koniecznego 
wzmocnienia 
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3.3. Powiązania  w lokalnym układzie komunikacyjnym  

Skrzyżowanie ulic Skarbka – Mickiewicza – Witelona  

Skrzyżowanie skanalizowane trzywlotowe z wyłączonym lewoskrętem z ul. 

Mickiewicza w ul. Skarbka. W ramach opracowania przewiduje się budowę 

dodatkowego pasa ruchu na ulicy Witelona do jazdy na wprost i jednoczesne 

wydzielenie pasa do skrętu w lewo z ul. Witelona w ul. Mickiewicza za pomocą 

oznakowania poziomego. Projektuje się pas ruchu o nawierzchni bitumicznej.  

 

3.4. Profil podłużny i niweleta 

Niweletę projektowanego pasa ruchu przewiduje się nawiązać do istniejących 

rzędnych jezdni ulicy Witelona. 

 

3.5. Roboty ziemne 

a. Wykopy  

Wykopy należy wykonywać zgodnie z SST. 

 

b. Nasypy 

Do wykonania nasypów należy używać gruntu niewysadzinowego o 

parametrach nie niższych niż: 

−  CBR>35,  

− k>8m/d 

dopuszcza się użycie gruntu pochodzącego z wykopów oraz recyklingu  pod 

warunkiem spełnienia powyższych wymagań. Parametry zagęszczenia muszą 

spełniać wymagania SST. 

 

3.6. Wyposażenie techniczne i urządzenia BRD 

a. Chodniki 

Przewiduje się wykonanie chodnika o zmiennej szerokości 1,5-2,0 m 

oddzielonego od jezdni ścieżką rowerową o szerokości 2,0 m. Nawierzchnia 

przebudowywanego chodnika z kostki kamiennej 8/11 cm i płytek kamiennych. 
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b. Ścieżki rowerowe 

Projektuje się ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m, biegnącą wzdłuż 

projektowanego pasa ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika z jednej 

strony i jezdni z drugiej. Nawierzchnia budowanej ścieżki rowerowej żywiczno 

grysowa. 

 

c. Krawężniki i obrzeża 

Przewiduje się pozostawienie obramowania zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy 

Witelona krawężnikiem kamiennym. Rozbiórkowe krawężniki kamienne należy 

w wypadku znacznych uszczerbień obrobić poprzez odcięcie elementów 

uszczerbionych. Przewiduje się docięcie mechaniczne piłą, dopuszcza się inne 

metody docinania krawężników.  

Wszystkie krawężniki nowe planuje się jako cięte o powierzchni lica 

uszorstniowej poprzez płomieniowanie, groszkowanie, śrutowanie lub 

piaskowanie. Należy przyjąć jednolitą technologię dla uszorstnienia wszystkich 

nowych krawężników.  

Przewiduje się obramowanie ścieżki rowerowej oraz chodnika za pomocą 

obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15. Lico 

obrzeża uszorstnione analogicznie do lica krawężnika. 

 

d. Ściek przykrawężnikowy 

Przewiduje się wykonanie ścieku przykrawężnikowego wzdłuż zewnętrznego 

obramowania krawędzi pasa ruchu z dwóch rzędów kamiennej kostki 

granitowej 16/18 cm na ławie betonowej. Kostka układana rzędowo z 

rozsunięciem rzędów względem siebie nie mniejszym niż ¼ kostki. Ława ścieku 

wspólna z ławą krawężnika.  

 

3.7. Odwodnienie drogi 

a. Opis koncepcji, funkcji i przebiegu trasy kanalizacji deszczowej. 

Ukształtowanie terenu inwestycji waha się w przedziale od około 117,50 

m.n.p.m. do około 119,80 m.n.p.m. Teren można określić jako płaski.  Teren 

przedmiotowej inwestycji charakteryzuje się zwartą zabudową. 
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Odwodnienie realizowane jest za pomocą istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej. Nie przewiduje się zmiany sposobu odwaniania terenu.  

W ramach istniejącej sieci kanalizacji deszczowej projektuje się wykonanie 

wpustu W1 z odprowadzeniem do istniejącego kolektora deszczowego 

DN900mm oraz wpustu W2 z odprowadzeniem do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej DN500mm. 

 

b. Elementy sieci kanalizacji deszczowej 

• WPUSTY 

W celu odwadniania jezdni przewiduje się wykonanie wpustów 

odwadniających ulicznych W1, W2 i W3.  Wpusty deszczowe należy wykonać 

jako studzienki betonowe o średnicy Dn=500 z osadnikiem min. 0,5m. 

Włączenie wpustów należy wykonać przykanalikiem o średnicy Dn=200. 

Należy zastosować wpusty ściekowe wyposażone w kosze do wyłapywania 

zanieczyszczeń wraz z kratą z żeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą. Projektuje się wpusty uliczne 400x600 z ¾ 

kołnierza, z zawiasem i ryglem.  

 

• RUROCIĄGI 

Przewiduje się zastosowanie rur kanalizacyjnych wykonanych z tworzywa o 

sztywności obwodowej min. SN8, posiadające system uszczelniający 

olejoodporny, posiadające wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję 

chemiczną i ścieranie (np. sól i inne środki stosowane do utrzymania dróg). 

Przewiduje się zastosowanie kolektorów grawitacyjnych z rur i kształtek o 

powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej,  wykonanych z jednorodnego 

materiału bez dodatków innych tworzyw sztucznych zapewniających dużą 

sztywność obwodową rury. Rury muszą posiadać potwierdzoną aprobatę ITB 

oraz IBDiM  badania elastyczności obwodowej. 

 

• WPIĘCIA PRZYKANALIKÓW DO SIECI 

Przewiduje się włączenie przykanalika z wpustu W1 do sieci na  trójnik 

siodłowy, zaś przykanalika z wpustu W2 do istniejącej studni D1. 
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3.8. Zieleń 

Przewiduje się likwidację istniejącego pasa zieleni pomiędzy jezdnią a 

chodnikiem od północnej strony ulicy Witelona na rzecz projektowanego pasa 

ruchu. Projektuje się założenie trawników w wyznaczonych pasach zieleni. 

Przewiduje się utrzymanie i pielęgnację zieleni przez 12 miesięcy od daty 

odbioru robót budowlanych. 

 

3.9. Sieci elektroenergetyczne  

Opracowywany teren jest oświetlony. W ramach niniejszego opracowania 

przewiduje się przebudowę istniejącego oświetlenia w związku z kolizją z 

projektowanym pasem włączenia, należy zdemontować istniejące latarnie 

(4szt.) oraz kable. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zlokalizować 

nowe słupy o wysokości 9m typu C, ocynkowanych z wysięgnikiem 2m np. 

W16 Elmonter . Słupy należy wyposażyć w gniazda do iluminacji na wysokości 

6m. Słupy należy ustawić na fundamentach prefabrykowanych B120, 

przyziemie należy zabezpieczyć elastomerem. Zgodnie z wytycznymi Tauron 

Dystrybucja SA należy zastosować oprawy typu TECEO2 LED 122W 

wyposażone w sterownik owlet. Kabel na przebudowywanym odcinku należy 

ułożyć min 0,5m od krawędzi pasa jezdni. Wymieniony kabel na całej długości 

powinien być osłonięty rurą ochronną DVK 75. Przy skrzyżowaniu 

projektowanego kabla z jezdnią należy osłonić rurą grubościenną SRS110.   

W projektowanym pasie drogi nie zlokalizowano innych kabli energetycznych 

W trakcie przebudowy a w szczególności wymianie konstrukcji drogi należy: 

- W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać ręcznie, 

zwracając uwagę na sygnały ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (taśmy 

ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem odpowiednich osób. 

Miejsca kolizji zabezpieczać zgodnie z odpowiednimi normami. W przypadku 

odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymać 

roboty, zgłosić kierownikowi robót i ustalić pochodzenie nieznanego 

uzbrojenia. 

- w wypadku odkrycia kabli bądź kabli znajdujących się pod jezdnią należy 

zabezpieczyć rura dzieloną APS 110 dla kabli niskiego napięcia nn lub APS160 
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dla kabli średniego napięcia SN (jeżeli kabel nie jest zabezpieczony bądź rura 

ochronna wymaga wymiany). 

- w wypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla/kanalizacji zawiadomić gestorów 

odpowiedniej sieci  

-  Nie dopuszcza się zalewania rur PP, PVC i PE betonem lub posadowienia 

bezpośredniego rur na elementach betonowych. Stosować rozwiązania 

chroniące rurę przed uszkodzeniami (np. Folia). 

Przy pracach związanych z sieciami  elektroenergetycznymi i teletechnicznymi 

należy postępować zgodnie z  N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe”. 

 

3.10. Kanalizacja teletechniczna   

• KOLIZJE TELEKOMUNIKACYJNE 

Nie przewiduje się kolizji z siecią telekomunikacyjną zgodnie z pismem nr 

TOTDBA-LG.2110-39040/14/PR oraz TOTWSAU – LG.2110 – 244/13/PR.  

 

• SIECI LEGMAN I ZSZR 

Przewiduje się ułożenie kanalizacji teletechnicznej w poprzek drogi w 

miejscach wyznaczonych dokumentacjami ułożenia kanalizacji kablowej dla 

sieci Zintegrowanego Systemu oraz sieci LEGMAN. Przewiduje się wykonanie 

w sumie 2 rury kanalizacji (8x40 i 1x110). Przewidziany zestaw rur zapewnia 

miejsce dla sieci koordynujących system transportu jak i dla sieci LEGMAN. 

Przy projektowanych przejściach pod droga planuje się wykonanie przepustów 

kablowych z rur osłonowych HDPE fi 160. Z uwagi na warunki terenowe i dużą 

siec infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji przepusty kablowe zaleca 

się wykonać w wykopie otwartym.  

 

3.11. Oznakowanie drogi 

a. Oznakowanie poziome. 

Projektuje się oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych. 

b. Oznakowanie pionowe  

Projektuje się znaki średnie (znaki ostrzegawcze 900 mm, znaki zakazu, nakazu 
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– 800 mm), co najmniej II generacji odblaskowości. Lico znaku umieszczone 

min. 50cm od krawędzi jezdni i na wysokości min. 220cm od poziomu terenu. 

Szczegóły zawiera projekt stałej organizacji ruchu. 

 

3.12. Rozwiązania chroniące środowisko: 

W celu zminimalizowania negatywnych skutków zarówno podczas 

prowadzenia prac jak i w okresie eksploatacji drogi projektuje się działania 

proekologiczne: 

a. Właściwa organizacja robót oraz placu budowy z uwzględnieniem konieczności 

zabezpieczenia podłoża przed migracją ewentualnych zanieczyszczeń 

b. Prawidłowa eksploatacja i konserwacja sprzętu i środków transportu podczas 

realizacji inwestycji 

c. Zabrania się lokalizowania placów składowych i dróg tymczasowych, 

technologicznych w bezpośrednim sąsiedztwie koron drzew. Wokół 

narażonych na uszkodzenie drzew należy wydzielić strefy bezpieczeństwa. 

d. Prace ziemne oraz inne wykonywane z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych w bezpośrednim sąsiedztwie bryły 

korzeniowej drzew i krzewów muszą być wykonywane w sposób jak najmniej 

szkodzący tym roślinom. W wypadku ewentualnego uszkodzenia bryły 

korzeniowej należy zastosować środki ochrony grzybobójczej i owadobójczej 

e. Prace budowlane z wykorzystaniem sprzętu o dużym natężeniu hałasu należy 

prowadzić tylko w porze dziennej 

f. Jeśli w sąsiedztwie prowadzonych prac zlokalizowane są tereny podlegające 

ochronie akustycznej należy osłaniać ekranami przenośnymi miejsce 

odspajania lub zagęszczania gruntu oraz stanowiska pracy sprężarek 

g. Należy ograniczać czas pracy urządzeń o dużym natężeniu hałasu do 

niezbędnego minimum na jednym stanowisku. 

h. O czasowych uciążliwościach związanych z przebudowa drogi należy 

zawiadamiać z wyprzedzeniem osoby które będą na nie narażone.  

i. Przewiduje się wykorzystanie materiału z rozbiórek jako materiału 

recyklingowego. 
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3.13. Informacje o wpisie do rejestru zabytków i ochronie 

Teren przewidziany dla realizacji inwestycji: 

a. Podlega ochronie konserwatorskiej. 

b. Leży w całości poza strefą ochrony NATURA 2000. 

 

3.14. Wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Teren inwestycji leży poza oddziaływaniem górniczym. 

 

3.15. Zestawienie powierzchni poszczególnych części 

zagospodarowania terenu. 

Powierzchnia terenu na którym realizowana będzie inwestycja wynosi ok. 0,06 

ha. 

Po zakończeniu budowy teren powinien zostać uporządkowany i 

doprowadzony do stanu przed budową. 

 

4. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

 

Główny Projektant 
mgr inż. Grzegorz Lewowski 
zamieszkały: 
Sędzisław 50 
58-410 Marciszów 

 

4.1. Zakres robót remontowych 

 

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie: 

− Nawierzchni pasa ruchu, 

− Przebudowa ciągów komunikacji pieszej i rowerowej – budowa nowych ścieżek 

rowerowych, przebudowa chodników, 

− Wymiany krawężników, 

− Likwidacji kolizji branżowych, 

− Oznakowania drogi. 
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Technologia wykonywanych robót polegać będzie na wykonaniu: 

−  robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni ulicy oraz elementów 

wyposażenia drogi,  

−  nowej nawierzchni ulicy,  

− nowej nawierzchni chodnika, 

− nowej nawierzchni ścieżki rowerowej, 

− nowych elementów wyposażenia drogi 

− oznakowania drogi. 

 

4.2. Kolejność realizacji poszczególnych robót 

 

a. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót budowlanych należy wykonać 

oznakowanie przejazdów tymczasowych oraz zabezpieczenie placu budowy. 

b. Prace należy rozpocząć od prac rozbiórkowych. 

c. Wykonanie zakresu robót ziemnych z równoczesną likwidacją kolizji sieci 

uzbrojenia podziemnego. 

d. Wykopy w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi należy wykonać ręcznie 

(zgodnie z uzgodnieniami branżowymi). 

e. Wykonanie robót drogowych związanych z układaniem krawężników oraz 

projektowanych warstw nawierzchni ulicy, chodnika i ścieżki rowerowej. 

f. Montaż urządzeń wyposażenia drogi. 

g. Oznakowanie drogi. 

h. Wykonanie robót porządkowych. 

 

4.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

a. Droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej wraz z wyposażeniem 

technicznym. 

b. Sieci uzbrojenia podziemnego: gazowa, wodna, kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, elektryczna, teletechniczna, ciepłownicza. 
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4.4. Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie 

 

a. Droga powiatowa. 

b. Sieci uzbrojenia podziemnego. 

 

4.5. Przewidywane zagrożenia 

 

a. Ruch pojazdów budowy podczas wykonywania prac budowlanych. 

b. Ruch pojazdów zewnętrznych. 

c. Praca maszyn i urządzeń podczas wykonywania prac rozbiórkowych. 

d. Praca maszyn i urządzeń podczas wykonywania nawierzchni. 

e. Zagrożenie przy likwidacji kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego. 

 

4.6. Sposób prowadzenia instruktażu 

 

a. Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący 

charakterystykę występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów 

przeciwdziałania zagrożeniom. 

b. Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku 

pracy. 

 

4.7. Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

 

a. Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywać pod nadzorem 

administratorów tych sieci z zachowaniem warunków podanych w 

uzgodnieniach branżowych, w tym postępowania w razie stwierdzenia sieci 

niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci. 

b. Używać wyłącznie maszyn, urządzeń i środków transportu sprawnych, 

dopuszczonych do pracy na dużych pochyleniach Sprawność maszyn 

kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót. 

c. Używanie środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi 

(kamizelki, buty, kaski, pasy, rękawice itp.) 
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d. Właściwe ogrodzenie placu budowy. 

e. Teren budowy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu drogowego. 
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