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DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie:
- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
- art. 389 pkt 16 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 16 pkt 65 i art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt
2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310

ze zm.);

po rozpatrzeniu sprawy prowadzonej na wniosek Burmistrza Gminy Zukowo (ul. Gdariska 52, 83-300
Zukowo) reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Wieckiego, na podstawie: Operatu wodnoprawnego
dla przedsigwziecia: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 157036G relacji Zukowo - Przyjazni oraz drogi gminnej
nr 157850G (ul. 3 Maja) w Zukowie wraz z tgcznikiem z drogq krajowq nr 20””, opracowanego przez
mgr inz. Ksawerego tudzinskiego w lipcu 2020 r.,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI wobD POLSKICH W GDANSKU
orzeka:

I Udzieli¢ Burmistrzowi Gminy Zukowo (ul. Gdariska 52, 83-300 Zukowo) pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie i likwidacje urzagdzer wodnych - rowéw wraz z przepustami oraz wylotéw na dz. nr:
- 818/7,899/1, 1766/2, 861/29, 903/1, 823/6 obr. 0021 Zukowo M;
- 817/1,894/9, 862/1, 862/13, 862/14, 894/1, 899/2, 894/6, 894/10, 906/1, 906/2, 907, 908/3,
891/1 obr. 0020 Zukowo G;
- 58,59, 98, 28/3, 28/4, 97/51 obr. 0013 Otomino;
- 58/1,59/2, 67/51, 67/50, 67/64, 58/2, 58/3, 57/5, 57/2, 60/34, 68/8, 72/16, 72/14 obr. 0015
Przyjain;
w gm. Zukowo p. kartuski, woj. pomorskie.
1. Warunki wykonania urzadzer wodnych:
a) Rowy przydrozne z przepustami:

Sze k S kndé
Oznaczenle Obickt n.a Spadek Shrokalt Gighokose | . el . Rlugote | |Radnadiva Rzedna dna korica
ureadzenta urzadzeniu (%] dna [m] miedzy skarpami rowu poczatku (mn.p.m.]
wodnym & [m) [m] [m] [m n.p.m.) L
Lewy row Lewy réw
praydroiny nr 1 Y 0,5 0,4 0,6+2,0 2,5+3,0 27,0 129,63 129,77
przydroiny nr 1
z przepustem Il
Lewy réw Lo ri
; WY TOW n . .
pr.zl,.'clrcnzn\,r nr2 praydroiny nr 2 2,8+6,4 0,4 0,6+ 1,2 2,0:3,0 211,0 132,82 142,34
iprawynrl
z przepustem 1, 2, Prawy réw
31V przydroény nr 1 5,5 0,4 0,6 2,0 8,0 138,03 138,48
Prawy row
droi 2 Prawy row
PLAFErOINYI rawy row 0,3+1,3 0,4 0,6+ 1,6 2,5+5,0 443,0 142,32 141,08
z przepustem nr przydroiny nr 2
4,5,6,7




- Rowy przydroine wykona¢ jako trawiaste trapezowe. Na rowie przydroznym lewym nr 2
wykona¢ poprzeczne palisady z pali drewnianych, celem spowolnienia przeptywu wody. Liczba
palisad 9 szt. w rozstawie co 20 m.

b) Przepusty na rowach przydroznych:

Lokalizacja na Diugos¢ Materiat Srednica DN | Spadek | Rzednadnawlotu Rzedna dna wylotu
Nr przepustu h
rowie [m] [mm] [%] [m n.p.m.] [mn.p.m.)
1 Lewy nr2 10,5 PP 400 2,5 133,08 132,82
2 Lewy nr 2 8,0 PP 400 4,1 136,73 136,34
3 Lewy nr 2 8,0 PP 400 6,4 141,54 141,03
4 Prawy nr 2 18,3 PP 400 0,6 142,48 142,37
5 Prawy nr 2 8,0 PP 400 0,4 143,17 143,14
6 Prawy nr 2 8,0 PP 400 0,8 142,90 142,83
7 Prawy nr 2 18,0 PP 400 1,3 142,37 142,14

c) Przepusty na rowach pod jezdnig:

Material S$rednica DN Spadek Rzedna dna wlotu Rigina
Nr przepustu Dlugosé [m] dna wylotu
[mm] [%5) [m n.p.m.]
[mn.p.m.]
| 34,0 PP 800 2,8 112,96 112,00
1l 16,5 PP 800 2,7 117,50 117,05
1 17,5 PP 400 5,6 130,77 129,77
v 13,0 PP 400 5,2 138,03 137,35
v 16,0 PP 600 0,5 141,20 141,12
d) Wyloty kanalizacji deszczowej:
Materiat Srednica Rzedna dna wylotu
Nr wylotu DN [mm] [m n.p.m.]
Studnia D5 PVC-U 315 112,99
Studnia D5 PVC-U 630 112,96
Wyll PVC-U 315 118,04
Wyl2 PVC-U 315 118,08
Wyl3 PVC-U 315 117,59
Wyld PVC-U 400 142,44
Studnia D74 PVC-U 315 141,62
Wyl5 PVC-U 315 132,96
Wylb PVC-U 200 142,67
Wyl? PVC-U 200 143,11
Wyl8 PVC-U 200 143,11
Wyl9 PVC-U 200 142,76
Wyl10 PVC-U 200 142,23
Wylll PVC-U 200 141,82
Wyl12 PVC-U 200 141,63
Wyl13 PVC-U 200 141,43
Wyll4 PVC-U 200 141,39
Wyl15 PVC-U 200 141,43
Wyll6 PVC-U 200 141,70
2. Warunki likwidacji urzadzen wodnych:
a) Rowy przydrozne z przepustami:
P Obiekt n_a spadek Szerokosc Glebokosé Szerokosc | Dlugose Rzedna dna Rzedna dna
urzgdzeniu dna miedzy skarpami poczatku korica
urzgdzenia [%] [m] rowu [m]
wodnym [m] [m] [m n.p.m.] [m n.p.m.]
Prawy row przydrainy Prawy réw .
Ril z przepustem Pi3 | przydroiny Ril 9% 01 0,6 1.0+2,0 66,0 119,40 119,20
Prawy réw przydroiny
Ri2 z przepustem Pig, | "WYYV | 5500 01 0,6 1,0:2,0 69,0 143,17 145,60
Pig przydroiny Ri2
Prawy row przydrozny Prawy réw " ,
Ri3 z przepustem p113 | preydrosaymiz | @540 | 04 0,6 1,5+4,0 192,0 143,00 141,40

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdanisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
tel.: +48 58 55-99-216 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 2




b)

Przepusty na rowach przydroznych:

Lokalizacja Diugosé Material Srednica Spadek Rzedna dna wlotu Ragdna
Nr przepustu : (m] DN [mm] (%] (i i dna wylotu
na rowie 4 pom. —_
Pi3 Prawy Ril 13,7 Beton 300 0,3 119,60 119,56
rio Prawy Ri2 8,0 Belun 300 2,5 143,80 143,60
Pi9 Prawy Ri2 4,0 Beton 300 2,5 144,50 144,40
Pi13 Prawy Ri3 6,5 Beton 300 1,0 142,50 142,43
¢} Rowy z przepustami:
. ; : d
Onaczenie Obiekt n.a spadek Szerokoid Glebokoéé ) Szerokosé DiigatTowi Rzedna dna Rze n'a
el seaTa urzgdzeniu (%] dna [ml migdzy skarpami (m] poczatku dna korca
q wodnym i [m] [m] [m n.p.m.) [mn.p.m.]
Istniejgcy row
R1lz
przepustem Réw R1 2,9 0,5 0,6 5,0+6,0 12,0 112,95 112,60
PiliPi2
Istniejacy row
i Réw R2 5,3 01 0,6 3,0 12,0 140,60 141,23
przepustem
Pild
d) Przepusty na rowach pod jezdnig i pod zjazdami:
M greeousta Dlugosé Materialt Srednica Spadek Rzedna dna wlotu Rzedna dna wylotu
przep [m]) DN [mm] [%6] [m n.p.m.] [m n.p.m.]
Pil 14,8 beton 500 0,3 113,00 112,95
Pi2 6,2 beton 500 0,0 112,60 112,60
Pia 7,8 beton 300 2,6 120,20 120,40
Pi5 12,1 beton 800 2,8 117,44 117,01
Pi0b 6,5 beton 300 1,5 119,30 119,20
Pi7 8,3 PVC-U 300 0,2 130,57 130,59
Pil0 8,6 beton 300 0,5 147,30 147,26
Pil1 9,0 beton 500 0,2 141,20 141,22
Pi12 8,2 beton 300 0,5 143,10 143,06
Pild 8,4 beton 400 3,3 140,95 141,23
e) Woyloty kanalizacji deszczowej:
. Materiai Srednica Rzedna dna wylotu
!
Oznaczenie wylotu DN [mm] R
Wil PVC-U 400 114,10
Wi2 PVC-U 150 114,25
Wi3 PVC-U 315 113,20
3. Lokalizacja:
l.p Urzadzenie wodne Obiekt na urzgdzeniu wodnym Wspélrzedne geodezyjne Nr dzialki Obreb
Wylot istniejacy kanalizacji e : 3 0021
1 deszczowe] Wistn.1 Wylot Wistn.1 X: 6023290.80, Y: 6523509.78 823/6 Siiliaoie 1
I— Wilot: X:6023042.65, Y:6523408.28 818/7, 899/1, 0021
P Wylot: X:6023044.05, Y:6523441.86 1766/2, 861/29 Zukowo M
Budowa przepustu nr | 2 Wylot studnia DS Srodek: X: 6023040.96, : 6523423.44 | 861/29,899/1 | , X2
wylotem kanalizacji
i - - Poczatek: X:6023040.84, Y:6523424.48 0021
) de;iﬁf&‘:? d:’ﬂf:ﬁ‘:{"l' ?5' HowEE Koniec: X:6023042.84, Y:6523435.88 a2 Zukowo M
przepust‘;mi gt il mmrdi L Wiot: X:6023042.21, Y:6523409.79 818/7, 1766/2, 0021
wylotem fanalisacli Ja praep Wylot: X:6023040.84, ¥:6523424.48 | 899/1,861/29 | ZukowoM
. " " " " Wilot: X:6023042.84, Y:6523435.88 0021
deszczowej Wil, Wi2, Wi3 ikwi ! ]
! e ¥ Uowidachiprepustu iz Wylot: X:6023044.06, Y:6523441.86 s Zukowo M
o . , ] 0021
Likwidacja wylotu Wil X:6023043.64, Y:6523410.63 1766/2, 899/1 Sukowo M
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0021

Likwidacja wylotu Wi2 X:6023041.09, Y:6523422.90 899/1, 861/29 Fukowo M
Likwidacja wylotu Wi3 %:6023040.67, Y:6523429.30 861/29 goit
IKWidac)a wylotu I : b/, Y B ZUkO\'IO M
903/1, ; EO _21 "
Likwidaci . ) Bimanerdint BRAGERERE Poczatek: X:6022561.64, Y:6523331.95 UKOWd
IKWICAC)a Prawego rowu WO, REEYCIOL Y Koniec: X:6022617.13, Y:6523296.95 0020
3 przydroznego nr Ril z 817/1 £
; Zukowo G
przepustem Pi3
o . Wlot: X:6022575.53, :6523435.88 0021
s o e s Wylot: X:6022587.07, Y:6523315.53 s Zukowo M
0020
4 Wylot Wyl1 5 X: 6022409.86, Y: 6523527.75 894/9 s ko
5 Wylot Wyl2 X: 6022408.41, Y: 6523529.69 894/9 i
Y Y } ' e = Zukowo G
e . Wlot: X:6022392.99, Y:6523578.12 0020
€ | UkwidageprzepustuFia - Wylot: X:6022393.45, ¥:6523570.27 862/1 Zukowo G
862/13, 862/14,
— Wiot: X:6022383.09, Y:6523678.19 862/1, 894/1, 0020
. Budowa przepustu nr |l z p Wylot: X:6022397.78, Y:6523671.45 899/2, 894/6, Zukowo G
likwidacjg przepustu Pi5 894/10
S Wlol: X:6022386.74, Y:6523677.16 862/1, 899/2, 0020
VInBsEY pI2Tp Wylot: X:6022398.13, Y:6523672.88 894/1,894/10 | Zukowo G
. : 894/10, 894/6, | 0020 Zukowo
8 Wylot Wyl3 . X: 6022398.61, Y: 6523669.89 b o
L } Wlol: X:6022388.32, Y:6523695.72 0020
9 | Ulenidusioprepysiy £15 ) Wylot: X:6022387.39, Y:6523689.22 862/1,899/2 Zukowo G
. . Poczatek: X:6022387.96, Y:6523940.09 0020
Lewyrow praydrnynrl Koniec: X:6022383.01, Y:6523967.71 906/1,906/2 | 5 kowo G
bereoust e i Wlot: X:6022365.86, Y:6523970.95 906/2, 906/1, 0020
Pl Wylol: X:6022382.77, Y:6523967.40 907, 908/3 Zukowo G
Budowa lewego rowu
i przydroinego nrlz )
przepustem nr Il i
likwidacjg przepustu Pi7
TP TR— Wiol: X:6022367.18, V:6523971.56 908/3, 907, 0020
1 PrRER Wylot: X:6022374.60, Y:6523975.38 906/1, 906/2 Zukowo G
906/2, 891/1, 0020
o T ST 2 Poczatek: X:6022327.24, Y:6524034.48 906/1 Zukowo G
NIV R oy, Koniec: X:6022197.28, Y:6524195.77 =5
58, 59, 98 A3
Otomino
906/2, 891/1, 0020
Budowa lewego rowu Sraepuskar i Wilot: X:6022317.99, Y:6524038.79 906/1 Zukowo G
praydroinego nr 2 z Py Wylot: X:6022327.24, Y:6524034.48 <8 5998 0013
przepustemnrl, 2,3, Lo Otomino
11 | prawy rowem przydroinym Pr2 tnr2 Wiot: X:6022255.84, Y:6524111.28 59,98 0013
nr 11 przepustem IV oraz U Wylot: X:6022260.22, Y:6524105.07 g Otomino
wylotem kanalizacji P Wiot: X:6022205.91, Y:6524183.71 55 0013
deszczowej Wyld zepustr Wylot: X:6022210.32, Y:6524177.52 Otomino
Prawy réw praydrotny nr 1 Poczatek: X:6022233.38, ¥:6524126.70 98 0013
FANTOMRIEYCI0AY Koniec: X:6022228.95, ¥:6524133.12 Otomine
Wiot: X:6022233.56, Y:6524126.74 0013
Pricpustar i Wylot: X:6022246.04, Y:6524125.01 59,98 Otomino
Wylot Wyl4 X: 6022197.29, Y: 6524195.78 59, 98 ROLES
Otomino
. . Poczgleh: X.6022152.30, V.6524242.52 0013
o Prawy réw przydrozny Ri2 Koniec: X:6022111.45, v:6524207.61 | 20 28/3.28/4 Otomino
Likwidacja prawego rowu
12 przydroinego nr Ri2 z T ; Wiot: X:6022138.72, Y:6524260.38 0013
przepustem Pi8 i Pi9 Lkwidacia praepusii ¥4 Wylot: X:6022143.59, Y:6524253.96 o5, 28/5 Otomino
o ! Wiot: X:6022122.16, Y:6524283.24 0013
Likwidacja preepustu PI3 Wylot: X:6022124.57, ¥:6524279.78 284,98 Otomino
iy i Wlot: X:6021978.56, Y:6524502.20 0013
Likwid . :
13| Heidadeprapusto Hild Wylot: X:6021983.51, Y:6524495.19 I7451.58 Otomino
Budowa przepustu Vz Wiot: X:6021478.23, Y:6525167.21 58/1,59/2, .
wylotem kanalizacji s Ll Wylot: X:6021480.45, Y:6525182.45 | O//°%67/50, | 0015 Prayfaii
14 | deszczowej do studni D74 67/64
likwidacj
oraz likwidacja przepustu Wylot studnia D74 ¢rodek: X: 6021479.31, Y: 6525174.83 59/2 0015 Przyjar

Pill
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Wiot: X:6021478.48, Y:6525169.01 .
e : ) 1
Likwidacja przepustu Pill Wylot: X:6021480.12, Y:6525177.86 67/51, 59/2 0015 Przyjain
2,58
Prawy row przydroiny nr 2 Poszqtek: X16021476.95, 11652 3168.50 59/57:/55 /527;/528/3’ 0015 Przyjain
¥ B BRI Koniec: X:6021260.52, Y:6525553.45 i ¥
Wiot: X:6021455.75, Y:6525186.28 iy
Preepustnr 4 Wylot: X:6021469.18, Y:6525174.46 i b0 fuplaag
Wiol: X:6021407.35, Y:6525260.31 ..
' P
Przepustnr 5 Wylot: X:6021403.78, ¥:6525267.02 S ROLy Pazlatn
Wlot: X:6021385.06, Y:6525304.00 .
Prawy row przydrozny nr 2 2 PezRpust o & Wylot: X:6021381.66, Y:6525310.80 B9 0015 Peaylani
przepustemnrd, 5,6, 71 Wiot: X:6021362.98, Y:6525348.23
15 | likwidacjq prawego rovu Praepust nr7 Wylot: X:6021355.11, Y:6525364.06 o SHis Praiae
przydroznego nr Ri3 z Likwidacja prawego rowu Poczatek: X:6021377.10, Y:6525319.25 59/2,57/2, —
Przep:sztem Pi12, TH :rla: praydroinego Ri3 Koniec: X:6021291.95, ¥:6525491.98 60/34 V)
rowuREZprzepUsient L ) Wlot: X:6021385.51, Y:6525304.10 e
Likwidacja przepustu Pil2 Wylot: X:6021381.85, Y:6525311.42 59/2 0015 Przyjain
o . Wlot: X:6021359.96, Y:6525355.08 e
Likwidacja przepustu Pi13 Wylot: X:6021356.85, Y:6525360.83 59/2 0015 Prayjain
Wiot: X:6021336.08, Y:6525403.38 L
Lo ) : i
Likwidacja przepustu Pil4 Wylot: X:6021343.88, Y:6525406.44 59/2 0015 Przyjain
e Poczatek: X:6021353.44, Y:6525402.13 59/2 .
Usiidatjarowa A2 Koniec X:6021343.88, Y:6525406.44 68/8 ol izyiaan
16 Wylot Wyl6 . X: 6021449.42, Y: 6525193.14 58/2 59/2 0015 Przyjai
17 Wylot Wyl7 s X: 6021426.58, Y: 6525226.05 58/2,59/2 | 0015 Przyjaid
18 Wylot Wyl8 - X: 6021391.33, Y: 6525291.89 57/5,59/2 | 0015 Przyjain
19 Wylot Wyl9 X: 6021373.46, Y: 6525327.68 59/2 0015 Przyjain
20 Wylot Wyl10 - X: 6021355.07, Y: 6525364.52 59/2 0015 Przyjain
21 Wylot Wyll1 . X: 6021336.97, Y: 6525399.37 59/2,57/2 | 0015 Przyjain
22 Wylot Wyl12 - X: 6021319.86, ¥: 6525435.04 59/2,57/2 | 0015 Prayjain
23 Wylot Wyl13 X: 6021301.99, Y: 6525470.83 59/2, 60/34 | 0015 Przyjain
24 Wylot Wyl14 : X: 6021293.06, Y: 6525488.72 59/2,60/34 | 0015 Przyjain
25 Wylot Wyl15 X: 6021284.13, Y: 6525506.62 59/2 0015 Przyjaid
26 Wylot Wyl16 " X: 6021268.02, Y: 6525538.89 59/2 0015 Przyjatdi
27 Wylot WylS X: 6021204.00, Y: 6525669.63 72/16,72/14 0015 Przyjain

Il. Udzieli¢ Burmistrzowi Gminy Zukowo (ul. Gdariska 52, 83-300 Zukowo) pozwolenia wodnoprawnego
na ustugi wodne — odprowadzanie do rowdw oraz rzeki Radunia wéd opadowych | roztopowych
ze zlewni uktadu drogowego ww. rozhudowanych drég gminnych oraz terenu sgsiedniego.

1. llos¢ odprowadzonych wdd opadowych i roztopowych oraz powierzchnia rzeczywista i zredukowana
odwadniana przez wyloty:

Pow. Przeptyw | Srednia roczna
Nr . . Pow. zred. .
Giloti Nr zlewni Rodzaj nawierzchni rzeczywista (ha] maksymalny ilo§é wéd Odbiornik
y [ha) [m’/s] [m?/rok]
Wistn.2 L Pas drogetam Jesdnla 0,21 0,17 0,029 1108,8 rzeka Radunia
bitumiczna, kostka bet.
D5 2 f’as d‘rogowv: jezdnia 0,17 0,14 0,024 897,6 proj. p{zepust.nr I naistn.
bitumiczna, kostka bet. rowie
Pas drogowy: jezdnia
D5 3.135 bltu.mlczna.' kostka bet.; 3,68 2,36 0,410 155496 proj. przepust.nr | na istn,
nawierzchnia betonowa; rowie
teren zielony
Wyll H i istn.
y 4 f’as dlrogowy jezdnia 0,12 0,10 0,017 633,6 istn. réw
bitumiczna, kostka bet.
Wyl2 5 I_Jas d.rogowy: jezdnia 0,10 0,08 0,014 528,0 istn. réw
bitumiczna, kostka bet.
Pas drogowy: jezdnia istn. réw
| 6.1,6.2 o B
et bitumiczna, kostka bet.; 1,31 0,66 0,114 4342,8
teren zielony
Wyld 7 ‘Pas ({rogoxlfy: jezdnia 0,86 0,69 0,120 4540,8 proj. lewy row przydrozny
bitumiczna, kostka bet. nr2
D74 8 f"as d‘rogowy: jezdnia 0,71 0,67 0,099 3748,8 proj. przepust.nr\l na istn,
bitumiczna, kostka bet. rowie
Wyl6 9 i.’as d'rogowy: jezdnia 0,04 0,03 0,006 211,2 prawy row przydroiny nr 2
bitumiczna, kostka bet.
Wyl7 10 f’as d'rogov.'y: jezdnia 0,03 0,02 0,004 158,4 prawy row przydroiny nr 2
bitumiczna, kostka bet.
Wyl8 11 I.Jas q:ogowy: jezdnia 0,05 0,04 0,007 264,0 prawy row przydroiny nr 2
bitumiczna, kostka bet.
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Wyl9 12 Pas drogowy: jezdnia 0,04 0,03 0,006 211,2

prawy row przydroiny nr 2
bitumiczna, kostka bet.

Wyl10 13 Pas drogowy: jezdnia 0,04 0,03 0,006 211,2

prawy réw przydrozny nr 2

bitumiczna, kostka bet.

Wylll 14 Pas drogowy: jezdnia 0,04 0,03 0,006 211,2

pravey row przydroiny nr 2

bitumiczna, kostka bet.

Wyl12 15 Pas drogowy: jezdnia 0,04 0,03 0,006 211,2

prawy row przydroiny or 2

bitumiczna, kostka bet.

Wyl13 16 Pas drogowy: jezdnia 0,04 0,03 0,006 211,2

prawy row przydrozny nr 2

bitumiczna, kostka bet.

Wyll4 17 Pas drogowy: jezdnia 0,04 0,03 0,006 2112

prawy row przydrozny nr 2

bitumiczna, kostka bet.

Wyll5 18 Pas drogowy: jezdnia 0,04 0,02 0,004 158,4

prawy réw przydrozny nr 2

bitumiczna, kostka bet.

Wyl16 19 Pas drogowy: jezdnia 0,05 0,04 0,007 264,0

prawy réw przydroiny nr 2

bitumiczna, kostka bet.

Wyl 20 Teren zielony 1,44 0,29 0,050 1900,8

istn. réw

- czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do
odbiornika: 161,7.

2.

Termin obowigzywania: pozwolenie wodnoprawne na niniejszg ustuge wodng, wazne bedzie od
dnia, w ktérym decyzja stanie sie ostateczna do dnia 25.10.2050 r,

lll. Obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:

Utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej wraz wylotami w nalezytym stanie technicznym,
tj. poddawac koniecznej konserwacji - w miare potrzeb, jednak nie rzadziej niz 2 razy w roku
(w okresie wiosennym i jesiennym).

Utrzymanie  rowéw  wraz z  przepustami w  nalezytym  stanie  technicznym,

tj. poddawac koniecznej konserwacji - w miare potrzeb, jednak nie rzadziej niz 2 razy w roku

(w okresie wiosennym i jesiennym).

Oczyszczenie i wyprofilowane istniejagcych rowdw melioracyjnych w zwigzku ze zrzutem wad

opadowych i roztopowych.

Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych studni D5

ze zlewni nr 3.2. nie mogg przekroczy¢ wartosci: 100 mg/l zawiesiny ogodlnej i 15 mg/I

weglowodoréw ropopochodnych.

Przeprowadzanie, co najmniej 2 razy w roku udokumentowanych przeglagdéw eksploatacyjnych

urzadzern podczyszczajgcych. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi

w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzeil oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane

odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia (dotyczy separatora zintegrowanego

z osadnikiem dla ww. zlewni).

Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikajace

z niewlasciwego wykonania i utrzymania budowli.

Doprowadzenie terenu czasowo zajetego w zwigzku z wykonaniem robdt do stanu pierwotnego.

Po zakoriczeniu prac nalezy naprawic¢ ewentualne szkody powstate podczas wykonywania robot.

Teren nalezy uporzadkowac.

Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed mozliwoscig doplywu innych zanieczyszczen.

W przypadku wydostania sie substancji ropopochodnych lub trujgcych w obrebie systemu

kanalizacji deszczowej nalezy:

— niezwlucznie  zabespieceyd syslem  odprowadzajgey wody  deszcecowe  wo sposob
uniemozliwiajacy skazenie odbiornika, a z zebrang substancjg postepowa¢ jak z odpadami
niebezpiecznymi,

— bezzwlocznie powiadomic odpowiednie stuzby ratownicze,

- przed ponownym wykorzystaniem kanalizacji deszczowej, instalacje nalezy skutecznie
wyptukac tak, aby nie nastgpito skazenie odbiornika.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 10.07.2020 r. (data wptywu: 13.07.2020 r.) Burmistrz Gminy Zukowo (ul. Gdariska

52, 83-300 Zukowo) reprezentowany przez Pana Krzysztofa Wieckiego wystapit o udzielenie pozwolenia
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wodnoprawnego na wykonanie i likwidacjg urzadzen wodnych oraz odprowadzanie wod opadowych

i roztopowych w zwigzku z rozbudowq drogi gminnej nr 157036G relacji Zukowo — Przyjazii oraz drogi

gminnej nr 1578506 (ul. 3-go Maja) w Zukowie wraz z facznikiem z drogq krajowg nr 20. Przedmiotowe

zamierzenie jest czeécig inwestycji realizowanej na podstawie przepiséw ustawy 2z dnia 10 kwietnia

2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(t.j. pz.U.z 2020 r. poz. 1363).

Zlozony wniosek nie spelnil wymogéw formalnych w zwigzku z powyiszym pismem z dnia
91.08.2020 r. wezwano Inwestora do wniesienia uzupetnieri w zakresie dofaczenia wypisu z rejestru
gruntéw dla nieruchomosci usytuowanej w zasiggu oddziatywania zamierzenia. Jednoczesnie wskazano
na braki w przediozonym operacie wodnoprawnym. W pismie z dnia 31.08.2020 r. dokonano
uzupetnien. Ztozone uzupetnienia spetnity zapisy ww. wezwania.

Poniewa? liczba stron postepowania przekraczata 10, zgodnie z zapisami art. 401 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo wodne zawiadomienie o wszczeciu postepowania dorgczono wnioskodawcy (pismo z dnia
08.09.2020 r.) natomiast pozostate strony zawiadomiono w formie obwieszczenia z dnia jw., ktére
umieszczono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie oraz tablicach ogloszen: Zarzadu Zlewni w Gdarisku, Nadzoru Wodnego
w Kartuzach, Urzedu Gminy Zukowo oraz Starostwa Powiatowego W Kartuzach. Zadne uwagi i wnioski

w przedmiocie sprawy nie wptynely.

Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalil, co nastepuje:

Projekt obejmuje rozbudowe drég gminnych — nr 157036G na odcinku Zukowo — Otomino DP1929G
w Przyjazni, nr 157850G (ul. 3 Maja) w Zukowie oraz tacznika z droga krajowa nr 20. Inwestycja obejmuje
m.in. wykonanie nawierzchni jezdni gtéwnych, mini ronda, chodnikéw, éciezek rowerowych, miejsc
parkingowych, zatok autobusowych oraz zjazdow publicznych i indywidualnych. W ramach zadania
zostanie m.in. wybudowana lub rozbudowana kanalizacja deszczowa oraz wykonane i zlikwidowane
urzgdzenia wodne:

Rowy przydrozne:
Rowy przydroine zostang wykonane jako trawiaste trapezowe 0 szeroko$¢ dna 0,4 m, nachyleniu

skarp 1:1,5, skarpy nieumocnione, obsiane trawa. Na rowie przydroznym lewym nr 2 z uwagi na duzy
spadek dodatkowo zostang wykonane poprzeczne palisady z pali drewnianych, ktore bedg spowalniaty
przeplyw wody w rowie. Liczba palisad 9 szt. w rozstawie co 20 m. Cel budowy rowow - odwodnienie
korpusu drogowego.

Przepusty 1+7:

Przepusty nr 1 + 7 na projektowanych rowach przydroznych wykonane bedq z rury PP karbowanej
DN400 i DN800 mm. Wlot i wylot obrukowany brukowcem nieobrobionym 13/16cm na zaprawie
cementowej. Cel budowy przepustéw — umotzliwienie przeptywu wod deszczowych w projektowanych
rowach przydroznych pod projektowanymi zjazdami.

Przepusty | + V:

Przepusty I+ V pod korpusem drogowym wykonane bedg z rur PP karbowanej DN400, 600 i 800 mm.
Wlot i wylot umocniony materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm na geowidékninie 200 g/m2. Dla
przepustéw Il i IV obrukowany brukowcem nieobrobionym 13/16cm na zaprawie cementowej. Cel
budowy przepustu — umozliwienie przeplywu wéd deszczowych pod korpusem drogowym.

Wyloty kanalizacji deszczowej:

Wyloty Wyl1+WylS wykonane bedg jako ukosowana rura PVC-U o érednicy DN315, DNA4OO.
Umocnienie wylotéw materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm na geowlékninie 200 g/m2. Wyloty
w studni D5 i D74 beda zlokalizowane na projektowanych przepustach nr1iV. Studnia D5 $rednicy 2000
mm, D74 - 1500 mm z kregéw betonowych C35/45 z dennicq monolityczng z wyrobiong kinetq. Kregi
faczone na uszczelki elastomerowe, zwiericzenie plytq zelbetowq C35/45 i wlazem klasy D400. Wyloty
przykanalikéw do rowéw przydroznych Wyl6+Wyl16 jako ukosowana rura PVC-U DN200. Umocnienie
wylotéw kamieniem polnym na zaprawie cementowej. Istniejacy wylot Wistn.1 do rzeki Raduni
wykonany jest w postaci rury betonowej DN300 zlokalizowanej w betonowej Scianie umocnienia koryta
rzeki.

Likwidacja istniejacych wylotéw kanalizacji deszczowej:
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Likwidacji podlega istniejace wyloty kanalizacji deszczowej Wil, Wi2, Wi3. Wyloty sg wykonane
z rury PVC-U i odprowadzajg wody opadowe i roztopowe z ul. 3 Maja do rowu.

Likwidacja istniejgcych przepustow Pil+Pil4:

Przepusty Pil, PiS, Pi7, Pill, Pil4 znajdujg sie pod korpusem drogowym. Ich funkcje przejma
przepusty nr |, II, IIl, V. Przepusty Pi3, Pi8, Pi9, Pi10, Pi13 znajduja sie na rowach przydroznych Ril, Ri2,
Ri3. Z uwagi na budowe kanalizacji deszczowej rowy przydrozne i przepusty straca swojg funkcje.
Przepust i3 na rowie melioracyjnym zostanie zastgpiony przepustem I. Przepusty Pid, Pi6, Mil12 znajdujg
sie pod zjazdami na posesje. Z uwagi na budowe kanalizacji deszczowej rowy przydroine i przepusty
stracg swoja funkcje, a przepust Pil2 zostanie zastapiony przepustem nr 6.

Likwidacja istniejgcych rowow przydroznych:

Istniejace rowy przydrozne Ril, Ri2, Ri3 z przepustami zostang zlikwidowane. Rowy sg wykonane
jako tréjkatne, trawiaste bez umocnienia. Funkcje rowy Ril i Ri2 przejmie kanalizacja deszczowa, rowu
Ri3 projektowany prawy row przydrozny nr 2.

Odwadniana droga gminna jest droga klasy ,l” — lokalna. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1310) wody opadowe z drogi klasy ,L” mogg by¢ wprowadzane
do wdéd lub ziemi bez oczyszczania. Jednakie do wylotu do studni D5 ze zlewni nr 3.2. odprowadzane
beda réwniez wody opadowe z kompleksu ustugowego tj. dz. nr 1667/4 obr. 0021 Zukowo M. Na terenie
tym zlokalizowane sy utwardzone place skladowe, budynki ustugowe o pow. zlewni 2,34 ha.
Odbiornikiem docelowym bedzie istniejgcy réw melioracyjny za przepustem nr 1. Dla powyiszego
dobrano separator koalescencyjny z by-passem wewnetrznym zintegrowany z osadnikiem
o parametrach: Quom= 21,1 dmM?/s; Quax = 244,3 dm’/s; V,, = 2,1 m’, ktdry oczysci odprowadzane wody
do parametréow < 100 mg/I zawiesiny ogdlnej i < 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych

Dobrane paramenty projektowaniach rowdw i przepustéw, w tym odpowiednio ich pojemnos$¢
i przepustowosé, sq wystarczajace dla bezpiecznego przeprowadzenia lub przyjecia doplywajgcych wéd
(obliczeri dokonano dla natezenia deszczu miarodajnego q = 174 dm3/s*ha; czasu trwania deszczu 15
minut i prawdopodobieristwa wystgpienia opadu 20%).

Istniejacy wylot Wistn. 1 do rzeki Raduni nie ma wplywu na stan i jako$¢ wody w rzece. llos¢
odprowadzanych wéd wynosi 29 dm?®/s, a orientacyjny przeplyw wody w rzece wynosi 9280 dm?/s.
Przeplyw z wylotu wynosi zaledwie 0,3% przeplywu w rzece, co stanowi wielko$¢ nieistotng
dla wymiarowan hydraulicznych.

Dla inwestycji nie planuje sie instalacji urzadzen do retencjonowania wody z terendw
uszczelnionych.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a i f. Prawa wodnego rowy i wyloty kanalizacji deszczowej stanowiq
urzadzenia wodne stuigce do ksztaltowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobow.
Na wykonanie (i likwidacje), ktérych w my$l art. 389 ust. 6 Prawa wodnego, wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego. Jezeli przepust ma by¢ wykonany na rowie, to nie stanowi
on samodzielnej budowli, ale jest on elementem rowu, ktéry na odcinku przepustu ma profil zamknigty
(urzadzeniem wodnym jest réw wraz urzadzeniami i budowlami zwigzanymi z nim funkcjonalnie, czyli
takze z przepustem). Zaréwno likwidacja, przebudowa, rozbudowa, jak i wykonanie nowego przepustu
na rowie stanowi przebudowe rowu, do ktdrej - stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego -
przepisy ustawy stosuje sie odpowiednio. Stosowanie do art. 389 pkt 1 Prawa wodnego pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest rowniez na ustugi wodne. W mysl art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego
ustugi wodne obejmuja odprowadzanie do wdd lub do urzadzern wodnych - wdd opadowych
lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuigce
do odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast. Przez wody opadowe lub roztopowe, zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy,
rozumie sie wody bedgce skutkiem opadéw atmosferycznych.

Niniejsze zamierzenie realizowane bedzie w zlewni Jednolitych Czgsci Wéd Powierzchniowych:
Radunia od wyplywu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki o europejskim kodzie PLRW20001948683 i Doptyw
z Przyjaini o europejskim kodzie PLRW200017486852; oraz w Jednolitej Czesci Wod Podziemnych
PLGW200013 (nazwa: JCWPd - 13). Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk

tel.: +48 58 55-99-216 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 8



planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan/potencjat ekologiczny ww. JCW, a jej realizacja
nie spowoduje ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych.

Analizowany teren nie jest polozny na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Inwestycja znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Raduni. W zasiggu jej
oddzialywania brak obszaréw Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie degradowata waloréw
przyrodniczych, ani pogarszata siedlisk gatunkow roélin i zwierzat. Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla érodowiska gruntowo-wodnego oraz nie wplynie negatywnie na zaden obszar
chroniony. Planowane przedsiewzigcie (w ujeciu cato$ciowym, kompleksowym) kwalifikowane jest
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2019 . poz. 1839) jako przedsigwzigcie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko - & 3 ust. 2 pkt 2: ,polegajqce na rozbudowie,
przebudowie lub montaiu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwziecia wymienionego w ust. 1,
z wylgczeniem przypadkoéw, w ktérych ulegajgca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy,
przebudowy lub montazu czes¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osiqgga progow
okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone”, w zw. z § 3 ust. 1 pkt 62: ,drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej diugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31§32
lub obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wyfqczeniem przebudowy drég lub obiektow
mostowych, stuiqcych do obstugi -stacji- elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrodfi,"-'o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” oraz § 3 ust. 1 pkt 81: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej
dlugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km /../”. Decyzjq znak: SR.6220.34.2019.MLF z dnia
15.06.2020 r. Burmistrz Gminy Zukowo orzekt o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla przedsiewziecia.

Stosownie do art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363)
nie oceniano zgodnosci planowanego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiatu dowodowego ustalono, ze niniejsza decyzja
nie narusza zapisow art. 396 ust. 1 Prawa wodnego oraz ze wykonanie uprawnient w niej okreslonych nie
bedzie mialo negatywnego wplywu na ochrong zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i dobor
kultury wpisanych do rejestru  zabytkébw oraz nie spowoduje ujemnych  skutkéw
na gruntach osob trzecich.

Wobhec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem wtasciwym do wydania niniejszej decyzji
jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzeri wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri osob trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzeni — art. 393 ust. 4 Prawa wodnego.

2. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zostac ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

— uplyngt okres, na ktory byto wydane,

— zakfad zrzeki sie uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu;

— zaktad nie rozpoczqf wykonywania urzqdzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktdrym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stafo si¢ ostateczne;

— inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych, linii kolejowych, linii
przesylowych, lotnisk lub Iqdowisk nie rozpoczqt wykonywania urzqdzent wodnych w terminie 6 lat
od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stafo sie ostateczne - art.
414 Prawa wodnego.
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4. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej Wad Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk), w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji,
za posrednictwem tut. organu.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

6. Z dnicm dor¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna,

Dnig 10.07.2020 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) uiszczono
oplate w wysokosci 4497,63 z} za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Paiistwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie, nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020, e
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Otrzymuijq:

1. Burmistrz Gminy Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-300 Zukowo — petnomocnik Krzysztof Wiecki

2. Pozostale strony poprzez obwieszczenie na podstawie art, 401 ust. 3 Prawa wodnego w zw. z art. 49 K.p.a.
3. afa-2z7Uz

Do wiadomosci:

1. a/a-2z

2. afa—-zUO

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
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