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1. Cel instalacji pompy cwu

Celem opracowania jest stwierdzenie mozliwosci montazu pompy ciepta cwu, ktdrej zadaniem bedzie
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Pompa cwu bedzie miata mozliwo$¢ wspotpracy z dotychczasowym
zrodtem ciepta.

2. Podstawy opracowania

-Zlecenie inwestora

-wizja lokalna

-0szacowanie zuzycia c.w.uU. na podstawie informacji przekazanych przez inwestora
-obowigzujgce przepisy prawne oraz normy techniczne

-dobodr urzadzen i ich parametrow w oparciu o wiedze, do$wiadczenie oraz
-specyfikacje techniczng udostepniong przez producentow

Wszelkie zaproponowane elementy sktadowe instalacji pompy ciepta cwu stanowig jedynie zatozenie,
poczynione na potrzeby obliczen symulujgcych prace instalacji. Zastosowane, podczas realizacji inwestycji,
urzadzenia winny by¢ réwnowazne proponowanym i legitymowac sie parametrami nie gorszymi niz przyjete
na podstawy ponizszego opracowania.

3. Przeglad lokalizacji

Budynek miesci sie na terenie miasta i gminy Zukowo. Jego przeznaczenie okre$lone zostato przez inwestora
jako budynek mieszkalny.

3.1 Dane o lokalizacji budynku inwestora

Dane o budynku
Miejscowo$¢: Gmina Zukowo
Miejsce montazu: wskazane prze Beneficjenta

4. Koncepcja rozwigzania montazu pompy cwu

Dla potrzeb cieptej wody uzytkowej przewiduje sie instalacje z pompa ciepta. Pompa ciepta o mocy . min. 7
kW bedzie podgrzewata wode w zasobniku o pojemnosci min. 300 | do temp. ok. 65°C. Zaproponowano pompe
ciepfa z typu monoblok,

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizaciji.

Instalacja pompy ciepta zabezpieczona zostanie przez grupe bezpieczenstwa w sktad ktdrej wchodza:

- zawor bezpieczenstwa 6 bar,

- naczynie wzbiorcze przeponowe 25 |

- zawor zwrotny,

Podtaczenie hydrauliczne pompy ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia oraz
zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego

4.1.Dobor urzadzen sktadowych instalacji
Gtéwnymi elementami zestawu jest pompa ciepta jedno sprezarkowa, inwenterowa z zasobnikiem o

wspdtpracujgca z zasobnikiem pojemnosci min. 300 | z wezownica.
Zaproponowano pompe ciepfa powietrzng cwu o parametrach:

Zasobnik cwu min. 300
Maks. mozliwa do uzyskania temp. cwu w trybie bez dodatkowego Zrddta ciepta °C 70
Maks. dopuszcz. ci$nienie robocze bar 10
Wymiary urzadzenia wewn. (max)

— Gtebokos¢ zabudowy mm 360
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— Srednica mm 450
— Wysoko$¢ mm 920
Masa kg wewn. (max) 47
Masa kg zewn. (max) 221

Poziom mocy akustycznej modutu zewnetrznego przy znamionowej mocy grzewczej (pomiar w oparciu o
norme EN 12102/EN ISO 9614-2) Szacowany catkowity poziom mocy akustycznej przy A7/W55. Wartos¢
maksymalna 66dB(A)".

4.2.Wymogi ustawienia i pomieszczenia

1.Temperatura powietrza, w ktdrej mozliwe jest stosowanie pompy ciepta to zakres od —20°C do +40°C.
2.Spust kondensatu zaleca sie by¢ podtaczony do sieci kanalizacyjnej/studni chtonnej.

3.Pomieszczenie techniczne musi by¢ suche i zabezpieczone przed mrozem.

4.Przy ustawieniu naroznym nalezy zachowac¢ minimalng odlegtosc.

5.Min wysokos$¢ pomieszczenia 1,80

4.3.Podtaczenie urzadzenia do instalacji elektrycznej

Podtaczenie pompy ciepta wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia. Obwadd gniazda wtykowego
zasilajgcego pompe ciepta musi by¢ uziemiony i zabezpieczony zabezpieczeniem o pradzie znamionowym

zgodnie z instrukcjg przez producenta.

Nalezy réwniez obwdd zasilajagcy pompe ciepta wyposazy¢é w wytgcznik roznicowo-pragdowy. Podczas
wykonywania podtgczenia pompy ciepta do pradu muszg zosta¢ zachowane stosowne normy: EN, PN, IEC, a

w szczegdlnosci zapewni¢ stabilne napiecie zasilajgce.

5. Minimalne parametry decydujgce o rOownowaznosci

L.p. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Powietrze/woda typu monoblok
2 Uktad sprezarkowy Jednostka jednosprezarkowa, inwerterowa

Moc grzewcza przy parametrach:

H (o]
3 _(I_z=g;>|<2n|e z EN14511) A7/W35°C, delta nie mniejsza niz 7,0 KW

Stopien efektywnosci w trybie
4 grzewczym: (zgodnie z EN14511) nie mniejsza niz 5,0
A7/W35°C, delta T=5K

Regulacja mocy grzewczej: (zgodnie z

> |EN14511) A7/W35°C, delta T=5k | 0d mMin 3 do 12,0
Moc grzewcza przy parametrach:
6 (zgodnie z EN14511) A-7/W35°C, nie mniejsza niz 9,5 kW

delta—F=5k
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Wymagane oznaczenie symbolem CE

/ Certyfikacja HP Keymark lub Ehpa-Q

Zakres temperatur pracy w trybie

grzewczym -20°C do 40°C

Maksymalna temperatura na zasilaniu | przy temp. powietrza -10 °C minimum 70°C
przy temp. powietrza -20 °C minimum 60°C

Elektroniczny zawor rozprezny

10 Dodatkowe wymagane technologie System nadzoru automatyki poprzez serwer w Internet oraz
telefon typu smartfon.

wentylator EC

11 Czynnik roboczy (obieg chtodniczy) Ekologiczny R290

Klasa efektywnosci energetycznej wg
rozporzgdzenia UE nr 813/2013
Zastosowanie $redniotemperaturowe
(W55)

12 Minimum A++

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie pompy ciepta o0 mocy minimum 7,0kW z wbudowanym zasobnikiem na
cwu o pojemnosci min. 190 litréw bez koniecznosci stosowania wezownicy i masie jednostki wew. 170kg, przy
zachowaniu warunkéw montazu oraz zapewnienie komfortu korzystania z cwu

6. Proba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociggdéw nalezy przeprowadzono prébe ci$nieniowg. Probe cisnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ ustawiajgc cisnienie probne 1,5 raza wyzsze od roboczego (panujgcego podczas pracy
instalacji).

dla instalacji c.w.u. — 5 bar

dla instalacji c.o. — 3 bary

Czas trwanie préby 30 minut.

Po przeprowadzonej prdbie cisnieniowej sporzgdzono odpowiedni protokét z jej przeprowadzenia.

7. Przeszkolenie uzytkownika

Uzytkownik otrzyma instrukcje obstugi instalacji. Przeprowadzone zostanie szkolenia po wykonaniu montazu
instalacji pompy cwu..

8. Utylizacja odpadow

Odpady powstate na nieruchomosci w zwigzku z montazem instalacji OZE posegregowano przez Wykonawce
zgodnie z Regulaminem utrzymania porzadku i czystosci na terenie gminy.

9. Wytyczne dla wiasciciela/uzytkownika

Wytyczne dla Wiasciciela/Uzytkownika budynku (konieczne prace dostosowujgce budynek do montazu
pompy ciepta:

a) W razie koniecznosci pogtebienie pomieszczenia oraz wykonanie podestu na projektowany zasobnik c.w.u.
zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.

b) Na dzien montazu doprowadzenie wszystkich wymaganych mediéw do pomieszczenia montazu zasobnika
na c.w.u.

c) Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagan projektu, wykonanie zabezpieczen instalacji pompy
ciepta.
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