PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien

CPV Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

45232150-8

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku straznicy OSP z istniejgcym dojazdem do ul. 3- go Maja wraz projektowang infrastruktu-
rg w Minsku Maz. dz. nr ew. 1951/2, 1053/2-Przytgcza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wo-
dociggowe

ADRES INWESTYCJI :  Minsk Mazowiecki dz. nr ew. 1951/2, 1053/2

INWESTOR : OSP Minsk Mazowiecki

ADRES INWESTORA  :  ul. Warszawska 120, 05-300 Mifnsk Mazowiecki

BRANZA . sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 25.01.2023

Charakterystyka robot : specyfikacja SST01.05

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.01.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1/45231300-8 |PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03
99/1000 km 0.099
RAZEM 0.099
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1({0207-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km (gtebokos$c¢ 3,3m)
55%1.0*3.0 m3 165.000
RAZEM 165.000
3|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1(0222-04 gruncie kat.lll (5studni) (gtebokos$¢ 3,3m)
1.5*1.5*3.0*5 m3 33.750
RAZEM 33.750
4|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka o gr.15cm |m3
d.1/0501-05
55%1.0*0.15 m3 8.250
RAZEM 8.250
5|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych obsypka bokéw ruryi  |m3
d.1/0501-05 nadsypka o gr 30cm
55%(1.0-0.16)*0.16+55*1.0*0.3 m3 23.892
RAZEM 23.892
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
55*3.0*2 m?2 330.000
RAZEM 330.000
7|KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$c.do 1 km m3
d.1|0212-01
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
8|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.lll-IV -4 km
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
199-32 m3 167.000
RAZEM 167.000
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litego, klasy SN8 do kan.zewn.dn160 m
d.1|0408-02
55 m 55.000
RAZEM 55.000
11/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg o $r. do DN 200mm; dt. przecisku po- |m
d.1/0201-04 nad 20 do 30 m, grunt kat. llI-IV (miedzy studniami S2-S4) Montaz rurociggéw
z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm PE HD 100-RC
160x9,5
22+22 m 44.000
RAZEM 44.000
12|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- |ztgcz.
d.1(0110-07 wnetrznej 160 mm
analogia
44 ztacz. 44.000
RAZEM 44.000
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm, zamknigecie stozkiem beto- |szt
d.1/0517-01 nowym, zwienczenie typu B125
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm, zamkniecie stozkiem beto- szt
d.1/0517-01 nowym, zwienczenie typu D400
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.1|0706-02 prob.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
16|KNR AT-03 |Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce |m?2
d.1/0304-03 cementowo-piaskowej
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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18|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1/0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo-  |m?2
d.1/0105-01 szu na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka  |m?2
d.1/0201-02 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr. 8 |m?2
d.1{0301-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2|45231300-8 |PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
22|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0120-03
79/1000 km 0.079
RAZEM 0.079
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2|0207-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km (gtebokos¢ ok 4m)
79%1.0*2.1 m3 165.900
RAZEM 165.900
24|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2|0222-04 gruncie kat.lll ( 3 studnie PVC) (gtebokos¢ sr. 1,75m)
1.5*1.5"1.75*3 m3 11.813
RAZEM 11.813
25|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2|0222-04 gruncie kat.lll ( 3 studnie betonowe) (gtebokos$¢ ok 2,3m)
2.0*2.0*2.3*3 m3 27.600
RAZEM 27.600
26|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka o gr.15cm |m3
d.2|0501-05
79*1.0*0.15 m3 11.850
RAZEM 11.850
27|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych obsypka bokéw ruryi  |m3
d.2|0501-05 nadsypka o gr. 30cm
79%(1.0-0.16)*0.16+79*1.0*0.3 m3 34.318
RAZEM 34.318
28|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
79*2.1*2 m?2 331.800
RAZEM 331.800
29|KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$c.do 1 km m3
d.2|0212-01
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
30(KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-02 w=8 |km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.lll-IV -4 km
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
31|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
205.3-46 m3 159.300
RAZEM 159.300
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litego, klasy SN8 do kan.zewn.dn160 m
d.2|0408-02
79 m 79.000
RAZEM 79.000
33|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm, zamkniecie stozkiem beto- |szt
d.2|0517-01 nowym, zwienczenie zeliwne typu D400
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne, rewizyjne betonowe o $r. 1200 mm, zwiehczenie zeliw- |stud.
d.2|0513-01 ne klasy D400
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3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR-W 2-18 |Regulator przeptywu zamontowany w studni Sd3 szt.
d.2|0520-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-18 |Korytko odwadniajce podiuzne WO1 L=7m szt
d.2|0517-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1
d.2|0706-04 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
38|KNR AT-03 |Odtworzenie awierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce m?2
d.2|0304-03 cementowo-piaskowe;j
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
3|CPV PRZYLACZE WODOCIAGOWE
45232150-8
39/KNR 2-15 Wodomierz gtéwny dn32 - instalacja wody bytowej 10 m3/h skrzydetkowy, wie- |szt.
d.3/0119-02 lostrumieniowy, suchobiezny, przytgcze kotnierzowe
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KSNR 4 Zawory kulowe o $r.40 mm szt.
d.3|0107-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|/KNR 0-31 Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm DN40 szt.
d.3|0209-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KSNR 4 Izolator przeptywu zwrotnego BA o $r. 32 mm szt.
d.3|0107-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-19 |Rura PE100-50x4,6 na cisnienie nominalne min.10 bar m
d.3|0301-09
24 m 24.000
RAZEM 24.000
44|KNR-W 2-18 |Nawiertka do rur zeliwnych 100/50 szt.
d.3|0802-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-18 |Zasuwa kielichowa migkkouszczelniona DN 40 podziemna kpl.
d.3/0201-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-18 |Osadzenie skrzynek ulicznych szt
d.3|0529-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0134-01 go z zatopiong wktadka metalowg
24 m 24.000
RAZEM 24.000
48|KNR-W 2-18 |Szczelne przejscie przewodu przez $ciane szt
d.3|0527-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3/0120-03
24/1000 km 0.024
RAZEM 0.024
50{KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|{m3
d.3/0218-02 ktad w gruncie kat.lll
24*0.9*1.6 m3 34.560
RAZEM 34.560
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51|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
analogia
24*1.6*2 m?2 76.800
RAZEM 76.800
52|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka o gr. 10 cm |m3
d.3|0501-05
24*0.9%0.1 m3 2.160
RAZEM 2.160
53|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka bokéw rury i |m3
d.3|/0501-05 nadsypka o gr.30cm
24*0.9*0.3 m3 6.480
RAZEM 6.480
54|KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemii na odl.do 1 km m3
d.3|0212-01
8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600
55|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|{0214-02 w=8 |km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.lll-IV -4 km
8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3(0230-01 m w gruncie kat. |-l
34.6-8.6 m3 26.000
RAZEM 26.000
57|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r.nominal- | 1
d.3|0704-01 nej 40 mm prob.
analogia
1 1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 40 mm m
d.3|0707-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 40 mm m
d.3|0708-01
analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
60|KNR AT-03 |Odtworzenie awierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce m?2
d.3|0304-03 cementowo-piaskowe;j
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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