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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem inwestycji jest "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowosci Swidniki gmina Migczyn" w ramach ktérej prze-
widuje sig etapowanie zadania z uwagi na posiadane $rodki finansowe:
Etap Il Budowa:

1. Ktadki pieszej ( pomost ) o konstrukcji drewnianej nad zbiornikiem wodnym, dtugosci ok. 16,00 m potaczonej z wysepka i
wysokosci, liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,50 m, stuzacy do rekreacji - nr 10.2 wg oznaczenia na planszy PZT

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz y4 RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
1 KLADKA PIESZA DO WYSPY Dt.16,00 m
1|KNR-W 2- Roboty ziemne pod fundamenty z przewozem gruntu taczkami na od- |ms3
d.1|01 0304-02 legtos¢ do 10 m (kat. gruntu Il1)
przyczotki 1,6070,80%1,20"2 m3 3,07
nri1i2
RAZEM 3,07
2|KNR-W 2- Fundamenty betonowe prostokatne przyczétkdw ktadki z betonu C20/ |m3
d.1/02 0201-01 25 (B-25) W8- reczne uktadanie betonu
przyczotki 1,60%0,80%1,20*2 m3 3,07
nrii2
RAZEM 3,07
3|/KNR-W 2- Sciany zelbetowe przyczétkéw proste grubosci 12 cm z betonu C20/25 |m?2
d.1/02 0207-03 (B-25) W8- reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.r 03 5.
7.9907-05
(1,20+0,87)/2*1,40*2*2 m?2 5,80
RAZEM 5,80
4|KNR-W 2- Sciany zelbetowe j.w.- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian  |m2
d.1/02 0207-07 do 32 cm - reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.r 03 5. Krotnos¢ = 20
7.9907-05
(1,20+0,87)/2*1,40*2*2 m?2 5,80
RAZEM 5,80
5/KNR-W 2- Stopy fundamentowe betonowe z betonu C20/25 (B-25) W8 pod stupy |m3
d.1/02 0203-03 z kamienia kfadki nad stawem - reczne uktadanie betonu
3,14%(0,60*0,60)*1,80*2 m3 4,07
RAZEM 4,07
6/KNR 2-21 Okfadziny z ptytek kamiennych granitowych obrabianych na $cianach |m?2
d.1/0609-07 przyczotkdw ktadki
((1,20+0,87)/2*1,40*2+(0,32*1,40*2+0,8770,32))*2*2 m?2 16,29
RAZEM 16,29
7/KNR 2-21 Murki - stupki z kamienia tamanego uktadane na zaprawie ms3
d.1/0601-01
0,40"0,80*1,70*2 m3 1,09
RAZEM 1,09
8/KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z drewna debowego klasy |szt.
d.1/0101-02 D30 o srednicy 25 cm zaimpregnowanych do czwartej klasy odpornosci
na wilgo¢ impregnatami oleistymi metoda prézniowo-cisnieniowg w za-
ktadzie produkcyjnym z terenu na gtebokos¢ do 4,0 m w grunt kat.lll
22 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9 Dostarczenie i montaz tzw. butéw z rury stalowej o $redn. 273x6,3 mm |szt
d.1|wycena in- dtug. 300 mm
dywidualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
10/KNR 2-23 Montaz belek podtuznych mocowanych do konstr. stupow i przyczét- |m3
d.1/0603-02 kéw - z drewna tartego - podtuznica o przekroju 15x25 cm
belka pod- (16,0-0,43*2)*0,25*0,15*2 m3 1,14
tuzna
RAZEM 1,14
11/KNR 2-23 Montaz belek podtuznych - podstawy balustrad - z drewna tartego - ms3
d.1/0603-02 podtuznica o przekroju 20X18 cm
belka pod- (16,0-0,43"2)*0,2070,18*2 m3 1,09
tuzna
RAZEM 1,09
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
12/KNR 2-23 Wykonanie poktadéw z bali grubo$ci 120 mm pomostéw drewnianych | m?2
d.1/0604-02
(16,0-0,43*2)*2,5 m?2 37,85
RAZEM 37,85
13/KNR 2-23 Wykonanie balustrady drewnianej z drewna o wym.poreczy 16 x 16 |m
d.1/0604-03 cm i stupkach 20 x 18 cm
(16,0-0,43*2)*2 m 30,28
RAZEM 30,28
14/ KNR-W 2- Umocnienie skarp stawu ptytami prefabrykowanymi "ECO" o wym.60 x |m?2
d.1|/01 0520-01 40x8cm
(5,42+4,7)*4,5 m?2 45,54
RAZEM 45,54
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ [ Cenajedn. | Wartosé
1 KLADKA PIESZA DO WYSPY Dt.16,00 m
1|KNR-W 2-01 Roboty ziemne pod fundamenty z przewozem gruntu m3 3,07
d.1/0304-02 taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu 1lI)
2|KNR-W 2-02 Fundamenty betonowe prostokatne przyczétkéw ktadki z | m3 3,07
d.1]0201-01 betonu C20/25 (B-25) W8- reczne uktadanie betonu
3|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe przyczétkdw proste grubosci 12cm z |m2 5,80
d.1/0207-03 z.sz. r |betonu C20/25 (B-25) W8- reczne uktadanie betonu (do
03 5.7. 9907-05 |1 m3 w jednym miejscu)
4/KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe j.w.- dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m?2 5,80
d.1/0207-07 z.sz. r |grubosci $cian do 32 cm - reczne uktadanie betonu (do
03 5.7. 9907-05 |1 m3 w jednym miejscu)
Krotnos$¢ = 20
5|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z betonu C20/25 (B-25) |m3 4,07
d.1/0203-03 W8 pod stupy z kamienia ktadki nad stawem - reczne
uktadanie betonu
6/KNR 2-21 0609- |Oktadziny z ptytek kamiennych granitowych obrabianych |m?2 16,29
d.1/07 na $cianach przyczétkow kiadki
7|/KNR 2-21 0601- [Murki - stupki z kamienia famanego uktadane na zapra- |m3 1,09
d.1]01 wie
8|KNR 2-10 0101- |Whbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z drewna de- |szt. 4,00
d.1]02 bowego klasy D30 o $rednicy 25 cm zaimpregnowanych
do czwartej klasy odpornosci na wilgo¢ impregnatami
oleistymi metodg prézniowo-cisnieniowag w zakiadzie
produkcyjnym z terenu na gtebokos¢ do 4,0 m w grunt
kat.1ll
9 Dostarczenie i montaz tzw. butéw z rury stalowej o szt 4,00
d.1|wycena indywi- |$redn. 273x6,3 mm dtug. 300 mm
dualna
10/KNR 2-23 0603- |Montaz belek podtuznych mocowanych do konstr. stu- |m3 1,14
d.1]02 pow i przyczotkéw - z drewna tartego - podtuznica o
przekroju 15x25 cm
11|KNR 2-23 0603- |Montaz belek podtuznych - podstawy balustrad - z m3 1,09
d.1/02 drewna tartego - podtuznica o przekroju 20X18 cm
12|KNR 2-23 0604- | Wykonanie poktaddw z bali grubo$ci 120 mm pomostéw [m2 37,85
d.1/02 drewnianych
13|KNR 2-23 0604- |Wykonanie balustrady drewnianej z drewna o wym.po- |m 30,28
d.1/03 reczy 16 x 16 cm i stupkach 20 x 18 cm
14/ KNR-W 2-01 Umocnienie skarp stawu ptytami prefabrykowanymi " m?2 45,54
d.1]0520-01 ECO" 0 wym.60 x 40 x 8 cm
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LU) r-g 399,5423
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. wyk. Cena jedn. Wartos¢
1.|bale z drewna 2-stronnie strugane dtugosci 2.5-6.5 m nasy- |m3 4,6177 4,6177
cone wymiarowe Kl.|
2.|Belki iglaste - wymiarowe, nasycone dt. 5, m3 2,4530 2,4530
3.|Beton zwykty C20/25 (B-25) W8 m3 9,1147 9,1147
4. buty z rury stalowej o $redn. 273x6,3 mm dtug. 300 mm szt 4,0000 4,0000
5.|Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubo$ m3 0,1192 0,1192
6.|Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, m3 0,1772 0,1772
7.|Drewno na stemple budowlane (okragte) igla m3 0,0382 0,0382
8.|Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 m kg 0,6960 0,6960
9.|Gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozm kg 39,3517 39,3517
10. kamien granitowy famany niesortowany m3 1,2535 1,2535
11. krawedziaki z drewna nasycone dtugosci 5.1-6.3 m Kl.| m3 0,9992 0,9992
12.|Listwy i faty iglaste kl. | m3 0,1983 0,1983
13.|okucia pali kg 8,0000 8,0000
14.|Pale drewniane konstrukcyjne z drewna debowego klasy szt. 4,0000 4,0000
D30 o srednicy 25 cm i dtugosci 400 cm zaimpregnowanych
do czwartej klasy odpornosci na wilgo¢ impregnatami oleis-
tymi metodg prézniowo-cisnieniowg
15.|Ptyty kam. granitowe. oktadzin. tupane 20-25 mm m2 16,9416 16,9416
16. |ptyty zelbetowe prefabrykowane "ECO" o wym. 60 x 40 x 10 |m?2 45,5400 45,5400
cm
17.|$ruby M16 kl. 5,8 z nakretkami kg 32,4800 32,4800
18.|$ruby z nakretkami kg 28,7163 28,7163
19.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-15 m3 0,3270 0,3270
20.|zaprawa klejowa - mrozoodporna wodoodporna kg 1 202,2020 1 202,2020
21.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|Kafar spal.na szyn.1,1-2t (2) m-g 14,6400
2.|Samochdéd dostawczy do 0,90 t ( m-g 0,8210
3./Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 7,6507
4.|Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 7,1920
5.]Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 3,8254
RAZEM

Stownie:
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