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2. SPIS ZAWARTOSCI
1. KARTA TYTULOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI
3. OPIS TECHNICZNY
4. CZESC RYSUNKOWA
1. AO-Inwentaryzacja stanu zachowania skala 1:1000
2. Al-Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
3. A2-Plan sytuacyjny skala 1:500
4. Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia:
e Zadaszenie grilla + grill - 7,0 m
v' A3 - zadaszenie grilla — rzut przyziemia + dachu skala 1: 100
v' A4 - zadaszenie grilla — przekréj A — A, widok skala 1: 100
v' K5 - zadaszenie grilla — rzut fundamentéw, rzut wiezby dachowej skala 1: 100
e Zadaszenie — wiata ,Dom ogrodnika”
v' A6 - wiata ,Dom ogrodnika” — rzut przyziemia + dachu skala 1: 100
v' A7 - wiata ,Dom ogrodnika” — przekréj B — B , widok skala 1: 100
v' K8 - wiata ,Dom ogrodnika’ rzut fundamentéw, rzut wiezby dachowej skala 1: 100
e Pomost spacerowy ( molo)
v' A9 - Widok z goéry skala 1: 100
v" A10 - Przekréj C-C skala 1: 25
v' Al1 - Widoki /elewacje/ skala 1: 100
v' K12 - Konstrukcja pomostu skala 1: 100
o Kiladka ( pomost) dla pieszych 25,0 m
v' A13 - rzut , widok, przekrdj D-D skala 1:100
o Kiladka ( pomost ) dla pieszych 16,0 m
v' Al4 - rzut , widok, Przekroj E-E skala 1:100
e Szczegoly wykonania utwardzen
v' A15 - Ciggi piesze skala 1:50
v' A16 - Plac grillowy skala 1:50
e Ogrodzenie drewniane, daszek nad brama
v’ Al7 - Widok skala 1:100
v' K18 - Daszek nad bramg - konstrukcja skala 1: 50
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Wojta Gminy Migczyn

Podstawa opracowania :

umowa - zlecenie nr 11/03/2021

mapa zasadnicza terenu — stan na dzien 24.03.2021 r.

wypis z MPZP

program uzytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcg

dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,Geoproblem” w Zamosciu okres$lajgca warunki

gruntowo — wodne podioza w obrebie planowanej inwestyciji,

e zalecenia WZOZ w Lublinie Delegatura w Zamosciu — pismo z dnia 20.05.2021 r. znak
IN.5183.73.1.2021

e Ewidencja parku w Swidnikach — dokumentacja z roku 1976

e Wizja lokalna w dniu 25.03.2021 r. raz w dniu 17.05.2020 r. przy udziale pracownikow WZOZ w
Lublinie Delegatura w Zamosciu

e Ustawa Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127)

e Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019.0.1065)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z pézn.
Zmianami),

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia

3.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa do zgtoszenia robét dla zadania
,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowosci Swidniki gmina Migczyn”.

Zakres opracowania obejmuje:

- czesc opisowg obiektéw istniejgcych i projektowanych

- czesc¢ graficzng

3.3. Sytuacjai lokalizacja — stan istniejacy

3.3.1. Dane ogdine

Teren objety opracowaniem - dziatka nr 392/6 ark. 2 potozona jest w miejscowosci Swidniki gmina
Migczyn.

Zgodnie z MPZP gminy Miaczyn teren objety opracowaniem potozony w strefie B rolnictwa
ekologicznego i turystyki. Oznaczenia planu — tereny ZP - zielen urzadzona: parki, skwery,
pozostatosci zespotu patacowo — parkowego ( obiekt zabytkowy).

Teren wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/1295 zgodnie z obwieszczeniem nr 1/2000 Lubelskieko
Wojewoddzkiego konserwatora zabytkow w Lublinie z dnia 12 wrzesnia 2000 r. ( Dz. urz. woj. Lub. nr
73 poz. 869)/.

Swidniki —park podworski. Zesp6t dworski istniat od przetomu XVIII i XIX wieku. Park o powierzchni 6
hektaréw wraz z sadzawkg na cieku wodnym zatozony zostat w XIX wieku. Park jest wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem A —175/77.

Zgodnie z zapisami MPZP na terenie dziatki 392/6 dopuszcza sie lokalizacje dla potrzeb rekreac;ji i
turystyki Sciezek przyrodniczo — krajobrazowych, szlakéw rowerowych, miejsc wypoczynku ( biwak).
Powierzchnia dziatki nr 392/6 ark. 2 — 5,45 ha :

Powierzchnia opracowania objeta projektem zagospodarowania terenu — 2,949 ha

Granice opracowania : ABCDEFGHIJKLMA

3.3.2. Inwentaryzacja czesciowa ( w granicach opracowania projektu ) stanu zachowania

elementéw zabytkowego zatozenia

Swidniki —park podworski. Zesp6t dworski istniat od przetomu XVIII i XIX wieku. Park o powierzchni 6

hektaréw wraz z sadzawkg na cieku wodnym zatozony zostat w XIX wieku.

Dla dokonania inwentaryzacji stanu zachowania elementéw zabytkowego =zalozenia

wykorzystano:

e Ewidencja parku w Swidnikach — dokumentacja z roku 1976 ze szkicem sytuacyjnym w skali
1:2000

e Ogledziny wykonane w trakcie wizji lokalnej w dniu 25.03.2021 r. oraz w dniu 17.05.2020 r.
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Zdjecia wykonane w trakcie wizji lokalnej
Przeskalowano szkic z roku 1976 ze skali 1:2000 na 1:1000 i natozono na mape zasadniczg w
skali 1:1000 z dnia 24.03.2021 r. dla uchwycenia réznic stanu
Do niniejszego opracowania dotgczono rysunek AO - Inwentaryzacja stanu zachowania w skali 1:

1000

Opis stanu zachowania elementéw w poréwnaniu do roku 1976

Ozn. Opis Stan zachowania na rok 1976 Stan zachowania na rok 2021
oznaczenia (maj)
A. | Nieistniejgca Wykazano linig przerywang na szkicu | Brak widocznych $ladéw grobli w
grobla pomiarowym terenie
B. | Woda Wykazano linig ciggta na szkicu | Zbiornik  wodny  zachowany,

pomiarowym zarys linii brzegowej zbiornika
wodnego i wysepki, wykazano zarys zieleni
wysokiej wokét linii brzegowej zbiornika i
wysepki

zmiana linii brzegowej zbiornika i
wyspy w stosunku do roku 1976,
zmiana cze$ciowa ukftadu skarp
przy zbiorniku. W pédinocnej
czesci zbiornik retencyjny za
przepustem okresowo wypetniany
wodg. Zbiornik wodny wymaga
regulacji i zabezpieczenia
brzegbéw, oczyszczenia dna oraz
wykonania wycinki  podrostéw
mtodych drzew i krzewdw przy
zbiorniku, wysepce i skarpach.

C. | Dom ogrodnika

Wykazano linig przerywang na szkicu
pomiarowym lokalizacje domu ogrodnika

Brak widocznych $ladéw domu
ogrodnika w terenie

D. | Usytuowanie Wykazano linig przerywang na szkicu | Brak widocznych Sladow
dawnego pomiarowym lokalizacje dworku elementéw dawnego dworku w
dworku terenie

E. | Remiza Wykazano linig ciggta na  szkicu | Budynek istniejgcy, garaz OSP,
strazacka pomiarowym lokalizacje remizy po remoncie, stan dobry

F. | Alejatopolowa | Wykazano linig ciggla na  szkicu | Czesciowo zachowany

pomiarowym lokalizacje drzewostanu alei
topolowej wraz z linig brzegowg drogi o
nawierzchni gruntowej

drzewostan wysoki, wymagajacy
wykonania cie¢ pielegnacyjnych i
naprawczych. Drzewostan w
istniejgcym stanie stanowi
zagrozenie dla oso6b mogacych
przebywacé na terenie dziatki. Brak
widocznej drogi w terenie.

G. | Aleja lipowa

Wykazano linig ciggta na  szkicu
pomiarowym lokalizacje drzewostanu alei
lipowej wraz z linig brzegowg drég i Sciezek
0 nawierzchni gruntowej

Czesciowo zachowany
drzewostan wysoki, wymagajacy
wykonania cie¢ pielegnacyjnych i
naprawczych. Drzewostan w
istniejgcym stanie stanowi
zagrozenie dla os6b mogacych
przebywaé na terenie dziatki. Brak
widocznej drogi i Sciezek w
terenie.

Uwaga:
Niniejsza inwentaryzacja stanu zachowania stanowi czes¢ opracowania stanu zachowania
dla potrzeb WZOZ w Lublinie Delegatura w Zamosciu, ktére bedzie wykonane wg
oddzielnego zlecenia Gminy Migczyn.
W niniejszej inwentaryzacji, zgodnie z zakresem zlecenia, nie dokonywano szczegétowej
oceny stanu i ilosci drzewostanu wysokiego
Bezwzglednie zaleca sie Gminie Migczyn:

v wykonanie inwentaryzacji istniejgcego drzewostanu oraz opracowania programu prac

konserwatorskich obejmujacych ewentualng wycinke

drzew oraz zakres prac

pielegnacyjnych wraz z planem nasadzen uzupetniajacych elementy kompozycji

v Wykonanie szczegé6towej inwentaryzacji stanu zachowania

Lublinie Delegatura w Zamosciu

dla potrzeb WzOzZ w
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3.4.Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie badah polowych wykonanych przez autora
opracowania w 2021 roku oraz Geoproblem w Zamosciu.

Pod wzgledem geomorfologicznym rozpatrywany teren potozony jest w dolinie, wediug
fizycznogeograficznego podziatu Polski wchodzi w skiad Kotliny Hrubieszowskiej, geologicznie zas
przypada na Niecke Lubelskg. Kotlina Hrubieszowska jest rozlegtym obnizeniem denudacyjnym
powstatym wskutek erozji mato odpornych marglii kredy piszgcej mastrychtu gérnego. W dolinach
Sinochy i Huczwy powstat taras nadzalewowy zbudowany z piaskéw oraz mutkdéw piaszczystych, o
wysokosci do 10 m nad poziom rzek. Dna dolin rzecznych (Wolicy, Kalinéwki, Henrykéwki, Siniochy i
Huczwy), tworzgce rozlegte powierzchnie, wypetnione gtéwnie torfami i namutami torfiastymi (lezy
najblizej rzeki Kalinébwki). Dna wspdétczesnych dolin — taras zalewowy wyscielajg holocenskie piaski,
na ktérych zalegajg mutki (mady), zazebiajgce sie z torfami niskimi.

Woda gruntowa na gtebokosci powierzchnia lustra wody w zbiorniku.

Podtoze jest niejednorodne i uwarstwione.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych warunkéw
(Dz. U. Nr 126, poz. 839 ) ustalono:

- Warunki geotechniczne sg korzystne i Srednio korzystne.

- dla obiektow projektowanych - Kategoria geotechniczna |

3.5. Zakladany program uzytkowy
3.5.1. Dane ogodlne
Celem inwestyciji jest ,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowosci Swidniki gmina
Migczyn” w ramach ktérej przewiduje sie etapowanie zadania z uwagi na posiadane $rodki finansowe:
Etap | Budowa:
1. Wiaty (altany) drewnianej z grillem murowanym —szt. 1 - nr 5.1 wg oznaczenia na planszy
PZT
2. Kiadki pieszej ( pomost ) o konstrukcji drewnianej nad zbiornikiem wodnym, dtugosci do
25,00 m potgczonej z wysepka i wysokosci, liczonej od korony pomostu do dna akwenu do
2,50 m, stuzgcy do rekreacji - nr 10.1 wg oznaczenia na planszy PZT
3. Placu utwardzonego o nawierzchni z kostki brukowej ,starobruk” przy wiacie grillowej oraz
przy stojakach na rowery - nr 9.3 wg oznaczenia na planszy PZT
4. Bramy wejsciowej z furtka i tablicg informacyjng - nr 8.1 wg oznaczenia na planszy PZT
5. Utwardzonych ciggéw pieszych wokot zbiornika wodnego ( sadzawki ) od strony wschodniej o
nawierzchni z kostki brukowej ,starobruk” lub nawierzchni zwirowej - nr 9.1 ( na wysepce ) i
9.3 wg oznaczenia na planszy PZT
Oswietlenia terenu  z lampami ogrodowymi solarnymi — szt. 4
Dostawa wyposazenie dodatkowego obiektu
tawki ogrodowe state — szt. 3
kosze na $mieci ( state ) — szt. 4
kosz segregacji odpadow 3 komorowy — 1 szt.
stojaki na rowery — 2 szt. ( minimum dla 15 miejsc na rowery )
zestaw wyposazenia wiaty grillowej ( stét betonowy z 2 fawkami )
Ww. wyposazenie stanowi propozycje autorskg uzgodniona z inwestorem, moze ulec
zmianie w trakcie realizacji zadania.

No

ANANENENEN

Etap I Budowa:

1. Wiaty (altany) drewnianej ( jako nawigzanie do dawnego domku ogrodnika ) — szt. 1 - nr 5.2
wg oznaczenia na planszy PZT

2. Kiadki pieszej ( pomost ) o konstrukcji drewnianej nad zbiornikiem wodnym, dtugosci ok.
16,00 m potaczonej z wysepka i wysokosci, liczonej od korony pomostu do dna akwenu do
2,50 m, stuzgcy do rekreacji - nr 10.2 wg oznaczenia na planszy PZT

3. Utwardzonych ciggéw pieszych wokot zbiornika wodnego ( sadzawki ) od strony zachodniej o
nawierzchni z kostki brukowej ,starobruk” lub nawierzchni zwirowej - nr 9.2 wg oznaczenia na
planszy PZT

4. Pomostu spacerowego drewnianego ( molo ) o konstrukcji drewnianej nad zbiornikiem
wodnym i wysokosci, liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,50 m, stuzgcy do
rekreacji - nr 11 wg oznaczenia na planszy PZT

5. Oswietlenia terenu z lampami ogrodowymi solarnymi — szt. 5

6. Ogrodzenia drewnianego od strony zbiornika wodnego i przy wejsciu na plac grillowy - nr 8.2

Biuro Inzynierskie Matej & Matej s.c. ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszéw Lub.
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wg 0znaczenia na planszy PZT
7. Dostawa wyposazenie dodatkowego obiektu
v' wyposazenie placu zabaw

Lp. Nazwa llosé Wymiary Sposéb wykonania
[szt.] DxSxH[m]
1 Husétawka 2-osobowa, wagowa 2 3,0x0,5x0,8 Drewno naturalne
2 Bujaki na sprezynie 2 1,2x0,30x0,90 Drewno

naturalne/materiaty
drewnopodobne

3 Hustawka podwajna 1 3,00x1,60x2,20 Drewno naturalne/
elementy stalowe

4 Drazki gimnastyczne 1 2,00x0,10x1,80 Drewno naturalne/
elementy stalowe

v' tawki parkowe state — szt. 3
v' kosze na $mieci ( state ) — szt. 4
v’ zestaw wyposazenia altany 5.2. ( stot drewniany z tawkami )
v stojaki na rowery — szt. 2
v tablica informacyjna — szt. 1
Opracowaniem objeto teren w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika wodnego ( sadzawki ) na dziatce nr
396/2. Zaktada sie minimalng ingerencje w ukfad planistyczny dawnego zatozenia zespotu parkowego.
Lokalizacje projektowanych obiektéw i urzgdzen dostosowano do istniejacego uktadu warstwic,
sktonéw ternu i drzewostanu. Nie przewiduje sie ingerencji ( wycinki ) starodrzewdw, uktad placéw,
cigagow pieszych dostosowano do istniejgcego stanu. W obszarze opracowania ( a takze na catosci
dziatki nr 396/2 nie przewiduje sie ciggéw drog dojazdowych dla pojazdéw osobowych ani placéw
postojowych dla tych pojazdow.
Wejscie na teren objety opracowaniem ( projektowanego kompleksu turystyczno — rekreacyjnego) oraz
komunikacja odbywac sie bedzie poprzez:
v Istniejgce dojscia o nawierzchni trawiastej, nieregularne, powierzchniowe od strony drogi publicznej
v" Wewnetrzne ciagi pieszo jezdne utwardzone / kostka brukowa ,strobruk”, zwir/
Na terenie obiektu odbywacé sie bedg imprezy kulturalno — rekreacyjne dla mieszkancow wsi i gminy
Migczyn z mozliwoscig okresowych wystaw plenerowych i edukacyjnych.
Wydzielony w czesci poinocno — wschodniej przy zbiorniku teren rekreacyjno — wypoczynkowy
zawiera dwie wiaty zadaszone ( grillowa i altana ), wygrodzony plac zabaw dla dzieci bedzie
uzytkowany przez mieszkancow i inne osoby do celéw rekreacyjnych. Jako czesciowe zabezpieczenie
przy terenie grillowym od strony zbiornika przewidziano ogrodzenie drewniane azurowe niskie.
Istniejgcy zbiornik wodny bedzie uporzadkowany, brzegi umocnione, w czeéci centralnej wykonana
bedzie ktadka dla pieszych tgczgca oba brzegi wysepki, w czesci pétnocno - wschodniej zbiornika, z
wejsciem z brzegu przewidziano pomost spacerowy drewniany ( molo).
Wokét zbiornika wodnego przewidziano utwardzenia ( ciag pieszy ) o nawierzchni utwardzonej (kostka
brukowa ,starobruk”, zwir). Przy ciggach pieszych zaprojektowano tawki ogrodowe state, lampy
oswietleniowe ogrodowe solarne, kosze na $mieci.
Teren obiektu bedzie czesciowo ogrodzony, oswietlony wytgcznie oswietleniem solarnym punktowym.
Zaplecze socjalne / sanitariaty/ - nie przewiduje sie statych obiektéw. W przypadku imprez masowych
lub okresowo dopuszcza sig¢ instalowanie przenosnych wc typu ,toi-toi” na zasadzie wynajmu od firmy
specjalistycznej, zajmujgcej sie dystrybucjg i utylizacjg odpadow tego typu.
Dozér nad obiektem — w ramach dziatalnosci inwestora.
Uwaga:
W obrebie dziatki objetej opracowaniem:
- Wystepuje drzewostan wysoki ( starodrzew ) objety ochrona konserwatorska, wymagajgcy
wykonania cie¢ pielegnacyjnych i naprawczych. Drzewostan w istniejgcym stanie stanowi
zagrozenie dla os6b mogacych przebywaé na terenie dziatki,
- zbiornik wodny ( sadzawka ) wymaga regulacji i zabezpieczenia brzegéw, oczyszczenia dna oraz
wykonania wycinki podrostow drzew i krzewow na zbiorniku, wysepce i skarpach
- nie wystepuje uzbrojenie podziemne i napowietrzne

3.5.2. Wykaz projektowanych obiektow:

1. Wiata (altana) grillowa - oznaczona nr 5.1 na planszy PZT
Zadaszenie grilla
Konstrukcja drewniana, stupowo — krokwiowa, zadaszona, o pokryciu gontem bitumicznym,
nieobudowana. Oparcie stupéw na stalowych podporach mocowanych w stopach betonowych w
gruncie. Pokrycie dachu — gont bitumiczny na deskowaniu petnym.
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Dane techniczne
Wiata grillowa nr 5.1

Powierzchnia zabudowy - 34,40 m?

Powierzchnia uzytkowa - 32,20 m?

Powierzchnia zabudowy grilla - 2,20 m?

Kubatura - 117,00 m?

Wysokos¢ zadaszenia - 4,14 m ( od poziomu terenu )
Grill

Grill murowany z kamienia wapiennego na zaprawie cem. — wap., posadowiony na fundamencie
betonowym. Palenisko wytozone ceglg szamotowg na zaprawie szamotowej. Ruszt stalowy staty
umieszczony na wysokosci 0,90 m.

Powierzchnia zabudowy grilla — 2,20 m?

Kubatura / objeto$¢ czesci murowanej/ - 7,30 m3

2. Wiata (altana ) drewniana ( jako nawigzanie do dawnego domku ogrodnika ) — szt. 1 -
nr 5.2 wg oznaczenia na planszy PZT
Zadaszenie i konstrukcja
Konstrukcja drewniana, stupowo — krokwiowa, zadaszona, o pokryciu gontem bitumicznym,
nieobudowana. Oparcie stupéw na stalowych podporach mocowanych w stopach betonowych w
gruncie. Pokrycie dachu — gont bitumiczny na deskowaniu petnym.
Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - 16.25 m?
Powierzchnia uzytkowa - 15,00 m2
Kubatura - 49,40 m3
Wysokos¢ zadaszenia - 3,50 m (od poziomu terenu )

3. Plac zabaw —oznaczony nr 7 na PZT
Plac zabaw przeznaczony bedzie dla dzieci w réznym wieku. Nawierzchnia trawiasta, na podbudowie
humusowej. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni elastycznej na podbudowie zwirowej. Teren
ogrodzony, z kratownica wykonang z drewna tworzac w ten sposob podpore dla roslin pnacych.
Stworzony zostanie ekran wygtuszajgcy dla innych uzytkownikéw obiektu. Dojscie do placu zabaw po
utwardzonych ciggach pieszych.
Ponadto przy terenie placu zabaw przewidziano ustawienie kosza na $mieci oraz solarnej lampy
oswietleniowej, dzieki czemu z placu zabaw bedzie mozna skorzysta¢ do pdznych godzin
popotudniowych.
Ogrodzenie drewniane zapewnia swobodne poruszanie sie dzieci po zamknietym terenie, dzieki
czemu kazde oddalenie sie dziecka lub jakikolwiek problem zostanie przez rodzicow od razu
zauwazony. Zieleh w otoczeniu placu zabaw ma bardzo wazne znaczenie. Jej odpowiednie
nasadzenie i pielegnacja potrafig nada¢ charakter mity i przyjazny cztowiekowi otoczenia. Rosngca na
ogrodzeniu drewnianym roslinnos¢ pnaca uchroni dzieci przed wiatrem a tym samym wydluzy czas
uzytecznosci placu zabaw w ciggu roku.
Uwaga: korzystanie z placu zabaw — wytgcznie pod opiekg dorostych.

Wyposazenie placu zabaw w sprzet - wg wykazu, elementy konstrukcyjne i wykohczeniowe
drewniane, mocowanie do podtoza wg wytycznych dostawcy. Zakaz stosowania wyposazenia z
tworzyw sztucznych.

Dane techniczne:

Plac zabaw o tacznej powierzchni - ~130,00 m2

Zestawienie urzadzen placu zabaw:

Na placu zabaw przewiduje sie montaz urzadzeh wymienionych w ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa llos¢ Wymiary Sposob wykonania
[szt.] D xS xH[m]
1 Hustawka 2-osobowa, wagowa 2 3,0x0,5x0,8 Drewno naturalne
2 Bujaki na sprezynie 2 1,2x0,30x0,90 Drewno

naturalne/materiaty
drewnopodobne

3 Hustawka podwajna 1 3,00x1,60x2,20 Drewno naturalne/
elementy stalowe

4 Drazki gimnastyczne 1 2,00x0,10x1,80 Drewno naturalne/
elementy stalowe

Przy ustawieniu i prawidtowym zakotwieniu urzgdzeh nalezy zachowaé wymagane odstepy i
powierzchnie strefy bezpieczenstwa.
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4. Teren rekreacyjno —wypoczynkowy
Od strony wschodniej zbiornika wodnego zaprojektowano czesciowo utwardzony, czesciowo
ogrodzony plac rekreacyjno - wypoczynkowy, z wiatg grillowa ( drewniana konstrukcjg stupowa —
krokwiowa, o pokryciu gontem bitumicznym), z zamontowanymi stojakami na rowery, lampami
solarnymi, koszami na odpady. Jako czesciowe zabezpieczenie od strony zbiornika wodnego
przewidziano ogrodzenie drewniane azurowe niskie. W czesci wschodniej terenu rekreacyjnego
przewidziano ogrodzony plac zabaw dla dzieci o nawierzchni trawiastej. Bezposredni dostep do placu
zabaw od strony wiat grillowych, teren placu zabaw ogrodzony z ogrodzeniem drewnianym,
azurowym. Przy wejsciu na teren rekreacyjny odcinek ogrodzenia z zadaszonym wejsciem ( brama z
furtkg ) i tablica informacyjna, konstrukcja drewniana zadaszenia z elementami murowanymi ( stupki ).
Wewnatrz wiaty murowany grill z kamienia wapiennego spoinowanego, dodatkowe wyposazenie w
postaci kompletoéw siedziskowych z blatem.
Utwardzenia na czesci terenu o nawierzchni zwirowej lub z kostki brukowej betonowej ,starobruk”, na
pozostatej czesci teren trawiasty. Uktad nawierzchni dopasowany do naturalnych skionéw i spadkéw
terenu, zakfada sie minimalna ingerencje w istniejacy teren.
Utwardzenia
Konstrukcja nawierzchni brukowanej:

- kostka brukowa betonowa klasy 1, 50MPa ,starobruk”: 6 cm

- podsypka cementowo- piaskowa : 4 cm

- podioze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa: 10-15cm
Konstrukcja nawierzchni zwirowe;j:

- nawierzchnia zwirowa : 10-15 cm

- podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 15 cm

- warstwa mrozochronna — pospotka 10 cm

Obrzeza chodnikowe betonowe, 30x8 cm, szare, spoiny wypetic piaskiem.
Powierzchnia utwardzenia placu gillowego z kostki brukowej ,,starobruk” lub zwirowej -
275,00 m?

Brama wejsciowa z furtka i tablicg informacyjna — nr 8.1 na planszy PZT

Przy wejsciu na teren rekreacyjny odcinek ogrodzenia z zadaszonym wejsciem ( brama z furtkg ) i
tablica informacyjng, konstrukcja drewniana zadaszenia z elementami murowanymi ( stupki z
kamienia wapiennego twardego, na zaprawie cementowej, z zelbetowym rdzeniem, na fundamencie
betonowym). Zadaszenie bramy stanowi czterospadowy daszek pokryty gontem bitumicznym na
deskowaniu petnym. Zadaszenie o konstrukcji drewnianej opartej na drewnianych stupach o srednicy
@20 cm.

Odlegtos¢ miedzy stupami 3,00 m i 1,0 m, wysokos$¢ do konstrukcji daszka 3,00m.

Brama drewniana wykonana z desek, o wymiarach 2x1,50 x 1,20 m.

Furtka drewniana szer. 1,0 m —szt. 1

Brama drewniana szer. 3,00 m —szt. 1

Ogrodzenie placu zabaw i od strony wschodniej zbiornika wody - oznaczone nr 8.2 na
planszy PZT

Strukture ogrodzenia tworzg stupki drewniane 12 x 12 cm, strugane, o rozstawie ok. 2,50 m,
mocowane za pomocg kotew stalowych ocynkowanych do fundamentéw betonowych 30x30 cm,
wysoko$¢ stupkéw 1,00 m, naroza owalne. Wypetnienie kantéwki drewniane o wymiarach 10x10cm —
belki poziome, stupek posredni. Pomiedzy poziomymi elementami ogrodzenia zamocowane bedg
dwie krzyzujgce sie kantowki 10x10 cm. Tarcica sosnowa ostrugana, naroza owalne, zabezpieczenie
srodkami impregnujgcymi i malowane lakierobejcg w kolorze tekowym.

Dtugos¢ ogrodzenia tgczna - L=77,00 m

Utwardzone ciagi piesze

Etap | - ciggi piesze wokot zbiornika wodnego ( sadzawki ) od strony wschodniej o nawierzchni z
kostki brukowej ,starobruk” lub nawierzchni zwirowej - nr 9.1 ( na wysepce ) i 9.3 wg oznaczenia na
planszy PZT

Etap Il - ciggi piesze wokét zbiornika wodnego ( sadzawki ) od strony zachodniej o nawierzchni z
kostki brukowej ,starobruk” lub nawierzchni zwirowej - nr 9.2 wg oznaczenia na planszy PZT

Sciezki o nawierzchni z kostki brukowe;:
Chodniki - ciggi piesze z kostki brukowej ozdobnej typu ,starobruk” lub Zwirowa, na podtozu cem. -
piaskowym,
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Rozwigzania konstrukcyjne

Zaleca sie wykonanie koryta wg PN-S-02205. Na catej powierzchni zaprojektowano podbudowe
z piasku stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy podbudowy wynosi 10-15 cm, o
Rm=2,5MPa.

Nawierzchnia chodnikéw

Kostka brukowa ozdobna ,strobruk” w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.

Konstrukcja nawierzchni :

- kostka brukowa betonowa klasy 1, 50MPa ,starobruk”: 6 cm
- podsypka cementowo- piaskowa : 4 cm
- podfoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa: 10-15cm

Obrzeza chodnikowe betonowe, 30x8 cm, szare, spoiny wypetni¢ piaskiem.
e Sciezki o nawierzchni zwirowej
Konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia zwirowa : 10 cm
- podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 15 cm
- warstwa mrozochronna — pospétka 10 cm

e Obrzeza chodnikowe betonowe, 30x8 cm, szare, spoiny wypetnic¢ piaskiem.
e Szerokos¢ projektowanego $ciezek — L=1,50m, 2,00m

e Powierzchnia utwardzen — poz. 9.1 — 370,00 m?

e Powierzchnia utwardzen — poz. 9.3 — 275,00 m?

[ )

Powierzchnia utwardzen — poz. 9.2 /etap. I/~ 722,00 m?

5. Kladki piesze ( pomosty ) nad stawem z umocnieniem skarp przyczotkéow zbiornika
wodneqo

e Kladka (pomost ) dlugosci do 25,00 m - oznaczona nr 10.1 na planszy PZT

v' Dlugos¢ ktadki ok. 25,00 m szeroko$¢ uzytkowa 1,50 m, powierzchnia ktadki 37,50 m2.
o Kitadka (pomost ) dlugosci ok. 16,00 m - oznaczona nr 10.2 na planszy PZT

v" Dlugosc ktadki ok. 16,00 m szerokos¢ uzytkowa 1,50 m, powierzchnia ktadki 24,00 m2.
Kfadki dla pieszych ( pomost ) tgczace wysepke z dwoma brzegami zbiornika wodnego i wysokosci,
liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,50 m, stuzgce do rekreacji. Konstrukcja kfadki
drewniana z drewna sosnowego C24. Gtéwng konstrukcje kfadki stanowig podtuznice stalowe IPE330
mocowane w przyczétkach betonowych oraz oparte na stupach zelbetowych wkopanych w dno
zbiornika. Podesty, porecze, belka do mocowania balustrady zaprojektowano jako drewniane.
Elementy drewniane;
- deski pomostu — 12 cm
- stupki do mocowania balustrady — 20 x 18 cm
- belka podtuzna do mocowania balustrady — 18x20 cm
- porecz drewniana — 16x16 cm, wysokosci min. 1,10 m
Umocnienie skarp przy przyczétkach ktadki
Zaktada sie wyprofilowanie i wyréwnanie istniejgcych skarp i korony stawu, obsianie skarp i korony
trawg, ewentualne wzmocnienie geowtdkning.
W okolicy przyczotkdw wzmocnienie skarp ptytami betonowymi z otworami — typu eco o wymiarach
60 x 40 x 8 cm lub otoczakami skalnymi na zaprawie cementowej wodoodporne;.

6. Pomost spacerowy drewniany ( molo) — oznaczony nr 11 na planszy PZT
Sytuacja i lokalizacja.
Projektowany pomost spacerowy ( molo ) w ksztatcie litery T o konstrukcji drewnianej zlokalizowane
bedzie na terenie zbiornika wodnego w czesci pétnocno wschodniej zbiornika. Dojscie do mol z
projektowanej Sciezki pieszej o nawierzchni z kostki brukowej ,starobruk”.
Dane ogdlne.
Pomost spacerowy ( molo )
Zaprojektowano pomost spacerowy w ksztatcie litery T o konstrukcji drewnianej o dtugosci pomostu
L= 25,00 / dlugo$¢ uzytkowa / i szerokosci S=2,00m / szerokos$¢ uzytkowa / i wysokosci, liczonej od
korony pomostu do dna akwenu do 2,50 m, stuzacy do rekreac;ji.
Dane funkcjonalno — technologiczne / program uzytkowy /.
e Pomost spacerowy / molo / - dla potrzeb uzytkownikéw i turystéw korzystajgcych z terenu
rekreacyjnego. Zaktada sie uzytkowanie mola catosezonowym.
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Dane techniczne projektowanego pomostu spacerowego / molo /
L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka llo$¢ jednostek
1. Dtugosé pomostu / dtugos¢ uzytkowa / m 25,00
2. Szerokos¢ pomostu / szerokosé uzytkowa / m 2,00
3. Powierzchnia uzytkowa pomostu m? 50,00
4. Rzedna korony pomostu m n.p.m. 223,15

Wyposazenie pomostu spacerowego w instalacje:

oswietleniowa / stupy i oprawy parkowe/ solarne

Rozwigzania konstrukcyjno — wykonczeniowe - pomost spacerowy / molo/
|. Roboty przygotowawcze:

Tyczenie geodezyjne.

- wykonac¢ przy udziale osoby uprawnionej (geodety z uprawnieniami ),

- zakres robét geodezyjnych,

- wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektu projektowanego / pomostu spacerowego /,
- wytyczenie osi pali fundamentéw wg rzutu fundamentéw / plan wbicia /,

- zaleca sie statg obstuge geodezyjng dla potrzeb budowy.

Obnizenie lustra wody na okres budowy:

- przed wykonywaniem robo6t fundamentowych / wbicia pali / zapewni¢ obnizenie lustra wody do
poziomu dna zbiornika ( spuszczenie catkowite wody ze zbiornika )
Il. Roboty fundamentowe — wbicie pali:

-W

bicie pali kafarem lub wibromtotem do zgdanych rzednych,

- montaz gtowic pali.

Roboty budowlane:

1.

Pale fundamentowe drewniane — molo spacerowe posadowione na palach drewnianych z
drewna debowego kl. D30, pale o $rednicy 825cm, dtugosci pali zréznicowane ( 3,50, 4,00, 4,50,
5,00, 5,50, 6,00 m). Stopa pala zaciosana bez okucia stalowego. Posadowienie pali zatozono w
warstwie piaskow srednich o stopniu zageszczenia Id< 0,50+0,60. Pale zabezpieczy¢ do czwartej
klasy ( drewno uzytkowane bez przykrycia w kontakcie z gruntem): impregnaty oleiste stosowane
prézniowo - cisnieniowg ( przy granicznej wilgotnosci drewna <25%), wykonane w warsztacie
obrobki drewna.

Glowica pala — glowica pala wykonana z rury okragtej 8273x6,3mm o dtugosci L=300mm oraz z
przyspawanej / spaw pachwinowy ciggty o gr. 4mm/ blachy o wymiarach 8x350x430mm ze sali
St3SX /S235JR/. Potgczenie gtowicy z palem przy pomocy sruby M20/330 klI.8.8. Wolna przestrzen
pomiedzy gtowicg, a palem wypetni¢ zywicg epoksydowg wstrzyknietg pod cisnieniem w celu
zabezpieczenia gtowicy przed wilgocig. Elementy stalowe gtowicy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do
1 stopnia czystosci oraz malowanie farbami chlorokauczukowymi: podktadowa 2x i nawierzchniowg
2x | drugg warstwe farby nawierzchniowej natozy¢é po zamocowaniu glowic stalowych na palach —
kolor ciemny braz/.

Dzwigar pomostu DP1- dZzwigary drewniane w postaci 2 réwnolegle ustawionych bali o przekroju
12x18cm, dzwigar DP1 o dlugosci L=326cm / pomost spacerowy /. Drewno kl. C24 / sosnowe /.
Dzwigar potgczony z palami przy pomocy gtowicy stalowej, mocowanie sztywne na sruby M16/400
kl.8.8.

Miecze M1 — miecze o przekroju 12x18cm fgczg pale z dzwigarem pomostu. Potgczenie mieczy z
palem na wrgb oraz srube M16/420 kI.8.8, z dzwigarem pomostu na 2 $ruby M16x400 kl. 8.8.
Drewno kl. C24 /sosnowe/.

Belki pomostu BP1+BP4 - belki pomostu usytuowane w poprzek dzwigaréw o przekroju
14x14cm, wykona¢ jako 2 przestowe / usytuowanie belek wg rzutu konstrukcji pomostu /. Belki
mocowacé do dzwigaréw za pomocag wkretéw do drewna z tbem szesciokatnym 12/240 w rozstawie
1,20m / patrz przekréj A-A /. Drewno kl. C24 /sosnowe/. Zabezpieczenie do trzeciej klasy
(elementy uzytkowane na zewnatrz bez kontaktu z gruntem)

Legary pomostu - legary pomostu wykona¢ z bali o wymiarach 7x14cm. Legary utozone
poprzecznie do osi mola na belkach pomostowych, pomiedzy legarami pozostawi¢ odstep 1 cm w
celu odprowadzenia wéd opadowych z pomostu. Mocowanie legaréw do belek za pomocg wkretéw
do drewna 6,5x120mm z wgtebieniem nimbusowym / po 2 wkrety na 1 legar /.

Balustrada— zaprojektowano balustrady obustronne mola o wys. 110cm / liczac od poziomu
pomostu / wykonane w formie prostokatnych segmentoéw z kantéwek/. Stupki balustrady wykonane
z krawedziaka o przekroju 12x12cm, / w miejscu potgczenia stupka z dzwigarem pomostu DP
zwezenie stupka na dtugosci 18cm o wym. 8x12cm/, dlugosé catkowita L= 164cm. Ostre krawedzie
stupkéw nalezy sfrezowaé frezem wypuklym g10mm. Gtowica o wys. 15cm jest odznaczona od
stupka frezem poziomym trojkgtnym o kacie 45° giebokosci 15mm. Gérne wykonczenie gtowicy
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trzema frezami poziomymi wypuktymi 10mm. Mocowanie stupka do dzwigaréw za pomoca 2 srub
M14x400 kI.8.8. Do stupka zamocowane sg po dwie pary ztgczy kagtowych L 105x105x90x3
stuzgce do mocowania segmentéw barierek. Mocowanie ztgczy kgtowych ze stupkami za pomocg
3 Srub M10/150, z balustradami za pomocg $sruby M10/150. Drewno klasy C24 /sosnowe/.

Odkosy stupkéw / miecze M2 / o przekroju 10x10cm, dolna cze$¢ odkosu o wym. 8x10cm
potgczona z dzwigarem pomostu za pomocg Sruby M16/400 kl. 8.8, goérna czes¢ odkosu
potgczona ze stupkiem balustrady za pomocg wkretéw do drewna M8x120 lub gwozdzi.

Elementy balustrad: zaprojektowano z segmentéw barier réznigcych sie dlugoscia:

- skladajgcy sie z elementéw: belka gérna BG1 i dolna BD1_ o wym.10x10cm, stupki S1 o wym.
10x10cm, krzyzulce K1 o wym.10x10cm. Wysokos¢ segmentu H=95cm.

IV. Zabezpieczenia impregnacyjne i antykorozyjne.

e Elementy stalowe / glowica pali /:

- glowica pala - zabezpieczy¢ antykorozyjnie do 1 stopnia czystosci oraz malowanie farbami
chlorokauczukowymi: podktadowa 2x i nawierzchniowg 2x / drugg warstwe farby nawierzchniowej
natozy¢ po zamocowaniu gtowic stalowych na palach — kolor ciemny braz RAL 8017/,

- marki stalowe /mocowanie stupow oswietleniowych/ - zabezpieczy¢ antykorozyjnie do 1 stopnia
czystosci oraz malowanie farbami chlorokauczukowymi: podktadowa 2x i nawierzchniowg 2x,

- $ruby, fgczniki systemowe ze stali nierdzewnej — nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

e Elementy drewniane / konstrukcja mola/:

- pale - zabezpieczy¢ do czwartej klasy zagrozenia / drewno uzytkowane w ciggtym kontakcie z
ziemig lub poddawane ciggtemu silnemu nawilzeniu /, impregnacje wykona¢ srodkami ochrony
drewna o oznaczeniu kontrolnym: P - dziata zapobiegawczo przeciwko grzybom niszczacym
drewno (zgnilizna), Iv - dziata zapobiegawczo przeciwko owadom technicznym szkodnikom
drewna, E - drewna narazonego na ekstremalnie trudne warunki (w ciagtym kontakcie z ziemig
i/lub wodg, jak rdwniez przy osadzaniu sie brudu w peknieciach i szczelinach), zabezpieczenie do
4 klasy wykona¢ wylgcznie metodg prézniowo - cisnieniowg ( przy granicznej wilgotnosci drewna
<25%), wykonane w warsztacie obrébki drewna.

- pozostate elementy drewniane konstrukcji pomostu — zabezpieczy¢ do trzeciej klasy zagrozenia /
drewno bez kontaktu z ziemig, ktdre jest narazone na wptyw warunkéw atmosferycznych /,
impregnacje wykonaé¢ s$rodkami ochrony drewna o oznaczeniu kontrolnym: P - dziata
zapobiegawczo przeciwko grzybom niszczgcym drewno (zgnilizna), Iv - dziata zapobiegawczo
przeciwko owadom technicznym szkodnikom drewna, W — zabezpieczenie drewna narazonego na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, jednakze nie bedgcego w cigglym kontakcie z ziemig oraz
woda. Ostatnig warstwe impregnatu natozy¢ powierzchniowo poprzez malowanie lub spryskiwanie
po zakonczeniu prac montazowych — kolor ciemny orzech lub braz.

V. Wytyczne eksploatacii.

Podczas uzytkowania mola nalezy przestrzega¢ n/w warunkéw:

- zabrania sie wjazdu wszelkich pojazdéw mechanicznym na molo (przed wejsciem na molo
ustawi¢ znak drogowy B-1 ,Zakaz ruchu w obu kierunkach”.

- przed okresem zimowym zalecane jest zabezpieczenie styku pali przed uszkodzeniem ich przez
16d. W/w zabezpieczenie wykonac na linii z lustrem wody (odpowiadajgcemu poziomowi pietrzenia
na okres zimowy) poprzez okrycie pasami szerokosci 40 cm z tworzywa sztucznego np.
geomembrany PEHD.

- w okresie zimowym przy wystepowaniu pokrywy lodowej nie dopuszczac do zwigkszania poziomu
wody w zbiorniku. Ruch pokrywy lodowej w gére moge doprowadzi¢ do uszkodzenia pali,

- przeprowadzac¢ systematyczng konserwacje zabezpieczenia elementéw drewnianych,

- ewentualne uszkodzone elementy drewniane wymieni¢ na nowe.

- zabrania sie obcigzania ptyty pomostu powyzej 3,00kN/m2

Sposoéb postepowania w przypadku wystgpienia awarii:

- bezzwitocznie zabezpieczy¢ molo przed korzystaniem przez ludzi,

- okres$li¢ przyczyny awarii i sposob jej usuniecia, w przypadku uszkodzenia elementu
konstrukcyjnego sporzadzié opinie biegtego rzeczoznawcy budowlanego,

- jezeli zachodzi taka koniecznos¢ ocene stanu dokonaé po spuszczeniu wody ze zbiornika (np. w
przypadku uszkodzen pali),

- dalsza eksploatacja mola moze odbywac¢ sie po komisyjnym stwierdzeniu usuniecia awarii.

Wykonywa¢ przeglady stanu technicznego roczne oraz piecioletnie zgodnie z wymogami art. 62.1

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
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7. Zielen istniejacai projektowana

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje:

v' drzewostan wysoki ( starodrzew ) objety ochrona konserwatorskg, wymagajacy wykonania cie¢
pielegnacyjnych i naprawczych. Drzewostan w istniejgcym stanie stanowi zagrozenie dla os6b
mogacych przebywac na terenie dziatki,

v' zbiornik wodny ( sadzawka ) - wymaga regulacji i zabezpieczenia brzegdéw, oczyszczenia dna
oraz wykonania wycinki podrostéw drzew i krzewdw na zbiorniku, wysepce i skarpach.

Nasadzenia w postaci sadzonek drzew szlachetnych:

- lipa

- dab

W(g oddzielnego opracowania uzgodnionego ze stuzbami konserwatorskimi.

Po robotach ziemnych w okolicy projektowanych obiektéw wysiewy trawg ogrodows.

4.5.3. Wyposazenie dodatkowe obiektu
Na terenie catego obiektu przewiduje sie montaz matych elementéw:
1. Wyposazenie placu zabaw

Lp. Nazwa llosé Wymiary
[szt.] D xS xH[m]
1 Hustawka 2-osobowa, wagowa 2 3,0x0,5x0,8
2 Bujaki na sprezynie 2 1,2x0,30x0,90
3 Hustawka podwdéijna 1 3,00x1,60x2,20
4 Drazki gimnastyczne 1 2,00x0,10x1,80

2. kawki parkowe state —szt. 6 /w obu etapach/

tawka klasyczna dwuosobowa malowana impregnatem i lakierem w dowolnym Kkolorze.
Ksztatt nogi sprawia, ze tawka jest bardzo wygodna. Deski olchowe (pierwszy gatunek), z
ktérych wykonana jest tawka sg odporne na wilgo¢ i zmienne warunki atmosferyczne. Jakos¢
drewna zapewnia wieloletnie uzytkowanie tawki.

waga. ok. 22 kg
wysokos$é: 75 cm

szeroko$é¢: 110 cm

ilos¢ desek siedziska: 4szt
ilos¢ desek oparcia: 2szt
grubos¢ desek: minimum 3cm

5. Kosze na smieci ( state ) — szt. 8 /w obu etapach/
Dane techniczne :

- wysokosé: ~75cm
- wymiary: 38/38 cm
- pojemnos¢:  ~36 |
Materiaty

e obudowa: stalowa malowana proszkowo
e pojemnik z popielniczkg z popielniczkg na zewnatrz - stalowy malowany proszkowo, gorna
popielniczka z blachy nierdzewnej
Kolorystyka
1. obudowa: czarna, grafitowa
2. pojemnik: czarna, grafitowa
Montaz
e przez zabetonowanie elementéw kotwigcych w gruncie, fundament 40x 40 cm, z betonu
C12/B15
e przez przykrecenie do podfoza
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7. Zestaw stotéw biesiadnych drewnianych z siedzeniami — szt. 3 /w obu etapach/

8. Lampa parkowa solarna LED - llo$é sztuk — 9 /w obu etapach/

15
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Dane techniczne:

e Strumien $wietlny [Im] ~2x800Im

¢ Pojemnos$¢ akumulatora 100Ah

¢ Panel fotowoltaiczny 270W

¢ Moc [W] 2x8W

¢ Wysoko$¢ stupa ~4m
Solarna lampa parkowa LED funkcjonuje bez zasilania sieciowego. Jej dziatanie catkowicie opiera si¢ na energii
stonecznej, co jest nieograniczone, bezpieczne i przyjazne dla srodowiska. Zestaw sktada sie z panelu solarnego, lampy
LED, kontrolera, akumulatora, fundmentu i stupa ozdobnego. W ciaggu dnia, kiedy $wieci stonce, panel konwertuje
energie stoneczng na energie elektryczng i przechowuje jg w akumulatorze. W nocy lub w czasie pochmurnych i
deszczowych dni kontroler przy pomocy czujnikdw oblicza jasno$¢ Swiatta dziennego i automatycznie wtacza $wiatto.
Bateria dostarcza energii na oswietlenie LED.

9. Tablicainformacyjna

Materiaty:

e stupki stalowe i poprzeczki poziome z ksztattownika prostokgtnego 60x40x2 mm

e pofgczenia spawane

e materialy i inne potgczenia oraz elementy zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu
majg posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

e Ochrona antykorozyjna profili stalowych: cynkowanie ogniowe Iub cynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe

e Tablica informacyjna z plyty poliweglanowej odpornej na uderzenia, mocowanie do konstrukc;ji
wsporczej za pomocg typowych wkretéw, krawedzie wygtadzone

Montaz:

e wyréb zwigzany z gruntem na state w fundamencie

e stupki zabetonowaé w trzpienie zelbetowym muru, z betonu B15 na gteboko$¢ min. 50 cm

Wymiary:

e wym. tablicy: minimum 80x120 cm

e  wysokos¢: ok. 0,90 m

10. Stojaki narowery
5 stanowisk -szt. 1
10 stanowisk -szt. 1

1=

b stem
H = =
34 cm —]

195 cm

Csem] ||

ilos¢ stanowisk: 5 + 10

odlegtos¢ miedzy stanowiskami 34 - 36cm

powtoka stojaka: ocynkowana, malowana proszkowo

materiat: stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana, stal nierdzewna
sposob parkowania: jednostronnie

sposOb mocowania: do podtoza

metoda montazu do przykrecenia lub wbetonowania

montaz: kotki rozporowe

AN N N N N NN

11. Kosz do segregacji odpadéw 3x60! -1 szt.
Kosz trzykomorowy do podstawowej segregacji odpadéw o Kkonstrukcji z profilu stalowego,
wypetnionego drewnem. Kosz posiada kontrastowe klapy metalowe z napisami o rodzaju odpadéw.

PARAMETRY TECHNICZNE:
v konstrukcja z profilu stalowego 40x40 mm
v stal ocynkowana i malowana proszkowo
v' kosz wyposazony we wktad z blachy ocynkowane;j
v" ruchomy daszek do oprézniania kosza
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v'elementy drewniane impregnowane i lakierowane
v' wymiary wsadu[szer x gt x wys]: 106x38x82cm

Elementy matej architektury nalezy utrzymaé¢ w jednolitej kolorystyce. Wszystkie widoczne
elementy stalowe na wszystkich urzadzeniach pomalowane w takim samym kolorze.
Zastosowanie takiego sameqgo koloru impregnatu lub bejcy dla elementéw drewnianych.

3.6 Charakterystyka wplywu inwestycji na otoczenie:

3.6.1 llosé, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow - Nie dotyczy

3.6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych. - Nie dotyczy

3.6.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

W trakcie budowy przewiduje sie wystgpienie odpadoéw powstatych z urzadzenia istniejgcego placu
budowy. Powstate elementy i materiaty rozbiérkowe, nie nadajgce sie do powtdérnego zuzycia,
powinny byé wywiezione na wysypisko, bgdz w miejsce wskazane przez Inwestora. W trakcie
eksploatacji bedg wytwarzane odpady typu socjalnego, sktadowane w koszach i wywozone okresowo
na gminne wysypisko odpadéw.

3.6.4 Emisja hatasu i wibracji.

Podczas prac budowlanych wystgpi hatas i wibracje na skutek prowadzenia robot z uzyciem maszyn
oraz ciezkiego sprzetu przeznaczonego do rozbidrek, zageszczania gruntu, betonowania, transportu, i
innych. W trakcie eksploatacji bedzie wystepowat okresowo hatas np. wystepy, muzyka itp..

3.6.5 Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi:

W obrebie projektowanego obiektu nie wystepuje drzewostan wysoki przeznaczony do wycinki.
Pojedyncze drzewa liSciaste pozostawia sie bez zmian w pasie projektowanej nawierzchni trawiastej.
Po wykonaniu nawierzchni utwardzonych nalezy uporzgdkowac i przywréci¢ pierwotne funkcje
terenom naruszonym w czasie budowy.

3.6.6 Wplyw na zdrowie ludzi.

Proponowane rozwigzania projektowe nie majg negatywnego wptywu na zdrowie ludzi a projektowane
obiekty w takiej formie nie majg ucigzliwego charakteru.

3.7_Ochrona srodowiska i otoczenia w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.7.1 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich

szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.
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3.7.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

3.7.3 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

3.7.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3.7.5 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

3.7.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.

3.8. Ochrona konserwatorska

Teren wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/1295 zgodnie z obwieszczeniem nr 1/2000 Lubelskieko
Wojewoddzkiego konserwatora zabytkow w Lublinie z dnia 12 wrzesnia 2000 r. ( Dz. urz. woj. Lub. nr
73 poz. 869)/.

Swidniki —park podworski. Zespét dworski istniat od przetomu XVIII i XIX wieku. Park o powierzchni 6
hektaréw wraz z sadzawkg na cieku wodnym zatozony zostat w XIX wieku. Park jest wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem A —175/77.

Zgodnie z zapisami MPZP na terenie dziatki 392/6 dopuszcza sie lokalizacje dla potrzeb rekreac;ji i
turystyki Sciezek przyrodniczo — krajobrazowych, szlakéw rowerowych, miejsc wypoczynku ( biwak).
Wszelki zakres prac projektowych i robét budowlanych wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow i uzyskania decyzji na prowadzenie robo6t budowlanych.

3.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
zamierzenia. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

3.10.Wytyczne realizacyjne

3.10.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét
budowlanych z uwagi na specyfike projektowanego obiektu

Z uwagi na ww. wymieniony zakres robdét musi byé sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie ( art. 21a ustl i 1a Ustawy Prawo budowlane).

Kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo realizowanej inwestyciji
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3.10.2. Wytyczne do organizacji budowy

1.

wn

4.
5.
6

Realizacje budowy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczegétowym zapoznaniu
sie z projektem technicznym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby
posiadajgcej wymagane uprawnienia zawodowe.

Roboty wykonywaé po uzyskaniu stosownych zezwoleh.

Przygotowaé projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu
budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzgdzen oraz
dostaw materiatéw budowlanych

Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy

Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.

Dokonywac¢ odbioru robét zakonczonych i zanikowych

3.11. Uwagi koncowe

Z uwagi na ztozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie robét przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w wykonawstwie.

Obiekt realizowa¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe i uzyskania dziennika
budowy.

Wbudowywane materiaty muszg posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
i bezpieczenstwa (B ).

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlanag, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym.

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DLA ROBOT REALIZOWANYCH W OPARCIU O:
PROJEKT

ZADANIE: BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ |
REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI SWIDNIKI

INWESTOR: GMINA MIACZYN
Miaczyn 107
22-455 Migczyn

ADRES BUDOWY: SWIDNIKI gmina Migczyn
Jedn. Ewidenc. 062006 _2 MIACZYN
Obreb 0018 SWIDNIKI
Dziatka nr 392/6 ark. 2

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANCI
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA Adres DATA PODPIS
1 mgr inz. B. Matej Archltektqra Ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lub. 25.03.2021
konstrukcja
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2018.108 —j.t.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 —j.t.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2017.1040 —j.t.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegodlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzenh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.2001.118.1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012.1468)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

2. ZAKRES ROBOT.

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

—  roboty ogdlnobudowlane obiektow
— wykonanie zagospodarowania przylegtego terenu.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

Teren objety opracowaniem - dziatka nr 392/6 ark. 2 potozona jest w miejscowos$ci Swidniki gmina Migczyn.

Zgodnie z MPZP gminy Migczyn teren objety opracowaniem potozony w strefie B rolnictwa ekologicznego i

turystyki. Oznaczenia planu — tereny ZP - zieleh urzgdzona: parki, skwery, pozostatosci zespotu patacowo —

parkowego ( obiekt zabytkowy).

Teren wpisany do rejestru zabytkdw pod nr A/1295 zgodnie z obwieszczeniem nr 1/2000 Lubelskieko

Wojewddzkiego konserwatora zabytkow w Lublinie z dnia 12 wrze$nia 2000 r. ( Dz. urz. woj. Lub. nr 73 poz.

869)/.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie dziatki objetej opracowaniem:

- Wystepuje drzewostan wysoki ( starodrzew ) objety ochrona konserwatorskg, wymagajgcy

wykonania cig¢ pielegnacyjnych i naprawczych. Drzewostan w istniejacym stanie stanowi
zagrozenie dla oséb moggcych przebywaé na terenie dziafki,
- zbiornik wodny ( sadzawka ) wymaga regulacji i zabezpieczenia brzegéw, oczyszczenia dna oraz
wykonania wycinki podrostéw drzew i krzewdw na zbiorniku, wysepce i skarpach
- nie wystepuje uzbrojenie podziemne i napowietrzne
5.  KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
—  zagospodarowanie placu budowy,
—  roboty ziemne,
—  roboty budowlano-montazowe,
—  roboty wykonczeniowe,
6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ | ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:
— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby,
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
— odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienia wiasciwej wentylacji,
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—  zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw,
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robot
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ dréog komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu
budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75
m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg.
Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w kidrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sig¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest
zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdow i
materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
¢) 10,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz
50,0 m od odbiornikdw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji
urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego
pracownika jednoczes$nie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20l w przypadku korzystania z natryskéw,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z natryskow,
¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.
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Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice,
place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
— positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
— napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wilasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje. Na terenie budowy powinny by¢
urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i
ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzeh higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone
do podtoza.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:
a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10m2 powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatdw i wyrobéw. Sktadowiska materiatdw, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia
sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatdéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schoddw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.
llos$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac
przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t ziemnych:
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzeniawykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
— zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
— elektroenergetyczne,
— gazowe,
— telekomunikacyjne,
— cieptownicze,
— wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robot ziemnych
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miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiattlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0
m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentac;ji projektowej wowczas, gdy:

—  roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma byc¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

— grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

—  gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do

tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie

postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o

Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty
balkonowe);

— przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdélnosci:

— przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

— sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osdb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezerh montazowych, wykonywania robét
spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdéw nalezy stosowaé
wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotow, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
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—  krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

— pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do kitdérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosé i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej
osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢

zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dlugosé linki bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki
asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzern samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadno$ciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzenh krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przypodestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcegoprzed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych
zmontazem lub demontazem rusztowania),

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej zciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanymobiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byéwykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN”", ,BOSTA - 70°, ,STALKOL”, ,RR - 1/30”,
L,LPLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sg do

stosowania urzadzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i demontazem
rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpiecznag.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu
rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty
malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie
mogto spowodowaé zagrozenia prgdem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow
kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

—  hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skoéra,

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

—  pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

—  potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb 16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
— ostoniete w okresie zimowym.

8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajoéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(»Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,\

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENS TWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie
przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

I Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,
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brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

NooukrwbpE

3.
Osoba ki

Niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrédtem zagrozenia,

niewfasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub

napraw;

Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

Wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

erujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$c¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

W razie
pracowni

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé
stosowne s$rodki profilaktyczne majgce na celu:
v/ zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
v' zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
kami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Pracown
robocze,

icy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:
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