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KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi leSnej NR INW. 220/1620

REMONT MOSTU NA WISLOKU

Numer SST

Numer

Lp. d Jednostka Cena
(podstawa | pozyciji Wyszczegdlnienie elementow sdnostk Warto$¢ netto
wyceny) cenowej Nazwa llos¢ Jednostkowa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
X D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno X X X X
1 D 05.03.11 32 Wykonanie frezwanla naW|grzchn| b|tum|cz.nej na ;|mno, $rednia grubos$¢ warstwy m? 188,40
4 cm (materiat do wbudwania na konstrukcje drogi)
Zaktada sig rozbiodrke zniszczonej nawierzchni na dtugosci mostu. Zaktadana
grubos$c¢ rozbidrki h=4 cm.
2 D 01.02.04 22 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - asfalt twardolany m? 25,12
analogia Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - asfalt twardolany na opaskach
9 bezpieczenstwa.
3 D 01.02.04 Rozebranie elementéw betonowych - kapy opaski m® 5,02
analogia [Rozebranie betnowej kapy opaski bazpieczenstwa na dtugosci mostu.
OGOLEM: ROBOTY PRZYGOTOWAW CZE
3 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE X X X X
X D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
4 D 05.03.05 11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, gr. Warstwy 5 cm m? 188,40
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W warstwa ochronna gr. w-wy
5 cm (na moscie). Nawierzchnia jak dla kategorii ruchu KR3
5 D 05.03.05 22 Z\::)r/rl](onanle nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa $cieralna gr. w-wy m? 188,40
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa $cieralna gr. w-wy
4cm (na moscie). Nawierzchnia jak dla kategorii ruchu KR3
OGOLEM: NAWIERZCHNIE
4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BALUSTRADY - SYSTEM W2 i R2 X X X X
X M 23.52.01 RENOWACJA POWLOKI MALARSKIEJ BALUSTRADY STALOWEJ X X X X
Czyszczenie strumieniowo-cierne elementéw balustrady do stopnia czystosci Sa 2 2
6 M 23.52.01 11 1 m 105,49
2.
W cene wliczy¢ konieczno$¢ zabezpieczenia robot przed przedostaniem sie
materiatu do koryta rzeki.
7 M 23.05.01 87 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej lub skrzynkowej m? 105,49

poprzez malowanie farbami na bazie zywic EP i PUR

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw balustrady zestawem powtok
malarskich majgcych aprobate IBDiM:
- warstwa gruntujgca o grubosci suchej warstwy min. 75 ..m,

- miedzywarstwa epoksydowo — poliuretanowa o gr. suchej warstwy 150 /tm,
- warstwa nawierzchniowa poliuretanowa o gr. suchej warstwy min. 75 zcm.

OGOLEM: ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BALUSTRADY - SYSTEM W2 i R2




Lp. | Numer SST | Numer Jednostka c
(podstawa | pozycii Wyszczegdlnienie elementow o ert1ka Warto$¢ netto
wyceny) cenowej Nazwa llogé Jednostkowa
5 M 23.10.00 KAPA OPASKI X X X X
6 M 23.51.01 51 Wywiercenie otworéw i osadzenie kotew - na ptycie od gory m 21,60
Wywiercenie otworéw @16mm L=10cm i osadzenie kotew @12mm L=9cm, na
kleju z zywic epoksydowych. Wg czesci rysunkowe;j
Gtebokos$¢ wywiercenia otworéw L=216*0,10=21,60 m m 21,60
7 M 23.10.01 an:I:)gia Wykonanie opaski bezpieczenstwa z betonu klasy C30/35 m® 5,00
Wykonanie opaski bezpieczenstwa zespolonej z istniejaca ptyta pomostu. Obmiar
wg rys. 4. "Schemat zbrojenia opaski bezpieczenstwa"
8 M 23.10.01 anagIZgia Wykonanie zbrojenia kapy opaski ze stali klasy A-1lIN kg 332,00
Obmiar wg rys. 4. "Schemat zbrojenia opaski bezpieczenstwa"
OGOLEM: KAPA OPASKI
6 M 25.01.03 BITUMICZNE PRZYKRYCIE DYLATACYJNE X X X X
x | M 25.01.03.52 Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masa zalewowa X X X X
9 M 27.01.01 52 Wykoqanle bitumicznego prz’)d(ryc!e_l dylat_acyjnego masg zalewowg szerokosci m 20,70
szczeliny 20 mm nad przyczoétkami i nad filarem
OGOLEM: Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego masg zalewowg
7 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA X X X X
X M 27.01.00 IZOLACJE POWLOKOWE X X X X
X M 27.01.01 POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" X X X X
10 M 27.01.01 52 Wyl_(onanle powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie m? 213,52
poziome
Wykonanie nowej izolacji na powierzchni betonowej ptyty pomostu
OGOLEM: HYDROIZOLACJA
X M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH X X X X
11 M 30.05.02 53 Wykonanie nawierzchni opaski z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm m? 44,00
Przygotowanie powierzchni betonu kap opaski i belki podporeczowej poprzez
czyszczenie strumieniowo-$cierne (nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zabezpieczenia
robét przed przedostaniem sie materiatéw z rozbiérki do koryta rzeki);
Gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i deski podporeczowej pod utozenie
nawierzchni z zywic epoksydowych
Wykonanie nawierzchni opaski o deski podporeczowej z zywicy poliuretanowo -
epoksydowej gr. 6mm
OGOLEM: NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH
X M 29.30.01 UMOCNIENIE SKARPY POTOKU W OBREBIE MOSTU X X b3 X
12 M 29.30.01 32 Wykonanie konstrukcji umocnienia brzegu rzeki z opaski z gtazéw kamiennymi m® 8,00

grubosci 50cm

Umocnienie brzegu rzeki glazami kamiennymi z wyprawkgbetonowg w obrebie
przyczotka od strony gérnej wody i m. Pastwiska:

OGOLEM: UMOCNIENIE SKARPY POTOKU W OBREBIE MOSTU

RAZEM: REMONT MOSTU NA WISLOKU




KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi leSnej NR INW. 220/1620

REMONT SCIANKI WYLOTU PRZEPUSTU

Numer SST

Numer

Lp. T Jednostka Cena
(podstawa | pozycji Wyszczeglnienie elementow ednosk Wartosé netto
wyceny) | cenowej Nazwa | llogc [/BCnostkowa
ROBOTY DROGOWE
x | D01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
x | D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny X X X X
1 | poto202 12 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m? | 80,00
gr. w-wy do 15cm
Dla skarpy nad $cianka wylotu przepustu
x | D01.02.04 Rozebranie $cianek czotowych i taw X X X X
2 | D01.02.04 91  |Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustéw z betonu m® 2,80
Rozebranie uszkodzonej $cianki wylotu przepustu. (gruz z
rozbiorki do wykorzystania dla umocnien wylotu przepustu)
3 | D01.02.04 72  |Rozbiorki przepustow w rur zelbetowych @125cm m 3,00
Rozebranie 3 szt. Kregdw zelbetowych, w tym dwie rury
przygotowa¢ do ponownego montazu, a 1 szt. Do utylizacji
(rura uszkodzona).
x | D01.02.00 Usunigcie drzew, krzewow X X X X
4 | D01.03.25 21 |Karczowanie krzakow i poszycia wraz z wywieziemniem ha 0,01
Usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x | D02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X X X
x | D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V X X X X
5 | D020101 11 Roboty mempe wykoqyyvane mechanicznie w gr. kat. |-V z me | 54,00
wykorzystaniem na miejscu
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE




Lp. [ Numer SST | Numer Jednostka c
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow od e?ka Warto$¢ netto
wyceny) | cenowej Nazwa| llogc |lednostkowa
x | D03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
« | D03.01.02 !’refabrykowane przepusty drogowe rurowe X X X X
jednootworowe
6 | D03.0101 14 ::J:r?zeme przepustow pod korong drogi, rury istniejace @125 m 2,00
UtoZenie wczes$niej zdemontowanych rur przepustu o
Srednicy wewnetrznej @125¢m na tawie betonowej gr. 30
cm. W pozycji uwzgledni¢ koniecznos¢ powigzania kregow
pretami $rednicy 12mm (2 szt.)
7 | D03.01.01 14 |Utozenie przepustow pod korong drogi, rury @125 cm m 1,00
Utozenie rur przepustu o $rednicy wewnetrznej @125cm
(zakup, dostarczenie i wbudowanie) na tawie betonowej gr.
30 cm
RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
x | D07.0000 BEZPIECZENSTWA RUCHU A X X
x | D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe X X X X
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych -
8 | D07.05.01 12 |przektadkowych; bariery SP04/4 z odblaskami oraz m 20,00
zakonczeniami w formie tacznikéw czotowych pojedynczych
RAZEM: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
X | M29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
X | M29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZEPUSTOW X X X X
X | M29.03.01 ZASYPKA PRZEPUSTU X X X X
Wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przestrzeni za
Scianami przyczotka gruntem niespoistym - analogia;
9 | M29.03.01 11 |wykonanie zasypki przepustu pospotkg piaskowo-zwirowg m® | 24,00
warstwami grubos$ci max. 30cm, z zageszczeniem do
Id=0,98; zasypanie catego wykopu
UMOCNIENIA SKARP KOSZAMI SIATKOWO-
X | M29.54.05 KAMIENNYMI X X X X
Wykonanie umocnienia skarp od strony wylotu koszami 3
10| M29.54.05 00 siatkowo-kamiennymi o przekroju kosza 100x50cm m 7300

RAZEM: ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

RAZEM CZESC "BUDOWA PRZEPUSTU"




