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Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Szczecin, dnia 24.05.2024 r.

DZP.146.2024.MKB
https://platformazakupowa.pl/pum edu

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJASNIENIE TRESCI SWZ
MODYFIKACJA DOKUMENTOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie podstawowym pn.:
»,Kompleksowa termomodernizacja i przebudowa budynku Katedry i Zaktadu
Anatomii Prawidtowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”,
nr postepowania: DZP-240/09/TP2/204.

Zamawiajacy — Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, dziatajgc na podstawie
art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, udostepnia tre$é zapytan wraz z wyjasnieniami oraz modyfikuje dokumenty
zamoéwienia.

Pytanie nr 37:

Czy nalezy wyceni¢ stolarke zgodnie z zestawieniami czy z rzutami. Wystepuje rozbieznos¢ w
ilosci.

Odpowiedzi:

Zataczono korekte zestawien okien i drzwi - rysunki A.14 ZESTAWIENIE OKIEN korekta.pdf,
A.16. ZESTAWIENIE DRZWI 1 korekta.pdf, A.17 ZESTAWIENIE DRZWI 2 korekta.pdf — wg
ktérych nalezy wycenic stolarke. Drzwi do wymiany oznaczone sg na rzutach symbolami.

Pytanie nr 38:

Czy nalezy wykonaé ptyte PZ-4 pod agregat wody? Rysunek K-8.
Odpowiedz:

Tak, w ramach zadania nalezy wykonaé ptyte PZ-4 pod agregat wody.

Pytanie nr 39:

Prosze o podanie wymiardw szklenia $wietlika.

Odpowiedzi:

Powierzchnia $wietlika wynosi ok. 40 m?, tgcznie z elementami konstrukcji $wietlika.
Powierzchnia szklenia wynosi ok. 32m?. Wymiary poszczegdlnych kwater rdznig sie miedzy
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sobg. Przed zaméwieniem tafli wymiary nalezy pobra¢ z natury po wykonaniu renowacji
elementdéw konstrukgji.

Pytanie nr 40:

Prosze o wyjasnienie lub korekte dla opisu stolarki drzwiowej na rysunku A.16. W zestawieniu
dwukrotnie wystepuje pozycja DP2 przy czym w kazdej pozycji jest inna ilos¢ drzwi.
Odpowiedzi:

Drzwi na kondygnacji poddasza na rys. A.16 — uzupetniono symbol na DP2n (zgodnie z rzutem
poddasza). Zatgczono korekte zestawien okien i drzwi ( rys. nr A.14, A.16, A.17).

Pytanie nr 41:

Wystepuje brak analogii wzgledem powielenia elementéw ujetych na rysunku A.7 (etap 1) i
rysunkach A.14 i A.17 (etap 2). Dokfadniej: Na rysunkach A.14 (okna) i A.17 (drzwi
wewnetrzne) zaznaczono elementy z rysunku A7, a opisy na kazdym z nich sg zgodne z
iloSciami ujetymi na rysunku A.7, natomiast na rysunku A.16 brak informacji czy wskazana
ilosci zawierajg juz elementy z Etapu 1. Prosze o wyjasnienie co do ilosci drzwi i ich
nazewnictwa. Analizujgc rysunek A.4 (oba etapy) ma poddaszu wida¢ 2 sztuki drzwi prawych:
DP4 i DP2n, a patrzac na zestawienie stolarki A.16 widac 3 sztuki drzwi w tym jedne lewe.
Ponad to rysunek A.7 zawiera kolejne dwie sztuki drzwi na poziomie poddasza.
Odpowiedz:

Na zestawieniach stolarki etapu 2 oznaczono drzwi, ktére wystgpity w etapie 1. Drzwi na
kondygnacji poddasza — uzupetniono symbol na DP2n (zgodnie z rzutem poddasza). Zatgczono
korekte zestawien okien i drzwi ( rys. nr A.14, A.16, A.17).

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dzielenia okien za pomocg szprosu naklejanego na
zewnetrzne powierzchnie szyby zespolonej (od wewnetrznej lub/i zewnetrznej strony okna)?
Rozwigzanie takie pomoze uzyskaé¢ wskazane w projekcie parametry dla niektérych okien.
Odpowiedzi:

Dopuszcza sie wykonanie dzielenia okien za pomocg szprosu naklejanego na zewnetrzne
powierzchnie szyby zespolonej od wewnetrznej i zewnetrznej strony okna, pod warunkiem
zachowania podziatu kwater otwieranych.

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie dzielenia okien za pomocg szprosu miedzyszybowego
zlokalizowanego tylko w jednej komorze szyby zespolonej? Rozwigzanie takie pomoze uzyskaé
wskazane w projekcie parametry dla niektérych okien.

Odpowiedzi:

Dopuszcza sie wykonanie dzielenia okien za pomocg szprosu naklejanego na zewnetrzne
powierzchnie szyby zespolonej od wewnetrznej i zewnetrznej strony okna, pod warunkiem
zachowania podziatu kwater otwieranych.



Pytanie nr 44:

W zestawieniach stolarki parametr RA2 dla okien wynosi 40dB, a w specyfikacji STT8 Rw+Ctr
(RA2) jest wieksze od lub rowne 35dB. Prosze o uscislenie ktéra wartosc jest wigzaca.
Odpowiedzi:

Wigzaca jest warto$¢ parametru RA2 min. 40 dB.

Pytanie nr 45:

Dotyczy punktu 4.4.1 opisu PT konstrukcji: prosimy o okreslenie w jaki sposdb nalezy
zabezpieczy¢ elementy stalowe zewnetrzne?

Odpowiedzi:

Elementy zewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej (balustrady), pozostate elementy
stalowe ( posadowienie jednostek klimatyzacji) ocynkowane.

Pytanie nr 46:

Czy zabezpieczenie belek stalowych stropéw odcinkowych, Kleina i WPS na catym budynku do
klasy REI60 ma by¢ ujete w wycenie? Jesli tak, jaki sposdb zabezpieczenia belek przyja¢ do
wyceny?

Odpowiedzi:

Wszystkie podciggi i nadproza stalowe —w tym belki stalowe stropédw obudowac (otynkowac)
zaprawg cementowo-wapienng i wykonczy¢ gtadzig szpachlowg lub obudowac ptytg GKF do
wymaganej klasy odpornosci pozarowej — punkt. 11.3 opisu PW E2 Architektury.

Pytanie nr 47:

Brak rysunku ,,A.29 SUFITY PODWIESZONE PARTER” (PT E2 Architektury). Rysunek o tej nazwie
jest w istocie rysunkiem A.32. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji.

Odpowiedz:

Dotgczono witasciwy rys. nr A.29 SUFITY PODWIESZONE PARTER.

Pytanie nr 48:

Punkt 11.3 opisu PT architektury (etap 2) okresla sposéb zabezpieczenia stropow drewnianych
nad parterem i | pietrem. Prosimy o wskazanie lokalizacji tych stropéw drewnianych, gdyz
projekt nie jest jednoznaczny.

Odpowiedzi:

W budynku nie wystepujg stropy drewniane.

Pytanie nr 49:

Czy demontaz istniejacych zewnetrznych krat zabezpieczajgcych okna ma byé ujety w
wycenie?

Odpowiedzi:

Tak, nalezy ujgé¢ w wycenie demontaz istniejgcych krat zabezpieczajgcych okna.



Pytanie nr 50:

Czy montaz nowych zewnetrznych krat zabezpieczajgcych okna ma byé ujety w wycenie? Jesli
tak, prosimy o przedstawienie rozwigzania nowych krat.

Odpowiedzi:

Nie. Zastosowano okna przeciwwfamaniowe o parametrach podanych w zestawieniu okien.

Pytanie nr 51:

Czy nalezy przyja¢ do wyceny catkowitg rozbiérke doswietla z luksferéw w korytarzu K1/11,
ktore w projekcie nie zostato pokazane jako ,do rozbiorki”, ale w oczywisty sposéb koliduje z
projektowanymi kanatami wentylacyjnymi. Jaki rodzaj przegrody nalezy wykonag, jesli luksfery
sg do rozbiorki?

Odpowiedzi:

Nie. Zatozono wyciecie pojedynczych luksferow.

Pytanie nr 52:

W jaki sposdb nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje wiezby dachowej oraz belek stalowych
wystepujgcych w swietliku wewnetrznym do klasy R60 (gtdwna konstrukcja nosna)?
Odpowiedzi:

Wszystkie podciggi i nadproza stalowe — (w tym belki stalowe stropow) obudowacd
(otynkowac) zaprawa cementowo-wapienng i wykonczy¢ gtadzig szpachlowa lub obudowac
ptyta GKF do wymaganej klasy odpornosci pozarowej —punkt. 11.3 opisu PW E2 Architektury.
Konstrukcja dachu zabezpieczona preparatem ognioochronnym do wymaganej klasy
odpornosci pozarowej (R15) i pokrycie dachu do R-E 15 — np. peczniejgcym systemem
lakierniczym i piany ogniochronnej do wypetniania szczelin i przejs¢ instalacji.

Pytanie nr 53:
Prosze o wskazanie podstawowych parametréw urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej dla ,wykazu urzadzen i wyposazenia technologicznego” a dodatkowo
wyszczegolnionych w pkt. 6.9 dziatu IV SWZ. Brak tych informacji uniemozliwia uzyskanie
wycen od dostawcow.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy zamieszcza parametry urzadzen, bedacych w zakresie dostawy, montazu i
uruchomienia przez Wykonawce Robdét budowlanych
a. Lampa sekcyjna z nawiewem

- zawieszenie sufitowe —

- Lampa zimnego $wiatta zapewniajgca rédwnomierne oswietlenie kazdego punktu na

polu pracy stotu sekcyjnego ( nie lampa operacyjna )

- temperatura barwowa 4000-5000 K

- Wskaznik oddawania barw min. RA 90

- Strumien sSwietlny emitowany przez lampe 12 000Ix lub 2x 9000 Im

- Lampa oswietlajgca réwnomiernie cate pole robocze 2000x800 mm

- Rozbieznos$¢ potszczytowa 2x44



Natezenie oswietlenia z odlegtosci 1200mm , w kazdym punkcie pola roboczego (
2000x800mm) nie mniejsze niz 1750 Ix

Lampa o wymiarach catkowitych 220-230 cm dtugosé, szerokosé 100-110 cm
wysokos¢ 30-40cm—

Zaréwki zimnego $wiatfa o mocy tagcznej minimum 200 W

Zasilanie 230V — konstrukcja zapewniajgca fatwy dostep serwisowy w celu wymiany
zarnikéw

Mozliwo$¢ bezstopniowego przyciemniania do ok. 1

Mozliwo$¢ montazu bezposrednio do sufitu a takze za pomocg metalowych linek -
dajacych mozliwosé regulacji wysokosci zawieszenia

Raster lampy paraboliczny zapewniajacy rownomierne rozprzestrzenianie sie $wiatta
Otwory nawiewowe regulowane umieszczone dookotfa elementu oswietleniowego
Nawiewy wyposazone w regulowane lamele umozliwiajagce dowolne skierowanie
strumienia nawiewanego powietrza

Kréciec umozliwiajgcy podtgczenie urzadzenia do kanatéw nawiewowych powietrza w
budynku

Nawiew minimum 750m 3/h

Cisnienie min. 40 Pa

Waga do 140 kg

4 punkty mocowania do sufitu

Powierzchnia nawiewu min. 2,5m?

Zakres wyrzutu powietrza minimum 300cm

Wykonanie stal kwasoodporna 1.4301

Zywotno$é min. 70000 godzin

Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé opisy techniczne, lub foldery, lub instrukcje

producenta ze zdjeciami (nie dopuszcza sie zastgpienie zdje¢ rysunkami) na potwierdzenie, ze

oferowane urzadzenia nie sg prototypami i posiadajg deklarowane parametry techniczne.

b. Lampy bezcieniowe z kamera

Zawiesie sufitowe pojedyncze

Zywotno$é ponad 50000 godzin

kamera HD

Ekran dotykowy LCD do kontroli parametréw oswietlenia: natezenia Swiatfa, zakresu
pola, temperatury oswietlenia i opcji kamery HD,
obudowa wodoodporna, uchwyty niesterylne

regulacja temperatury barwowej od 3700K do 5000K
natezenie swiatta — min.130 000 Ix

ustawienie natezenie Swiatta 5-100%

$rednica pola swietlnego 220mm ( 220-340 mm)

zakres pracy bez koniecznosci ogniskowania 700-1400 mm
wgtebnos$é oswietlenia 11+12( 20%) 1100 mm

wgtebnosé oswietlenia 11+12( 60%) 600 mm



- wspotczynnik oddawania barw [Ra(1-8)]=95

- temperatura czaszy po 60 min. pracy — max. 400 C
- napiecie zasilania 90-240V AC

- pobdér mocy70-110W

- napiecie zasilania oprawy 24-28 V DC

c. Kolumny wentylacyjne — zgodnie z dokumentacja projektowg branzy architektury m.in. pliki
o nawie lll. Spis wyposazenia technologicznego- wg rzutéw kondygnacji.pdf, rys. A.10.E1
schemat wykonczenia wnetrza — sale ¢wiczen widok1.pdf, branzy sanitarnej m.in. rysunek
S22 oraz zapisbw SWZ dziat IV, pkt. 6, ppkt 6.2 (dokumentacja zawiera wymiary, rodzaj
materiatu, wykonczenie i osprzet kolumn wentylacyjnych)

d. Rolety zaciemniajace

- wykonane na wymiar

- przed stoncem, upatem oraz promieniowaniem UV

- kaseta do ukrycia rolety w kolorze ram okiennych.

- montaz rolety w otworze

- kolor kasety rolet- biaty Ral 1013

- rolety o wysokim stopniu zaciemnienia ( 80-95%) : w pom.K -1/15; K-0/4; KO/4.1; KO/5;
KO/5.1; KO/5.2; KO/6, K 1/4; K1/15

- pozostate pomieszczenia na parterze i pietrze o srednim stopniu zaciemnienia (50%)
oraz pomieszczenie w piwnicy K-1/17; K-1/18

e. Tory wizyjne - System audio-wizualny zostat opisany w projekcie technicznym, Teczka: PT
E1iE2 AV
f. Ekrany LED — Ekrany LED zostaty opisane w punkcie 6.16 SWZ.

Pytanie nr 54:

Prosze o uzupetnienie informacji dotyczacych sposobu montazu i okreslenie parametréw dla
siatki aluminiowej wymienionej w zestawieniu przegréd A.9 w przegrodzie D.1.1 — dach. Brak
informacji w opisach i rysunkach.

Odpowiedzi:

Na siatce zgrzewanej/plecionej z aluminium (E AIMgSi 0,5), grubo$¢ materiatu: 4,0 mm;
wymiar oczka: 40x40 mm.

Mocowanie wzdtuz kazdej krokwi latarni poprzez wieszaki regulowane do sufitow
podwieszanych w rozstawie co 60 cm.

Sporzadzita: Marzena Kopacka-Biculewicz



