

Zestawienie urządzeń systemu bezpieczeństwa
    
1. Zestawienie urządzeń do systemu SSWiN – KD: 

	Lp.
	Nazwa Urządzeń
	Parametry
	ilość
	jednostka

	1.
	Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.16), obudowa z zasilaczem
	· moduł adresowalny 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.32), obudowa z zasilaczem typu M,
· 8 wbudowanych wejść,
· możliwość rozszerzenia do 32 wejść (przy pomocy modułów),
· 8 wbudowanych wyjść typu OC,
· możliwość rozszerzenia do 32 wyjść typu OC lub przekaźnikowych,
· 1 wyjście sygnalizatora,
· miejsce w obudowie na dodatkowe moduły rozszerzeń,
· wbudowany zasilacz 13.8V/3A,
· miejsce na akumulator od 7 do 18 Ah
· wymiary obudowy w mm (szer. x wys. x głęb.): 315 x 388 x 85.
· temperatura pracy: -10 do +55st.C,
	1
	szt.

	2.
	Moduł 8 wejść do ekspandera i centrali 
	· napięcie zasilania - 10.5 - 13.8 VDC;
· pobór prądu - 10 mA;
· wejścia - 8;
· wyjście syreny - nie;
· wyjścia typu OC  - brak;
· maksymalna odległość od centrali - umieszczone w centrali lub MZD;
· adresowanie - przełączniki;
· wymiary - 80 x 52 mm;
· temperatura pracy - 0° do +50°C.
	1
	szt.

	3.
	Moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi z obudową i zasilaczem
	· zasilanie kontrolera 12 do 24 VDC;
· pobór mocy kontrolera poniżej 10 W;
· interfejs komunikacyjny kontrolera - 10/100M Ethernet RJ45 (standard) Wi-Fi XR819, IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth LE (opcja);
· bezpieczna temperatura pracy kontrolera 0 do 40 [°C];
· pamięć nieulotna kontrolera 8 [GB];
· interfejs czytnika Wiegand;
· ilość obsługiwanych czytników 4;
· pamięć obliczeniowa kontrolera równoważne parametrom 512 [MB] DDR3 SDRAM;
· procesor kontrolera równoważne parametrom Quad-Core ARM Cortex A7 1.2 [GHZ;
· wymiary kontrolera 166 x 122 x 20 (mm);
· ilość wyjść przekaźnikowych kontrolera 4;
· ilość wejść kontrolera 8.

	2
	szt.

	4.
	Czytnik Kart zbliżeniowej
	· typ czytnika zbliżeniowy;
· standard kartMIFARE® DESFire®, HID® iCLASS® Seos®, HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS®, HID® Prox, HID Mobile Access®;
· częstotliwość pracy - 125 kHz, 13,56 MHz, NFC, Bluetoot;
· zasięg odczytu do 11 cm;
· napięcie zasilania – 5 do 16 V DC;
· pobór prądu- średnio 75 mA;
· czujnik antysabotażowy – optyczny;
· interfejs wyjściowy Wiegand, Open Supervised Device Protocol (OSDP), Clock and Data;
· kolor – czarny;
· wymiary 103 mmx48mmx23 mm;
· środowisko montażu - do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;
· temperatura pracy od -35°C do 65°C;
stopień szczelności IP65.
	2
	szt.

	5.
	Przycisk awaryjnego otwierania drzwi do kontroli dostępu
	Nc/no
	2
	szt.

	6.
	Czujka uniwersalna
	· wymiary obudowy magnesu do montażu wpuszczonego ø10 x 28 mm,
· wyjścia alarmowe NC (przekaźnik NC, obciążenie rezystancyjne 40 mA / 24 V DC,
· zasięg detekcji (w zależności od typu podłoża) (czujka wstrząsowa) do 3 m.
· czułość wejścia SNS (sonda zalania) 1 s,
· czułość wejścia SNS (czujka typu NC) 150 ms,
· rezystancja zestyku przekaźnika (wyjście alarmowe S) - 26 Ω,
· rezystancja zestyku przekaźnika (wyjście alarmowe NC) - 26 Ω,
· wyjścia alarmowe S (przekaźnik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC,
· napięcie zasilania (±25%) 12 V DC,
· wyjścia sabotażowe (przekaźnik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC,
· szczelina maksymalna - magnes wpuszczany (czujka magnetyczna) 19 mm,
· szczelina maksymalna - magnes powierzchniowy (czujka magnetyczna) 15 mm,
· zakres temperatur pracy -10°C...+55°C,
· wymiary podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego 15 x 52 x 6 mm,
· wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego 15 x 52 x 6 mm,
· maksymalny pobór prądu 14 mA,
· pobór prądu w stanie gotowości 12,5 mA.
	10
	szt.

	7.
	Czujka PIR ,9 kurtyn 12 m
	· metoda detekcji – PIR,
· zakres detekcji – 12 m,
· kompensacja temperatur – tak,
· regulacje – tak,
· odporność na zwierzęta – nie,
· wysokość mocowania  - 1,8 – 3 m,
· wymienne soczewki – nie,
· temperatura pracy - - 10°C...55°C,
· napięcie zasilania  - 9 – 15 V DC,
· pobór prądu – max 4,4mA.
	5
	szt.

	8.
	Akumulator 
	18Ah/12V
	2
	szt.

	9.
	Przewód 
	YTDY 6x0,5
	364
	mb



2. Zestawienie urządzeń zawartych w poniższej tabeli do istniejącego systemu CCTV opartego o urządzenia UTC FireSecurity, wykonawca powinien dostarczyć o parametrach nie mniejszych niż:
	Lp.
	Nazwa Urządzeń
	Parametry
	ilość
	jednostka

	1.
	Kamera IP bulet
	· kamera IP bullet 4Mpix IR zewnętrzna,
· przetwornik obrazu 1/3,
· rozdzielczość 4 Mpix,
· kompresja wideo H.264
H.264+; H.265; MJPEG,
· ilość klatek – 20,
· ilość strumieni wideo 2,
· funkcja dzień/noc mechaniczny filtr podczerwieni,
· obiektyw 2,8 – 12 mm (MotorZoom),
· czułość (Lux)0.01
· funkcje kamery BLC, IP67, WDR
· wbudowany oświetlacz 30m IR LED
· złacza kamery - przycisk reset RJ-45    SDHC
· kompatybilność ONVIF
· zasilanie12VDC PoE
· pobór mocy (W)9
· temperatura pracy (°C)-30...+60
· wymiar (śr. x wys.) (mm)105 x 244.4
· obsługa zdarzeń Detekcja ruchu
· typ KameryBullet

	2
	szt.

	2.
	Kamera IP
	· standard TCP/IP,
· przetwornik 1/3progressive Scan CMOS,
· system skanowania progresywny,
· wielkość matrycy 4 Mpx,
· rozdzielczość: 2560 x 1440  - 4 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p
· obiektyw 2,8 mm,
· kąt widzenia 98 0 ,
· zasięg oświetlacza IR 30m,
· metoda kompresji H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG,
· prędkość transmisji strumienia głównego 20 kl/s @ 4 Mpx, 25 kl/s @ 3 Mpx,
· interfejs sieciowy 10/100 Base-T (RJ-45),
· protokół sieciowy TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, UDP, SSL / TLS,
· WEB Server Wbudowany,
· maks. Liczba użytkowników on-line – 6,
· ONVIF 18.12,
· wybrane funkcje: WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia; 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie;
EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki; 
ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu;
Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu;
BLC - kompensacja światła wstecznego (tła); 
możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości;
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu;
detekcja ruchu;
konfigurowalne strefy prywatności;
sharpness - wyostrzanie konturów obrazu,
· PoE (802.3af), 12VDC/420 mA,
· pobór mocy ≤ 6.5 W @ PoE, ≤ 5 W @ 12 V DC,
· klasa szczelności IP 67,
· temperatura pracy  - 30 °C ... 60 °C.
	3
	szt.

	3.
	Przewód 
	Przewód U/UTP Wave Cables, kat.6, wewnętrzny, szary, 4x2x23 AWG, Cu, 305 m, drut
Konstrukcja:; Żyła: drut miedziany 23AWG 0,54mm, w powłoce HDPE 0,99mm; Powłoka: PCV 0,51mm; Średnica: 5,9 ± 0,2mm; Normy i standardy: ; Kategoria: kat. 6; class E; Standardy: IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2; Oznaczenia i pakowanie:; Oznaczenia: Wave Cable U/UTP + znacznik długości kabla co 1m; Opakowanie: karton 305m; Producent: Wave Cables

	156 
	mb.

	4.
	Switch 16 portowy PoE
	· ilość i typ portów: 18 portów (16× RJ45 PoE 100Mbps, 2× RJ45&SFP Gigabit),
· transfer: 10/100/1000Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja,
· szybkość przesyłania pakietów nie mniej niż 23,8Mpps,
· standard PoE : IEEE802.3 af/at, AI VLAN: 1~16 są odizolowane od siebie
AI EXTEND: Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m (cat5e, cat6) z przepustowością 10Mbps,
· tryb pracy: AI QOS Quality Of Service: priorytetyzacja pakietów wideo
AI PoE: Monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia,
· zasilanie 100~240V AC 50/60Hz,
· wymiary 440mm × 180mm × 44mm.
	    1
	szt.



3. Zestawienie urządzeń w poniższej tabeli do istniejącego systemu SAP opartego na centrali Polon 4900 wykonawca powinien dostarczyć o parametrach:
	Lp.
	Nazwa Urządzeń
	Parametry
	ilość
	jednostka

	1.
	Czujka jonizacyjna z gniazdem 
	· typ adresowalny, punktowa,
· kategoria do pracy w warunkach typowych,
· rodzaj – dymu,
· napięcie pracy - 16,5 VDC - 24,6 VDC,
· pobór prądu w trybie dozorowania ≤ 150 µA,
· wykrywane testy pożarowe TF1 do TF5
· adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali,
· zakres temperatury pracy od -25°C do 55°C,
· wilgotność wstępna do 95% przy 40°C,
· wymiary czujki z gniazdem Ф115 x 54mm,
· kolor obudowy – biały,
· inne parametry - podmuch powietrza nie powodujący fałszywego alarmu ≤ 10 m/s, Aktywność źródła promieniowania Am 241 - 7,4 kBq +/- 10%
	9
	szt.

	2.
	Czujka termiczna z gniazdem 
	· typ adresowalny,
· napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V,
· pobór prądu w stanie dozorowania < 150 μA
· klasy czujki wg PN-EN 54-5 A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR,
· programowanie adresu z centrali
· zakres temperatur pracy:
- klasa A1, A1R, A2, A2R A2S od -25oC od +50oC
- klasa B, BR, BS od -25oC od +65oC
· statyczna temperatura zadziałania:
- klasa A1, A2 54oC ÷ 65oC
- klasa B 69oC ÷ 85oC
· wymiary czujki (z gniazdem) Ø 115 x 54 mm

	3
	szt.

	3.
	Przewód 
	      YnTKSYekw 1x2x0,8
	73
	mb.

	4.
	Ręczny ostrzegacz pożaru 
	· typ adresowalny,
· szczelność obudowy IP 30,
· pobór prądu w trybie dozorowania ≤ 135µA,
· zakres temperatury pracy od -25°C do 70°C,
· kolor obudowy czerwony,
· wymiary 102x98x46 mm,
· ramka do montażu natynkowa.
	1
	szt.




