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SPIS RYSUNKOW:

rysunek: skala
IS-1  Instalacja c.o. - rzut parteru
IS-2  Instalacja c.o. - rzut parteru

IS-3  Instalacja c.o. - rzut pietra



OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA C.O.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji c.0. w Termomodernizowany-
ych Budynkach szkolnych Zespotu Szkét im. Stanistawa Staszica w Grybowie.

1.2. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora,
« P.B. Architektura,
* Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Rozwi gzania projektowe.
Projektuje sie montaz grzejnikbw oznaczonych na rysunkach rzutéw kolorem czerwonym.
Projekt obejmuje montaz grzejnikbéw wraz z zaworami oraz odcinki rur przylgczeniowych.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego wykonana bedzie z rur
stalowych czarnych ze szwem zgodnie z PN-94/H-74221.

e  GRZEJNIKI
do ogrzewania pomieszczen zastosowacg:

— grzejniki z wbudowang wkiladkg zaworu termostatycznego,

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawor odpowietrzajgcy. Miejscowq re-
gulacje temperatury w pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zaworow termostatycznych
z nastawg wstepng, wyposazonych w gtowice termostatyczne.

«  MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé¢ albo w plaszczyznie pionowej albo
w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcja producenta grzej-
nika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowla-
nej w sposob trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub sto-
jakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu za-
konczenia robét wykonczeniowych.

Grzejnik nalezy tgczyé z gatgzkami grzejnikowymi w spos6b umozliwiajgcy montaz i de-
montaz bez uszkodzenia galgzek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, stosujgc
taczniki podtgczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikow.



ROZPROWADZENIE PRZEWODOW GRZEWCZYCH.

Przejscia przez stropy i sciany konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie a ich srednica powinna by¢ wieksza od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowej:

— €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— €O najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody poziome bedg prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zalaman przewodow mozliwo$¢é odpowietrzania instalacji.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrzni-
kéw montowanych w najwyzszych punktach instalacji (piony) oraz poprzez odpowietrzniki, wbu-
dowane w przyjetych grzejnikach.

Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowaé¢ zawory odcinajgce.

Instalacje rozprowadzajgcg C.O. odwadniaé przez zawory spustowe zlokalizowane pod
pionami (zespolone z armaturg regulacyjng).

W przypadku koniecznosci opréznienia z wody instalacji rozprowadzajgcej C.O. prowa-
dzonej w warstwach posadzkowych, nalezy zastosowac sprezone powietrze do przedmuchania
przewoddw.

Regulacja ci $nienia i temperatury.
Przed zamontowaniem zaworow termostatycznych instalacje nalezy wyptukac.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie
wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddac jg prébie cisnienia.

Izolacja termiczna.
Stosowac otuliny izolacyjne z pianki polietylenowe.

Kompensacja wydtu zen technicznych.
Kompensacja wydluzen termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczej zostanie
zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalne;j.

1.4. Uwagi ko nhcowe.

— Prace prowadzi¢ przez uprawnionym monteréw i pod nadzorem branzowym,

- W trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

— Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

— Dla urzadzen podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie” Do-
zoru Technicznego,

— Dla urzadzen pozostajgcych w kontakcie z woda uzytkowg wymagana jest opinia higie-
niczna P.Z.H,

Opracowat:



