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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Element ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - okna
RAZEM:: 65,770|m2 65,770
1.2 KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2 szt 5,000
1.3 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2°'m2
- kraty
Wyliczenie iloseirobot:
...................................................................... Ae0tgor9 L 25920
RAZEM:: 25,920|m2 25,920
1.4 KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
zaprawa cementowa, grubos$¢ ponad 1/2 cegly
-rozebrania przeszklenia z pustakow :
szklanych . T, 0,729
RAZEM:: 0,729/m3 0,729
1.5 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 8,000
16 |KNR401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si douzytku
Wyliczenie iloscirobot:
-blaszak: 4,680
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 4,680|m2 4,680
1.7 |KNR401/535/2 |Rozebranie poszycia scian z blachy nie nadajacejsiedouzytku
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
-blaszak: (3,50+1,20%2)*2,20 12,980
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,980|m2 12,980
1.8 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw
............................. itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
Wyliczenie iloscirobot:
-obrébki blacharskie "('1"2"56#;'1"1' ,00+25,30+11,20)0,30+(4*5,7 |
e 0)70,454(6,20+6,2046,15)°0,30 & 33,825
-parapety z blachy (2 80*2+4,20*3+3,33+2,00+3,00+1 55*2+
i1,70*21+2,65*2+0,90*5)*0,20 : 15,026
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 48,851|m2 48,851
1.9
60,000
1.10
RAZEM:: 42,600
1.11 |KNR 231/818/5 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m 1,500
1.12 |KNR401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm
RAZEM:: 2,094/ m3 2,094
1.13 |KNR 231/803/1 |Rozebranie nawierzchniz mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé
nawierzchni 3'cm
2,100/m2 2,100
1.14 |KNR 231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm
Krotno$¢=3 m2 2,100
1.15 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1°km,
M z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5t
Wyliczenie l0SCi rODOL: e
542,00/1000 : 0,542
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 0,542t 0,542
1.16 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km,
(1) naktgdy uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km,
samochdd do 5°t
Krotno$¢=9 t 0,542
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1.17 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych,

przy obstudze 3 samochodéw na zmianeg m3 2,950
1.18 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 2,950

1.19 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km
transportu

Krotno$¢=9 m3 2,950
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2 Element IZOLACJA FUNDAMENTOW
2.1 KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - Uwaga! Kostka do ponownego utozenia.
Wyliczenie flosci robot:
-wzdtuz budynku - kostka rozebrana na §35,50*O,70
czas prowadzenia roboét izolacyjnych
fund.- do ponownego utozenia po ich :
zakonczeniu: e 24,850
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  24,850/m2 24,850
22 KNR 201/218/8 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
2,50'm3, gruntkategorii IIl
Wyliczenie floci rob0t:
-odstonigcie $cian fundamentowych pod (((15,00+12,00+14,00+71,00)*0,60)*90% :
izolacje: e : 60,480
............................................................................... RAZEM:: 60,480|m3 60,480
23 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢
do 10'm, kategoria gruntu Il - przy istn. scianach
-odstoniecie Scian fundamentowych pod :((15,00+12,00+14,00+71,00)0,60)*10% :
izolacje: e : 6,720
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  6,720/m3 6,720
24 KNR BC 2/201/2 |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, pionowych, skosnych,
cylindrycznych
112,000
112,000/m2 112,000
2.5 KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
............................. pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci robét:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 15,0041200+1400+7100 i 112,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  112,000/m2 112,000
2.6 KNR 202/603/4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 112,000
2.7 |KNR29/642/2  |Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi, catopowierzchniowo, gr.14.cm
B 00+12,00414,00471,00 0 112,000
112,000/m2 112,000
2.8 KNR 202/607/2 |lzolacje ochronna z foli kubetkowej, izolacje obiektéw ziemnych - Analogia m2 128,000
29 KNR 23/2612/9 |lzolacje ochronne z folii kubetkowej, zamocowanie profilu wykonczeniowego do
gornej krawedzi folii - Analogia mb 84,000
2.10 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce piaskowe;j,
(1) kostka szara - Uwaga! Nie kalkulowac¢ kostki (z wczes$niejszej rozbiorki) m2 390,000
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3 Element ROBOTY DEKARSKIE
3.1 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne -
zewnatrz szt 8,000
3.2 KNR 202/506/2 |Ro6zne obroébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
-murki ogniowe, pasy podrynnowe, obr. :(4*5,70)*0,60+(6,20+6,20+6,15)*0,30+(1 :
przyscienne: .. 12,50+11,00+25,30+11,20)"0,50 49,245
RAZEM 49,245/m2 49,245
3.3 KNR 202/9901/2 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
............................. ocynkowanej rynny potokragte o srednicy 15°cm z blachy stalowej powlekanej
Wyliczenie loSci DOt | e
...................................................................... 112,50+11,00+25,30+11,20 60,000
RAZEM 60,000|m 60,000
34 KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe
............................. okragte o Srednicy 12,0"cm z blachy ocynkowanej powlekanej
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
...................................................................... 8207348504950 | 42,600
RAZEM 42,600|m 42,600
35 KNRW Rury deszczowe z PVC Fi’160'mm, o potgczeniach wciskowych
2 S A e
Wyliczenie loSCi DOt | e
- Wpiecie rur spustowych do kanalizacji :1,50*5
deSZCZOWE]: e oo oo oo e 7,500
RAZEM 7,500|m 7,500
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4 Element IZOLACJA STROPOW | SCIAN W CZESCI STRYCHOWEJ
4.1 |KNR 21/4005/1 |Stropy drewniane, belki stropowe, szerokos¢ do 160'mm
Wyliczenie iloscirobot:
-konstrukcja w warstwie ocieplenia 29250
(10cm) ? 292,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 292,500/ mb 292,500
4.2 |KNR21/4005/5 |Stropy drewniane, belki stropowe, szerokosédo 240'mm
Wyliczenie loSci DOt | e
-konstrukcja w w warstwie ocieplenia §273,30
@4em): e 273,300
RAZEM 273,300|mb 273,300
43
- podtoga z ptyt OSB gr. 18mm nad i295,00+(100,00+240,00)
warstwg ocieplenia: OSSOSO 635,000
RAZEM 635,000|m2 635,000
44 |KNR202/607/2_|lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
Wyliczenie loSci rODOt: | e
...................................................................... 295,00+(100,00+240,00) 635,000
RAZEM 635,000 m2 635,000
4.5 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho,
e Warstwa, gr. 10 cm - poziomo
...................................................................... 10000424000
m2 340,000
4.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho,
1warstwa, gr. 24 cm - poziomo
295,000|m2 295,000
4.7 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie
............................. emulsjg gruntujgcg, 1-krotne
Wyliczenie loSCi DOt | e
-$ciany sali w czesci strychowe;j: 15,00 15,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 15,000/ m2 15,000
4.8 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej (niepalnej), przyklejenie ptyt
do $cian - taczna gr. 10 cm m2 15,000
4.9 KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt
|tgcznikami metalowymi, sciany z cegty+krgzki zaslepiajgce
szt 90,000
410 |KNR23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki,
Sciany m2 15,000
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5 Element STOLARKA ZEWNETRZNA
5.1 KNR 19/1023/5 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
M uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie nakotwach
Wyliczenie oscirobot:
- 0-5: {(0,80*0,80)*5 3,200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,200|m2 3,200
5.2 KNR 19/1023/9 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
M dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach
Y leZenie oS OO e oo
S06: . @70°060)1 1,620
RAZEM: 1,620|m2 1,620
5.3 KNR 19/1023/11 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
L0 S dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanienakotwach .
Wyliczenie llosci roDOt:
-0-1 .
m2 69,010
54 Montaz na oknach nawiewnikéw okiennych higrosterowanych dwustrumieniowych
wlasna z okapem akustycznym i reczng blokada przeptywu powietrza
Wyliczenie llosci roD0t:
...................................................................... ARI0HBHSHT 29,000
RAZEM 29,000|szt 29,000
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6 Element MONTAZ PARAPETOW
6.1 |KNR202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robét:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(2,8*2+4,2"3+3,55+2,00+3,0+1,552+1,7 1
:0*21+2,65*2+0,90*5)*0,15 : 11,303
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,303|m2 11,303
6.2 KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dtugosci do
1'm -zewn. - 0,90 m szt 5,000
6.3 KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o diugosci
ponad 1°'m - zewn. - 1,55 m szt 2,000
6.4 KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o diugosci
ponad 1'm-zewn.-1,70m szt 21,000
6.5 KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o diugosci
ponad 1°'m - zewn. - 2,00 m szt 1,000
6.6 KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o diugosci
ponad 1'm - zewn. - 2,65 m szt 2,000
6.7 KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o diugosci
ponad 1°'m - zewn. - 2,80 m szt 2,000
6.8 KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dtugosci
ponad 1'm - zewn. - 3,00 m szt 1,000
6.9 KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o diugosci
ponad 1'm - zewn. - 3,55 m szt 1,000
6.10 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dtugosci
ponad 1'm - zewn. - 4,20 m szt 3,000
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7 Element RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
7.1 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
(1)
Wyliczenie floseirobt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1(12,00*8,00+10,00*8,50+12,00*8,50+23,
150*4,50+25,00*9,00) 613,750
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  613,750m2 613,750
7.2 Kalkulacja Analiza wtasna - dzierzawa rusztowan
wlaspa |
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" ‘613,75¢100 76138
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 6,138]100 m2 6,138
7.3 KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
(1)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1(0,80%0,80)*5+(2,70*0,60)+(1,45*1,85)*4 .
“+(1,60*2,00)*10+(1,60*1,80)*8+(2,70*1,2 |
0) 73,830
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 73,830|m2 73,830
7.4 KNNR 2/1505/1 \Os’fony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 614,000
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8 Element OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
8.1 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie
............................. emulsjg gruntujgeg, 1-krotne
Wyliczenie llosci robOt:
SCOKOlY: 13,0047,00+7,00427.00 i 44,000
-$ciany: i72,00+71,00+76,00+285,00+18,00+30,0 :
....................................................................... 042400 o 576,000
RAZEM 620,000|m2 620,000
82 |KNR23/2612/9 [Ocieplenie scian budynkow piytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokolowe]
Wyliczenie iloscirobot:
:50,00+12,00+10,00+12,00 84,000
RAZEM 84,000/ mb 84,000
8.3 KNR 33/23/4 (1) |[Montaz tasmy uszczelniajgcej, zapraw klejowa - pod listwg cokotowg m 84,000
8.4 KNR 33/23/5 (1) |Montaz listwy uszczelniajgcej do osciezy, zaprawa klejowa - Listwy przy o$ciezach |m 229,000
8.5 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - gr. 14 cm, wsp.=0,031 W/mK
:72,00+71,00+76,00+285,00+18,00+30,0 :
...................................................................... 042400 576,000
RAZEM 620,000|m2 620,000
8.6 KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt
............................. styropianowych dyblami do sciany z cegly tkrazki zaslepiajgce
Wyliczenie llosci roD0t:
...................................................................... 162006 ... 3720000
RAZEM 3 720,000|szt 3 720,000
8.7 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki,
Sciany
Wyliezenieloscirobot:
“ooKoly: . 30047004700427.00 44,000
-$ciany:
............................................................................................................................................. 576,000
620,000|m2 620,000
8.8 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie piyt
styropianowych do osciezy - gr. 5 cm, wsp.=0,031 W/mK
RAZEM:: 57,250|m2 57,250
8.9 KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki,
oscieza m2 57,250
8.10 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , ochrona naroznikow
............................. wypuktych katownikiem metalowym
Wyliczenie oS rODOt: e
...................................................................... 22900418500 364,000
RAZEM 364,000/ mb 364,000
8.11 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia, farba
gruntujgca
-Sciany:
............................................................................................................................................. 576,000
576,000/ m2 576,000
8.12 |KNR 33/26/2 (1) | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek m2 576,000
8.13 |KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie,
............................. wykonanie warstwy posredniej - gruntowanie
Wyliczenie ll0Sci rODOt: e
cokoly: . 3,00+7,0047,00427,00 44,000
RAZEM:: 44,000|m2 44,000
8.14 |KNR 33/24/6 Tynk z réznobarwnych kamieni (tynk zywiczny/mozaikowy) o walorach tynku
zmywalnego, uziarnienie 2,0 mm m2 44,000
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9 Element OPASKA PRZY BUDYNKU
9.1 |KNR231/401/4 |Rowki pod obrzeza, $cieki i tawy, 30x30'cm, grunt kategorii lll-IV._
Wyliczenie iloscirobot:
(105+24,402 69,800
RAZEM 69,800|m 69,800
9.2 KNR 231/402/3 |Lawy pod obrzeza i $cieki, betonowa zwykta
m3 1,745
9.3 KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 25x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. PSR T e
Wyliczenie loSCi DOt e
...................................................................... 105+2440°0402 30,020
RAZEM:: 30,020/m 30,020
9.4 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé
prefabrykatéw 15°cm
34,900
9.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii
I1I-VI, na gtebokosci 20°'cm
RAZEM:: 12,215|m2 12,215
9.6 KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii
111-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$é=2 m2 12,215
9.7 KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t m3 2,200
9.8 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=9 m3 2,200
9.9 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii llI-1V m2 12,215
9.10 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15'cm m2 12,215
9.11 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8’'cm m2 12,215
9.12 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Krotno$é=2 m2 12,215
9.13 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 12,215
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10 Element INSTALACJA ODGROMOWA
10.1 |KNR508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej ztgcz do rynny okapowej na
dachu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,000
10.2 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 'mm, bruzdy dla
............................. rur RKLG18, RS22, weegle
Wyliczenie iloscirobot:
...................................................................... 2'8,5042°4,8043°9.50 55,100
RAZEM:: 55,100/m 55,100
10.3 |KNNR5/101/5 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe,
(1) Fi'16
Wyliczeriis gl oot~
-zwody pionowe schowane w rurce RVS §55,10 '
fi12/5 pod ociepleniem: S, 55,100
RAZEM 55,100/m 55,100
10.4 |KNNR5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe uktadane w
(2) rurkach - Analogia m 55,100
10.5 |KNR403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
RAZEM:: 0,138/m3 0,138
10.6 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 50°'mm m 55,100
10.7 |KNR 508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkow
............................. plastikowych rodzaj podiozaceglany
Wyliczenie ilosci robét:
2t A 14,000
RAZEM:: 14,000|szt 14,000
10.8 |KNR 508/303/15 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi
wylotami z podtgczeniem - Puszka do ztgcza odgromowego szt 7,000
10.9 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej ztgcz kontrolnych, potgczenie drut
- ptaskownik
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,000
10.10 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronne;j i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 7,000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,02

65.|Podokienniki prefabrykowane z blachy powlekanej, dt. 3,00m szt 1,00
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Nazwa materiatu

llosé

.|Podokienniki prefabrykowane z blachy powlekanej, dt. 3,55m

.| Ztgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL16
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