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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

-Zlecenie Inwestora

-Dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego
budynku,

-Ekspertyza techniczna w zakresie niezbednym dla opracowania dokumentaciji

-Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe w programie Aquatherm.
- Audyt energetyczny wykonany przez firme ESPIN s.c. z Krakowa z dnia 15.11.2019r.

1.2. Zakres opracowania oraz opis stanu istniejgcego.

Warsztaty szkolne zlokalizowane sg przy ul. Armii Krajowej 19 w Grybowie. Budynki
zostaty zrealizowane w technologii tradycyjnej murowanej. Budynki sg jedno- i
dwukondygnacyjne. Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja
polegajgca na dociepleniu $cian zewnetrznych budynku, wymianie okien
zewnetrznych, wymianie orynnowania i dociepleniu stropu budynku, przy zatozeniu
j.n.:

- uzyskania wspotczynnika przenikania ciepta U przegrdd, spetniajgcego obecne
wymagania wedtug rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 2 kwietnia 2002
roku ( Dz. U. Nr 75/02 p6zn. 690) dotyczgca warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dziat X -Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢
cieplna),

- uzyskania wtasciwego stanu techniczno- fizycznego wypraw elewacyjnych,

- podniesienia estetyki zabrudzonych elewacji w wyniku osadzania czasteczek pytdw,
zamokniec,

1.3. EKSPERTYZA TECHNICZNA
1.3.1. Stan techniczny budynku

Sciany i fundamenty

Stan techniczny $cian i fundamentéw okreslono jako dobry.

Wystepujg jedynie niewielkie uszkodzenia $cian spowodowane pracg termiczna
konstrukcji. Uszkodzenia nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukeji budynku. Sciany
zewnetrzne murowane starej czesci warsztatdéw z cegty ceramicznej o grubosci 38
cm. Sciany nowej czesci (stolarnia) wykonane z pustakéw ceramicznych ocieplonych
styropianem o grubosci 10 cm. Sciany budynku obustronnie tynkowane.

Stropy i stropodach

Stropy pod dachem czesci warsztatowej gestozebrowe oraz drewniane. Stropy nie
posiadajg wystarczajgcej izolacji termicznej. Dach starej czesci kryty blachg. Pokrycie
w ztym stanie technicznym. Zadaszenia nad wejSciami - zadaszenia w dobrym stanie
technicznym.

Elewacja i elementy zewnetrzne

Elewacja w srednim stanie technicznym. Widoczne miejscowe zniszczenia tynkow,
rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie do wymiany. Parapety okienne do
wymiany.




Kraty - stan techniczny sredni — przeznaczone do likwidacji. Rynny, rury spustowe,
obrobki blacharskie i parapety okienne - stan techniczny nie pozwala na ponowny
montaz. Po demontazu konieczne bedzie wykonanie nowych rynien, rur spustowych,
obrobek blacharskich i parapetéw okiennych oraz zwoddw pionowych instalaciji
odgromowe;.

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna zewnetrzne w budynku warsztatowym drewniane, skrzynkowe. Stolarka okienna
jest w bardzo ztym stanie technicznym.

Wielkosci charakterystyczne:
Powierzchnia netto: 1 669,6 m2
Powierzchnia uzytkowa: 1 621 m2
Kubatura: 5673,5 m2

1.3.2. Charakterystyka energetyczna

Sciany, dachy i stropodach oraz okna nie spetniajg wymogéw ochrony ciepinej
budynkéw. Szczegétowe zagadnienia energetyczne ujeto w audycie energetycznym
budynku . Istniejgce przegrody tj. sciany, dachy i stropodach nie spetniajg wymagan
obowigzujgcej normy - konieczne jest ich docieplenie. Wspdtczynniki dla $cian i
dachow istniejgcych wynosza:

Budynki warsztatéw:

- &ciany zewnetrzne (nie ocieplone) U = 1,43 W/(m2K)
- dach U = 1,18 W/(m2K)

- podtoga na gruncie U = 0,37 W/(m2K)

- okna U = 5,00; 2,60 W/(m2K)

- drzwi zewn. U = 2,50; 2,00 W/(m2K)

Po przeprowadzeniu termomodernizacji przegrody budynku powinny spetnic¢
wymagania okreslone w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku (Dz. U. Nr 75/02 pézn. 690) dotyczgca warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (dziat X -Oszczednos¢ energii i
izolacyjnos¢ cieplna). Obliczeniowe wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U po
przeprowadzeniu termomodernizaciji:

Budynek warsztatow:

-$ciana zewnetrzna U = 0,20 W/(m2K)
—-dach U = 0,15 W/(m2K)

-okna U = 0,90 W/(m2K)

1.3.3. Whnioski

Nalezy wykona¢ termomodernizacje budynku, co pozwoli zmniejszy¢ koszty
ogrzewania obiektu. Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie docieplenia
metodg BSO. Nosnos¢ stropdéw poddasza jest wystarczajgca i umozliwia utozenie
warstwy docieplajgce;.



2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Planowany zakres termomodernizacji:

Budynek warsztatéw:

- Dociepli¢ sciany zewnetrzne styropianem o grubosci 14 cm a oscieza styropianem o
gr. 5cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system ocieplen. Wspétczynnik
przewodzenia ciepta styropianu A=0,031 W/(mK).

- Dociepli¢ Sciany zewnetrzne piwnic i Sciany w gruncie polistyrenem ekstrudowanym
o grubosci 14 cm. Metoda lekka, mokra - bezspoinowy system ocieplen. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta polistyrenu ekstrudowanego A=0,038 W/(mK)

- Wymieni¢ stare okna zewnetrzne na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=
0,90 W/(m2K). Zastosowac nawiewniki powietrza w oknach.

- Dociepli¢ stropy pod dachem matami z wetny mineralnej o grubosci 24 cm (w
miejscu gdzie brak jest izolacji) oraz matami z wetny mineralnej o grubosci 10 cm (w
miejscu gdzie istnieje izolacja o niewystarczajgcej gruboséi). Sciana wewnetrzna
ocieplona wetng gr. 10cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej
A=0,038 W/(mK).

Opis robét:

- demontaz istniejgcych opasek i nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie robét
ziemnych

- demontaz istniejgcych rynien, rur spustowych, blaszaka oraz obrébek blacharskich

- wykonaniem docieplenia wetnhg mineralna,

- zbicie tynkéw luzno przylegajgcych do murowanych scian budynku,

- demontaz okien i $lusarki, obrébek blacharskich przy wszystkich oknach i na dachu,
- demontaz innych elementéw na elewac;ji (kraty, uchwyty, tablice informacyjne, itp.),

- montaz stolarki okiennej ,

- ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej gruntu polistyrenem ekstrudowanym gr.14cm.
- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku warsztatéw gr.14cm

- wykonanie tynku silikatowego - ziarno 1,5 mm,

- wykonanie tynku zywicznego na cokotach,

- odtworzenie opasek i nawierzchni z ptytek chodnikowych wraz z brzegowaniem oraz
utozeniem Sciekow,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

- montaz nowego orynnowania i rur spustowych,

Wymogi dla systemu docieplenia

Wymagany jest system spetniajgcy wszystkie ponizsze parametry (lub
przewyzszajgcy je):
- przyczepnosé kleju do betonu (w stanie powietrzno-suchym) > 1,5 MPa

- klej do wykonywania warstwy bazowej musi posiada¢ mikrozbrojenie
(wzbogacony witéknami)

- siatka z witdkien szklanych o masie 145 g/m2., impregnowana i odporna na
dziatanie srodowiska alkalicznego

- wyprawa tynkarska silikatowa
- odpornos$¢ systemu na uderzenie (stan powietrzno-suchy) > 6 J (dzuli)
- system zawierajacy Srodki chronigce elewacje przed rozwojem alg i grzybow



- system zawierajgcy srodki antyelektrostatyczne chronigce elewacije przed
osadzaniem kurzu i pytow oraz utatwiajgce mycie i konserwacje
- oferowany system musi posiada¢ udokumentowang minimum 20-letnig trwato$¢é

2.1. Materiaty do docieplenia

W celu spetnienia powyzszych warunkéw technicznych:.

- materiat izolacyjny: materiatem izolacyjnym jest styropian samogasngcy wedtug PN
- EN 13163:2004 odmiany (EPS 70), ptyty styropianowe do docieplenia muszg
réwniez spetnia¢ dodatkowe wymagania:

* wymiary ptyt: 50x100 cm, grubosci 14 cm, A=0,031 W/(mK).

* powierzchnia ptyt: szorstka, po krojeniu z blokdéw ptaska lub profilowana

* krawedzie ptyt: ostre, bez wyszczerbienh, proste lub profilowane

* sezonowanie: 8 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji

* zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do podtoza

* siatka, odporna alkalicznie 145g/m2

* klej do siatki

* podktad korygujgco - odcinajgcy, silikatowy

* wyprawa tynkarska, silikatowa

* kotki plastikowe do mocowania styropianu - dtugosci min. 200mm odpowiadajgce
wymaganiom Instrukcji ITB 334/2002, lub atestowane kotki zalecane przez
producenta systemu docieplenia.

* listwa dolna - z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do
$ciany za pomocg kotkdéw rozporowych w linii cokotu budynku.

* listwy narozne katowe aluminiowe z wklejong fabrycznie siatkg z widkna
szklanego.

Przed rozpoczeciem rob6t zakonczone powinny by¢ zakonczone roboty dekarskie,
odgromowe, stolarskie, izolacje itp. Zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie
przeznaczone do pokrycia, zakonczone roboty mogace zwiekszyé wilgoé
technologiczng budynku. Wyschniete powinny by¢ wszelkie zawilgocenia, zapewnione
odprowadzenie wody opadowej poza lico Scian. Przy wykonywaniu prac nalezy
przestrzega¢ rezimu technologicznego. Podczas prowadzenia prac oraz schniecia
tynkdw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego materiatu nie
moze byé nizsza niz +5°C (a dla tynkéw i farb silikatowych lub nanoporowych+8°C)
lub wyzsza niz 25°C. W czasie rob6t i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed
niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie,
wysoka lub niska temperatura np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania). Duza
wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania
materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce. Jednolito$¢ barwy gwarantowana
jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewac;i
uzalezniony jest od warunkdéw podioza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W
przypadku stosowania produktow o roznych numerach seryjnych nalezy je przez
rozpoczeciem prac dokfadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podfoza:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnos¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodag
pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentow). W przypadku $cian otynkowanych
nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek
oznacza, ze tynk odspoit sie od poditoza i nalezy go usungé. Podtoza pylace lub silnie
nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierbwnomiernie chtonne oraz piaszczace




zagruntowac¢ srodkiem. Podtoza na ktérych wystepujg algi, grzyby lub porosty musza
by¢ w kazdym przypadku przygotowane w specjalny sposéb. W tym celu $ciane
nalezy oczysci¢ i poddac¢ dziataniu srodka neutralizujgcego (roztwér do usuwania
grzybow i alg) . Nie jest konieczne sptukiwanie roztworu. Po wyschnieciu powierzchni
nie powinien by¢ widoczny potysk . Stabo przyczepne, tuszczace sie powioki
malarskie nalezy usung¢. Préba przyczepnosci podtoza: do oczyszczonego podtoza
przyklei¢ za pomoca kleju systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach
100 x 100mm (8 -10 prébek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania
przyklejonych prébek.

Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze
podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku
oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest dodatkowe
przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy wzmocnié
podtoze. Zastosowac technologie mocowania styropianu kotwami. Zaleca sie takze
skucie tynkéw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych,
jezeli nie mozna ich ociepli¢c bez nadmiernego zastaniania oscieznic. Nierownosci,
defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawa tynkarskg (podtoze powinno
by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierownos¢ przekroczy
20 mm, nalezy zastosowa¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci. Warstwa elewacyjna ocieplanych scian budynkéw wielkoptytowych powinna
posiada¢ wymagang statecznos¢ z ewentualnym wykonanym specjalistycznym
kotwieniem.

Mocowanie ptyt styropianowych:

Zasadniczo ukfada sie wytgcznie cate ptyty, w ukiadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Uktad mijankowy
stosowaé roéwniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty. Styki ptyt nie moga
sie pokrywac ze ztgczami ptyt prefabrykowanych. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac
sie na przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych. Uktadaé ptyty
zaczynajagc od dotu do géry, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez
szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest
stosowanie fragmentéw ptyt ( minimalna szerokos¢ 15 cm ) - mogg one jednak by¢
tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie $ciany, z pominieciem naroznikdw
budynkéw. W trakcie uktadania nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to, aby utozona
powierzchnia ptyt byta rébwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno
by¢ kleju.

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak rowniez pasmem,
wzdtuz obrzeza. Grubos$¢ kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajgc tolerancje
podtoza oraz grubos$¢ warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskaé min. 40 % powierzchnie
stykajgca sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci,
natomiast 3 punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dioni. Nierdwnosci podioza
do 10 mm mozna wyréwnywaé zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzegac zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych
budynkdéw producenta systemu. Duza wilgotnosé powietrza i niskie temperatury (np. w
okresie po6znej jesieni) mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie
szpachlowac ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie
promieni stonecznych. W takim przypadku przed szpachlowaniem nalezy je
przeszlifowa¢ i odkurzyé. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze
zachowacé przerwe technologicznag, wynoszacg co najmniej 3 dni, przy czym wazne
jest, aby warstwa podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc




(ciemne plamy na elewacji). W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna
naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm . lloS$¢ masy
klejgcej i grubosc jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony
dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢é do sciany i
doktadnie przycisng¢. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio
dopasowanymi paskami materialu izolacyjnego. W przypadku koniecznosci
dodatkowego mocowania ptyt termoizolacyjnych w postaci tacznikdw mechanicznych (
kotkéw/dybli ) - ich rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie winno zosta¢ ujete i szczegbtowo
opisane w projekcie technicznym ocieplenia.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed
wykonaniem witasciwej warstwy zbrojonej nalezy zatopi¢ w zaprawie szpachlowej pod
katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie
diagonalne) . Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach
drzwiowych nalezy wzmocnic¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgca
osadzonych w zaprawie klejowej.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie
pdzniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciskac
natychmiast tkanine zbrojacg i réwno zaszpachlowaé. Tkanina powinna byé
rownomiernie napieta, nie wykazywaé pofatdowan a kolor i wzér siatki zatopionej w
masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning
powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé na zakiad co
najmniej 10cm. Na wszystkich naroznikach zewnetrznych zastosowac¢ narozniki z
siatkg zbrojgcg . W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie
zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu
terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej
bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie standardowg warstwe zbrojona.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg
lub watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod
tynk cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna
przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o
grubosci wynikajgcej z uziarnienia, ( 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubo$¢ kruszywa
fakturujgcego zwracajgc szczegbélng uwage na ptynnym potagczeniu tynku na
poszczegdlnych obszarach roboczych. Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy
zaciera¢ ruchem kolistym a w przypadku tynkéw o fakturze drapanej ruchem
pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania nalezy uzywaé pacy z tworzywa
sztucznego. Tynk nalezy naktadac¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym,
rébwnomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy
wyschnietym a swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe
pracownikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy,
niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i
hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Nalezy pamieta¢ o




zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow.
Zastosowac tynk o nastepujgcych parametrach.

» faktura baranek 1,5 mm;

* rodzaj tynku: silikatowy ,

» odporny na dziatania czynnikéw atmosferycznych i na zabrudzenia,

» ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia,

* wysoce paro przepuszczalny,

2.2. Wykonczenie cokotu - ocieplenie scian zewnetrznych ponizej poziomu
gruntu

Rozebra¢ istniejgce opaski i nawierzchnie przy budynku. Odstoni¢ $ciany
fundamentowe do wymaganej gtebokosci min. 1,0m (z uwzglednieniem poziomu
posadzek w pomieszczeniach zlokalizowanych ponizej terenu) poprzez wykopy
wasko przestrzenne. Przed przystgpieniem do oktadania scian ptytami poditoze nalezy
starannie oczy$ci¢ z pozostatosci ziemi oraz innych zanieczyszczen a nastepnie
zmyé. Podtoze zabezpieczy¢é preparatem grzybobdjczym. Oczyszczone podtoze
nalezy zagruntowaé w celu poprawienia przyczepnoséci. Sciany fundamentowe nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwoma warstwami dyspresyjnej masy asfaltowo —
kauczukowej. Czes¢ fundamentowg nalezy ociepli¢ przy uzyciu nienasigkliwych piyt
z polistyrenu ekstrudowanego XPS30, zagtebiajac je ponizej poziomu gruntu na
projektowang gtebokos¢ i wystawiajgc go ponad grunt. Plyty termoizolacyjne
zamocowac¢ do Sciany ponad gruntem tgcznikami mechanicznymi, aby zapobiec
.wysuwaniu" ocieplenia spowodowanego przemarzaniem gruntu. lzolacje
przeciwwilgociowg z jednoczesnym przyklejaniem ptyt z polistyrenu wykonaé¢ z
zastosowaniem materiatu, bedgcego klejem i pionowg izolacjg przeciwwilgociowa. Po
wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypa¢ Swiezym zwirem zageszczajgc go
warstwami gr. 15 cm. Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske wypetniong otoczakami
lub kostkg granitowg 2z warstwg odsgczajgcg z piasku, z dodatkowym
zabezpieczeniem obrzezem betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku.

Materiaty:

a) Klej bitumiczny - dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona
widknami, masa bitumiczna stosowana zaréwno do wykonywania uszczelnien
przeciwwilgociowych podziemnych czesci budynkéw oraz jako klej bitumiczny do
mocowania ptyt styropianowych XPS w strefie fundamentéw.

b) Izolacyjna ptyta styropianowa XPS 30 z polistyrenu ekstrudowanego ( format 60x
120 cm, grubosci: 14 cm)

Wykonczenie czesci cokotowej powyzej gruntu:

- zaprawa klejowo-szpachlowa

- zatopiona w niej siatka z wtbkna szklanego

- podkfad uniwersalny

- tynk mozaikowy w kolorze zgodnie z dokumentacjg projektowg

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypaé¢ gruntem z wykopu zageszczajgc
warstwami gr. 15 cm . Po zasypaniu odtworzyé opaski z zastosowaniem betonowych
ptytek chodnikowych. Wzdtuz scian utozy¢ ptytki o wym. 35x35x5cm na podbudowie z
kruszywa kamiennego ( warstwa dolna gr. 15cm frakcja 31,5-63mm, warstwa gérna
gr. 10cm, frakcja 4-31,5mm), opaske brzegowaé obrzezami betonowymi 6x20x100cm
na tawie betonowej a nastepnie utozy¢ wzdtuz nich scieki betonowe wym. 25x50x8cm
na tawie betonowej (zachowujgc niezbedne spadki).



2.3. Docieplenie stropéw

W budynku warsztatow nalezy dociepli¢ stropy poddasza poprzez utozenie ptyt z
wetny mineralnej. Docieplenie stropéw nad warsztatami z mat z wetny mineralnej o
grubosci 24 cm (w miejscu gdzie brak jest izolacji) oraz matami z wetny mineralnej o
grubosci 10 cm (w miejscu gdzie istnieje izolacja o niewystarczajgcej grubosci).
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej 0,038 W/(mK). Wetne
zabezpieczy¢ od dotu folig paroszczelng natomiast od géry folig paroprzepuszczalng.
Dodatkowo nalezy ocieplic cze$¢ scian wewn. wetng mineralng gr. 10cm, na tak
wykonanej izolacji utozy¢ siatke zbrojgcg wtopiong w warstwe kleju.

2.4. Stolarka okienna

Stolarke okienng starg nalezy wymieni¢ na nowg z PCV z profili siedmiokomorowych.
Wymagania stolarki okiennej:

. ramiaztki okien wykonane z profili siedmiokomorowych o wspétczynniku U = 0,90

W/m<K

« szyby winny posiadaé¢ wspétczynnik przenikania ciepta U < 0,90 W/m?*K

» okna winny posiada¢ atest PZH

* pakiet trzyszynowy, dwukomorowy, powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki
i Szkta
profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane.

2.5. Parapety.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,7mm.
2.6. Nawietrzaki.

W kazdym z wymienianych okien zamontowac nawietrzaki higrosterowalne (5-
35m3/h) w kolorze okien z mozliwoscig zamkniecia.

2.7. Roboty dekarskie

Obrébki blacharskie okapow, murkéw, przyscienne (nowe) wykona¢ z blachy
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5mm. Rynny osrednicy 15cm i rury spustowe o $r.
12cm wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej.
Przed przystgpieniem do termomodernizacji nalezy zdemontowaé istniejgce rury
spustowe. Po zakonczeniu prac docieplenia budynku nalezy zamontowa¢ nowe
orynnowanie z blachy ocynkowanej Rury spustowe ponizej poziomu terenu nalezy
odsuna¢ od budynku o warstwe docieplenia i zamontowac do istniejgcych przytgczy
kanalizacyjnych wykorzystujgc do tego celu odpowiednie ksztattki. Na rurach
spustowych powyzej poziomu terenu nalezy zamontowac czyszczaki rewizyjne.
Montaz obrdbek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych nalezy wykona¢ wg
zatgczonych do projektu rysunkéw i szczeg6tdw. Przed zamontowaniem parapetéw
zewnetrznych, nalezy wykonaé¢ warstwe spadkowg. Blacharka winna by¢é montowana
w taki sposéb, aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni
elewacji nie mniej niz 4 cm . Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z
ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane warstwg zbrojong i
obrébkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy réwniez wszystkich elementéw ozdobnych
na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp. Wszelkie elementy zewnetrzne
na elewacji tj. zwody instalacji odgromowej, tablice informacyjne itp. nalezy przed



wykonaniem termomodernizacji zdemontowac¢, ponowny montaz wykonaé po
zakonczeniu prac elewacyjnych.

2.8. Instalacja odgromowa

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy instalacje
odgromowg zdemontowac.
Ponowne wykonanie instalacji piorunochronnej

Przewody utozy¢ po trasach istniejgcych. Do wykonywania potgczen pomiedzy
przewodami stosowac skrecane uchwyty. Do instalacji podtgczy¢ metalowe obrdbki
oraz rynny. Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowac linke fi 8mm. Zwody
pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢c w rurkach winidurowych
prowadzonych pod warstwg izolacji termicznej $cian. Przewody odprowadzajgce
nalezy zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi ipodigczyz do przewoddw uziemiajgcych.
Ztgcza kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek wykona¢ w scianie budynku.

Po ponownym zamontowaniu nalezy wykonaé¢ pomiary instalacji odgromowe.
Wartos¢ uziemienia winna by¢é mniejsza niz 1 0 ohm. Uwagi i zalecenia

catos¢ prac wykonaé zgodnie z PN

prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP

wykonac¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej

2.9. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 2.04.2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z péz. zm.).

2.10. Wymagania ochrony srodowiska

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ szkodliwie na $rodowisko
naturalne.

3. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano -montazowych” cz. | ,Budownictwo ogélne" a takze z szeroko
rozumiang sztukg budowlana.

2. Nalezy stosowaé materialy i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do powszechnego stosowania, zamontowane
urzgdzenia powinny posiada¢ oznaczenia B lub CE wraz z aktualng deklaracjg
zgodnosci.

3. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowac z autorem projektu.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegoblnych elementow.

= jzolacja przeciwwilgociowa (pionowa) $cian fundamentowych
= jzolacja termiczna scian fundamentowych

* montaz rusztowan statych dla wykonywanych robét budowlanych,
» remont instalacji odgromowej

= wymiana stolarki okiennej

= ocieplenie $cian zewnetrznych

= ocieplenie stropdw nad ostatnig kondygnacija

= wymiana orynnowania i obrobek blacharskich

» wykonanie opaski z kostki wokét budynku

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na dziatce znajduje sie budynek szkoty i budynki warsztatéw szkolnych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- brak

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

a) Przygotowanie placu budowy - Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny
spos6b uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym, jezeli ogrodzenie terenu budowy
jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych oraz tasm wygradzajgcych obszar na ktérym obecnie prowadzone
sg prace budowlane

b) Wykonanie rusztowan - przed przystgpieniem do stawiania rusztowa nalezy
okresli¢ nosnosc¢ terenu. Rusztowania i ruchome pomosty robocze powinny byc¢
wykonane zgodnie z dokumentacja producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadac
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu
odbioru przez kierownika budowy lub osobe uprawniong. Odbiér potwierdza sie
wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca podstawowe dane
dotyczace rusztowania zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 Rozdziatem 8 §110.

c) Wykonanie izolacji termicznej - roboty prowadzone bedg na duzych wysokosci w
zwigzku z tym wszystkie osoby przebywajgce na stanowisku pracy powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem zgodnie z §15 ust.2cytowanego rozporzgdzenia.
Roboty nalezy wstrzymac jezeli predkos$¢ wiatru przekracza 10m/s.



d) Roboty Slusarskie, dekarskie i obrdbki blacharskie - nalezy przestrzegac zasad
w zwigzku z pracg na wysokosci, jezeli praca podczas prowadzenia tych robot
zwigzana bedzie z robotami spawalniczymi nalezy przestrzegac zaleceh Rozdziat
16 §223- 235 cytowanego rozporzgdzenia.

e) Instalacje elektryczne - nalezy przestrzega¢ zasad w zwigzku z pracg przy
instalacjach elektrycznych prowadzonych na $cianach zewnetrznych budynku.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu urzgdzen i instalacji elektrycznych
powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzujgcym aktem prawnych dotyczgcym zagadnien BHP przy pracach
budowlano

- montazowych jest rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z 28 marca 1972, nad ktérego nowelizacja prowadzone sg obecnie

prace. Akt ten m.in. stawia wymagania jakie powinny by¢ spetnione przez

pracownika zatrudnionego przy pracach stanowigcych przedmiot rozporzadzenia,
ustala zasady pracy operatoréw maszyn i sprzetu zmechanizowanego na budowie,
omawia sposoby zapewniajgce bezpieczenstwo przy eksploatacii sprzetu
zmechanizowanego. W §15 nakfada na pracodawce obowigzek opracowania

instrukcji stanowiskowych i przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego, zas$ w

§16 i 17 dotyczy robo6t prowadzonych na wysokosci i wymagan, ktére powinny

spetnia¢ pomosty robocze.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania
okreslonej pracy jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikaciji
zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiadac niezbedny
zasOb wiedzy z zakresu bhp

- w ramach szkolenia pracownikdéw nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogdlny oraz
instruktaz na stanowisku roboczym

- w czasie instruktazu ogdlnego pracownika nalezy zaznajomic¢ z podstawowymi
zasadami i przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia
zagrozenia lub wypadku przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy
oraz szczeg6lnymi przepisami i zasadami bhp i przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze
stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze
szczegdblnym uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- odpowiedni dob6r sktadu osobowego brygady roboczej

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng

- okreslenie metod wykonywania robot

- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru

- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym
- zapewnienie bezpieczenstwa osobom przechodzgcym obok

- witasciwa obstuga maszyn, urzgdzen technicznych i pomocniczych



wtadciwe sktadowanie i magazynowanie materiatow

prawidtowy montaz i demontaz rusztowan

transportowanie materiatdw na rusztowania — pomosty robocze przy uzyciu
wysiegnika z zawieszonym krgzkiem o konstrukcji zapobiegajgcej spadaniu liny
materiaty skitadowane na rusztowaniach i narzedzia zabezpieczone przed
upadkiem

zabezpieczenie pracownikéw pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwatych i
dostatecznie wytrzymatych elementéw

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w rozporzgdzeniu Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z 28 marca 1972 zapewnia
prowadzenie robét budowlano - montazowych w sposéb bezpieczny i nie
zagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikow. Jest to zawarte szczeg6lnie w rozdziale
trzecim rozporzadzenia dotyczgcym sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i
urzadzen. Znajdujg sie tam m in. ustalenia stwierdzajgce koniecznosc :

posiadania przez maszyny podlegajgce UDT dokumentdéw potwierdzajacych ich
sprawnosc¢

okreslenia parametréw eksploatacyjnych sprzetu zmechanizowanego

stosowania przy sprzecie zmechanizowanych oston, zabezpieczen oraz
zamieszczania instrukcji obstugi i konserwaciji

sprawdzania sprzetu kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i zabezpieczania
go przed dostepem os6b niepowotanych

spetniania przez urzgdzenia stuzgce do przemieszczania materiatéw ( wciggarki,
haki, zawiesia itp.) okreslonych warunkéw (§ 70-77)

spetniania przez pomosty, stojaki , rampy, i inne urzadzenia stuzgce do
przetadunku odpowiedniej nosnosci, wytrzymatosci i okreslonych gabarytow

(§79)

zabezpieczania przewozonych woézkami recznymi i taczkami tadunkéw oraz
spetniania przez drogi na ktoérych te Srodki transportu sg stosowane
odpowiednich parametréw co do nachylenia, zabezpieczenia barierami itp.

W rozdziatach nastepnych rozporzadzenie dotyczy m.in. rusztowan i ich

eksploatacji, bezpieczenstwa prowadzenia poszczegolnych robét stosowania
ochron osobistych przez pracownikdéw i sposobu udzielenia pierwszej pomocy w
razie zaistnienia wypadku. Przestrzeganie przedstawionych w tym rozporzadzeniu
zasad gwarantuje bezpieczne prowadzenie robét budowlanych.

Szczegolnie istotnym dla bezpieczenstwa oséb przebywajacych w

bezposrednim otoczeniu prowadzonych prac jest zabezpieczenie rusztowania
siatkg ochronng z tworzywa sztucznego oraz ustawieniu pomostéw
technologicznych, daszkéw zabezpieczajgcych wejscia gtobwne do budynku.
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KOLORYSTYKA

1. Sciany - wykoriczenie tynkiem silikatowym w
kolorze jasno-popielatym

2 Sciany - wykoriczenie tynkiem silikatowym w
kolorze cimnopopielatym

3. Cokdt- tynk Zywiczny kolorze cimnopopielatym

Uwaga:

Kolor $cian weryfikowany bedzie po uprzednim wykonaniu prob na budynku oraz akceptacji

uzytkownika obiektu!

Docieplenie $cian styropianem o grubosci 14 cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system

ocieplen. Wspélczynnik przewodzenia ciepta styropianu A=0,031 W/(mK).

ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA INSTALACJE ODGROMOWA

WYKONAC MONTAZ NOWEJ INSTALACJI PO WYMIANIE POKRYCIA DACHU

PRZEWODY PIONOWE @8mm UKEADAC W RURKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 40mm

PRZEWODY PO ISNT. TRASIE tACZYC Z BEDNARKA FE/ZN25X4mm(SPRAWDZIC STAN | EW.WYMIENIC

NA POLACZENIU STOSOWAC DRZWI KONTROLNE PCV 20X20mm

NA DACHU PRZEWODY +ACZYC Z BLACHA DACHOWA ORAZ STALOWYMI KOMINAMI

KOMINY MUROWANE POtACZYC PRZEWODEM DFE/ZN @8mm

WYKONAC POMIAR REZYSTANCJI MAX.15Q

: _ Jednostka projektowa:

"ETA" Spétkaz o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Powiat Nowosadecki,
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania:

Termomodernizacja Budynkow szkolnych Zespotu Szkét
im.Stanistawa Staszica w Grybowie

Obiekt | adres:

Zespot Szkot im.Stanistawa Staszica w Grybowie
dz.nr 114, ul. Amii Krajowej 19, 33-330 Grybow

Tytut rysunku

ELEWACJA A-A

Skala

1:50

Data

11.2019r.

Numer rysunku

1

Opracowat: tech. bud.
Mariusz Surma

Podpis

Branza:

Architektura




ELEWACJA B-B

7

7

v

7

7

AVAV

—il

ocieplen. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta styropianu A=0,031 W/(mK).

Bl

KOLORYSTYKA

1. Sciany - wykoriczenie tynkiem silikatowym w
kolorze jasno-popielatym

2 Sciany - wykoriczenie tynkiem silikatowym w
kolorze cimnopopielatym

3. Cokot- tynk zywiczny - kolorze cimnopopielatym

Uwaga:
Kolor scian weryfikowany bedzie po uprzednim wykonaniu prob na budynku oraz akceptacji
uzytkownika obiektu!

Dacieplenie $cian styropianem o grubosci 14 cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system

Jednostka projektowa:
: _ "ETA" Spétkaz o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:

Powiat Nowosadecki,

ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania: Obiekt | adres:

Termomodernizacja Budynkow szkolnych Zespotu Szkét Zespot Szkot im.Stanistawa Staszica w Grybowie
im.Stanistawa Staszica w Grybowie dz.nr 114, ul. Amii Krajowej 19, 33-330 Grybow

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
ELEWACJAB-B 1:50 11.2019r. N
Opracowat: tech. bud. Podpis Branizr

Mariusz Surma Architektura




ELEWACJAC-C
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ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA INSTALACJE ODGROMOWA

WYKONAC MONTAZ NOWEJ INSTALACJI PO WYMIANIE POKRYCIA DACHU

PRZEWODY PIONOWE @8mm UKEADAC W RURKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 40mm

PRZEWODY PO ISNT. TRASIE tACZYC Z BEDNARKA FE/ZN25X4mm(SPRAWDZIC STAN | EW.WYMIENIC

NA POLACZENIU STOSOWAC DRZWI KONTROLNE PCV 20X20mm

NA DACHU PRZEWODY tACZYC Z BLACHA DACHOWA ORAZ STALOWYMI KOMINAMI

KOMINY MUROWANE POtACZYC PRZEWODEM DFE/ZN @8mm

WYKONAC POMIAR REZYSTANCJI MAX.15Q

C——

N

N
NN

NN
NN

KOLORYSTYKA

1. Sciany - wykoriczenie tynkiem silikatowym w
kolorze jasno-popielatym

2 Sciany - wykoriczenie tynkiem silikatowym w
kolorze cimnopopielatym

3. Cokot- tynk zywiczny - kolorze cimnopopielatym

Uwaga:

uzytkownika obiektu!

Kolor $cian weryfikowany bedzie po uprzednim wykonaniu préb na budynku oraz akceptacji

Docieplenie $cian styropianem o grubosci 14 cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system

ocieplen. Wspotczynnik przewodzenia ciepta styropianu A=0,031 W/(mK).

: _ Jednostka projektowa:

"ETA" Spétkaz o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:

Powiat Nowosadecki,
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania: Obiekt i adres:
Termomodernizacja Budynkow szkolnych Zespotu Szkét Zespot Szkot im.Stanistawa Staszica w Grybowie

im.Stanistawa Staszica w Grybowie

dz.nr 114, ul. Amii Krajowej 19, 33-330 Grybow

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
ELEWACJA C-C 1:50 11.2019r. w
Opracowa: tech. bud. Foss Braniz:
Mariusz Surma

Architektura
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10,25

NOWE RYNNY | RURY SPUSTOWE

Z BLACHY STALOWEJ @150mm

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

NOWE RYNNY | RURY SPUSTOWE
Z BLACHY STALOWEJ @150mm

ELEWACJA D-D

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

10,00

Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

$

T
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w\IANA OBROBEK BLACHARSKICH

48 f# 8 &

(00000000007

. 5 ()
2595 * <:/

Docieplenie $cian styropianem o grubosci 14 cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system
ocieplen. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta styropianu A=0,031 W/(mK).

KOLORYSTYKA

1. Sciany - wykoriczenie tynkiem silikatowym w
kolorze jasno-popielatym

2 Sciany - wykoriczenie tynkiem silikatowym w
kolorze cimnopopielatym

3. Cokdl- tynk Zywiczny  kolorze cimnopopielatym

Uwaga:

Kolor $cian weryfikowany bedzie po uprzednim wykonaniu prob na budynku oraz akceptacji
uzytkownika obiektu!

ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA INSTALACJE ODGROMOWA

WYKONAC MONTAZ NOWEJ INSTALACJI PO WYMIANIE POKRYCIA DACHU

PRZEWODY PIONOWE @8mm UKt ADAC W RURKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 40mm

PRZEWODY PO ISNT. TRASIE tACZYC Z BEDNARKA FE/ZN25X4mm(SPRAWDZIC STAN | EW.WYMIENIC

NA POLACZENIU STOSOWAC DRZWI KONTROLNE PCV 20X20mm

NA DACHU PRZEWODY +ACZYC Z BLACHA DACHOWA ORAZ STALOWYMI KOMINAMI

KOMINY MUROWANE POrACZYC PRZEWODEM DFE/ZN @8mm

WYKONAC POMIAR REZYSTANCJI MAX.15Q

\QﬁLlACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

Jednostka projektowa:

N

"ETA" Spélka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Powiat Nowosadecki,
ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania:

Termomodernizacja Budynkéw szkolnych Zespotu Szkot
im.Stanistawa Staszica w Grybowie

Obiekt i adres:

Zespot Szkot im.Stanistawa Staszica w Grybowie
dz.nr 114, ul. Amii Krajowej 19, 33-330 Grybow

Tytut rysunku

ELEWACJAD-D

Skala

1:50

Data

11.2019r.

Numer rysunku

4

Opracowat: tech. bud.
Mariusz Surma

Podpis.

Branza:

Architektura
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= o . . . o Docieplenie stropu pod dachem matami z wetny mineralnej o grubosci
s 5 — Docieplenie §tropu pod dachem mgtaml z wetny mineralnej 0 grubosci 10 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta weiny
LT : 24 cm. Wspéiczynnik przewodzenia ciepta wetny . . mineralnej A=0,038 W/(mK). Dokonag zabezpieczenia wetny mineralngj
: mineralnej A=0,038 W/(mK) Dokoqajlclzabezp.leczenla welny mineralnej np. z plyt OSB, umozliwiajace przejécia techniczne.
5 np. z ptyt OSB, umoZliwiajace przejscia techniczne.
:g
o]
I —_
B 5 Docieplenie stropu pod dachem matami z wetny mineralnej o grubosci
J1. 10 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta wetny
ST = mineralnej A=0,038 W/(mK). Dokonac zabezpieczenia wetny mineralne;
: E ok np. z ptyt OSB, umozliwiajgce przejscia techniczne.
m : /
= =
(e E (e
% : L/ § Jednostka projektowa:
". Tl "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
/'I i Inwestor Stadium:
V4 Powiat Nowosadecki,
s—A— ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz PROJEKT WYKONAWCZY
=h—r ,
; Nazwa zadania: Obiekt i adres:
; Termomodernizacja Budynkéw szkolnych Zespotu Szkot | Zespot Szkét im.Stanistawa Staszica w Grybowie
] ' im.Stanistawa Staszica w Grybowie dz.nr 114, ul. Amii Krajowej 19, 33-330 Grybow
= E Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
; DOCIEPLENIE STROPU POD DACHEM b.s. 11.2019r. 5
E Opracowat: tech. bud. Podpis Branza:
E Mariusz Surma Architektura
1 1 i

1190 |




ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH

WYMIARY ZESTAWCZE
(CM) 145X185 160X200 160X180 80X80 270X120 270X60
OZNACZENIE 01 02 03 04 05 06
SCHEMAT
1:50 A A ) )
RN NP Y =
s N R || YR '\ A 7\ ~ PEN
I A~ RN ~ N PN ~ L~ ~
A N - ~ [\ I\ / \
FC|] X IoXR /N N (4 AN
AN ~A A Y VAR
;O Nk R \IAN
2T BYIINS / N\
V2R I VAN
7 N
ILOSC 4 10 8 5 1 1
UWAGI OKNO Z PCW OKNO Z PCW OKNO Z PCW OKNO Z PCW OKNO Z PCW OKNO Z PCW
z nawiewnikami z nawiewnikami z nawiewnikami Z nawiewnikami z nawiewnikami Z nawiewnikami
U= 0,9 W/(m2K) U= 0,9 W/(m2K) U= 0,9 W/(m2K) U= 0,9 W/(m2K) U= 0,9 W/(m2K) U= 0,9 W/(m2K)

Jednostka projektowa:

N

"ETA" Spotkaz 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Powiat Nowosadecki,

ul. Jagiellofiska 33, 33-300 Nowy Sacz

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania:

Termomodernizacja Budynkow szkolnych Zespotu Szkét
im.Stanistawa Staszica w Grybowie

Obiekt i adres:
Zespot Szkot im.Stanistawa Staszica w Grybowie
dz.nr 114, ul. Amii Krajowej 19, 33-330 Gryboéw

Tytut rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI

Skala Data Numer rysunku

1:50 11.2019r. Q

Opracowat: tech. bud.

Mariusz Surma

Podpis Branza

Architektura




DOCIEPLENIE FUNDAMNETU BUDYNKU SZKOLY
CZESCI PODPIWNICZONEJ
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LEGENDA “
1 zaprawa klejqca -
2 plyta termoizolacyjna TS T 1
3 zaprawa klejqco—szpachlowa
4 siatka z wtékna szklanego (w miejscach narazonych na uszkodzenia — podwdjnie)
5 Srodek gruntujqcy
6 tynk cienkowarstwowy
7 profil cokotowy
8 tasma uszczelniajqca lub trwale elastyczna spoina silikonowa (z profilem splycajqcym)
9 izolacja pionowa — zaprawa cementowo—polimerowa, lepik asfaltowy lub
masa bitumiczno—kauczukowa
10 zaprawa cementowo—polimerowa lub klej bitumiczny

-

plyta izolacyjna — polistyren ekstrudowany XPS

12 warstwa zbrojona podwdjnie siatkq szklanq — zaprawa klejqco—szpachlowa
13 Srodek gruntujqcy i cienkowarstwowy tynk mozaikowy

14 zaprawa cementowo—polimerowa lub masa bitumiczna

Jednostka projektowa:

n "ETA" Spolka z 0.0, ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:

Powiat Nowosadecki ul. Jagiellonska 33
33-300 Nowy Sacz PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania: Obiekt i adres:
Zespot Szkot im.Stanistawa Staszica

Termomodernizacja Budynkéw szkolnych Zespotu Szkot w Grybowie Dz.nr 114

im.Stanistawa Staszica w Grybowie Dz.nr 114.

Tytuf rysunku Skala Data Numer rysunku
DOCIEPLENIE FUNDAMENTU- BUDYNEK SZKOLY BS 11, 2019r 7
Opracowat: tech. bud. Podpis Branza:

Mariusz Surma Architektura




PRZEKROJ PRZEZ SCIANE

LEGENDA

kotek rozprezny

zaprawa klejaca

plyta styropianowa

zaprawa klejgco-szpachlowa
siatka

srodek gruntujacy

tynk cienkowarstwowy

Noaprwh~

"ETA" Spélka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Inwestor Stadium:

Powiat Nowosadecki ul. Jagielloniska 33
33-300 Nowy Sacz PROJEKT WYKONAWCZY

n | Jednostka projektowa:

Nazwa zadania: Obiekt i adres:
Zespot Szkot im.Stanistawa Staszica

Termomodernizacja Budynkéw szkolnych Zespotu Szkét w Grybowie Dz.nr 114

im.Stanistawa Staszica w Grybowie Dz.nr 114.

Tytutrysunku Skala Data Numer rysunku

UKLAD WARSTW SYSTEMU DOCIEPLEN BS. 11. 2019r. 8

Pod| -
Opracowat: tech. bud. oops Branza:

Mariusz Surma Architektura
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Odstep od krawedzi sciany min.10
Jednostka projektowa:
n | "ETA" Spélka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Inwestor Stadium:
Powiat Nowosadecki ul. Jagielloniska 33
33300 Nowy Sacz PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania: Obiekt i adres:

Termomodernizacja Budynkéw szkolnych Zespotu Szkét
im.Stanistawa Staszica w Grybowie Dz.nr 114.

Zespot Szkot im.Stanistawa Staszica
w Grybowie Dz.nr 114.

Tyt rysunku z Skala Data Numer rysunku
ROZMIESZCZENIE £t ACZNIKOW
MECHANICZNYCH BS. 11. 2019r. 9
Opracowat: tech. bud. Podpis Branza:
Mariusz Surma

Architektura




Zaktadka z siatki - 10cm

n | Jednostka projektowa:

"ETA" Spélka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Powiat Nowosadecki ul. Jagiellonska 33
33-300 Nowy Sacz

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania:

Termomodernizacja Budynkéw szkolnych Zespotu Szkét
im.Stanistawa Staszica w Grybowie Dz.nr 114.

Obiekt i adres:
Zespot Szkot im.Stanistawa Staszica
w Grybowie Dz.nr 114.

Tytrysurks Skala Data Numer rysunku

WARSTWA ZBROJACA SCIANY BS. 11. 2019r. 10

Opracowa: tech. bud. Podpis Branza:
Mariusz Surma

Architektura




,.min 10cm_,

min 10cm

LEGENDA
1. Profil narozny aluminiowy z siatka

n | Jednostka projektowa:

"ETA" Spélka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Powiat Nowosadecki ul. Jagiellonska 33

33-300 Nowy Sacz

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania:

Termomodernizacja Budynkéw szkolnych Zespotu Szkét

im.Stanistawa Staszica w Grybowie Dz.nr 114.

Obiekt i adres:
Zespot Szkot im.Stanistawa Staszica
w Grybowie Dz.nr 114.

DU\ ZMOCNIENIE NAROZNIKOW Sial osts Humer yurk
ZEWNETRZNYCH BS. 1. 2019r. 1"
Opracowa: tech. bud. Podpis Branza:
Mariusz Surma Architektura




(O

LEGENDA

aplrwbn=

profil dylatacyjny srodkowy
tynk cienkowarstwowy
warstwa zbrojona siatka
plyta styropianowa

profil dylatacyjny narozny

AN

n | Jednostka projektowa:

"ETA" Spélka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Powiat Nowosadecki ul. Jagiellonska 33

33-300 Nowy Sacz

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania:

Termomodernizacja Budynkéw szkolnych Zespotu Szkét
im.Stanistawa Staszica w Grybowie Dz.nr 114.

Obiekt i adres:
Zespot Szkot im.Stanistawa Staszica
w Grybowie Dz.nr 114.

Tytut rysunku

Skala Data Numer rysunku
DYLATACJA
BS. 11. 2019r. 12
Opracowa: tech. bud. Podpis Branza:
Mariusz Surma

Architektura




