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NORMA PRO



SS 14-72 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4-01

0819-05
Rozebranie posadzek z paneli podłogowych m2

16,16 m2 16,16
RAZEM 16,16

2 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej -  łazienka, przedpokój,
kuchnia.

m2

8,94+2,43+1,97 m2 13,34
RAZEM 13,34

3 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia, łazienka m2

4,65+8,86+7,48-(0,7*2) m2 19,59
RAZEM 19,59

4 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

5 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ściany  - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni

m2

<Pokój> (4,59+3,09)*2*2,56-(0,8*2) m2 37,72
<kuchnia> (3,01+3,10)*2*2,56-(4,56-0,7*2) m2 28,12
<przedpokój> (1,53+1,26)*2*2,56-(0,7*2)*2-(0,8*2)*2 m2 8,28

RAZEM 74,12
6 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie

m2

14,19+1,97+2,43+8,94 m2 27,53
RAZEM 27,53

7 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - kuchnia

m2

3,3 m2 3,30
RAZEM 3,30

8 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - pokój, kuchnia bez pasa roboczego - ściany

m2

74,12 m2 74,12
RAZEM 74,12

9 KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity

m2

27,53 m2 27,53
RAZEM 27,53

10 KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka,

m2

2,43 m2 2,43
RAZEM 2,43

11 KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża - łazienka, kuchnia - aneks

m2

2,43+8,94 m2 11,37
RAZEM 11,37

12 KNR 0-12II
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - ła-
zienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZ-
NEGO KLEJU

m2

2,43+8,94 m2 11,37
RAZEM 11,37

13 KNR 0-12II
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecina-
niem płytek - przygotowanie podłoża - kuchnia,aneks

m

2*(3,10+3,01) m 12,22
RAZEM 12,22

14 KNR 0-12II
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych  układane na klej z przecinaniem pły-
tek metodą zwykłą

m

12,22 m 12,22
RAZEM 12,22

15 NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój, przedpokój wraz z podkładem,
grubośc podkładu dobrać do nierówności,

m2

14,19+1,97 m2 16,16
RAZEM 16,16

16 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

17 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych m

11 m 11,00
RAZEM 11,00

18 KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0,15*(12+4+6)*0,6*2 m2 3,96
RAZEM 3,96
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23319 Użytkownik: Żelazny Zbigniew 



SS 14-72 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19 KNR 4-01

0320-02
Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

20 KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone  -
łazienka, kuchnia, pokoje (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z krat-
ką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn.
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz
pomieszczenia),

m2

0,8*2+0,7*2 m2 3,00
RAZEM 3,00

21 KNR 4-01
0920-20
analogia

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

22 KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23 KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

24
kalk. własna

Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

25
kalk. własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

26 Kalkulacja
własna

Utylizacja kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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