
Kiedrowskiego 2 m. 28 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka - rozebranie płytek w łazien-
ce w kabinie prysznicowej i przy umywalce celem montażu instalacji

m2

2*1*2+0,5 m2 4,50
RAZEM 4,50

2 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podłogowe, pokój m2

3,24*3,05 m2 9,88
RAZEM 9,88

3 KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie zabudowy telewizyjnej z płyt g-k m2

4 m2 4,00
RAZEM 4,00

4 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ściany  - wszystkie powierzchnie, bez łazienki

m2

2,59*2*(5,71+6,63)+2,59*2*(3,05+3,24) m2 96,50
RAZEM 96,50

5 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie

m2

5,93+23,82+9,85+4,16 m2 43,76
RAZEM 43,76

6 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wraz z drzwia-
mi wejściowymi

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity - wszytskie
powierzchnie, bez ścian w  łazience

m2

118,47-2,5*2*(2,26+1,98)+5,93+23,82+9,85+4,16 m2 141,03
RAZEM 141,03

8 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - pokoje, kuchnia bez pasa roboczego, przedpo-
kój, bez łazienki

m2

118,47-0,8*(0,6+2,61+0,6)-2,5*2*(2,26+1,98) m2 94,22
RAZEM 94,22

9 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity

m2

23,82+9,85+4,16+5,93 m2 43,76
RAZEM 43,76

10 KNR 4-01
1206-04
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni, dopuszczalna farba hy-
drofobowa do kuchni/łazienki

m2

0,8*(0,6+2,61+0,6) m2 3,05
RAZEM 3,05

11 NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój m2

9,85 m2 9,85
RAZEM 9,85

12 KNR 2-02
1113-08
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z mdf białe - uzupełnienie,
dopasowanie do obecnych, wielkość orientacyjna, wraz z przymontowaniem
luźnych istniejących

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

13 KNR 0-12II
0829-01
analogia

Licowanie ścian i podłóg płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka -
uzupełnienie w związku z wymianą instalacji, aneks kuchenny podłoga

m2

2*1*2+1 m2 5,00
RAZEM 5,00

14 KNR 4-01
0809-04
analogia

Uzupełnienie powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej
z płytek - płytki kształtem, kolorem, fakturą itp. analogiczne jak obecne, wraz z
wyczyszczeniem pozostałych płytek i fug, łazienka, (uwaga! łazienka w bardzo
dobrym stanie) oraz podłoga w aneksie kuchennym

m2

2*1*2+1 m2 5,00
RAZEM 5,00

15 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

16 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

17 Kalkulacja
własna

Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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18

kalk. własna
Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym
wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową,
górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie,
numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnio-
ne fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejś-
ciowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po
demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez
ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontakto-
wać sie z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy
uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwio-
wego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz lokalu

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

19 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół
ościeży drzwi wejściowych

m2

(2,1*2+1)*0,5 m2 2,60
RAZEM 2,60

20 KNR 4-01
1204-02 z.
sz.2.3. 
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowa-
na do kolorystyki na klatce schodowej

m2

(0,6*2+1,5)*0,5 m2 1,35
RAZEM 1,35

21 KNR 4-01
1206-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorysty-
ka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej

m2

(1,5*2+1,5)*0,5 m2 2,25
RAZEM 2,25

22
kalk. własna

Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

23 Kalkulacja
własna

Zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi wraz z wy-
czyszczeniem

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

24 Kalkulacja
własna

Uzupełnienie fugi w pokoju z aneksem kuchennym - kolorystycznie dobrana kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

25
kalk. własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

26 Kalkulacja
własna

Utylizacja kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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