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RODZAJ DRZWI

— wewnetrzne drzwi techniczne,
jednoskrzydfowe, pefne,

— wewnetrzne drzwi techniczne,

— drzwi aluminiowe,
jednoskrzydfowe, pefne, — jednoskrzydfowe,
— przeszklone,

— Umax=1,1W/m2K

— konstrukcja aluminiowa,

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ — WIDOK Z ZEWNATRZ

RODZAJ

Okno PVC

bez nawietrznika/ z nawietrzakiem

— z blachy stalowe] dwukrotnie ocynkowanej gr.
1,2 mm

— lakierowana proszkowo na kolor

RAL 7023 — jasnoszary

SKRZYDLO — poszycie skrzydfa z blachy stalowej — poszycie skrzydfa z blachy stalowej
ocynkowanej 0,8 mm ocynkowanej 0,8 mm — kolor jasnoszary, RAL 7023
— wypetnienie ekspandowany polistyren — wypefnienie ekspandowany polistyren — wypefnienie st, z wypefnieniem
— pokrycie farba proszkowa poliestrowa w — pokrycie farba proszkowa poliestrowa w bezpiecznym szkfem hartowanym
kolorze popielatym kolorze popielatym
— profilowana lista ze stali nierdzewnej oraz | — profilowana lista ze stali nierdzewnej oray
pokrycie skrzydfa trwatq okleing HPL lub CPL | pokrycie skrzydfa trwatq okleing HPL lub CHL

OSCIEZNICA — stalowa kontowa, — stalowa kontowa, — aluminiowa,

— z blachy stalowej dwukrotnie ocynkowanej gr.
1,2 mm

— lakierowana proszkowo na kolor

RAL 7023 — jasnoszary

— lakierowana proszkowo —kolor
jasnoszary RAL 7023 np.w systemie Aluprof]
MB—70HI lub inne réwnowazne
o nie gorszych parametrach
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OPIS WYROBU — Okno PVC, rozwieralno—uchylne,w kolorze jasnoszarym, RAL 7023,

— Wspdfezynnik przenikania ciepta dia okien Umax=0,9W/m2K

np. Oknoplast lub inne, rdwnowazne o nie gorszych parametrach.

— Szklone szybq bezpieczng P2 ztozong z dwdch tafli bezbarwnych szyb typu float gr 4mm,

wypefnong argonem, np. firmy Oknoplast lub inng, réwnowazng o nie gorszych parametrach.

— Parapety wewnetrzne w oknach typu postforming gr. 28mm, kolor jasnoszary RAL 7023,

— Parapety zewnetrzne okien z blachy aluminiowe), malowanej proszkowo na kolor RAL 7023
NAWETRZNIKI brak — 1 szt. 1 x 30 m¥/h - 2s7t.
UWAGI: WIELKOSC OTWOROW PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ODPORNOSC POZAROWA

IZOL. AKUSTYCZNA

UWAGI

— zamek na klucz w systemie masterkey
— okucia o podwyzszonej wytrzymatosci

— klamka i rozety ze stali nierdzewnej

— zawiasy stalowe sworzniowe,

3szt. /skrzydto

— odboje od drzwi na Scianie

— skrzydfa zabezpieczone przeciwwilgociowo
od spodu

— zamek na klucz w systemie masterkey
— okucia o podwyzszonej wytrzymatosci

— klamka i rozety ze stali nierdzewnej

— zawiasy stalowe sworzniowe,

3szt. /skrzydto

— odboje od drzwi na Scianie

— skrzydta zabezpieczone przeciwwilgociowo
od spodu

— zamek na klucz w systemie masterkey
— okucia o podwyzszonej wytrzymafosci
— klamka i rozety ze stali nierdzewnej

— zawiasy dwuelementowe czopowe,

3szt. /skrzydto

— odboje od drzwi na Scianie

— okucia o podwyzonej wytrzymafosci

LOKALIZACJA

(NUMER POMIESZCZENIA)

— Pomieszczenie WC

— Pomieszczenie przedsionka WC

— Wejscie do piwnicy od strony dworu
— Wejscie do pomieszczenia magazynu

UWAGI:

WIELKOSC OTWOROW PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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