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ZAKRES PEELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER OPRACOWANIA
PROJEKTOWA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. Anna Bectawska | 20-10-2022
spec. uprawnien | uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
nr uprawnien 05/01/DUW
ARCHITEKTURA Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Malgorzata 20-10-2022
SPRAWDZAJACY spec. uprawnien | Czaban
uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
nr uprawnien architektonicznej bez ograniczen
W/31/2010
KONSTRUKCJA Projektant mgr inz. Bogustaw 20-10-2022
spec. uprawnien | Szczepaniak
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej




nr uprawnien DOS/0255/PBk/17

KONSTRUKCJA Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Szczepaniak | 20-10-2022
SPRAWDZAJACY spec. uprawnien | uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

nr uprawnien DOS/0274/PBk/19

Data opracowania: 20-10-2022 Egzemplarz




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z pdzn. zm.), oSwiadczamy, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POGLEBIENIA PIWNICY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

ZLOKALIZOWANEJ W SOLNIKACH MALYCH 7B

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA: PROJEKTANT: PODPIS:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Anna Bectawska 20-10-2022
PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen
nr 05/01/DUW

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Malgorzata Czaban 20-10-2022
SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczeh

W/31/2010
KONSTRUKCJA mgr inz. Bogustaw Szczepaniak 20-10-2022
PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
nr DOS/0255/PBk/17

KONSTRUKCJA mgr inz. Jarostaw Szczepaniak 20-10-2022
SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
DOS$/0274/PBk/19
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2 ZASWIADCZENIA
DECYZJE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA ARCHITEKTA

WOJEWODA DOLNOSLASKI
ABGP.1.U-1.7131-528/01

Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 108, poz. 11285,
z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Annie Marii Grabowskiej
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 28 lipca 1971 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 5/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewodg Dolnosiaskiego Zarzgadzeniem nr46
z dnia 17 marca 1999 r, (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdZn. zm.) stwierdzila e, Pani Anna Maria
Grabowska posiada wymagane prawem wyksztaicenie iprakiyke zawodowa konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskaia pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanegoe
za poSrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pani Anna Maria Grabowska
ul. Kruszwicka 12/26
53-652 Wroclaw

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz.arch. Anna Maria Becltawska
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosdd architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/01/DUW,

jest wpisany na liste czionkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-0226.

Cztonek czynny od: 09-05-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-08-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

DS-0226-EF93-CYF9-56BB-1C33

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z whadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.




_DECYZJA | ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

KRAJOWA RADA 1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. 420/KRIA/2010 Warszawa, dnia 28 lipca 2010 1.

Syanatura akt: KRIA/W/22/2010

DECYZJA nr W/31/2010

Na podstawie art. 332 ust. 10 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) oraz art. 1041107 § 114
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071; z pozn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o samorzadach zawodowych
Krajowa Rada Izby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta
w zakresie odpowiadajacym uprawnieniom budowlanym w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pani Arquitecto Malgorzaty Aleksandry Czaban
corki Stanistawa, urodzonej 27 stycznia 1981 roku

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Gadomski Piotr ___ ~—— : %

Czionek KRIA I
Gesiak Woiciech <
Prezes KRIA

Gruszka Mzlgorzata [ \ |

Czionek KRIA |
Hagemejer Mirostaw _¢~ - D‘TM E—
Czlonek KRIA ‘—_T/
avin
Jasiewicz Waldemar N
Sekretarz KRIA gl TR A
NU-366 \\‘n:‘zuwrn. ol Foksal 2 Tel (0-22) 327 85 14 Tel /fax (0-22) 827 o2 42

NIP  525.22.28.219 Regon 017466395 Kontoo PKO BP SA X (WW-wa Ne¢ 10 1020 1083 0000 0102 0OBR3 1359



Stronp2- decyzja nr Wi31

Mikos Marel /f J ’//' -

~

Skarbnik KRIA /
o= )

Specht Adam Z :
Czionek KRIA / P

Tomaszewski Tomasz /4 /

Wiceprezes KRIA V \]

Zak Stawomir____

Wiceprezes KRIA

Pouczenie:

0Od decyzji niniejszej przystuguje wnioskodawcy odwolanie do Ministra Infrastruktury. Odwolanie wnosi s 23
posrednictwem Krajowe] Rady [zby Architekiow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Strena (whioskodawea): Malgorzata Aleksandra Czaban, ul, Ziotowska 4, 51-127 Wroclaw.
2. Gy decyzja stanie sig ostateczna, olrzymujg ponadto:
1) Glowny  Inspektor  Nadzoru Budowlanego - w  celu  wpisania do cenralnego  rejestu
osoh posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Dolnoslaska Okregowa Rada lzby Architekiow — jako wskazana przez wnioskodawog — W cells wpisania na fistg
czlonkéw lzby.
3. ala

DO-366 Warszawa, ul Foksal 2 Tel (0-22) 827 §3 14 Tel /fax: (0Q-22) $27 62 42
NIP $25-22.28-219 Regon 117466395 Konta PKO BPF SA X (YW.wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 003 2539




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

Arquitecta Malgorzata Aleksandra Czaban
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosdci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr W/31/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoélaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: DS-1379.

Cztonek czynny od: 07-09-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-07-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1379-23YE-4D61-5A62-9197

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadcezenia w publicznym serwisie intemetowym Lrby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadciwg Okregowa 12bg Architektdw RP.



DECYZJA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131-266/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (teks! jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) | art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt2 wustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz. 1332) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki wzakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bogustaw Jézef Szczepaniak

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 stycznia 1982 r. w Rawiczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0265/PBKb/17

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloscl zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstgpuje sig
od uzasadnlenia decyz|i. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocle dacyz)l.

Pouczenie

Od ninlejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwallfikacyjne] Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej
|1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst fednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzje, Z dniem dorgczenia Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
cdwolania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.

Sklad orzekajacy OKK
DOLNOSLAS REGOWA
1ZBA INZYNIER] OWNICTWA

o . Prol, dg a) J Caplinan,
Otrzymujg: P 8, "N A A o
1.Pan Boguslaw Jozef Szczepaniak / o S0\ o . scyine
I, Krétka 1 Sarh s ) S

86114 Ligota Plekna (/0G5 T 2\- prot. o nz. KifEnflacs Czapiiiek
2.0krggowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej b "L Tl s =) sl

Izby Inzynieréw Buduwnskw:‘ \- N P 2. mgr inz. Jacek'Oszytko
3.Gléwny Inspekior ol i

Nadzoru Budowlanego N - 3. mgr inz. Mabgorzgla Mikotajewska-
4.ala . O i N~ Janiaczyk L

stona1z2
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Ma podstawie art, 12 wst. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh
w budownictwie

Pan Boguslaw Jozef Szczepaniak

jest upowazniony
w specjainosci konstrukeyjno-budowlane]
do
= projektowania, sprawdzania projektaw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
w adniesieniu do konstrukcji obiekiu,
- sprawowania kontroll techniczne) utrzymania obisktdw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie §10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozweju zdnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnogel konstrukeyjno-
budowlane],

Skiad orzekajacy OK

DOLNOSLAS)
TERA INIYNHITR PWHNICTWA

Praof, d W L
i - e

1, prof. dr inz. Kazimier

2. mgrin, Ja tho \f
L
3, mgr inz, Malgorzata Mikolajewska-Janiaczyk

U

strona 2z 2

11



@

POLSKA

I 2 B A

% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YEX-F54-5I3 *

Pan Bogustaw J6zef Szczepaniak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0068/12

adres zamieszkania ul. Krotka 1c, 55-114 Ligota Piekna

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-24 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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DECYZJA | ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 16 grudnia 2019 .
OKK.7131-319/2019/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art 12 ust. 2 i ust 3, ust 4c pkt 1,
art 14 ust. 1 pkt2, art. 153 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowtane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019r., poz.1186, z pdiniefszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie
przygolowania zawccowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Szczepaniak

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 czerwca 19872 r. w Rawiczu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0274/PBKb/19

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoSci zgdania strony, na podstawie art 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyz|i.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzjl shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Dolnoélgskiej Okregows)
Izby In2ynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Zgodnie z art 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednoily: Dz.U. z 2018,
poz. 2096, z péZn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie| Okregowe| 1zby Inzynieréw Budownictwa céwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

Otrzymuja- X
1.Pan Jaroslaw Szczepaniak

[7: o SZyaro
Okrgliower Komai Kwalithaoyye

Ligota Pigkna, ul, Krdtka 1c 1 : 5
55-114 Wisznis Mata prof. dr ha Antoni Szydto
2. Okregows Rada Doncslgskiej Okregowej
zby Inzynierow Budownictwa 2. mgrinz Ja 52 tko
3. Glowny Inspektor ) g,
Nadzoru Budowianego 3. marinz. Anna ska
4_ala
strona 1z2

13



Zaswiadczenie

o rumerze wernyfikacynym:
DOS-HK8-F51-6U6 *

Pan Jaroslaw Piotr Szczepaniak o numerze ewidencyjnym DOS/BK/0005/18

adres zamieszkania Ligota Piekna ul. Krétka 1¢, 55-114 Wisznia Mala

jest czionkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiledzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie 2ostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkkowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie| Okregowej 12by Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 7 an. 78* Kc.

§ 1. Do zachowania elektronicane formy caynnodci prawne] wystarcza 2lozenie oswiadczenia woll w postad elektronicane] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.
§ 2. Odwiadczenic woll 2ictone w formie elektronicong) jest roéwnowatne z odwiadczeniem wolk iotonym w formie pisemne).

* Weryfikacjq poprawncécl danych w ninlejsrym zaswiadczeniu mazna sprawdzic 2a pomocy numerny weryfikacygnego 2atwiadcrenia na
stronie Polskiej Rby Indynicrdw Budownictwa www.piborg.pl lub kontaktujgc sig 1 biurem wixicdwej Olrggowej by Inynierdw
BEudownictwa.
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3 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa schodéw zewnetrznych oraz roboty budowlane w zakresie
pogtebienia piwnicy budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w Solnikach Matych 7b, , dz. nr 250, Obreb
0010 Solniki Mate, jednostka ewidencyjna: 021402_5 Solniki Mate — obszar wiejski, powiat olesnicki,
wojewoddztwo dolnoslgskie.

4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania projektu budowlanego, na potrzeby planowanej przebudowy schodéw zewnetrznych
oraz robét budowlanych w zakresie pogtebienia piwnicy budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w
Solnikach Matych 7b, jest, stworzenie rozwigzan projektowych dostosowujgcych budynek do nowe;j
gtebokosci.

Przebudowa obiektu bedzie polegata na:
- przebudowie schodéw zewnetrznych, do gtebokos$ci obnizonej posadzki w piwnicy;

Roboty budowlane beda polegaé na:
- wykonaniu obnizeniu posadzki w piwnicy (do poziomu istniejgcych fundamentow);

Nie zaklada si¢ w ramach planowanych robét budowlanych, przebudowy zewnetrznej czesci
budynku i powiekszenia jego gabarytow oraz zmian na elewacji budynku.

5 OPIS STANU ISNIEJACEGO

6 PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Obiekt petni funkcje budynku swietlicy wiejskiej. Po przebudowie funkcja obiektu nie ulegnie
Zmianie.
Nie ulegnie zmianie rowniez przeznaczenie poszczegélnych czesci budynku.

7 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek posiada 2 kondygnacje: 1 kondygnacje nadziemng i 1 kondygnacje podziemng. Wejscie gtdwne
zlokalizowane jest od strony pétnocnej, wejscia boczne od strony wschodniej i zachodniej. W budynku
obecnie i docelowo znajduje sie: hall wejsciowy, sala spotkan, scena, zaplecze kuchenne oraz sanitariaty.
Sala spotkan przewidziana jest na maksymalnie 48 oséb. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia
magazynowe (ktére obecnie nie spetniajg warunkéw technicznych, wys. 185cm). W obiekcie nie przewiduje
sie stanowisk pracy - $wietlica nie posiada statego pracownika, na co dzien jest zamknieta i udostepniana
jedynie na sporadyczne spotkania kota gospodynh wiejskich i lokalnej spotecznosci, w tym dzieci oraz w
trakcie organizowania lokalnych uroczystosci.

Przedmiotowy budynek zostat poddany gruntownej przebudowie w roku 2009, ktéra obejmowata:
e wykonanie nowych posadzek, tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych;

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w obrebie parteru;

wymiane poszycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi i orynnowania;

wymiane sufitéw podwieszanych;

budowe toalet dla uzytkownikéw obiektu;

powiekszenie kuchni;

wykonanie szatni w strefie wejsciowej;

remont istniejgcego szamba;

posadowienie dodatkowych urzgdzeh rekreacyjnych w obrebie istniejgcego na dziatce placu zabaw

wykonanie przed strefg wejsciowg utwardzonego placu z kostki betonowej wraz z chodnikiem

komunikacyjnym prowadzgcym do wejscia do piwnicy obiektu

¢ wymiane istniejacej wokét budynku opaski na nowg wykonang z kostki betonowej

8 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Stan techniczny:
Elewacja:
Elewacja budynku bez ocieplenia - nowe powtoki malarskie z 2009r. — wyprawy tynkarskie w dobrym stanie
technicznym bez zmian.
Stolarka okienna:
Stolarka okienna w poziomie parteru — zostata wymieniona na okna PCV - 2009r. - w dobrym stanie
technicznym bez zmian.
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Stolarka okienna na poziomie piwnic — do wymiany na PCV

Stolarka drzwiowa:

Stolarka drzwiowa w poziomie parteru zostata wymieniona - 2009r. - w dobrym stanie technicznym bez
zmian

Stolarka drzwiowa w poziomie piwnic do wymiany

Strop w piwnicy:

W Srednim stanie technicznym. Wymaga wykonania izolacji poziome;.

Konstrukcija scian w piwnicy:

Tynki wewnetrzne i posadzki betonowe w poziomie piwnicy sg w $rednim stanie. Sciany nie sg osuszone.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa $cian fundamentowych niewystarczajgca. Strop nad piwnica
jest w stanie dobrym. (Remont z 2009r.)

Zalecenia:
e OsuszyC pomieszczenia piwnicy;
e zapewni¢ skuteczng wentylacje;
e wykonac nowe tynki renowacyjne, regulujgce wilgo¢ w pomieszczeniach piwnicy;
e wykonac izolacje poziomg w piwnicy oraz iniekcje $cian fundamentowych;

Stopien zuzycia odpowiada okresowi eksploatacji;
BUDYNEK W OBECNYM STANIE TECHNICZNYM NADAJE SIE DO UZYTKOWANIA,

PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE StUZA JEDYNIE ZWIEKSZENIU
FUNKCJONALOSCI BYDYNKU.

9 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnia uzytkowa obiektu 215,65m?
Powierzchnia catkowita obiektu 288,27m?
Powierzchnia zabudowy budynku swietlicy wiejskiej 239,63m?
Kubatura obiektu 850,00m°
llos¢ kondygnacji naziemnych: nadziemna i podziemna 2
Wysokos¢ catkowita obiektu 8,18m
Dtugos¢ elewacji 17,96m
Szerokos¢ elewacji 13,52m

10 ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI BUDYNKU
Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek podpiwniczony.
FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
Posadowienie bezposrednie na gtebokosci ok. — 1,46m ponizej poziomu terenu.
tawy fundamentowe ceglane. Sciany fundamentowe ceglane.
SCIANY NOSNE
Sciany no$ne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo wapiennej.
STROPY
Stropy zelbetowe.

11 STAN PROJEKTOWANY

12 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie projektowe obejmuje wykonanie pogtebienia posadzki piwnicy, do poziomu istniejgcych
fundamentdw, czyli o 67cm, na gtebokosci ok. — 1,46m ponizej poziomu terenu oraz przebudowe schodoéw
zewnetrznych do projektowanej pogtebionej piwnicy do gtebokosci -1,48m.
Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu swietlicy
wiejskiej.

13 PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian.

14 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowana przebudowa schodéw zewnetrznych oraz roboty budowlane w zakresie pogtebienia
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piwnicy nie wptyna na forme budynku, dostosuja go jedynie do projektowanej gltebokosci.

15 WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
- przebudowa istniejgcych schodoéw zewnetrznych (rozbiérka istniejgcych schodéw i budowa nowych
9x16,44x28);
- wykonanie i montaz powiekszonej ostony nad drzwiami wejsciowymi po piwnicy i do budynku swietlicy
wiejskiej (demontaz starej ostony);
- wykonanie pogtebienia piwnicy o 67cm, z gtebokosci -0,79 na gtebokos¢ -1,46;
- wydzielenie i budowa WC wraz z przedsionkiem w pogtebionej piwnicy;
- montaz klimatyzatora w pomieszczeniu magazynowym piwnicy;
- wykonanie otwordéw okiennych i wstawienie nowych okien w pomieszczeniu pogtebionej piwnicy;
- wstawienie nowej stolarki drzwiowej w obrebie piwnicy (drzwi zewnetrzne i wewnetrzne);

16 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PROJEKTEM:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH
A) ROBOTY PRZYGOTOWACZE
- rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych;
B) ROBOTY ZIEMNE
- usuniecie gruzu i czesci ziemi z istniejgcych spocznika schodéw zewnetrznych;
- wyprofilowanie spadkéw pod projektowane stopnie betonowe;
- zasypanie rozkopow ttuczniem 31,5-63mm o grubosci 12-14cm (warstwa drenujaca);
- wysypanie piasku na warstwe zwiru ok. 10-15cm;
C) ROBOTY BUDOWLANE
- wykonanie szalunkéw pod stopnie betonowe;
- wykonanie podbudowy pod stopnie z betonu klasy B15 pod stopnie;
- wykonanie schodow zelbetowych z betonu B15;
- wykonanie murkéw zewnetrznych;
D) ROBOTY WYKONCZENIOWE
- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu;

Przebudowy istniejacych schodéw zewnetrznych

Nalezy wykona¢ przebudowe betonowych schodéw zewnetrznych, na gruncie rodzimym. Po
przeprowadzonym demontazu spocznika schodoéw ora schodéw zewnetrznych nalezy wysypaé¢ warstwe
ttucznia granitowego 31,5-63mm o grubosci 12-14cm oraz warstwe piasku 10-15m wylac ptyte betonowg i
potozyé¢ folie wykona¢ szalunek stopni oraz utozy¢ zbrojenie wylaé¢ beton B15 zgodnie z rysunkiem stopni.
Beton schoddw zatrze¢ na gtadko i utwardzi¢ posypka mineralng. Beton obtozyé ptytkami granitowymi,
schodowymi.

OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY
A) ROBOTY PRZYGOTOWACZE
- rozbidrka istniejgcej podtogi w piwnicy
B) ROBOTY ZIEMNE
- usuniecie istniejgcej podtogi i warstw zasypki piaskowej z rozbidrki istniejgcej posadzki;
- zasypanie rozkopow ttuczniem 31,5-63mm o grubosci 12-14cm (warstwa drenujaca);
C) ROBOTY BUDOWLANE
- wykonanie podkfadu betonowego z betonu klasy B8/10 (B10), gr. 10cm;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii;
- wykonanie jastrychu cementowego gr. 8cm
D) ROBOTY WYKONCZENIOWE
- wykonanie posadzki z ptytek gresowych (antyposlizgowych o wartosci R11 lub wyzszej) na kleju
elastycznym;

Obnizenie posadzki w pomieszczeniu piwnicy

Posadzke w pomieszczeniu piwnicy nalezy obnizyé o 67cm (do poziomu istniejgcych fundamentéw, czyli do
gtebokosci -1,46). Po przeprowadzeniu demontazu istniejgcej podiogi i warstw zasypki piaskowej zalegajgcej
w pomieszczeniu piwnicy budynku, nalezy wykona¢ warstwe podktadu betonowego B10, gr. 10cm, na
warstwie gruntu rodzimego oraz warstwie drenujgcej — ttuczen 31,5- 63mm o grubosci 12-14cm. Podkiad
betonowy powlec izolacjg przeciwwilgociowg z folii, na tak wytworzonej ptaszczyznie potozy¢ izolacje cieplng
— styropian EPS 100 036 grubos¢ 6¢cm, oraz izolacje z folii i wykonac jastrych cementowy gr. 8cm. Na
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wszystkich warstwach utozy¢ ptytki gresowe na kleju elastycznym.

W przypadku, gdy po wykonanych odkrywkach, w trakcie prowadzonych prac zostanie stwierdzone,
ze istniejagce posadowienie fundamentéw jest powyzej obnizonej posadzki nalezy prace przerwacg i
powiadomi¢ Projektanta. W takim przypadku bedzie trzeba wykona¢ projekt podbicia fundamentow
wraz z badaniami geologicznymi.

Izolacje termiczne i akustyczne
Izolacja termiczna stropu piwnicy styropian EPS 100 036 gr. 6¢cm, AD=0,036W/mK

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Wykonanie otworéw okiennych.

Montaz stolarki okiennej w obrebie piwnicy na nowg PCV.

Wspotczynnik przenikania ciepta min 0,9W/m2K. Kolor jasnoszary RAL 7023.

Profil wielokomorowy, szyba zespolona. Szyba przezroczysta.

Nowa stolarka okienna PCV jako jednoramowa, uchylno-rozwierana o szybach zespolonych i o
wspétczynniku U(max)=0,9[W/(m2K)], okucia obwiedniowe. Okna z mikrowentylacjg, z mozliwoscig
rozszczelnienia. W dwoch oknach przewidzie¢ montaz nawiewnikow okiennych higrosterowanych.

Zewnetrzna stolarka drzwiowa w piwnicy wymiana na nowg aluminiowg w kolorze jasnoszarym RAL 7023 z
klamkag i wzmocnionymi zawiasami. OScieznica systemowa.

Wewnetrzna stolarka drzwiowa wymiana na nowg (aluminiowa oraz na drzwi wzmocnione techniczne do
pomieszczenia toalet). O$cieznice systemowe stalowe.

MONTAZ NOWYCH PARAPETOW
a) wewnetrzne — Parapety typu postforming gr. 28mm, kolor jasnoszary RAL 7023
b) zewnetrzne — Parapety systemowe z blachy aluminiowej w kolorze jasnoszarym, kolor RAL 7023;

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO PIWNICY | WEJSCIEM DO WIATROLAPU SWIETLICY
WIEJSKIEJ

Zdemontowac istniejgcy zniszczony drewniany daszek znajdujacy sie przy wejsciu po pomieszczenia
wiatrotapu na parterze budynku. Projektuje sie nowe zadaszenie nad wejsciem do piwnicy oraz do
pomieszczenia wiatrotapu (parter budynku) kolor orzech, w potaczeniu z ptytami poliweglanowymi.
Drewno zaimpregnowac i pomalowac lazurg w kolorze orzecha.

TREJAZ PRZY WEJSCIU DO PIWNICY ORAZ DO WIATROLAPU SWIETLICY WIEJSKIEJ
Zdemontowac istniejgcy zniszczony drewniany trejaz znajdujacy sie przy wejsciu po pomieszczenia
wiatrofapu na parterze budynku. Projektuje sie nowy trejaz przy wejsciu do piwnicy oraz do pomieszczenia
wiatrofapu (parter budynku) kolor orzech. Drewno zaimpregnowac i pomalowac lazurg w kolorze orzecha.

POMIESZCZENIE WC WRAZ Z PRZEDSIONKIEM

WC nalezy wyposazy¢ w miske ustepowg wiszgcg na stelazu, pojemnik ze stali nierdzewnej na papier
toaletowy, szczotke klozetowg oraz kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedatowym.
Przedsionek wyposazy¢ w umywalke z pétnoga oraz dozownik srodkéw dezynfekcyjnych, dozownik mydta w
ptynie, lustro, pojemnik ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe oraz kosz ze stali nierdzewnej otwierany
przyciskiem pedatowym.

Ptytki Scienne do wysoko$ci futryny drzwiowej, czyli do wysokosci 200cm. Ptytki podtogowe gresowe min.
R11 lub wyZsze na kleju elastycznym, z fugg elastyczng. Pod ptytkami izolacja przeciwwodna z folii w ptynie.

MALOWANIE POMIESZCZEN

Pomieszczenie magazynowe pomalowac¢ farbg emulsyjna.

Farba emulsyjna biata lub w kolorze jasnym pastelowym do wnetrz tworzaca gtadkg powtoke o
mikroporowatej strukturze umozliwiajgcej ,oddychanie” $cian, odporna na zmywanie wodg z detergentem,
odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjgca, przyjazna dla srodowiska
Pomieszczenie przedsionka pomalowac farba lateksowag

Farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajgca $cianom ,oddychac¢”, szybko schngca, odporna na
dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na sScieranie i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,
przyjazna dla srodowiska — w kolorze biatym lub w kolorze jasnym pastelowym.

15. BUDYNEK - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Budynek swietlicy wiejskiej jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej przeznaczonym na potrzeby aktywizacji
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lokalnej spotecznosci. Budynek nie posiada w lokali mieszkalnych i uzytkowych.

16. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia uzytkowa obiektu 215,65m?
Powierzchnia catkowita obiektu 288,27m?
Powierzchnia zabudowy budynku swietlicy wiejskiej 239,63m?
Kubatura obiektu 850,00m°
llos¢ kondygnacji naziemnych: nadziemna i podziemna 2
Wysokos¢ catkowita obiektu 8,18m
Dtugosé elewacji 17,96m
Szerokos¢ elewacji 13,52m

Obiekt zakwalifikowany do obiektéw NISKICH ,,N”

17. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Obiekt objety projektem to istniejgca Swietlica wiejska z zapleczem kuchennym i sanitarnym stuzgca do
organizowania okolicznosciowych spotkan mieszkancéw miejscowosci Solniki Mate.
Projekt obejmuje przebudowe schodoéw zewnetrznych oraz roboty budowlane w zakresie pogtebienia piwnicy
majgcg na celu dostosowanie budynku do nowej gtebokosci. Obiekt bedzie uzytkowany sporadycznie.

18. OPINIA GEOTECHNICZNA
Na potrzeby wykonania badan podtoza gruntowego okres$lajgcego warunki gruntowo-wodne w obrebie
obnizonej piwnicy zostaty wykonane dwie odkrywki wewnatrz obiektu budowlanego do poziomu istniejgcych
fundamentoéw, czyli do poziomu -1,79.
Stwierdzono:

1. Warstwa | plastyczne piaski gliniaste — grunty o stabszych parametrach wytrzymatosciowych

2. Warstwa Il srednio zageszczone piaski drobne — grunty o korzystnych parametrach

wytrzymatosciowych.

Warunki gruntowo wodne zostaty okreslone jako proste. Planowane zamierzenie budowlane
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek jest zaliczany do kategorii zagrozenia ZL lll, klasa odpornosci ogniowej C i D.
Obiekt zakwalifikowany do obiektéw NISKICH ,,N”
Obiekt posiada dwie strefy pozarowe:
o strefa o powierzchni 41.84m2 — cze$¢ podziemna budynku (kondygnacja piwnicy)

oraz
o strefa o powierzchni 215.65m2 - czes$é nadziemna budynku (kondygnacja parteru)
Cze$¢ obiektu zaliczona do pierwszej strefy — piwnice obiektu - jest wykonana w klasie odpornosci
pozarowej ,C”.
Cze$¢ obiektu zaliczona do drugiej strefy — czes¢ nadziemna obiektu — jest wykonana w klasie odpornosci
pozarowej ,D”.
Obie strefy sg oddzielone od siebie elementami oddzielenia pozarowego — sg to Sciany murowane z
pustakéw gr.24cm oraz cegty, a takze strop monolityczny, zelbetowy.
Projektowane strefy nie przekraczajg dopuszczalnej wielkosci stref pozarowych (zgodnie z art. 227 Dz. U.
2022. 1225 tekst jednolity maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw niskich zaliczonych do
ZLIll wynosi 8000m2)

W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen oraz stref zagrozonych wybuchem.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na zmiane warunkéw pozarowych budynku, a
planowane roboty nie wymagaja uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

15. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE WEWNATRZ OBIEKTU
Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe o wadze do 2 kg i 3kg typu ABC;
Jedna jednostka 2kg/100m2 powierzchni ZLIII;
Miejsce umieszczenia sprzetu jest oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/0
e zabezpieczenie instalaciji;
e instalacja odgromowa;
o oSwietlenie ewakuacyjne korytarzy;
e przepusty instalacyjne (o $rednicy wiekszej niz 4 cm) w odpowiedniej klasie odpornosci;
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Zgodnie z § 19 Dz. U. nr 109 poz.719 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. innych obiektow
budowlanych i terenéw, obiekt nie wymaga zastosowania hydrantow wewnetrznych poniewaz jest
obiektem niskim zaliczonym do kategorii ZLIIl 0 powierzchni uzytkowej tacznej 215,65m?3.

15. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W obiekcie nie wystepuja substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 109, poz. 719) jako materialy niebezpieczne
pozarowo.

16. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego miesci sie w przedziale do 500 MJ/m2 .

16. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI | PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W OBIEKCIE
Przewidywana liczba os6b w obiekcie: do 48 oséb.
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL lil.

17. DROGI POZAROWE
Droga pozarowa nie jest wymagana.
Niemniej dojazd pozarowy do obiektu odbywa sie z dwoch drég dojazdowych biegngcych wzdtuz pétnocnej i
zachodniej granicy nieruchomosci - dziatka drogowa nr 336dr oraz dziatka drogowa nr 323dr.

18. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ. U. Nr 47,p0z.401) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256), kierownik budowy jest zobowigzany do
opracowania planu BIOZ. Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania.

Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierac:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnoscig wykonywania poszczegdlnych prac
2. Wykaz istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét (skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia)

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

6. Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét

7. Sposbb przechowywania i przemieszczania materiatéw budowlanych

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom, wynikajgcych
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozenh.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

10. Czes¢ rysunkowa

11. BHP prac budowlanych

15. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU
W $wietle art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego — przewiduje sie mozliwo$¢ odstepstwa od zatwierdzonego
projektu budowlanego w zakresie wymiaréw poziomych z tolerancjg £ 10,0cm. Umozliwia sie wprowadzenie
zmian w projekcie, wchodzacych w zakres art. 36a ust. 6 prawa Budowlanego, o ile nie wprowadzajg
naruszenia obowigzujgcych przepiséw i zasad wiedzy technicznej.

Za nieistotne odstgpienie od Projektu Budowlanego uwaza sie zmiany nie zmieniajgce:
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- zakresu objetego projektem

- charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysoko$ci,
dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji

- zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci

- ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ponadto za nieistotne odstepstwo od projektu uznaje sie stosowanie zamiennych rozwigzan materiatowych
pod warunkiem spetnienia charakterystycznych parametréw technicznych i uzytkowych po uprzednim
poinformowaniu jednostki projektowej o zakresie wprowadzanych zmian. Wszelkie odstepstwa od projektu
konstrukcji nalezy konsultowa¢ z projektantem.

15. UWAGI
- Wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie!
- Wszystkie rozwigzania materialowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz certyfikaty.
- Wszystkie rozwigzania systemowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.
- Nazwy wiasne produktu referencyjnego stuzg wytgcznie okresleniu parametréw, standardéw jakosci,
funkcjonalnoéci i estetyki.
- Wszystkie materiaty uzyte na budowie muszg by¢ klasyfikowane jako NRO.
- Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod stalym nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
posiadajgcej stosowne uprawnienia. Pracownicy wykonujgcy roboty na wysokos$ci winni mie¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci. Powinni takze przej$¢ stosowne szkolenie BHP i p.
poz. oraz by¢ zaopatrzonymi w odpowiedni sprzet z aktualnymi atestami.
- W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu rzeczywistego z przyjetymi przez autorow zatozeniami
nalezy niezwtocznie wezwaé autorow celem dokonania stosownych uzgodnien.
- Zgodnie z art. 36a prawa budowlanego dopuszcza sie wprowadzenia zmian do projektu budowlanego, o ile
nie bedg one naruszaty postanowien tego artykutu.
- Kierownik budowy jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 — Dz. U. z dnia 17.09.2002).
- Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do wykonania wizji lokalnej.

Projektant:

mgr inz. arch.

ANNA BECLAWSKA

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
5/01/DUW

Projektant:

mgr inz.

BOGUSLAW SZCZEPANIAK

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
DOS/0255/PBKb/17
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CZESC RYSUNKOWA
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8.1. Al RZUT PIWNICY skala 1:100
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8.2. RYS. A2 ELEWACJA WSCHODNIA skala 1:100
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8.3. RYS. A3 ELEWACJA POLUDNIOWA skala 1:100

25



8.4. RYS.P1PRZEKROJ A-A skala 1:100

26



8.5. RYS. PW 01 ZABUDOWA WEJSCIA DOPIWNICY skala 1:100

27



8.6. RYS. PW 02 SCHODY
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8.7. RYS. PW 03 ZESTAWIENIE OKIEN DRZWI
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