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Konstrukeja z profili zamknietych,
stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na RAL 7016

Legary z mikrofazg wykonane
z drewna modrzewiowego 60x40mm

Generalny projektant:

Monumentum

www.monumentum wroe.pl

MONUMENTUM Sp. z 0.0.
UL. TARNOBRZESKA 2/2
53-404 WROCEAW

NIP 894 31310 91

REGON 241691664
TELEFON +48 71368 45 36

MAIL biuro@monumentum.wroc.pl

Opracowanie:

logo
rytm

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
£40-139 KATOWICE

NIP 634 260 90 49

REGON 241691664

TELEFON 660712264

MAIL biuro.logorytm@gmail.pl

Branza konstrukcyjnat:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek

ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

Branza sanitarna:

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF

Grzegorz Gtodzik
ul. Szpitalna 19D
44194 Knurow

Branza elektryczna:

PUH STANISLAW HALGAS
ul. Piastow 9/174

Blacha grubosc¢ 8mm 40-868 Katowice

Ral 7016.

Montaz przez zakotwienie P

W systemowym ’

bloku fundamentowym Legary z mikrofazg wykonane GMINA BLONIE

z drewna modrzewiowego 60x40mm UL RYNEK 6

Blacha grubos¢ 3mm 05-870 BLONIE

757
Ral 7016 t t

Projekt:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BEONIU WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BEONIE

Konstrukcja stalowa ocynkowana
malowana proszkowo na RAL 7016

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala:

110

Branza:
ARCHITEKTONICZNA A

Data:

02.2024

Zespot projektowy:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Aleksandra MOtySZCZOk
Nr upr.: 6/SLOKK/2016

SPRAWDZAJACY:
mar inz. arch. DOrota LUtognieWSkO
Nr upr.: 74/SLOKK/2016/II
YR (
CEC,\)C@? OPRACOWANIE | KOORDYNACJA
PRZEKROJ LAWY / SKALA 1:20 % O<z§ inzarch. Patryk Gruszka
O 9%
s Ol s Oad ! WAZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKUNALEZA DO
B PRACOWNI PPOJ_EKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI
1. Stupki z profili zamknietych 60x60x3mm ze stali S235.
2. Podkonstrukcja z katownikéw wykonanych z blachy gr.3mm. DOKUMENTACJA ZOSTALA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION
3. Scianki boczne z wycinanej blachy gr.3mm .
3. Calosé konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Rysunek:
4. Legary z litego drewna modrzewiowego o niewielkiej ilosci sekow, olejowane. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Krawedzie z mikrofaza. Kolor naturalny drewna.

- EL. MALEJ ARCHITEKTURY:

5. Montaz konstrukcji do fundamentu blokowego. LAWA £2
6. Stupki kotwi¢ do fundamentu za pomoca 2 kotew wklejanych FIS A M12X120.

. Numer:
Wymiary fawy:

dtugos¢: 308cm

szerokos¢: 76cm

promien wewnetrzny: @ 975cm
|_promier'1 zewnetrzny: @ 1052 cm
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